LUTY 2019



mailto:biuro@projectosa.pl

Spis zawartosci opracowania

1. WVIaOOMOSCT WSTQPINE.........cueeiecsiassissessessesssessessssessasessessasessessaes s ss s b s8R AR R RS AE R SE e
1. 1. PrzZeAdMiOt OPIACOWANIA .........covesesecssaresasesesssssrasssessssssessssesssssssasssssesssssnasssesesssssssasssessssssssnassstssssssassssseassssssssssssasssssnassssssssses
1.2.1. Zrédfa danych merytorycznych i Materialy ZIOUIOWE. ...............veeeervssssesssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssessens
1.2.2. ZAKI©S OPIACOWANIA . .....cccsuresesessssesesssrasssssssssssssesessssassssssssssssssssssssasssasassssssssssssse e ssussssssssessssssssssssasasssssssssssssssesesesssssssssssesssssnenens
£ 1T 1 - T 1
1.4. Efekt z tytutu realizacji INWESEYCi.........cvuocreruscsrisisinsisissssessssssesssssssssssssses s sss s s s ssas
2. LOKAliZacja i teren iSHNIEJACY .......covuoruresieseressesssessisssesssasassssesssssssessssssssasssessssssesseasssesssssssssssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssensssssseses
4. Docelowy program UZYtKOWY iNWESEYCli.......couurirueressssesrisssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssassssssssssases
4.1. Omowienie propoNOWaNYCHI ROZWIGZAN .........cccerveureeerisesesesssesisissssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssassssssasssssssssssssssssssssssssssssanes
4.1.1 PrzeDUAOWA PIZYSEANI .....cvcveveercrcrisssssssssssesesssssssssssssssssssssssssssasassasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssasassssssssssssssens
4.1.2. Dane charakterystyczne- przebudOoWa PrZYStani .........couccvisessssissessssisessssesssssssesssssssssssssssesssssssesssssssesssssssesssssssssssssssessasssses
4.2.1. POMOSE PAYWEJACY .....coreurererseasesessessssessesssessesssssssessssessessssessessssessessssessassssessessssesssssssesssssssesssssssesssssssesssassstsssssssesssssssesssssssesssnssses
4.2.2. Dane charakterystyczne- POMOSE PHYWAJACY .........ccocouurerersrsesmsusinssssssssssesssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssenssssssases
T B o111 K
4.3.2. Dane charakterystyCzne- POMOSE STalY..........ccocoumunmniuresisnsisisisisssssssssssessssssss st sssssssase s ssss s ssssss st ssasssesssssssnns
(=Y. I Lo (o) (o
4.4.2. Dane charakterystyczne- Wieza WitlOKOWa............cvcocurersessssmssussssessessssesssssssesssssssesssssssssssssssesssssssesssssssesssssssssssssssssssssssesssnsssen
4.5.1. TAraSy @UUKACYJNE .......cvucereuseresseassssssesssessessssessesssessessssessessssesssssssessassssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssses
4.5.2. Dane charakterystyczne- Tarasy @AUKACYJNE............ccowueveirreirseresessinsasssisissssssasssesssssssssssssesssssssassssssssssssasssssssssssssasssesssssssases
4.6.1. Budynek Centrum eduKacji @KOIOGICZNE) ...........ccueeorrerererirrirsiriscs sttt snssi s s sr s s sn s
4.7.1. Platformy plywajace dla PLAKOW ............ccveocereesesserissessssessessssesssssssesssssssessassssesssssssssssssssessssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssnsssen
4.7.2. Dane charakterystyczne- platformy plywajgce dla PLaKOW .............cccrerevmrresessmsesessnsessssssessssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssases
4.8.1. CigQi KOMUNIKACYJNIC..........ceereersesesessesssessesssessessssessesssessessssessessssesssssssessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssusssessssssessssssesssssssesssnssen
4.8.2. Dane charakterystyczne- Clagi KOMUNIKACYJNE ..........c.uoceirersericriinrsssisssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssasssesssssssssasssessssssanes
4.9.1. Cigg edukacyjny i POle NAMIOTOWE...........cvuouureriesmssissesississessssisssssssesssssssessassssessessssesssssssssssssssessssssesssssssesssssssssssssssesssssssessssssen

4.9.2. Dane charakterystyczne- Clagi KOMUNIKACYJNE .........ccoeevrureeerssesessssssrssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssanes



| Cze$¢ opisowa ogodlna

1. WIADOMOSCI WSTEPNE
1. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny dotyczacy zadania inwestycyjnego pn:

»Zagospodarowanie Zbiornika Siemianéwka”

1.2.1. ZRODLA DANYCH MERYTORYCZNYCH | MATERIALY ZRODLOWE

* Wytyczne Zamawiajacego
* Materiaty archiwalne przekazane prze Zamawiajacego

Przyjete rozwigzania projektowe oparto na mapach i zdjeciach lotniczych/satelitarnych

1.2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt koncepcyjny

1.3. ZAMAWIAJACY
Gmina Michatowo
ul. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

1.4. EFEKT Z TYTULU REALIZACJI INWESTYCJI

W efekcie realizacji inwestycji powstanie spojne zagospodarowanie Zbiornika Siemianéwka obejmujace wykonanie $ciezek
edukacyjnych, usprawnienie ruchu turystycznego, zwigkszajace ekologiczng $wiadomoéci ludnosci, ochrone zasobéw bio i
geor6znorodnosci oraz krajobrazu RPOWP. Zakup jednostki ptywajacej umozliwi mieszkaricom i turystom przyblizenie walorow
$rodowiska naturalnego miejsca i uwraZliwienie na te kwestie.

2. LOKALIZACJA | TEREN ISTNIEJACY

Teren inwestycji potozony jest na terenie Gminy Michatowo nad i na terenie Zbiornika Siemiandéwka. W ramach konsultacji
rozpatrywanych wariantéw koncepcyjnych wybrano ten, ktéry zaktada wykonanie przebudowy istniejacej przystani, wykonanie
pomostow- ptywajacego i statego na zbiorniku, ciggu edukacyjnego z polem namiotowym, miejsc wypoczynku turystyczno-
edukacyjnego, modernizacje istniejgcego budynku majacg na celu dostosowanie go do celéw Budynku Centrum Edukacii
Ekologicznej, ciagi komunikacyjne- piesze i rowerowe. Obiekty te zostang zlokalizowane na terenie rozciggajacym sie miedzy plazg
a przystania. Wykonane zostang réwniez: parking dla samochodoéw kampingowych i wieza widokowa do obserwacji i monitorowania
ptakow oraz platformy plywajace dla ptakdw.

Ponizej lokalizacja wiezy do obserwacji ptakdw i lokalizacje platform ptywajacych dla ptakéw.



Orientacyjna lokalizacja platform
ptywajacych dla ptakéw

Lokalizacja wiezy do obserwaciji i
monitorowania ptakéw

Planowana inwestycja obejmuje dziatki bedace w posiadaniu Gminy Michatowo i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Rozmieszczenie planowanej inwestycji na tle wiasnosci dziatek przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Obecnie brakuje obiektdéw infrastrukturalnych umozliwiajacych skanalizowanie ruchu mieszkafncéw i

turystéw w obrebie zbiornika.

Parametry zbiornika wodnego Siemiandwka:

- powierzchnia zalewu -32,5 km2

- pojemnos¢ catkowita -79,5 min m3
- pojemnos¢ uzyteczna -59,1 min m3
- $rednia gtebokosé -25m

- wysoko$¢ pietrzenia -9,2m

- maksymalny wydatek upustu dennego -8,5 md/s

- maksymalny przetyk sztolni elektrowni wodne; -2,9 m3/s

- maksymalny wydatek przelewéw -133,6 m3/s
- maksymalny taczny wydatek urzadzen do przepuszczania wody -145,0 m3/s

Rzedne pietrzenia na zbiorniku wynosza;

- normalny poziom pigtrzenia od 1.12 do 19.03 (NPP)
- normalny poziom pietrzenia od 20.03 do 30.09 (NPP)
- normalny poziom pigtrzenia od 01.10 do 30.11 (NPP)
- maksymalny poziom pietrzenia (Max PP)

- maksymalny poziom nadpietrzenia (Nad PP)

- minimalny poziom pietrzenia (Min PP)

-143,5 m n.p.m. Kr
-144,5 m n.p.m. Kr
-144,5-143,5 m n.p.m. Kr
-145,0 m n.p.m. Kr
-145,5 m n.p.m. Kr
-142,1 m n.p.m. Kr

Nalezy tu zaznaczy¢ ze Min PP jest okre$lony ponizej rzednej jazu 142,36m n.p.m. i tym samym mato prawdopodobny ze

wzgledu na prace elektrowni wodnej.



3. PROBLEMATYKA ROZWIAZAN URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNYCH INWESTYCJI

Przeanalizowano kilka wariantow mozliwosci efektywnego wykorzystania terenu. Analizowane warianty ukierunkowane byty na celu
jakim jest ochrona bio i geor6znorodnosci miejsca. Warianty zaktadaty rézne prowadzenie ciggdw komunikacyjnych, ilos¢ i
rozmieszczenie pomostow statych i ptywajacych, lokalizacje pola namiotowego, lokalizacje wiezy obserwacyjnej ptakéw oraz
lokalizacje platform ptywajacych dla ptakow. Lokalizacja platform ptywajacych zostata ostatecznie ustalona przy udziale miejscowych
specjalistow- ornitologdw. Majac na uwadze rozbudowany program funkcjonalny, uznano za wlasciwe przyjecie rozwigzania
zaktadajacego sie z nastepujacego rozmieszczenia elementéw zagospodarowania:

- lokalizacje pola namiotowego w poblizu istniejacego- przeznaczonego do adaptacji budynku Centrum Edukacji Ekologiczne;j,

- stworzenie ciggu komunikacyjnego miedzy polem namiotowym i projektowanym pomostem oraz punktem integracji ekologicznej-
miejsca spotkan niewielkich grup oséb,

- lokalizacje ciagow komunikacyjnych z uwzglednieniem ruchu rowerowego i pieszego,

- lokalizacji 3 punktow wypoczynku na $ciezce edukacyjnej wyposazonych w tablice informacyjne zawierajace dane o srodowisku w
tym w szczegoinosci danych na temat wystepujacych na terenie zbiornika ptakéw. Na kazdym z 3 punktéw wyznaczone zostang 2
miejsca na tablice- razem 6 tablic informacyjnych,

- lokalizacje pomostu statego wyksztattowanego w taki sposob aby petit on funkcje edukacyjng poprzez rozmieszczenie na nim
tablic z informacjami historycznymi zbiornika w tym zdje¢ historycznych, solarnej tablicy interaktywnej dla osob niepetnosprawnych
oraz modelu 3D dla os6b niewidomych lub stabo widzacych. Pomost ten jak i pozostate elementy zagospodarowania terenu
przewidziano jako dostepne dla 0oséb niepetnosprawnych. Lokalizacje pomostu przyjeto tak aby widok z niego obejmowat mozliwie
najwigksza przestrzen zbiornika. Ze wzgledu na lokalizacje i na otwarcie widokowe na zbiornik poziom poktadu pomostu zostat
zdecydowanie wyniesiony ponad poziom zwierciadta wody zbiornika,

- przebudowe istniejacej przystani umozliwiajaca prawidtowe jej wykorzystywanie- umozliwienie bezpiecznego cumowania jednostek
ptywajacych oraz ich wodowania, wyciggania na lad i przechowywania. Przystan zostanie usprawniona o rozwigzania poprawiajace
jakos¢ srodowiska- mozliwo$¢ odbioru nieczystosci z todzi (punkt przyjecia nieczystosci ptynnych). Dodatkowo na terenie przystani
wykonany zostanie budynek, w ktérym znajdzie sie stanowisko rejestrujgce/ monitorujace ptaki na zbiorniku,

- lokalizacje 3 platform legowych dla ptakéw,

- lokalizacje wiezy obserwacyjnej ptakéw w miejscu, ktére umozliwia monitorowanie zbiornika z jednej i drugiej strony nasypu
kolejowego przecinajacego zbiornik na 2 czesci. Wysoko$¢ wiezy przyjeto tak aby umozZliwiata wglad na obszar zbiornika w jego
potudniowo wschodniej czesci.

4. DOCELOWY PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

W konsekwenciji projektowanych rozwigzan powsta¢ maja;

- budynek monitorowania ptakéw (lokalizacja na terenie przystani)

- hangary ptywajace (lokalizacja na terenie przystani)

- zuraw obrotowy do wodowania jednostek ptywajacych (lokalizacja na terenie przystani)
- pomosty cumownicze ptywajace (lokalizacja na terenie przystani)

- parking dla samochoddéw osobowych, 13 miejsc (lokalizacja na terenie przystani)

- parking dla samochodéw osobowych, 25 migjsc (lokalizacja na terenie przystani)

- taras edukacyjny nr 1, 2 i 3 (miejsce odpoczynku na $ciezce edukacyjnej)

- stacja rowerowa (punkt serwisowy i stojaki rowerowe, przy $ciezce edukacyjnej)

- pomost staty- widokowo-edukacyjny

- pomost ptywajacy

- taras edukacyjno-wypoczynkowy- punkt integracji ekologicznej

- pole namiotowe

- adaptacja istniejacego budynku na Centrum Edukaciji Ekologicznej

- pole karawaningowe i parking- projekt budowlany tego elementu znajduje sie w posiadaniu Gminy
- platformy ptywajace dla ptakdw- miejsce legowe dla ptakéw

4.1. OMOWIENIE PROPONOWANYCHI ROZWIAZAN
4.1.1 PRZEBUDOWA PRZYSTANI

Przy poziomie Min PP gteboko$¢ wody w rejonie projektowanych urzadzer wodnych wyniesie (dane dotyczace gtebokosci
zostaly przyjete na podstawie opracowania z 2014r) :

- przy projektowanych hangarach ptywajacych ok. 1m

- przy pomostach ptywajacych dla matych jednostek ptywajacych ok. 1-1,5m
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- przy pomoscie ptywajacym dla matych i $rednich jednostek ptywajacych ok. 1-1,7m
- przy pomoscie ptywajacym dla $rednich i wigkszych jednostek ptywajacych ok. 1,5-2,5m

Zaktadajac, ze maksymalne zanurzenie dla poszczegdlnych typow jednostek wynosi:

bardzo mate jachty motorowe <1m,
mate jachty motorowe <1,1m,
$rednie jachty motorowe <12m,
wigksze jachty motorowe <14m,

mate jachty mieczowe <1,3m,
mate jachty zaglowe, balastowo mieczowe <1,5m,

i Z balastami ruchomymi (jachty klasowe

regatowe)

mate jachty zaglowe <1,6m,
$rednie jachty zaglowe <2m,
wieksze jachty zaglowe < 2,4 m, (Srednia gtebokos¢ zb. 2,5m)

Mozna przyjaé, ze poziom umozliwiajacy prawidtowe uzytkowanie przystani w sezonie powinien wynosic¢ ok. 143 m n.p.m. Przy NPP
warunek ten jest spetniony zatem zaktada si¢, ze adaptacja przystani nie bedzie wymagata wykonywania dodatkowych robot
czerpanych, a state monitorowanie pozioméw wody pozwoli wyprzedzajaco na podjecie dziatart umozliwiajacych przeniesienie
wigkszych jednostek na lad.

Pomosty ptywajace dla wiekszych jednostek zaplanowano w gtebszej czesci przystani (rzedne dna 139,6-140,4)ale nalezy zwrécic
uwage na fakt dostepnosci to slipu i zurawia oraz wytyczenia odpowiednio szerokiego podejscia do tych urzadzen.

Pomosty ptywajace (rdwniez hangary) zostaly zaplanowane z uwzglednieniem Min PP i odpowiednio odsunigte od skarp aby
umozliwi¢ ptywalno$¢ réwniez przy tych stanach poziomu wody.

Przy poziomie Nad PP falochron przystani oraz otoczenie przystani znajda sie pod woda. Przy poziomie Max PP rzedna falochronu
oraz otoczenia przystani beda wyzej niz zaktadany poziom wody jednak moga by¢ zalewane wyzszymi falami (réznica ok. 40 cm)

Powyzsza analiza wymaga na etapie prac projektowych dokonania doktadniejszych pomiaréw gtebokosci i przeanalizowania
czestotliwosci wystepowania nizszych stanéw wod w sezonie letnim.

e  Budynek monitorowania ptakéw oraz kontrolowania ruchu wodnego na terenie przystani jest niezbedny do prawidtowego
funkcjonowania przystani. Budynek ten powinien spetnia¢ minimalne wymagania socjalne i biurowe tj. posiada¢
przynajmniej biuro, sanitariat i pomieszczenie socjalne. Dobrym rozwigzaniem jest umoZliwienie jak najlepszego wgladu z
budynku na teren przystani- zaréwno czesci wodnej jak i ladowej. Stad najlepszym miejscem na lokalizacje budynku jest
punkt centralny przystani, najlepiej wyniesiony lub tak aby mozliwa byta wygodna obserwacja. W przedstawione;
propozycji budynek zostat uzupetniony punktem widokowym. Punkt ten zostanie wyposazony w lunety i informacje
dotyczace ochrony $rodowiska i odpowiedniego zachowania na wodzie. Dodatkowo przy cze$ci biurowej zaplanowano
wykonanie tarasu z dostepem z czesci biurowej. W czesci biurowej znajdzie sie monitor z rejestratorem umozliwiajgcym
monitorowanie ptakéw i Srodowiska zbiornika- zbieranie danych z rozmieszczonych na terenie zbiornika kamer.

W miejscu proponowanej lokalizacji budynku znajduje sie obecnie rampa z zurawiem obrotowym, ktérego funkcja
ograniczona jest do fadowania lub wyciggania ewentualnych cigzszych tadunkéw z jednostek ptywajacych. Umieszczenie
zurawia na waskiej rampie eliminuje mozliwo$¢ wykorzystania urzadzenia do wodowania jednostek plywajacych
(ewentualnie bardzo matych), co dodatkowo wymagatoby zastosowania trawersu. Wstepnie planuje sie zatem
zdemontowanie istniejacego zurawia i wykorzystanie rampy, po uprzedniej ekspertyzie technicznej oraz po ewentualnym

wzmocnieniu, jako ciggu komunikacyjny przy budynku.

e Zuraw obrotowy z placem. Zaplanowano wykonanie placu z zurawiem obrotowym wyposazonym w odpowiedni
regulowany trawers umozliwiajacy wodowanie jednostek ptywajacych. W ramach istniejacej infrastruktury przytani znajduje
sie slip do wodowania jednostek ptywajacych, jednak dogodniejszym i bezpieczniejszym sposobem wodowania jednostek
ptywajacych jest wykorzystanie zurawia obrotowego- szczegdlnie przy Sredniej wielkoSci jednostek ptywajacych. Obstuga
zurawia jest prostsza i samoobstugowa (obrét ramienia zurawia moze zostaé ograniczony tak aby nie dochodzito do
ewentualnej kolizji z innymi elementami przystani). Przy umieszczeniu zurawia w proponowane;j lokalizaciji niezbedne
bedzie wykonanie Scianki szczelnej z grodzic stalowych, powiekszajac w ten sposob przestrzen manewrowg czesci
ladowej przystani.

e Hangary ptywajace. Zaplanowano wykonanie hangaréw ptywajacych umozliwiajacych przechowywanie jednostek
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ptywajacych w sezonie. Hangary planuje sie wykona¢ na pomostach ptywajacych lub ptywakach z uwagi na duze roznice
pozioméw wod mogace wynosi¢ nawet 3,4m. Réwniez z tego powodu cato$¢ bedzie wymagata zamontowania do dalb
umozliwiajacych ruch pomostéw (przy duzej réznicy poziomdw niemozliwe jest zastosowanie "martwych kotwic” Ze
wzgledu na obcigzenia wynikajace z konstrukcji hangaru zostat on zaplanowany jako wykonywany z segmentow- kazdy
segment usytuowany na ptywakach lub systemowych pomostach ptywajacych bedzie miescit jedna lub dwie jednostki
ptywajace. Do strefy hangaréw bedzie prowadzit trap z mozliwo$cig zamontowania furtki ograniczajacej dostep. Hangary
powinny by¢ wyposazone w media w postaci pradu oraz wody.

Hangary sq przewidziane gtéwnie dla stuzb i instytucji operujacych na zbiorniku- policja, straz graniczna, zarzadca
zbiornika. Bezpieczne przechowywanie jednostek ptywajacych tych instytucji ma wplyw na zwigkszenie bezpieczerstwa na
zbiorniku réwniez w kwestii ochrony Srodowiska.

o  Pomosty ptywajace. W ramach analizy koncepcyjnej przewidziano wykonanie pomostoéw ptywajacych umozliwiajacych
cumowanie jednostek ptywajacych o zréznicowanych gabarytach i rodzajach Pomosty beda montowane do stalowych dalb
kotwionych w dnie. W ramach wyposazenia pomostéw przewiduje sie wykonanie knag i odndg cumowniczych, stupkow
serwisowych (woda i energia elektryczna) oraz w przypadku pomostu dla kajakarzy dodatkowego potpoktadu
(umozliwiajacego komfortowe wchodzenie i wychodzenie z jednostki). Proponuje sie zastosowanie odnég cumowniczych
zamiast wylacznie boi cumowniczych ze wzgledu na duze réznice pozioméw wody.

e Pozostate. Uzupetnieniem proponowanej infrastruktury bedzie zamontowanie barier i ogranicznika na istniejacym slipie,
wykonanie miejsc parkingowych, wykonanie punktu odbioru Sciekow z jednostek ptywajacych.
Prace remontowe uzupetniajace- nie przewiduje sie szczegdlnych prac remontowych, istniejace betonowe nabrzeza
wymagaja jedynie miejscowych uzupetnien w miejscach spekan. Wydaje sie, ze nabrzeza zostaty wykonane z dobrego
jakosciowo betonu (prawdopodobnie tego samego co zapora czotowa zbiornika). Istniejacy slip posiada odpowiednie
nachylenie (ok. 6%) i szerokos¢ (ok. 5m). Na terenie przystani znajda sie tablice informacyjne i ochronne z regulaminami

4.1.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- PRZEBUDOWA PRZYSTANI

miejsca parkingowe, place, teren utwardzony z ttucznia 538 m2;
$cianka szczelna z grodzic stalowych zakorficzonych oczepem 40 mb
hangary ptywajace modutowe z podziatem na segmenty 3 szt.
zuraw obrotowy 1 szt.
pomosty plywajgce modutowe (2,4x12m) z wyposazeniem i trapem 6 szt.

(poszczegoine moduty facznie tworzg 3 pomosty ptywajace)

budynek monitorowania ptakéw oraz kontrolowania ruchu wodnego 70 m2;

4.2.1. POMOST PLYWAJACY

Projektowany pomost ptywajacy zostanie wykonany z 10 modutéw ptywajacych o wymiarach 2,4x12m. Pomost bedzie cumowany do
stalowych dalb cumowniczych- podobnie jak pomosty ptywajace przystani. Pomost zostanie wyposazony w siedziska dla wedkarzy.
Na platformie koricowej nie bedzie balustrad dla umozliwienia wedkowania. W cze$ci prowadzacej do platformy- pomostu dla
wedkarzy zamontowane zostang balustrady. Wykoniczenie poktadu zostanie wykonane z desek ryflowanych. Na wstepnym etapie
projektowania przewiduje si¢, ze pomost ptywajacy bedzie cumowany do 16 stalowych dalb.

4.2.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- POMOST PLYWAJACY

pomosty ptywajace modutowe (2,4x12m) z wyposazeniem i trapem 10 szt.
(poszczegoine moduty tacznie tworzg 3 pomosty ptywajace)

4.3.1. POMOST STALY

Projektowany pomost staty planuje sie wykona¢ w konstrukcji drewnianej lub stalowej i drewnianej (konstrukcja stupow stalowa,
konstrukcja poktadow, legarow i kleszczy drewniana). Zaktada sie, ze pomost staly bedzie miat wymiary: cze$¢ prowadzaca do
gtéwnej czesci diugos¢ 70m i szeroko$¢ 3m i nachyleniu nieprzekraczajacym 6%, cze$¢ gtéwna- platforma bedzie miata wymiary
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36x13,5m (docelowe doktadne okreslenie wymiarow pomostu mozliwe bedzie po przeprowadzeniu badan gruntowych i geodezyjnym
pomiarze glebokosci). Ze wzgledu na wyniesienie poktadu platformy niezbedne bedzie wykonanie stezen w poziomie stupéw.
Dodatkowym elementem konstrukcji pomostu bedzie drewniana rama umozliwiajagca montaz tablic edukacyjnych. Pomost zostanie
wykonany tak aby platforma koriczaca pomost zostata wyniesiona znacznie ponad poziom wody- pomost zostanie zlokalizowany w
miejscu, z ktdrego rozcigga sie widok na wigkszo$¢ zbiornika.

Pomost bedzie wyposazony w

- balustrady,

- tablice informacyjne w tym dzwiekowg dla 0sob niepetnosprawnych,

- tréjwymiarowy model zbiornika dla 0s6b niewidomych

- wykoniczenie z desek ryflowanych

- drabinka bezpieczenstwa

4.3.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- POMOST STALY

pomosty staty- powierzchnia 696m2

4.4.1. WIEZA WIDOKOWA

Projektowana wieza widokowa zostanie wykonana w konstrukcji drewnianej, z zadaszong platforma. Wieza zostanie wyposazona w
tablice informacyjne edukacyjne i ochronne, lunety obserwacyjne oraz system monitoringu umozliwiajacy transmisje obrazu do
budynku w planowanej do przebudowy przystani. Obiekt zostanie wyniesiony ponad poziom nasypu kolejowego jego wysoko$é
wyniesie ok. 13m.

4.4.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- WIEZA WIDOKOWA

wieza- powierzchnia zabudowy 88m2

4.5.1. TARASY EDUKACYJNE

Projektowane tarasy edukacyjne zostang wykoriczone w desce WPC, ryflowanej. Na tarasach znajdg sie pylony Zelbetowe z
zamontowanymi tablicami informacyjnymi- edukacyjnymi. Miejsca te bedg posiadaly siedziska, beda o$wietlone oprawami solarnymi.
Na jednym z tarasdéw wykonane zostang kamienne kule. Deski WPC beda montowane na wzmocnionej podbudowie. Przy tarasie
edukacyjnym nr 2 znajdzie sie stupek serwisowy dla rowerdw oraz stojaki rowerowe.

4.5.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- TARASY EDUKACYJNE

Powierzchnia tarasu edukacyjnego 1 120 m2 0,012ha
Powierzchnia tarasu edukacyjnego 2 120 m2 0,012ha
Powierzchnia tarasu edukacyjnego 3 120 m2 0,012ha
Taras z desek WPC przy fawkach powierzchnia tacznie 93 m2 0,0093ha

4.6.1. BUDYNEK CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Planuje si¢ adaptacje istniejacego budynku do potrzeb centrum edukacji ekologicznej. W ramach adaptacji planuje sie wykorzystanie
dotychczasowego projektu przebudowy i dodanie na pietrze budynku pomieszczen sali spotkan i pokoi goscinnych. Dla utatwienia
dostepu osobom niepetnosprawnym do pietra budynku zaplanowano wykonanie podnosnika pionowego dla 0s6b
niepetnosprawnych, poszerzenie drzwi na balkonie 1 pietra budynku. Dla budynku zostanie dodatkowo wykonana instalacja pompy
ciepta- odwierty dla instalacji planuje sie wykonac na sasiedniej dziatce gminnej- przy polu namiotowym.

4.7.1. PLATFORMY Pt YWAJACE DLA PTAKOW

Projektowane platformy ptywajace zostang wykonane z 3 modutéw ptywajacych o wymiarach 2,4x12m kazda- planuje sie wykona¢ 3
takie platformy. Platformy bedg cumowane do stalowych dalb cumowniczych- podobnie jak pomosty ptywajace przystani. Poktady
beda wytozone warstwa piasku gr. 5-10cm. Piasek zostanie ograniczony na krawedziach pomostu burtami pod piaskiem znajdzie sie
geowtdknina separacyjno-filtracyjna uniemozliwiajgca wyptukanie piasku, umozliwiajgca filtracje wody. Pomost bedzie wyposazony
w kamery fadowane solarnie lub kamery takie beda skierowane na pomost. Kamery umozliwig monitorowanie ptakéw, sygnat bedzie
przesytany do centrum monitorowania w budynku przystani. Kazda platforma bedzie sumowana do dalb stalowych- przewiduje sie
po 2 dalby na platforme.



4.7.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- PLATFORMY Pt YWAJACE DLA PTAKOW
pomosty ptywajace modutowe (2,4x12m) z wykonczeniem z piasku. 9szt. facznie na 3 platformach
4.8.1. CIAGI KOMUNIKACYJNE
Planowane ciggi komunikacyjne:
e Drogi rowerowe, wykonane jako asfaltowe szeroko$ci 2,5m, ograniczona opornikami
. Sciezka (chodnik) edukacyjna, kostka brukowa betonowa, szeroko$¢ 2m, ograniczona opornikami
e Sciezka edukacyjna, ttuczniowa, szerokosci 2m

Na ciggach komunikacyjnych- edukacyjnych zostang rozmieszczone tawki, kosze, lampy solarne i stojaki rowerowe

4.8.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- CIAGI KOMUNIKACYJNE

Dtugos$¢ drog rowerowych 725 mb
Dtugosc¢ ciggdw z kostki betonowe; 860 mb
Dtugos$c¢ ciggdw z nawierzchni ttuczniowej 600 mb

4.9.1. CIAG EDUKACYJNY | POLE NAMIOTOWE

Planuje sie wykonanie pola namiotowego o powierzchni ok. 1600m2, ogrodzonego panelowym ogrodzeniem o dtugosci ok. 190m
wyposazonego w bramy i furtki. Planuje sie rowniez wykona¢ ciag edukacyjny z desek WPC oraz placu integracyjno-edukacyjnego.

4.9.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- CIAGI KOMUNIKACYJNE

Diugos¢ ciggu edukacyjnego 80 mb
Powierzchnia placu integracyjno-edukacyjnego 300 mb
taczna dtugosc ciggdw edukacyjnych wyniesie ok. 2265 mb

taczna powierzchnia placow i taraséw edukacyjnych ok. 0,0753 ha

UWAGA KONCOWA:

Projekt koncepcyjny zostat wykonany na podktadach zdje¢ lotniczych i satelitarnych- dla terenu nie mozliwe byto pozyskanie map
sytuacyjno wysokosciowych lub innych umozliwiajacych wykonanie projektu z duzg doktadno$cig . W zwigzku z tym faktem
przedstawione rozwigzania projektowe moga by¢ obarczone skazong skala- docelowo nalezy wykona¢ odpowiednie mapy
sytuacyjno- wysokosciowe i na nich opiera¢ doktadne wyliczenia powierzchni, diugosci i wysokosci projektowanych elementow.



