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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, gdy
istnieje taka koniecznos¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike inwestycji i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r z poz.
zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania roboét dla zamierzenia budowlanego:
Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. Fabryczna na odcinku od KM 0+000,00 do KM

0+119,30 w Michatowie.
Projekt obejmuje:

budowe nawierzchni jezdni z kostki betonowe;j,

budowe nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

przetozenie istniejgcej betonowej kostki brukowej

wykonanie zielehAcow.

wycinke kolidujgcych drzew,

regulacje studni infrastruktury techniczne;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace zwigzane z budowg ulicy bedg prowadzone w pasie drogowym wolnym od obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
istniejgce uzbrojenie terenu,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych nalezy okresli¢ trasy przebiegu sieci podziemnych uzbrojenia terenu,
w szczegolnosci kabli telefonicznych, instalacji wodociggowej, co oraz innej infrastruktury pod i nadpowierzchniowe;j.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentac;ji
przewoddw sieci, o ktérych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Przy prowadzeniu robét sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych do
gtebokosci nie wiekszej niz 2m, a waskoprzestrzennych do gtebokosci 1m, bez dodatkowego zabezpieczenia.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow, zaleca sie wykonywanie wykopdéw szerokoprzestrzennych koparka.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej$cie (wejscie) dla pracownikow.
Odlegto$¢ miedzy wejsciami (zejsciamu) do wykopu nie powinno przekracza¢ 20m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym, pracownicy powinni znajdowaé sie w bezpiecznej
odlegtosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
umochione.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego
sg obudowane.

Ruch srodkéw transportu przy wykopach powinien odbywacé sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu wykopoéw na placach, ulicach itp. miejscach dostepnych dla ludzi, nalezy wokét wykopdw ustawic
porecze ochronne zaopatrzone w napis: “Osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta
ostrzegawcze.
- Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od stawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczyé deskami lub stalowymi
elementami obudowy.
- W miejscach przejscia dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przeno$ne, wyposazone w porecz i deski kraweznikowe.

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng
minimum 6 m.

Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
Przy pracach koparkg przedsiebierna, nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawisow.
Zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej postoju.
Wytgczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakohczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz:
— 50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie tadowania materiatéw sypkich
— 25 cm nad dnem skrzyni w razie tadowania materiatéw kamiennych.
W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki
powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem.

W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie zablokowaé, zatrzymac silnik i
zamkng¢ kabine.




ROBOTY MONTAZOWE

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego
czesci w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzgdzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajgcy pracownikéw na niebezpieczenstwo i
ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych. Opuszczanie rur do wykopu nalezy wykonaé ostroznie, nie wrzuca¢ rur, nie stosowac stalowych rur i
tancuchéw. Prace spawalnicze powinni wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Podobnie montaz
muf na rurociggach preizolowanych powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie z zakresie
danego systemu rurociggéw. Prace spawalnicze, wykonane zgodnie z odpowiednimi procedurami spawania nie
powodujg wystgpienia czynnikdw mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Jednoczesnie przewiduje sie zagrozenia typu:
- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestyc;ji,

Ponadto bedg wystepowaly zagrozenia zwigzane z pracg urzagdzeh mechanicznych oraz ruchem kotowym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z
pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie BHP we wiasciwym zakresie robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni mie¢ kontrastowe ubranie lub kamizelki
ostrzegawcze.

Podczas robét rozbidrkowych stosowaé odpowiednie zabezpieczenia np. przed wpadnieciem do wykopu,
wydzielenie stref ochronnych, a takze koordynowac prace rozbiérkowe z robotami drogowymi.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP.

Zabezpieczenie robét w pasie drogowym wykonac¢ zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy zatwierdzong
przez organ zarzgdzajgcy droga.
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