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1. Podstawa opracowania
e umowa z Burmistrzem Michatowa,
aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,
uzgodnienia z Inwestorem,
wizje lokalne w terenie.
Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tj.: Dz.U. z 2016 poz.124

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej — ul. Fabryczna na odcinku od KM
0+000,00 do KM 0+119,30 w Michatowie. Przebudowa drogi bedzie wykonana w istniejgcym pasie
drogowym ul. Fabrycznej bez naruszenia pasa drogi powiatowej (ul. Grédecka).
Zakres projektu obejmuje:
budowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
budowe nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,
przetozenie istniejgcej betonowej kostki brukowej
wykonanie zielencow.
wycinke kolidujgcych drzew,
regulacje studni infrastruktury technicznej.

3. Stan istniejacy
Objeta opracowaniem droga przebiega w terenie zabudowanym, w zabudowie mieszkaniowe;j.
Przedmiotowy odcinek ulicy Fabrycznej od KM 0+000,00 do KM 0+119,30 jest drogg klasy D o szeroko-
Sci w liniach rozgraniczajgcych od 6,2m do 7,3m z jezdnig o nawierzchni gruntowe;.
W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje sie nastepujgca infrastruktura:
- napowietrzne linie elektroenergetyczne,
- napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,
- kanalizacja sanitarna,
- wodociag.

4. Opis rozwigzan technicznych
4.1 Os ulicy w planie
Poczatek projektowanej ulicy Fabrycznej przyjeto na granicy pasa drogowego ul. Grédeckiej (KM
0+000,00), koniec dowigzano do istniejgcej utwardzonej nawierzchni ul. Fabrycznej (KM 0+119,30) .
Odcinek ul. Fabrycznej o osi o dtugosci 119,30 m w planie sktada sie z 3 odcinkéw prostych.
Zatamania sg mniejsze niz 1° dlatego nie zastosowano tukéw poziomych.

4.2 Rozwigzanie wysokosciowe, przekroje normalne.
Niwelete projektowanej ulicy Fabrycznej nawigzano do krawedzi istniejacej nawierzchni wlotu ul.
Fabrycznej przy ul. Grédeckiej, koniec natomiast do istniejgcej nawierzchni ul. Fabryczne;.
Przekréj podtuzny sktada sie z 3 odcinkéw o spadkach i1=-11,62%, i2=-5,34%, i3=-3,85% i dtugosciach
L1=14,54m, L2=32,39m, L3=38,99m. Zatamania miedzy odcinkami wyokraglono tukiem pionowym
wklestym o promieniu 400 i 600 m
Przekrdj normalny to przekrdj jednojezdniowy z jezdnig o szerokosci 5 m. Jezdnia posiada przekroj
daszkowy ze spadkiem 2% w kierunku kraweznika.
Szczegoly na rys. ,przekréj normalne”.

4.3 Konstrukcja nawierzchni
Parametry ulicy Fabrycznej:
- klasa-D,
- kategoria ruchu — KR1,
- szerokos¢ jezdni — 5,0m,

Przyjeto konstrukcje dla kategorii ruchu KR 1:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -4cm
- podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie -30cm
- warstwa odsaczajgca z pospoki o wspétczynniku filtracji k > 8 m/dobe -20cm

Wz6r i kolorystyke projektowanych nawierzchni jezdni oraz zjazdéw nalezy zastosowaé takg sama
jak na istniejgcej utwardzonej nawierzchni ul. Fabryczne;j.



4.4. Zjazdy

Na dziatki zaprojektowano zjazdy bramowe ze spadkiem w kierunku jezdni. Na dziatke nr 253/3 za-
projektowano zjazd o szer. 3,5m, a na dziatke 253/2 zaprojektowano o szer. 5,0m, zjazdy te ograniczone
beda kraweznikiem betonowym. Lokalizacja zostata potwierdzona z istniejgcymi zjazdami.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- warstwa Scieralna z kostki betonowe;j -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie -30cm
- warstwa odsgczajgca z pospoki o wspétczynniku filtracji k > 8 m/dobe -20cm

4.6 Krawezniki i obrzeza
Nawierzchnie jezdni oraz zjazdow nalezy ujg¢ w krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm
ustawione na fawie betonowej z oporem. Na catej dlugos¢ kraweznik bedzie obnizony do 4 cm.

5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni, zapewnione bedzie poprzez zastosowanie
normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz wprowadzenie wéd opadowych do wpustow
deszczowych a nastepnie do studni chionnych poprzez przykanaliki.
Dokumentacja projektowa budowy studni chtonnych wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi stanowi
oddzielne opracowanie.

6. Zielen
Po wykonaniu jezdni, zjazdow na pozostatej czesSci pasa drogowego zostang zatozone zielenhce.

7. Prace dodatkowe
W celu poprawy sptywu wod opadowych z istniejgcej nawierzchni jezdni do projektowanych wpustéw
deszczowych nalezy poprawi¢ spadek nawierzchni poprzez przetozenie istniejgcej betonowej kostki
brukowe;.
Skrzynki wodociggowe i wtazy Zeliwne na studniach rewizyjnych wyregulowaé wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni.

7.Wycinka drzew, ochrona zabytkéw

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym.

W zwigzku z budowg zajdzie koniecznos¢ wyciecia drzewa.

Drzewo do wycinki pokazano na rys. 1.

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatora zabytkow.

8. Zagospodarowanie odpadow
W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbidrki (gruz, grunt z wykopow, humus, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je
W miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

9. Wytyczne realizacji.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyciji:
przygotowanie terenu,

wytyczenie osi jezdni,

roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie),

ustawienie kraweznikéw

wykonanie nawierzchni,

prace porzgdkowe.

10. Uwagi

Geometria projektowanej ulicy i skrzyzowania zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik
i pomiary w terenie.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna
odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostkg, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.



Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw

osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
Dokumentacja projektowa nie wymaga sprawdzenia przez sprawdzajgcego ze wzgledu na nieskom-

plikowany charakter robét.

Opracowat:
magr inz Mariusz Ugolik
PDL/0124/PBD/17



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej — ul. Fabryczna na odcinku od KM
0+000,00 do KM 0+119,30 w Michatowie. Przebudowa drogi bedzie wykonana w istniejgcym pasie
drogowym ul. Fabrycznej bez naruszenia pasa drogi powiatowej (ul. Grédecka).

Zakres projektu obejmuje:
e budowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
e budowe nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowe;,
e przefozenie istniejgcej betonowej kostki brukowej
e wykonanie zielencow.
e wycinke kolidujgcych drzew,
e regulacje studni infrastruktury techniczne;j.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci roboét przy realizacji projektowanej inwestyciji:
przygotowanie terenu,

wytyczenie osi jezdni,

roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie),

ustawienie kraweznikéw

wykonanie nawierzchni,

prace porzgdkowe.

2. Stan istniejacy
Objeta opracowaniem droga przebiega w terenie zabudowanym, w zabudowie mieszkaniowe;j.
Przedmiotowy odcinek ulicy Fabrycznej od KM 0+000,00 do KM 0+119,30 jest drogg klasy D o szeroko-
Sci w liniach rozgraniczajgcych od 6,2m do 7,3m z jezdnig o nawierzchni gruntowe;.
W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje sie nastepujgca infrastruktura:
- napowietrzne linie elektroenergetyczne,
- napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,
- kanalizacja sanitarna,
- wodociag.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Uktad komunikacyjny
Poczatek projektowanej ulicy Fabrycznej przyjeto na granicy pasa drogowego ul. Grédeckiej (KM
0+000,00), koniec dowigzano do istniejacej utwardzonej nawierzchni ul. Fabrycznej (KM 0+119,30) .
Odcinek ul. Fabrycznej o osi o dtugosci 119,30 m w planie sktada sie z 3 odcinkéw prostych. Zata-
mania sg mniejsze niz 1° dlatego nie zastosowano tukéw poziomych.
Niwelete projektowanej ulicy Fabrycznej nawigzano do krawedzi istniejgcej nawierzchni wlotu ul.
Fabrycznej przy ul. Grodeckiej, koniec natomiast do istniejgcej nawierzchni ul. Fabryczne;.
Przekroéj podtuzny skiada sie z 3 odcinkéw o spadkach i1=-11,62%, i2=-5,34%, i3=-3,85% i dtugosciach
L1=14,54m, L2=32,39m, L3=38,99m. Zatamania miedzy odcinkami wyokrgglono tukiem pionowym
wklestym o promieniu 400 i 600 m
Przekrdj normalny to przekroj jednojezdniowy z jezdnig o szerokosci 5 m. Jezdnia posiada przekréj
daszkowy ze spadkiem 2% w kierunku kraweznika.
Szczegoty na rys. ,przekrdj normaine”.
Parametry ulicy Fabrycznej:
- klasa-D,
- kategoria ruchu — KR1,
- szerokos¢ jezdni — 5,0m,

Przyjeto konstrukcje dla kategorii ruchu KR 1:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -4cm
- podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie -30cm

- warstwa odsgczajgca z pospoki o wspétczynniku filtracji k > 8 m/dobe -20cm



Na dziatki zaprojektowano zjazdy bramowe ze spadkiem w kierunku jezdni. Na dziatke nr 253/3 za-
projektowano zjazd o szer. 3,5m, a na dziatke 253/2 zaprojektowano o szer. 5,0m, zjazdy te ograniczone
beda kraweznikiem betonowym. Lokalizacja zostata potwierdzona z istniejgcymi zjazdami.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie -30cm
- warstwa odsgczajgca z pospoki o wspétczynniku filtracji k > 8 m/dobe -20cm

Nawierzchnie jezdni oraz zjazdéw nalezy ujaé w krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm
ustawione na tawie betonowej z oporem. Na catej dtugosé kraweznik bedzie obnizony do 4 cm.

3.2 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni, zapewnione bedzie poprzez zastosowanie
normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz wprowadzenie wod opadowych do wpustow
deszczowych a nastepnie do studni chtonnych poprzez przykanaliki.

4, Zestawienie projektowanych powierzchni:

- jezdnia z kostki betonowej gr. 8 CML..........ooiiiiiiii e - 597 m?
- zjazdy bramowe z kostki bet. gr. 8 CMe........cooiiiiiii -8,8m?
A= LY=o OSSR - 196 m?

5. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkéw
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestrow zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatora.

6. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska

Na planowane przedsiewziecie nie bylo potrzeby uzyskania Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w srodowisku naturalnym oraz nie wptynie na wartosé
przyrodniczg terenu.

Zmiany w $rodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg mialy charakter
bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Realizacja przedsiewziecia zapewnia ochrone s$rodowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne
ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg zréownowazonego rozwoju.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw srodowiska zaréwno
w trakcie jego realizacji oraz pézniejszej eksploatacii.

Projektowana inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie okreslania
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z tym nie wymaga
zatgczenia do wniosku decyzji sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i nie
jest inwestycjg oddziatywujgcag szkodliwie na srodowisko

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie na dziatkach 201 — obreb 29 - Michatowo i nie oddzia-
tuje na dziatki sgsiednie.

Opracowat:

mgr inz Mariusz Ugolik
PDL/0124/PBD/17



