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Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy ,,Prawo Budowlane”

projekt budowlany czterech studni chionnych oraz doziemnej kanalizacji deszczowej
na dziafce 201 ul. Fabryczna Gm. Michatowo Skiadajgcy sie z czesci opisowey,
zatgcznikow i rysunkéw jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczney.

Projektant: mgr inz. Katarzyna Citko
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PODLASKA

OKREGOWA
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INZYNIEROW LI LS
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2010 r.
POIIB.KK.7131/020/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozniejszymi zmianami) oraz § [1 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83. poz. 578. z poniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa stwierdza. ze:

Pani KATARZYNA CITKO
magister inzynier
o kierunku: inzynieria srodowiska
urodzona dnia 12 marca 1980 r. w Grajewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1iart 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci. niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektow architek'tom'czno-budowianych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych.  wodociggowvch
1 kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EL7-YY8-FQ1 *

Pani Katarzyna Citko o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0009/11

adres zamieszkania ul. Podlesna 7, 16-002 Dobrzyniewo Duze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A. ZALACZNIKI FORMALNO — PRAWNE:

e OsSwiadczenia projektanta

* Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
* Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta
do Izby Inzynieréw Budownictwa

B. CZESC OPISOWA:

e Opis techniczny do Zagospodarowania terenu

* Opis techniczny do projektu budowlanego

* Informacja BIOZ

C. CZESC RYSUNKOWA:

* Projekt zagospodarowania terenu
e Studnie chtonne

* Profil kanalizacji deszczowej

e Schemat wpustu deszczowego

* Przekréj przez wykop

rys.1
rys.2

rys.3
rys.4
rys.5



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania niniejszego projektu budowlanego postuzyty nastepujgce

materiaty:
* projekt zagospodarowania terenu
* migjscowy plan zagospodarowania terenu

* decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzen wodnych

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowe
czterech studni chtonnych oraz doziemnej kanalizacji deszczowej stuzacej do
odwadniania drogi na dziatce 201 ul. Fabryczna Gm. Michatowo.

Zakres opracowania uzgodniony z inwestorem. Opracowanie obejmuje czesé

technologiczna z wytycznymi realizacji.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna nie utwardzona przeznaczona jest remontu, oraz utwardzenia.
Projektowane studnie chitonne bedg odprowadzaé¢ wody deszczowe do gruntu.
Istniejgcy infrastrukture techniczng w ulicy stanowia: sieci energetyczna, sieé¢

telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt uwzglednia budowe czterech studni chtonnych dn 200 oraz kanalizac;ji
deszczowej stuzgcej do odwodnienia drogi.  Planowana inwestycja nie wptywa i nie

zmienia istniejacego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich.

4. Opis obszaru oddziatywania
Obszar oddziatywania projektowanej budowy nie narusza i nie zmienia

zagospodarowania dziatek sasiednich, zamyka sie w dziatce nr 201.

5. Zestawienie powierzchni Zagospodarowania terenu

Dtugo$¢ projektowanej instalacji deszczowej dn160 mm wyniesie 27,5 m

6. Informacje o terenie

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktérym bedzie realizowana

inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i w zwiazku z tym nie podlega



ochronie. Budowa nie wymaga statego zajecia terenu, jedynie na czas robét w celu
budowy infrastruktury dla potrzeb zainteresowanych.

7 Wplyw eksploatacji goérniczej — nie lezy w terenie goérniczym.

8. Zagrozenie $rodowiska higieny i zdrowia

Projektowane roboty infrastruktury technicznej nie oddziatywuja negatywnie na
higiene i zdrowie Iudzi. Nie wystepuje wycinka drzew. Nie wystepuje zadne
Zzagrozenie dla srodowiska naturalnego.
9. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej sieci — nie wystepuja.

10. Warunki geotechniczne

Na terenie inwestycji wystepuja proste warunki geotechniczne kategorii |.



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Miejsce wtaczenia do sieci gazowej

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie zbierata wody z powierzchni
utwardzonej a nastepnie za pomocg studni chtonnych rozsaczata je do gruntu.
Lokalizacja studni, wpustéw i kanatéw deszczowych zgonie z czescig

graficzng

Studnie chonnych

Posadowienie studni chtonnych nalezy wykonaé¢ w trakcie wykonywania robot
ziemnych zwiazanych z budowa kanalizacji, i nawierzchni drogowej. Wokot  studni
nalezy wykona¢ obsypke z kruszywa i zwiru. Zgodnie z rysunkiem szczegotowym. W
trakcie ustawienia urzadzenia w wykopie nalezy bezwarunkowo kontrolowaé oraz
sprawdzi¢ rzedne wliotu i wylotu. Nalezy zwrécié baczng uwage na potozenie
uszczelki miedzy elementami i w razie potrzeby natychmiast korygowaé. Przed
natozeniem pokrywy na zbiorniki nalezy oczysci¢ wnetrze z zabrudzer. Montaz
urzgdzen w temperaturze powyzej 5°C. Projektowang kanalizacje deszczowg
wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S o $rednicy $160 mm SN8. Uzbrojenie
projektowanych kanatow stanowig wpusty deszczowe dn 500. Projektowane kanaty
uktadane beda na wyréwnanym podfozu z podsypka (piasek) 15¢cm oraz obsypka do
wysokosci 30cm ponad rurociag z zageszczeniem do wspoétczynnika zageszczenia
0,9 podanego przy opracowaniu makroniwelacji w projekcie drogowym.

Wody opadowe poprzez projektowany spadek nawierzchni drogowej
beda trafialy do wpustow drogowych z osadnikiem o wysokosci 0,5m.
Pojemnos¢ retencyjna pojedynczej studni 8,2 m3.
Studnia S1, o rzednych posadowienia 153,16/148,68 m n.p.m. dn 2000 mm z
kregéw betonowych. Przewdd grawitacyjny doprowadzajacy wode deszczowgy i
roztopowa o rzednej 151,40 m n.p.m.
Studnia S2, o rzednych posadowienia 149,59/145,09 m n.p.m. dn 2000 mm z
kregow betonowych. Przewaéd grawitacyjny doprowadzajacy wode deszczowg i
roztopowa o rzednej 148,31 m n.p.m.
Studnia S3, o rzednych posadowienia 147,49/142,99 m n.p.m. dn 2000 mm z
kreggdw betonowych. Przewdd grawitacyjny doprowadzajacy wode deszczowg i

roztopowg o rzednej 146,39 m n.p.m.



Studnia S4, o rzednych posadowienia 147,49/142.99 m n.p.m. dn 2000 mm z
kregow betonowych. Przewéd grawitacyjny doprowadzajgcy wode deszczowa i
roztopowg o rzednej 146,39 m n.p.m.

Pojemnos¢ retencyjna pojedynczej studni 8,2 m3.

Roboty ziemne
Roboty  ziemne wykona¢  sposobem mechanicznym  koparkami jako
waskoprzestrzenne o skarpach  umocnionych prefabrykowanymi  szalunkami
stalowymi. Tylko w obrebie skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy wykonywaé
sposobem recznym.
Lokalng doziemna kanalizacje deszczowa odprowadzajacg wody opadowe ukiadaé
na 10cm podsypce piaskowej. Po wykonaniu nad rurociggami wykonaé¢ 30 cm
zasypke piaskowa. Minimalny stopien zageszczenia gruntu pod jezdnia i chodnikiem
nie mniej niz 100% a w terenach zielonych 95% wg. zmodyfikowanej préby Proktora.
Zasypke wykopow prowadzi¢ warstwami z Jjednoczesnym zageszczaniem. Pierwszg
warstwe zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociagéw wykonaé recznie.
Uwaga. Po wykonaniu przed zasypaniem wykonaé geodezyjna

inwentaryzacje powykonawczg lokalnej kanalizacji deszczowe;j i przytaczy.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

OBIEKT : PROJEKT BUDOWLANY CZTERECH STUDNI CHLONNYCH
ORAZ DOZIEMNEJ INSTALACJI KANLIZACJI SANITARNEJ NA
DZIALCE NR 201 UL. FABRYCZNA GM. MICHALOWO
JEGNOSTKA EWID. MICHALOWO 200207 _4
OBREB EWID. MICHALOWO 200207_4.0029
KATEGORIA OBIEKTU VI

ADRES :
DZ 201 W UL. FABRYCZNA
GM. MICHALOWO
INWESTOR: GMIAY MICHALOWO

UL. BIALOSTOCKA 11
16-050 MICHAL.OWO

PROJEKTANT:  mgr inz. Katarzyna Cftk@{/ut

Biatystok 20.44.2018r.



Czes¢ opisowa

B Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2013 (Dz. U. nr 120,
poz. 1126)

- Projekt budowlany
o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakresem robot jest wykonanie studni chtonnych oraz kanalizacji deszczowej.
o Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym budowg wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢

energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sieé kanalizaciji
sanitarnej.
o Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na omawianym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
Czas ich wystapienia.

Podczas realizacji inwestycji wystepuje potencjalne zagrozenie Zwigzane z
prowadzeniem wykopow.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg podczas realizacji inwestycji.

W celu zapobiezenia ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robot nalezy:

- wykopy wykonywagé metoda mechaniczng jako waskoprzestrzenne, w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym  uzbrojeniem terenu wykopy wykonywagé
wytacznie recznie.

- wykopy odpowiednio oznakowaé taSma i zabezpieczys, a w miejscach
przecinania drég  wykonaé ktadki dla pieszych

- podczas zageszczania gruntu wykonujgcy je pracownicy powinni stosowaé

srodki ochrony narzadu stuchu.
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o Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdiny — powszechny.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem

zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika
przed wprowadzeniem na plac budowy, z odebraniem pisemnego potwierdzenia
odbycia instruktazu od kazdego pracownika. Potwierdzenie nalezy przechowywaé w
dokumentacji robét budowlanych do czasu zakonczenia budowy i udostepniaé
przedstawicielom uprawnionych organéw nadzoru inwestorskiego i panstwowe;j
inspekcji pracy na kazde zadanie. Za przeprowadzenie instruktazu i przechowywanie
oswiadczen pracownikow odpowiedzialny jest kierownik budowy.
. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym Zzapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

I. W czasie prowadzenia robét montazowych nalezy unika¢ przebywania
postronnych, niezaangazowanych w montaz, nie przeszkolonych pracownikéw w
obrebie zagrozenia stwarzanego przez manewrowanie elementami |
mozliwos¢ upadku nie umocowanych elementow.

Il. Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatow na terenie o
wyréwnanym poziomie zgodnie z instrukcja producenta.

Ill. Roboty montazowe wykonywac:

- Narzedziami i sprzetem atestowanym,

- sprawnym technicznie

- pracownicy powinni posiadaé aktualne przeszkolenia z bhp, obejmujace
zakres wykonywanych robét,

- Pracownicy winni posiadaé aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne,

do wykonywanych robét uzywac materiatéw atestowa nych.

IV. Ochrona osobista pracownikow:

- Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje konserwagiji i uzytkowania,

- pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci do potrzeb

i wykonywanych robét,
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- pracownicy winni stosowacé ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od
potrzeb i wykonywanych robét,

- na placu budowy winna znajdowaé si¢ przenosna apteczka,

- na budowie powinien znajdowaé sie dostepny dla wszystkich aparat
telefoniczny z wykazem telefonéw alarmowych, policji,

pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej.
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