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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat do dochodzen wodnoprawnych w

zakresie wykonania studni chtonnych odprowadzajacych wody opadowe z

nawierzchni utwardzonej drogi gminnej.

Obowigzek uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nakfadaja na nas

nastepujgce przepisy:

obowiazujaca norma PN-S-02204:1997 ,Odwodnienie drog” z 19 grudnia 1997
roku

ustawa z dnia 20 lipca 2017 ,Prawo wodne” Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, 2180
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego -
Dz. U. 22014 r. poz. 1800 z dnia 16.12.2014 r.

Tracz M., Bohatkiewicz J., Radosz. S., Strek. J. Oceny oddziatywania drég na
srodowisko. Czesc¢ | i Il — wydanie drugie rozszerzone i uaktualnione. Generalna

Dyrekcja Drég Publicznych. Warszawa, 1999 r.

.1 Wykorzystane materiaty

Projekt zagospodarowania terenu
Projektowane trasy kanalizacji deszczowej — autor mgr Katarzyna Citko
materiaty informacyjne i katalogi firmy ,Ekol-Unicon”

materiaty informacyjne i karty katalogowe firmy Wavin

1.2 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod i urzagdzen wodnych

Zasieg oddziatywania urzadzen wodnych nie wykracza poza dziatke

inwestora. Zwigzku z tym inwestor nie ma obowigzku wobec oséb trzecich.

2. Informacje ogolne

Istniejaca droga przeznaczona jest do utwardzenia. Z nowoprojektowanej
nawierzchni wody deszczowe i roztopowe beda sptywaé¢ do wpustow
deszczowych z osadnikiem(zgodnie z cze$cig graficzng), nastepnie beda
trafiaty do czterech studni chtonnych zlokalizowanych w drodze. Zakres
opracowania oznaczony w czesci rysunkowej linig A-B-C-D-F-G-H.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nalezy do czystych ekologicznie, nie
zagrazajacych srodowisku. W zwiazku z tym gospodarka wodna nie wptywa
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negatywnie na stan  wody powierzchniowych i podziemnych. Zamierzenie

nalezy traktowac jako bezpieczne ekologicznie.

2.1 Geologia i hydrogeologia terenu

Z badan geologicznych wynika ze wody gruntowe pojawiaja sie na rzednej
146,00. Na terenie catej dziatki wystepujg piaski drobne, gliny piaszczyste,
nadajgce sie do rozsaczania wod deszczowych.

Odbiornikiem wod opadowych jest ziemia za pomocg systemu 4 studni
chtonnych. Ustalono, ze poziom wod gruntowych znajduje sie 1,3 m ponizej
dna studni co daje mozliwos¢ swobodnego wsigkania nagromadzonej wody

deszczowej do gruntu.

2.2 Opis planowanych rozwigzan zwigzanych z odprowadzanie wod
deszczowych

Projektowang kanalizacje deszczowa wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-
U klasy S o $rednicy ¢160 mm SN8. Uzbrojenie projektowanych kanatow
stanowig wpusty deszczowe dn 500. Projektowane kanaty uktadane beda na
wyrownanym podfozu z podsypka (piasek) 15cm oraz obsypkag do wysokosci
30cm ponad rurocigg z zageszczeniem do wspétczynnika zageszczenia 0,9
podanego przy opracowaniu makroniwelacji w projekcie drogowym.

Wody opadowe poprzez projektowany spadek nawierzchni drogowej beda
trafiaty do wpustow drogowych z osadnikiem o wysokosci 0,5m.
Sktad sciekoéw deszczowych z powierzchni utwardzonych uzalezniony jest od
czystosci nawierzchni, rodzaju, intensywnos$ci ruchu samochodowego i stanu
technicznego. Na terenie inwestycji bedg zorganizowane stuzby utrzymujace
teren w nalezytym stanie czystosci, co znacznie zmniejszy zanieczyszczenie
sciekdw, dodatkowo zastosowanie wpustéw z osadnikami zmniejszy ilo$é

zawiesiny.

2.3 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Przyjeto nastepujace wskazniki zanieczyszczern w wodach opadowych

sptywajacych z terenu utwardzonego kostka brukowa:

Stezenie zawiesin ogdlnych S,, = 180 mg/dm?®
Stezenie ekstraktu eterowego SE = 0,08 x S,,= 14,4 mg/dm®

Oczyszczanie wod deszczowych bedzie przebiegato w kilku etapach:

Etap pierwszy: podczyszczanie w wpustach deszczowych z osadnikiem
(redukcja zawiesiny ktéra gromadzi sie w osadniku wpusta)
Parametry sciekow deszczowych wprowadzanych do gruntu:



Szo = 180 x(1-0,10)x(1-0,90) = 16,2 mg/dm®

dla ekstraktu eterowego 95%

SE = 14,4x(1-0,95)=0,72mg/dm? < 5 mg /dm®

Przyjeto 79 dni w roku kiedy nastepuje sptyw wod opadowych i deszczowych.

Montaz studni chtonnych i opis

Posadowienie studni chionnych nalezy wykonaé¢ w trakcie wykonywania
robot ziemnych zwiazanych z budowa kanalizacji, i nawierzchni drogowej.
Wokot  studni nalezy wykonaé obsypke z kruszywa i zwiru. Zgodnie z
rysunkiem szczegotowym. W trakcie ustawienia urzadzenia w wykopie nalezy
bezwarunkowo kontrolowa¢ oraz sprawdzi¢ rzedne wiotu i wylotu. Nalezy
zwroci¢ baczng uwage na potozenie uszczelki miedzy elementami i w razie
potrzeby natychmiast korygowa¢. Przed natozeniem pokrywy na zbiorniki
nalezy oczysci¢ wnetrze z zabrudzen. Montaz urzadzen w temperaturze
powyzej 5°C. Proces zasypywania wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu w sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem
zbiornika.

Projektuje sie cztery studnie chfonne o nastepujacych rzednych posadowienia.
Studnia S1, S§3, S4 o rzednych posadowienia 153,16/148,68 m n.p.m. Srednicy
dn 2000 mm z kregéw betonowych. Przewdd grawitacyjny doprowadzajgcy
wode deszczows i roztopowa o rzednej 151,92 m n.p.m. Pojemnosé retencyjna
pojedynczej studni 8,2 m3.

Studnia S2 o rzednych posadowienia 149,59/145,09 m n.p.m. Srednicy dn
2000 mm kazda. Przewod grawitacyjny doprowadzajgcy wode deszczowg i
roztopowg o rzednej 148,47 m n.p.m. Pojemnosc¢ retencyjna pojedynczej studni
8,2 m3.

Obowiagzki uzytkownika

Uzytkownik powinien utrzymywaé projektowane urzadzenia w nalezytym
stanie technicznym. Eksploatowac¢ je zgodnie z aktualng instrukcja obstugi.
Konserwacja i serwis jest prosta ze wzgledu na dobry dostep do komory.
Studnie chtonne nalezy czysci¢ z szlamoéw w momencie wypetnienia 80%
objetosci komory. W ciggu pierwszych 6-ciu miesiecy po uruchomieniu
urzadzenia nalezy raz na miesigc kontrolowa¢ ilos¢ zgromadzonych
zanieczyszczen. Pdzniej czestotliwo$¢ kontroli mozna zmniejszyé, przy czym

nie mogg si¢ one odbywac rzadziej niz raz na trzy miesiace.



3. Bilans wod opadowych

llos§¢ wod deszczowych:
llos¢ deszczu miarodajnego z powierzchni utwardzonej
Powierzchnia F=0,270ha
Wspotczynnik sptywu 0,9
Natezenia deszczu  q=130 dm®/s-ha
Queszez = 0,27-130-0,9= 31,6 dm%s-ha
Suma iloci wod deszczowych: 31,6 dm®/s
Maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw deszczowych
Qhmax = 32,78 m*/godz -ha
Srednio dobowy zrzut sciekéw m3/db-ha
Qdbsred = 45,86 m*/godz
Maksymalny zrzut $ciekow deszczowych w ciggu 1 roku
Qmaxr = 64,5 m*/rok-ha
Srednia ilosé wod opadowych lub roztopowych m3/rok
Qsr= 14256 m*/rok
Maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych w m3/s
Qsér= 0,03 m%/s
Zredukowana powierzchnia zlewni 0,24 ha.

4. Wykonanie urzadzen wodnych, podstawowe parametry techniczne

W ramach inwestycji zostang zamontowane cztery studnie chtonnych. Na
wyrownanym podtozu wykopu nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ warstwe gr. 20 cm
pospotki zwirowej o granulacji 4-31,5 mm do 95% wartosci Proctora.
Zaprojektowane studnie chfonne o érednicy 2m i gtebokosci 4,5m. Studnie
wykonac z kregow betonowych. Studzienke w czesci chtonnej wypetnié zwirem
O uziarnieniu 20/40mm. Dodatkowo wierzchnig warstwe czesci filtracyjnej
nalezy zabezpieczy¢ geowidkning GEON (firmy NOVITA) w celu
zatrzymywania zawiesin i umozZliwienia jej okresowego czyszczenia Iub
wymiany. W miejscu wigczenia rury osadzié tuleje  przejsciowa
polipropylenowa, systemu producenta rur, z wewnetrzng uszczelkg gumowa.
Wprowadzenie wod opadowych do studni poprzez wewnetrzne kaskady, ktore
powinny zminimalizowa¢ rozmywanie dna ( warstwy filtrujacej ) w studni.
Wspotrzedne okreslajace potozenie skrzynek opisano w czesci

rysunkowej.



4.1 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z podziatem terytorium Polski na regiony wodne gmina Michatowo
potozona jest w Regionie Dorzecza Wisty. Plany gospodarowania wodami na
obszarze dorzeczy oraz warunki korzystania z wéd regionu wodnego stanowig
narzedzia w planowaniu gospodarowania wodami. Zakres planowania w
gospodarowaniu wodami okresla ustawa Prawo wodne, co uwzglednia zapisy
Dyrektywy 2000/60 WE tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajaca ramy wspdélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej).
Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje opracowanie nastepujgcych
dokumentéw planistycznych:

o Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

o Programu wodno-$rodowiskowego kraju,

o Planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziatania skutkom suszy

na obszarze kraju, z uwzglednieniem podziatu na obszary dorzeczy,

o Planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,

o Warunkéw korzystania z wod regionu wodnego (w razie koniecznosci

wod zlewni).
Zgodnie z Art. 9. 1. Prawa wodnego:
1. Gospodarowanie wodami prowadzi sie z zachowaniem zasady racjonalnego
I catosciowego traktowania zasobdw wod powierzchniowych i podziemnych, z
uwzglednieniem ich ilosci i jakosci.
2. W gospodarowaniu wodami uwzglednia sie zasade wspolnych interesow i
wymaga sie wspotdziatania administracji publicznej, uzytkownikoéw wod i
przedstawicieli lokalnych spotecznosci w zakresie pozwalajgcym uzyskac
maksymalne korzysci spoteczne.
3. Gospodarowanie wodami opiera sie na zasadzie zwrotu kosztéw ustug
wodnych, uwzgledniajacych koszty $rodowiskowe i koszty zasobowe oraz
analizg¢ ekonomiczng. 4. Gospodarowanie wodami prowadzi sie w zgodzie z
interesem publicznym, nie dopuszczajgc do wystapienia mozliwego do
uniknigcia pogorszenia ekologicznych funkcji woéd oraz pogorszenia stanu
ekosystemdw lgdowych zaleznych od wod.
Zgodnie z Art. 11. Prawa Wodnego, instrumenty zarzadzania zasobami
wodnymi obejmuja:
1) planowanie w gospodarowaniu wodami:
2) zgody wodnoprawne;
3) optaty za ustugi wodne oraz inne naleznoséci;



4) kontrole gospodarowania wodami;

5) system informacyjny gospodarowania wodami.

Natomiast zgodnie z Art. 12. Prawa Wodnego zarzadzanie zasobami wodnymi
jest realizowane z uwzglednieniem podziatu panstwa na obszary dorzeczy,
regiony wodne i zlewnie.

Ustawa Prawo wodne wskazuje instytucje odpowiedzialne za opracowanie
wyzej wymienionych w podrozdziale dokumentéw planistycznych. Plany
gospodarowania wodami (PGW) stanowig synteze wszelkich prac
przeprowadzonych dla obszaréw dorzeczy. Opracowywane sg przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej dla obszaru 10 dorzeczy: Odry, Wisty,
Dniestru, Dunaju, Jarft, taby, Niemna, Pregoly, Swiezej, Ucker. Zgodnie z
wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej PGW zostaty poddane przegladowi
i uaktualnieniu. Aktualizacja Planéw gospodarowania wodami (aPGW) na
obszarach dorzeczy Wisty, Odry, Dniestru, Dunaju, Niemna, taby, Swiezej,
Jarft, Pregoty i Ucker zostata przyjeta przez Rade Ministrow 18 pazdziernika
2016 r. Przyjecie to stanowi poczatek nowego szescioletniego cyklu
gospodarowania wodami (do 2021 r.).

Ostateczny dokument zostat zatwierdzony przez Rade Ministréow w dniu
22.02.2011 r. i opublikowany w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski’,
Plan jest podsumowaniem kazdego z 6 letnich cykiow planistycznych
wymaganych Dyrektywg 2000/60/WE tzw. Ramowa Dyrektywg Wodna (2015-
2021) i stanowi¢ powinien podstawe podejmowania wszelkich decyzji
majgcych wptyw na stan zasobow wodnych i zasady gospodarowania nimi w
przysztosci. Zawiera elementy wymienione w art. 318 Prawa wodnego (Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza):

1) ogdlny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujgcy w
szczegolnosci:

a) wykaz jednolitych czesci wod powierzchniowych wraz z podaniem ich typow
I ustalonych warunkéw referencyjnych,

b) wykaz jednolitych czesci wéd podziemnych;

2) podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych i
oceny ich wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych, w tym:

a) oszacowanie punktowych zrodet zanieczyszczen,

b) oszacowanie rozproszonych zrodet zanieczyszczen wraz z informacjg o
przeznaczeniu gruntéw,

c) oszacowanie oddziatywan wywieranych na ilosciowy stan wod wraz z

informacjg na temat poboru wad,



d) analize innych oddziatywan antropogenicznych na stan wod:

3) wykazy obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 317 ust. 4, wraz z
graficznym przedstawieniem przebiegu ich granic oraz okresleniem podstaw
prawnych ich utworzenia;

4) mape sieci monitoringu wraz z prezentacjg programéw monitoringowych:

9) ustalenie celow $rodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszarow
chronionych;

6) podsumowanie wynikéw analiz ekonomicznych zwigzanych z korzystaniem
zZ wod;

7) zestaw dziatan z uwzglednieniem sposobow osiggania ustanawianych celéow
srodowiskowych wraz z jego podsumowaniem:

8) informacje o planowanych i podjetych dziataniach, ktore stuza wdrozeniu
zasady zwrotu kosztow ustug wodnych, przy uwzglednieniu wktadu
wniesionego przez uzytkownikéw wod oraz kosztéw srodowiskowych i
zasobowych, zawierajgce w szczegoinosci informacje o wynikach tych dziatan
oraz ich wptywie na stan waod;

9) podsumowanie dziatan podjetych dla realizacji:

a) celow srodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art.
61,

b) wymagan wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu $ciekow — dla
jednolitych czesci wod przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi;

10) informacje dotyczace pozwolen wodnoprawnych udzielonych na:

a) pobér wod,

b) magazynowanie wéd,

c) wprowadzanie $ciekdéw do wod,

d) regulacie wod — wraz z informacja dotyczacg wyjatkow od wymogu
posiadania pozwolenia wodnoprawnego oraz odniesieniem sie do rejestru
pozwolen  wodnoprawnych  zawartych w systemie  informacyjnym
gospodarowania wodami;

11) informacie o przypadkach, w ktérych udzielono zezwolenia na
wprowadzanie zanieczyszczen bezposrednio do wod podziemnych, rozumiane
jako wprowadzanie w inny sposéb niz przez przesigkanie przez glebe i
podglebie;

12) podsumowanie dziatan podjetych w celu eliminowania stezen substanc;ji

priorytetowych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114, dla



ktorych srodowiskowe normy jakosci zostaty okreslone w faunie i florze oraz
ktore wykazuja tendencje do akumulowania sie w osadach, zawierajgce w
szczegolnosci informacje o wynikach prowadzonych dziatari oraz ich wptywie
na stan wod;

13) podsumowanie dziatan podjetych w celu zapobiezenia skutkom
zanieczyszczen niedajgcych sie przewidzie¢ lub tagodzenia tych skutkow,
zawierajgce w szczegoélnosci informacje o wynikach prowadzonych dziatan
oraz ich wptywie na stan wod:

14) podsumowanie dziatan, o ktérych mowa w art. 325, Zawierajace w
szczegolnosci informacje o wynikach przegladu pozwolen wodnoprawnych
oraz programow monitoringu wod;

15) informacje o sposobie prowadzenia dziatai polegajacych na utrzymywaniu
wod uwzgledniajgcych cele $rodowiskowe okreélone w art. 56, art. 57, art. 59
oraz w art. 61;

16) informacje o dziataniach zastosowanych w celu niedopuszczenia do
wzrostu zanieczyszczen wod morskich;

17) informacje o pozostatych dziataniach, innych niz wskazane w pkt 8-16,
ktore podjeto ze wzgledu na konieczno$é osiagniecia ustalonych celow
srodowiskowych;

18) wykaz szczegotowych programéw i planéw gospodarowania dla obszaru
dorzecza dotyczacych zlewni, sektorow gospodarki, problemoéw lub typow wod
wraz z omowieniem zawartosci tych programéw i planéw:

19) podsumowanie dziatan zastosowanych w celu informowania
spoteczenstwa i konsultacji publicznych, opis wynikow i dokonanych na tej
podstawie zmian w planie; 20) wykaz organéw wiasciwych w sprawach
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza, w tym:

a) nazwy i adresy organéw witasciwych w sprawach gospodarowania wodami
dla obszaru dorzecza,

b) zasieg geograficzny obszaru dorzecza,

c) status prawny organéw wtasciwych w sprawach gospodarowania wodami
dla obszaru dorzecza,

d) zakres kompetencji organéow wtasciwych w sprawach gospodarowania
wodami dla obszaru dorzecza, réwniez w zakresie obejmujacym uprawnienia
organu koordynacyjnego w stosunku do innych organéw,

e) informacje dotyczgce organéw wiasciwych w sprawach gospodarowania
wodami dla tych obszaréw dorzeczy, ktére sa potozone na terenie innych

panstw;



21) informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i
dokumentacji Zrodtowej wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o
spodziewanych wynikach realizacji planu, w tym:

a) dotyczacych udzielonych pozwolen wodnoprawnych,

b) dotyczacych pozyskiwania danych w zakresie monitoringu wod,

c) o ktérych mowa w art. 319 ust. 4:

22) wykaz inwestycji oraz dziatan, ktore moga spowodowac nieosiggniecie
dobrego stanu woéd lub pogorszenie dobrego stanu wod, spetniajgcych
warunki, o ktérych mowa w art. 68, wraz z uzasadnieniem spetnienia tych
warunkéw;

23) tabele przedstawiajacg granice oznaczalnosci stosowanych metodyk
referencyjnych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 350 ust.
1, w odniesieniu do substangji priorytetowych, okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 114, oraz informacje dotyczace wynikéw tych
metodyk, z uwzglednieniem minimalnych kryteriow w zakresie wynikow danej
metodyki;

24) uzasadnienie czestotliwosci prowadzenia monitoringu  substancji
priorytetowych okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 350 ust. 1.

4.2 Wplyw gospodarki wodnej zakiadu na wody powierzchniowe i
podziemne.

Gospodarka wodna nie wplywa negatywnie na wody powierzchniowe i
podziemne. Zamierzenie nalezy traktowa¢ jako bezpieczne ekologicznie.

5. Odwodnienie wykopow

Nie dotyczy.

6. Sytuacje awaryjne

Ze wzgledu na brak zasilania w energie elektryczng oraz grawitacyjny
sptyw wod
opadowych, wyklucza sie powstanie sytuacji awaryjnych.

7. Formy ochrony przyrody

Teren projektowanego przedsiewzigcia nie lezy na terenie obszaréw sieci
Natura 2000. W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod nie
ma rowniez innych form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004. (Dz. U. z 2018r. poz. 142, 10, 650).



8. Jakos¢ wod opadowych

Wody opadowe wigczone zostang do wspdlnego ciggu kanatow
zbierajacych wode z catej ulicy. Wszystkie wody opadowe beda rozsgczane do
gruntu. W zwigzku z tym gospodarka wodna na terenie objetym opracowaniem
nie wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przedsiewziecie mozemy

zaliczy¢ do dziatan bezpiecznych ekologicznie.

9. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

W zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych ubiegajacy sie o pozwolenie
wodnoprawne zobowigzany jest do wykonania urzadzen w sposéb nie

zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

10. Zagadnienia formalno — prawne

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawa z dnia 20 lipca 2017 ,Prawo wodne” Dz U. z
2017 r. poz. 1566, 2180 pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonanie urzgdzen
wodnych, jakimi sg zgodnie z art. 197 ust. Prawa wodnego rowy, drenaze i studnie
chtonne.

Zgodnie z art. 127 ust 5 nie ustala sie terminu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, jednakze jezeli w ciggu
dwoch lat od dnia w ktorym pozwolenie stanie sie ostateczne inwestor nie
rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych pozwolenie to wygasa (art. 135
pkt. 3).

10.1 Proponowana tres¢ decyzji
Proponuje si¢ wydanie pozwolenia wodnoprawnego o nastepujacej tresci:
Podstawa prawna:
o ustawa z dnia 20 lipca 2017 ,Prawo wodne” Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, 2180
o art. 104 kpa
Sentencja decyzji:
. Wydaje sie pozwolenie wodnoprawne:
BURMISTRZ MICHALOWA
UL. BIALOSTOCKA 11
16-050 MICHALOWO
na wykonanie studni chtonnych, stuzgcych do wprowadzania do ziemi wod

opadowych i roztopowych pochodzgcych z powierzchni utwardzonych oraz z

dachu budynku.



Il._Pozwolenie wodno prawne w w/w zakresie proponuje sie wydaé¢ pod

nastepujacymi

warunkami:

1. Wykonania urzadzen zgodnie z projektem technicznym, warunkami
uzgodnien i w spos6b nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

2. Powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia |i
zakonczenia robét.

3. Uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonych prac w terminie 14 dni
po
zakonczeniu robot.
lll. Pozwolenie wodno prawne wygasnie w przypadku, jezeli inwestor nie

rozpocznie
wykonania urzadzen w terminie 2 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie

wodno prawne stato sie ostateczne.

11. Uwagi i wnioski

Odprowadzanie czystych wod opadowych z omawianego terenu, jako

wykonanie urzadzen wodnych wymaga pozwolenia wodno prawnego.



12. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Planowane przedsiewziecie polega na odprowadzaniu wodd deszczowych z
powierzchni utwardzonej do gruntu za pomocg studni chtonnych.

Wykonanie kanalizacji i urzgdzen do oczyszczania $ciekow deszczowych
zgodnie z projektem oraz staranna eksploatacja catego ukfadu, utrzymanie terenu
inwestycji w czystosci zabezpieczamy odbiornik (grunt) przed zanieczyszczeniem.
Istotnym jest kontrolowanie stanu kanalizacji, osadnikow zamontowanych na pod
wpustami ulicznymi okresowe czyszczenie instalacji z osadéw i zawiesiny.

Biorgc pod uwage opisany powyzej stan projektowy inwestycji udzielenie

pozwolenia wodnoprawnego jest zasadne.

Zatgczniki

Zatgcznik 1. Projekt zagospodarowania terenu
Zatgcznik 2. Schemat studni chtonnych oraz wpustéw ulicznych

Zatacznik 3. Potwierdzenie optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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