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I. Czesé formalno - prawna

Biatystok 05-05-2019r

Oswiadczamy, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH
UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, DOZIEMNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O
POJEMNOSCI 10M3
wykonany na rzecz GMINY MICHALOWO

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
SWIETLICY WIEJSKIEJ] W RAMACH UTWORZENIA
CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM
GRODZIE

ADRES INWESTYCJI:  JUSZKOWY GROD, GM. MICHALOWO DZ. NR 58
INWESTOR: GMINA MICHALOWO

PROJEKTANCI:

Instalacje elektryczne: mgr inz. Cezary Wojtach PDL/0187/PWBE/15
PDL/IE/0164/15 /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDL-I2E-SAE-LHG *

Pan Cezary Wojtach o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0164/15

adres zamieszkania Nowe Aleksandrowo ul. Spacerowa 10, 16-002 Dobrzyniewo Duze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskief Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIB.KK.7131-7132/039/15

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z podniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
3014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spehnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminy na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa stwierdza, i2:
Pan CEZARY WOJTACH
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 27 wrzeénia 1986 r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0187/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2qdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pbéniejszymi
zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa, za poSrednictwem Komisjii Kwalifikacyjnej Podlaskisj Okrggowej lzby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr inz. Milkolaj Malesza
2. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczyslaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Wojeiech Rgbacz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr in. Jaroslaw Werbel
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. architekt Jerzy Andrejozuk

6. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otezymuja:

1. Pan Cezary Wojtach

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego TN
3. Rada Podlaskicj Okregowej Izby Ingynierdw Bydd
4. aa




1)

2)

3
4)
5)
6)

7y
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu CEZAREMU WOJTACHOWI
magistrowi iniynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 27 wrzednia 1986 r. w Bialymstoku
numer ewidencyjny PDL/0187/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

upowazniajg do:
projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia clekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, siect trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowahia nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnoci,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,
wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektbéw budowlanych w zakresic ww. specjalnodei.

Podstaws prawna: art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péiniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr in2. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr in2. architekt Jerzy Andrejczuk
Crionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
magr inz. Wiktor Ostasiewicz
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II. OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH
UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, DOZIEMNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O
POJEMNOSCI 10M3

1./ Podstawa opracowania

a/ Zlecenie Inwestora
b/ Wytyczne Inwestora
¢/ Projekty branzowe

d/ Obowigzujace przepisy i normy

2./ Parametry techniczne

a/ Napigcie zasilania -U =230/400 V
b/ - Moc zainstalowana -Pi =51,44kW
- Moc szczytowa -Ps = 23,49kW
- Wspotczynnik jednoczesnosci -kj =0,46
-cos @ = 0.93

¢/ Wspodtezynnik mocy
d/ Ochrona przeciwporazeniowa:

- odbiorca - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S

Bilans elektryczny projektowanych urzadzen :

instalacje/urzadzenia Pi[kW] ki[-] Ps[kwW]
instalacje w sgsiednim

budynku 6,00 0,50 3,00
o$wietlenie 1,40 0,90 1,26
gniazda i instalacja sitowa 24,00 0,20 4,80
szafa Rack 2,00 0,90 1,80
urzadzenia sanitarne 18,04 0,70 12,63
SUMA: 51,44 0,46 23,49




3./ Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budowe:
- Zasilanie budynku
- WLZ irozdzielnice
— Instalacja gniazdowa
- instalacja oswietlenia
~  Ochrona przeciwporazeniowa
- Polaczenia wyrownawcze
- Instalacja odgromowa
- Okablowanie strukturalne
- Instalacja telewizyjna
- Instalacja przyzywowa
- Instalacja fotowoltaiczna

- Demontaz istniejacych instalacji

4./ Zasilanie budynku
Budynek zasilony zostanie wg warunkéw przylaczenia wydanych przez dostawce energii. Moc

przylaczeniowa réwna 25kW.

Budynek jest obecnie zasilony z przylacza napowietrznego, pomiar energii znajduje sie wewnatrz
budynku. Z budynku obj¢tego opracowaniem jest takze zasilony sasiedni budynek, na elewacji znajduje si¢
podlicznik energii dla tego budynku. Projektuje si¢ demontaz przylacza napowietrznego, wyniesienie
pomiaru energii poza granice dziatki nr 58. Istniejacy podlicznik nalezy zainstalowa¢ w ziaczu kablowym
ZK-PWP+TL.

Budynek zostanie zasilony kablem typu YKY4x16mm2 ze zlacza kablowego ZK+TL zlokalizowanego
przy granicy dziatki nr 58 poprzez zlacz¢ kablowe ZK-PWP wyposazone w rozlacznik z wyzwalaczem
wzrostowym petnigcy funkcj¢ wylacznika ppoz. W ztaczu ZK-PWP nalezy umiesci¢ istniejgcy podlicznik -
pomiar energii TL dla instalacji elektrycznej sgsiedniego budynku.

Sgsiedni budynek nalezy zasili¢ kablem typu YKY 5x4mm2.
Kable w ziemi nalezy uklada¢ linig falistg na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10 cm.

Ulozone kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15
cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci
przykrywajacej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupehni¢ wykop do kornca gruntem rodzimym.
W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Istniejgce
nawierzchnie na trasie ukladanego kabla nalezy rozebrac, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatow. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach

przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowaé odleglosci okreslone w normie

N SEP-E-004 od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.



W miejscach skrzyzowani lub kolizji z innymi sieciami kabel oslania¢ rura ostonowa koloru

niebieskiego typu DVK, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg koloru niebieskiego typu SRS.

5./ WLZ i rozdzielnice
Projektuje si¢ rozdzielnice gléwna RG zainstalowang w pomieszczeniu wiatrolapu.

Nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy RG kabel zasilajacy typu SXYKYIx16mm2 ze zfgcza kablowego
ZK-PWP. Z rozdzielnicy RG zasilone zostana obwody odbiorcze, tj.: gniazda elektryczne, oswietlenie,
urzadzenia sanitarne, instalacja fotowoltaiczna, szafa Rack okablowania strukturalnego.

Sposob, typ wykonania rozdzielnic pokazano w czesci rysunkowej.

Kabel zasilajacy rozdzielnicg RG nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia elewacji w rurze ochronnej.

Podziat punktu PEN na PE i N wykona¢ w ZK-PWP.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spehia¢ nastepujgce wymagania:
wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

. przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
. Przejscia przez strefy poz. odpowiednio zabezpieczy¢, zgodnie ze stopniem przegrody ppoz.
Projektuje si¢ zainstalowanie przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP w poblizu gtéwnych wejsé
do budynku wylgczajacego zasilanie w zlgczu ZK-PWP wyposazonego w rozlacznik z wyzwalaczem

wzrostowym. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP bedzie wytaczac z napigcia caly budynek.

6./ Instalacja gniazdowa
Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5 mm2. Projektowane gniazda

ogolne zasili¢ z rozdzielnicy RG. Instalowaé osprzet podtynkowy 16A. Wysoko$¢ montazu gniazd w
pomieszczeniach gabinetoéw, sanitariatow, technicznych, magazynu, aneksu kuchennego, réwna 1,2m. W
pozostatych pomieszczeniach wysokos¢ réwna 0,3m. Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych zabezpieczaé
wylgcznikami nadpragdowymi typu B16.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego nalezy zainstalowaé puszke z listwa zaciskowa 3-faz do
podiaczenia kuchenki elektr. Kuchenke zasili¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm2.

Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa, w przypadku ukladania przewodéw w posadzce, przewody

prowadzi¢ w rurze ochronnej PCV.



7./ Instalacja o$wietlenia
Obwody oswietleniowe nalezy wydzieli¢ z osobnych obwodéw i zasili¢ z projektowanej

rozdzielnicy RG. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa.
Oprawy ogélne ze zrédlami $wiatla typu LED. Temperatura barwowa projektowanych opraw

4000K.
Oswietlenie awaryjne zapewnia minimalne natg¢zenie oswietlenia drég ewakuacyjnych, w

przestrzeniach otwartych, pomieszczeniach technicznych o wartosci natg¢zenia min. 1lux. Czas $wiecenia na

wypadek awarii musi wynosi¢ min. 1 godzing.
Zastosowa¢ oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe w postaci opraw z piktogramem do wskazania

kierunkow ewakuacji w przypadku braku zasilania w energie elektryczng.
Oprawy ewakuacyjne i awaryjne powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Laczniki montowac na wysokosci 1,4m od podlogi.

Projektuje si¢ oswietlenie zewngtrzne za pomoca opraw LED wyposazonych w czujniki ruchu

montowanych do elewacji.

8./ Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrong przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja

czesci czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej
bgdzie realizowana poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S przez wylaczniki

instalacyjne  nadmiarowopragdowe.  Ponadto  zaprojektowano  wylaczniki  przeciwporazeniowe,

réznicowopragdowe stanowigce ochrong przeciwporazeniowa uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidlowego dziatania wyfacznikéw réznicowopradowych ma izolacja
przewodu neutralnego N (materiat oraz sposob uktadania przewodéw). W zwigzku z powyzszym ukfadanie
przewodow nalezy wykona¢ ze szczegélng starannoscig. Nalezy pamigta¢ o tym, Zze za wylacznikiem
przeciwporazeniowym, roéznicowopragdowym przewdd ochronny PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek
pofaczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wylacznikiem nie wolno uziemiaé przewodu neutralnego

N. Nie spemienie tych wymogow bedzie powodowaé bledne zadzialania wylgcznika.
9./ Polaczenia wyréwnawcze.
Instalacja polaczen wyréwnawczych zostanie osiggnigta za pomoca przewodéw wyréwnawczych

typu LgYzo6mm2.
Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ metalowe elementy instalacji sanitarnych, instalacje

fotowoltaiczng, przewdd ochronny PE, itp. Calos¢ instalacji wyréwnawczej polaczyé z szynami

wyréwnawczymi LSW umieszczonymi w rozdzielnicy RG i w pom. technicznym 1/2.
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10./ Instalacja odgromowa.
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodéw poziomych i pionowych

podwyzszonych z drutu DFeZn®8mm. Drut DFeZn®8mm prowadzi¢ po dachu stosujagc wsporniki dachowe

dedykowane do zaprojektowanego porycia dachu.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe, ktore nalezy wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym DFeZn®8mm i prowadzi¢ w rurach odgromowych wysokonapigciowych pod
warstwg docieplenia. Przewody odprowadzajace polaczy¢ z uziemieni poprzez zaciski kontrolne

umieszczone w elewacyjnych skrzynkach kontrolnych.

Jako uziemienie nalezy wykona¢ uziemienie otokowe z bednarki FeZn30x4. Bednarkg¢ uktadaé¢ w

odleglosci min. 1 m od budynku.

11./ Okablowanie strukturalne
Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spelnia¢ wymagania norm EIA/TIA 568A, ISO/IEC

11801, EN 50173, EN 55022B, EN 55024.

W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowac nalezy kabel 4-parowy skretkowy
nieekranowany UTP Kkategorii Se. Wszystkie kable nieekranowane nalezy zakonczy¢ na nieekranowanym
panelu dystrybucyjnym od strony Gléwnego Punktu Dystrybucyjnego (Szafa Rack) oraz na modularnych
gniazdach RJ45 od strony stanowisk pracy. Przy montazu zachowane musza by¢ wymagania kategorii Se dla
skretki i rozplotu skretki. Doktadne dopasowanie kabli, ziaczy i gniazd zapewnia utrzymanie wysokiej
przepustowosci sygnatu na calej dlugosci kanahu transmisyjnego. Kable UTP nalezy zainstalowa¢ zgodnie z

zaleceniami producenta, zwracajac uwage na promien gigcia i zalamania kabla.
W projekcie zakiada si¢ PL w skladzie 2xRJ45. Zaprojektowano zastosowanie modutow typu RJ45

nieekranowanych, w sekwencji potaczen 568B, montowanych w podwdjnym gniezdzie. Linie okablowania
poziomego nalezy zacisnagé w ztaczach gniazd RJ45 zachowujac zgodnos¢ znacznikéw kolorystycznych

gniazd i kabli. Okablowanie prowadzi¢ w rurach instalacyjnych typu Peschel pod tynkiem.
Zaprojektowano zastosowanie gniazd 2xRJ45 UTP z modutami RJ45, w ilosci 5 szt. W budynku

zaprojektowano punkt dystrybucyjny:

GPD — Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany na poddaszu w pom. techincznym 1/1.

GPD wykona¢ w postaci szafy Rack 19”. Metalowe elementy szafy nalezy uziemi¢. Powinny by¢
one potaczone z ramg szafy linka miedziang. Szafe nalezy potaczy¢ z szyng wyr6wnawczg..

Trakty logiczne zaréwno od strony gniazd jak i od strony paneli dystrybucyjnych dla utatwienia ich
identyfikacji nalezy jednoznacznie oznaczy¢.

System oznaczen:

PL-x gdzie:

x — numer kolejny danego gniazda
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Pomiary okablowania strukturalnego przeprowadzic¢ przyrzadem umozliwiajacym pomiar systemu w
kategorii 5e.Wyniki wszystkich pomiaréw zalaczy¢ w dokumentacji powykonawczej w postaci wydruku
spigtego odpowiednia klauzulg o dopuszczeniu sieci do eksploatacji.

Do szafy Rack nalezy doprowadzi¢ istniejace sygnaly telefoniczny i internetowy.

12./ Instalacja telewizyjna
Projektuje si¢ wykonanie instalacji telewizyjnej w oparciu o zesp6t anten (antena FM, antena DVB-

T), ktéry nalezy zainstalowa¢ na dachu.
Przewiduje si¢ montaz | szt. gniazda RTV w pomieszczeniu $wietlicy. Urzadzenia aktywne

instalacji nalezy zainstalowa¢ w szafie rack na poddaszu.

Oprzewodowanie wykona¢ za pomocg przewodu RG6.

13./ Instalacja przyzywowa
W tazienkach niepelnosprawnych projektuje sig instalacje przyzywowa. Transformator 230/24V AC

zasilajacy instalacje zamontowa¢ w puszcze instalacyjnej p/t i zasili¢ z instalacji oswietleniowej przewodem
YDY 3x1,5mm. Buczek z lampka zamontowa¢ nad drzwiami od strony korytarza. Do pofaczenia elementow

systemu uzy¢ przewodow typu YTKSY 1x4x0,5mm. Przewody uktada¢ w rurkach PCV pod tynkiem.

14./ Instalacja fotowoltaiczna
W panelach stonecznych w ktorych znajduja si¢ ogniwa fotowoltaiczne pod wplywem energii

stonecznej powstaje tzw. efekt fotowoltaiczny, w wyniku ktérego powstaje prad staly i zostaje
doprowadzony do inwertera. Za jego pomoca zostaje on przeksztalcony na prad zmienny o parametrach
elektrycznych odpowiadajacych sieci publicznej. Nadmiar pradu, ktorego w danej chwili nie
wykorzystujemy jest oddawany do ogélnej sieci energetycznej poprzez licznik dwukierunkowy. Jezeli

wykorzystujemy wigcej pradu niz produkujemy brakujgca energii jest pobierana z publicznej sieci

energetycznej.

Projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 5,4kWp zainstalowanej na dachu

Dane techniczne paneli:

o moc znamionowa 360Wp

. ogniwa: monokrystaliczne SBB
o ilos¢ ogniw: 72

o Prad zwarciowy Isc=9,5-9,7A

o Napiecie jatowe Voc=47-48V
° prad maksymalny Imax=9-9,2A
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o Napiecie maksymalne Vmax=39-40V
° Wydajnos¢ 18,2-18,7%
° Maksymalne napiecie systemu 1000V DC

Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych.
Na dachu projektuje si¢ montaz 15 sztuk paneli. Panele mocowaé do systemowych konstrukgji do

dachéw skosnych:
1.System wykonany z aluminium oraz stali nierdzewnej A2.
2.Szyny minimum na dwoch powierzchniach ryflowane.
3.Elementy aluminiowe wykonane z materialéw aluminium klasy 6063T66 o granicy na rozciaganie
Rm wynoszacej min.245 [MPa] i granicy plastycznosci Rp 0,2 min.200 [MPa].
4.System montazu paneli wyposazony w zewnetrzne klemy wykonane z aluminium.
5.Uchwyty laczace rabek potaci dachu z aluminiowymi szynami wykonana z A2 oraz od
wewnetrznej strony pokryte tasmg EPDM.
6.Elementy stalowe- haki(podparcia szyn) wykonane z stali nierdzewnej klasy A2 rodzaj 1.4301 .
7.Systemy montazu paneli umozliwiaja montaz paneli w ukladzie pionowym i poziomym.
8.Laczenia klem (zaciskéw )koncowych i srodkowych z aluminiowymi szynami za pomoca Srub
wykonanych z stali nierdzewnej A2 oraz aluminiowej nakr¢tki M 8mm wykonanej z aluminium
Powierzchnia styku nakretki z szyna aluminiowa nie mniejsza niz 95mm2. Nakrgtka wykonana z
aluminium poddany procesowi anodowania.
9 Producent systemu montazu paneli fotowoltaicznych musi posiada¢ badanie potwierdzajace jakosé
i bezpieczefistwo produkowanych systemow. Takie badanie musi by¢ wystawione przez niezalezng

jednostke certyfikujaca
10.Producent systemu do montazu paneli fotowoltaicznych musi mie¢ wdrozony system jakosci

ISO 9001:2008.

Inwertery
Inwerter nalezy zainstalowaé na $cianie w pomieszczeniu technicznym na poddaszu budynku.

Dane techniczne inwerterow:

- Nominalna moc wyjsciowa AC - 5 000W

- Maksymalna moc wyjsciowa AC - 5 000VA
- Napiecie wyjsciowe - 400/230V

- Czgstotliwos¢ AC (nominalna) - 50Hz

- prad wyjsciowy IACnom - min.7A

- pomiar izolacji DC

- Odlacznik DC

-Ochrona przed zmiang biegunow
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- Ochrona przed pracg wyspowa

- konfigurowane w zaleznosci od kraju wartosci progowe
napigcia i czestotliwosci

- Beztransformatorowy

- Maksymalne napigcie wejéciowe - min. 900Vde

- Nominalne napigcie wejsciowe DC - w zakresie 550-650Vdc

- Maksymalny prad wejsciowy - min.15Adc

- liczba trackeréw MPP - 2

- liczba przylaczy pradu statego DC — 2+2

- Maksymalna sprawnos¢ - min.98%

- Europejska sprawnos¢ - min.97%

- Nocne zuzycie energii - <IW

- Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet LAN

- Zakres temperatury pracy: -25 - +60st.C

- Stopien ochrony — [P66

Instalacja PV
Poszczegolne panele PV zostang polaczone w faficuch a nastepnie do inwertera DC/AC kablami

solarnymi DC 6mm2 odpornymi na warunki érodowiskowe. Kable lgczace panele prowadzone beda
bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych. Zabezpieczenie od zwar¢ po stronie DC

laficucha zrealizowane bedzie poprzez zabezpieczenie przetgzeniowe zlokalizowane w rozdzielnicy RDC w

poblizu Inwertera.
Inwerter bedzie podigczony bezposrednio do ogdlnej instalacji elektrycznej w rozdzielnicy giownej.

Strona AC inwerter6w zostanie okablowana przy uzyciu kabli typu YKYzo5x4mm®’. Inwerter zostanie

zabezpieczony po stronie AC wylacznikiem nadmiarowo-pradowym i wylacznikiem

Dla celéw zbierania danych o pracy inwertera i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter

wyposazony zostanie w modut Ethernet. Modut nalezy podigczy¢ do instalacji okablowania strukturalnego.

Monitoring powinien zapewni¢ udostgpnianie i wizualizacjg danych na lokalnych oraz zdalnych
komputerach (komputery stacjonarne, tablety, komérki, itp.), mozliwe jest udostgpnianie poprzez

przegladarke internetows, lub gotowe aplikacje mobilne.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie wyposazona w ppoz. wylacznik pradu wylaczajacy napigcie po

stronie DC Inwertera.

15./ Demontaz istniejacych instalacji
Istniejace instalacje elektryczne w budynku nalezy zdemontowac. Po zdemontowanych instalacjach i

osprzgcie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.
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16./ Uwagi koncowe
calosé prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

do wykonywania instalacji nalezy stosowad materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i

certyfikaty,
po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia

odpowiednich badann i pomiar6w potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonania instalacji. Badania

udokumentowaé protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,
po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przekazania dokumentacji

powykonawczej Inwestorowi
wykonawca instalacji fotowoltaicznych zglosi przylaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej w

zakladzie energetycznym

Opracowanie:

mgr inz. Cezary Wojtach
Nr upr. PDL/0187/PWBE/15, Nr ew izb PDL/IE/0164/15
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