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CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e Umowa zawarta z inwestorem,
e Projekt zagospodarowania terenu,

e Normyin

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
e Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji doziemnych wody
zimnej 1 kanalizacji dla rozbudowy i przebudowy pomieszczen $wietlicy wiejskiej
w ramach utworzenia centrum integracji spolecznej w miejscowosci Juszkowy

Grod.
e Zakresem opracowania objeto instalacje doziemne wody zimnej i kanalizacji

sanitarnej zlokalizowane na posesji obiektu.
1.3 Opis ogolny projektowanych instalacji

1.3.1 Instalacja doziemna wody zimnej

e Woda zimna na posesj¢ obiektu doprowadzona jest z lokalnej sieci wodociagowej i
istniejacy instalacja doziemna po posesji obiektu doprowadzona do obiektu. Ze
wzgledu na kolizj¢ istniejacej instalacji doziemnej z rozbudowg swietlicy instalacje
doziemna wody zimnej nalezy przelozyc¢ po trasie 1-2 zgodnie z czesScig graficzna
niniejszego opracowania.

e Przekladany odcinek instalacji wodociagowej doziemnej nalezy wykonaé z rur PE
100, SDR 17, PN10 taczonych przez zgrzewanie (Srednica wg czesci graficznej
opracowania).

e Rurociagi nalezy ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczeniem.
Zasypka 30 cm nad wierzch rury z zaggszczenie warstwami. Na zasypce utozyé
tasme lokalizacyjna polietylenowa DPE10 z drutem, kolor ta§my niebieski. Tasme¢
tfaczy¢ w sposob umozliwiajacy podiaczenie urzadzen podiaczenie w sposdb
umozliwiajacy podiaczenie urzadzen do trasowane;j sieci. Zasypywanie wykopu
powyzej tasmy lokalizacyjnej wykonaé¢ gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni)
ubijajac grunt warstwami. Rurociagi uktadane z mniejszym przykryciem niz 1,9 m.
Nalezy ociepli¢ warstwa keramzytu grubosci 80 cm.

e Po zakonczeniu montazu rurociagdw nalezy wykonaé probe szczelnosci zgodnie z
PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa. Po wykonaniu préby z wynikiem
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pozytywnym nalezy zleci¢ badania bakteriologiczne wody i w razie koniecznosci

wykonac dezynfekcje przytacza.
» Nawejsciu przytacza do budynku zamontowacé ksztaltke przejsciowa PE/stal.

Przewdd PE zakonczy¢ na poziomie posadzki.

1.3.2  Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej

e Scieki o charakterze socjalno-bytowym z obiektu odprowadzane beda
projektowanym przylaczem kanalizacji deszczowej do zbiornika szczelnego
zlokalizowanego na posesji obiektu.

¢ Orurowanie przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U o
Sciance litej klasy ,,S” (SDR34,SN8) taczonych na uszczelke gumowsa.

* Przewody nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na catej
szerokosci podsypki. Zasypka piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury,

ubijany warstwami.
e Studnie rewizyjne, tworzywowe, inspekcyjne @600

e Spadki, srednice oraz trasa przebiegu przylaczy zgodnie z czescia graficzna

niniejszego opracowania.

Uwaga: Calos¢ robot instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”
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PROFIL DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITA
SKALA 133
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