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CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e Uzgodnienia z inwestorem
e Normy i normatywy,
e Projekt architektoniczno-budowlany,

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
e Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla
rozbudowy i przebudowy pomieszczen swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia
centrum integracji spotecznej w miejscowosci Juszkowy Grod.
e Zakresem opracowania objeto wewngtrzne instalacje wod-kan:
- instalacj¢ wody zimnej,
- instalacj¢ wody cieptej 1 instalacj¢ cyrkulacji wody cieplej

- instalacje kanalizacji sanitarne;.

1.3 Opis projektowanych instalacji

1.3.1 Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wody cieplej

e Woda zimna doprowadzona jest do obiektu istniejacym przylaczem
wodociagowym z lokalnej sieci wodociggowe;.

e Woda Ciepta przygotowywana jest w zrodle ciepta obiektu.

e Pomiar ilosci zuzywanej wody nalezy wykona¢ poprzez przeniesienie istniejacego
zestawu wodomierzowego do projektowane;j instalacji.

e Orurorwanie instalacji wodociagowej nalezy wykonac w rozbiciu:

- Przewody rozprowadzajace prowadzone po Scianach i w bruzdach
sciennych wykonac z rur wielowarstwowych polietylenowych z tasma
aluminiowg o polaczeniach zaprasowywanych mosigznych cynowanych.

- Przewody rozdzielcze (pomigdzy szatkami instalacyjnymi, a punktami
czerpalnymi ) wykonac z rur wielowarstwowych polietylenowych o
polaczeniach zaprasowywanych tworzywowych.

e Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem okoto 2%. w kierunku
przytacza wody.

e Jako podpory do orurowania instalacji rozprowadzajacej stosowac obejmy z
uchwytami do rur z podkladka gumowa. Rozstaw podpodr i powieszen rurociggow

zgodnie z wytycznymi producenta systemu rurociggow.



PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. JACEK ZAGORECKI
Ul. Pitsudskiego 10/19; 15-445 Biatystok; Tel. +48 694 469 480; e-mail: jzagoreckil @gmail.com

e Izolacje termiczne projektowanych instalacji wodociagowych nalezy wykonacé z
systemowych otulin PE o przewodnosci cieplnej A=0,035 W/m*K. Minimalne

grubosci izolacji w zalezno$ci od srednicy rurociagu powinny wynosic:

Srednica rurociagu [DN] 15]20|25(32|40 50|65

Woda ciepta i cyrkulacja wody cieptej |6 |9 |9 [9 [ 13|13 ]20

Woda zimna 9 19 19 (9 (9 (9 |9

e Przejscia orurowania instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym.

e Jako armaturg nalezy stosowac:

- Zawory odcinajace kulowe o potaczeniach mufowych,
- Baterie umywalkowe stojace z mieszalnikiem.

e Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca wezy elastycznych w oplocie
metalowym z odcigciem zaworami.

e Po zmontowaniu instalacje podda¢ ptukaniu, napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i poddaé
probie szczelnosci na ci$nienie probne wynoszace p=0,2MPa+cisnienie robocze,
lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

e Probe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie:

- W czasie 30 min, po ktorych spadek cisnienia w instalacji nie moze by¢
wigkszy niz 0,06 MPa w stosunku do ci$nienia probnego,

- W czasie 120 min, po ktorych spadek cisnienia w instalacji nie moze by¢
wigkszy niz 0,02 MPa w stosunku do cisnienia probnego.

e Przeptyw obliczeniowy dla instalacji:

g =04 2(1,85)0'5"‘ + 0,48

q = 1,037 dm3/s

1.3.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej

o Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda projektowana instalacj doziemna
kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego zlokalizowanego na posesji obiektu.
e Orurowanie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur niskoszumowych
wzmocnionych mineralami tworzywa sztucznego na bazie propylenu, o
polaczeniach kielichowych na uszczelke wargowa.
e Jako przybory sanitarne nalezy stosowac:
- miski wiszace bez rantowe z deska,
- umywalki z otworem i przelewem oraz syfonem.
e Minimalne spadki podej$¢ pod przybory nie moga by¢ mniejsze niz 2%.
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e Piony kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewkami lub napowietrzakami, lezaki nalezy
prowadzi¢ pod posadzka parteru ( w gruncie i istniejacym podpiwniczeniu).

e Przejscia instalacji przez przegrody budowlane i pod tawami wykonac w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym.

e Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy poddac probie szczelnosci polegajacej na

ogledzinach orurowania podejs¢ i pionéw przy swobodnym przeptywie wody.

Uwaga:
Catosc robot instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”.
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