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CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e Uzgodnienia z inwestorem,

¢ Normy i normatywy,

e Projekt architektoniczno-budowlany.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
e Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych
rozbudowy i przebudowy pomieszczen swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia
centrum integracji spolecznej w miejscowosci Juszkowy Grod.
e Zakresem opracowania objgto instalacje wentylacyjne obstugujace pomieszczenia

swietlicy 1 zespotow sanitarnych.

1.3 Opis ogolny projektowanych instalacji

e W projektowanym obiekcie w instalacje wentylacyjne mechaniczne zostang

wyposazone nastgpujace pomieszczenia:
- pomieszczenie swietlicy,
- pomieszczenie zespotdw sanitarnych.

e Dla projektowanych instalacji wentylacyjnych przyjeto nastepujace wskazniki
powietrza wentylacyjnego:

- pomieszczenie $wietlicy
V=15 m*/h-dziecko - liczba dzieci n=15
V,=20 m’/h-os - liczba 0séb dorostych n=1

- zespoly sanitarne
V3=50 m’/h-oczko

e W obiekcie wyodrgbniono trzy uktady wentylacyjne:

- ukfad NW1 - obstugujacy pomieszczenie swietlicy,

- uklad W2 - obshugujacy pomieszczenie fazienki personelu,

- ukfad W3 - obslugujacy pomieszczenia tazienki NPS dla personelu i
fazienki NPS ogélnodostepne;.

e Uktad NWI jest instalacja nawiewno-wywiewng realizowana za posrednictwem
osmiu rekuperatoréw Sciennych pracujacych w ukladzie rewersyjnym. Sumaryczna
wydajno$é uktadu wynosi V=245 m’/h. Rekuperatory nalezy montowaé w dwéch
przeciwleghych $cianach zewngtrznych pomieszczenia §wietlicy na wysokosciach
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wskazanych w czgsci graficznej niniejszego opracowania. Dla rekuperatorow
nalezy zastosowac system regulacji pozwalajacy na pracg rewersyjna urzadzen.

e Uklady W2 i W3 s3a instalacjami wentylacyjnymi mechanicznymi kanatowymi.
Nawiew powietrza do wentylowanych pomieszczen realizowany jest na zasadzie
podci$nienia. Wydajno$é powietrza dla uktadéw wynosza uktad W2 - V=50 m’/h, a
uktad W3 - V=100 m’/h. Instalacje kanatowe dla obu ukladéw nalezy wykonaé z
ksztaltek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o potaczeniach
mufowych nitowanych. Przewody prowadzi¢ wzdhuz $cian przy stropie parteru.

Uwaga: Calos¢ robot instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

’

sanitarne i przemystowe’
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2. Obliczenia i dobér urzadzen

2.1 Uklad NW1; dobor rekuperatorow

- Tlos¢ powietrza wentylacyjnego

V=N -Vi+N,-V, Gdzie:

V=15-15+1-20 Ni=15 os

V = 245m3/h V=15 m’/h-os
No=1 os
V,=20 m’/h-os

* Dla uktadu przyje¢to osiem rekuperatoréw sciennych wspolpracujacych rewersyjnie o

wydajnosci V=65 m’/h kazdy.

2.2 Uktad W2 i W3; dobor wentylatorow wywiewnych
- Wydajnos¢ wentylatora
V=50m’/h
- Wymagany sprez wentylatora
Ap=50Pa
* Przyjeto wentylatory wywiewne tazienkowe o wydajnosci V=50 m’/h i sprezu
Ap=50Pa; wentylatory uktadu W3 wyposazy¢ w klapy zwrotne.

Autor:

AGORECKI
. orownictwo
obdt .
ynieryjnyci
scle sanital

3H183/50




PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. JACEK ZAGORECKI

Ul. Pitsudskiego 10/19; 15-445 Biatystok; Tel. +48 694 469 480; e-mail: jzagoreckil@gmail.com

3. SPECYFIKACJA ELEMENTOW INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ
NR WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
NWI1 | Rekuperator §cienny o wydajnosci V=65 m’/h 8

Wentylator wywiewny tazienkowy o wydajnosci V=50 m’/h, sprezu

W Ap=50 Pa. Uruchamiany od wlacznika oswietlenia
W2-2° | Luk o przekroju kotowy @100/80/90° 1
W2-3 | Kanat o przekroju kotowym @100/1000 1
W2-4 Kanat o przekroju kotowym @100/800 (dtugo$¢ dopasowaé przy 1
montazu)
W2-5 | Luk o przekroju kotowym @100/50/90° 1
Wentylator wywiewny lazienkowy o wydajnosci V=50 m’/h, sprezu 1
W3-1 | Ap=50 Pa. Uruchamiany od wtacznika oswietlenia i wyposazony w
klape zwrotna
W3.2 Kanat o przekroju kotowym ©@100/500 (dtugosc¢ dopasowaé przy 1
montazu)
W3-3 | Tréjnik o przekroju kotowym @100/300/@100/100/90° 1
Wentylator wywiewny tazienkowy o wydajnos¢ V=50 m*/h, sprezu 1
W3-4 | Ap=50 Pa. Uruchamiany od wiacznika o$wietlenia i wyposazony w
klape zwrotng
W3-5 Kanat o przekroju kotowym @100/500 (dtugos¢ dopasowacé przy 1
montazu)
W3-6 | Kanat o przekroju kotowym @100/1000 1
W3-7 | Luk o przekroju kotowym @100/50/90° 1
W3-8 | Kanat o przekroju kotowym @100/1000 1
W3-9 | Kanat o przekroju kotowym @100/1000 1
W3-10 Kanat o przekroju kotowym @100/800 (dtugos¢ dopasowac przy 1
montazu)
W3-11 | Euk o przekroju kotowym @100/50/90° 1
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