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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -

1. WSTEP

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z projektem
elektrycznym wykonawczym rozbudowy z przebudowa pomieszczen $wietlicy wiejskiej w
ramach utworzenia Centrum Integracji Spotecznej w Juszkowym Grodzie wraz z budowa
doziemnej instalacji elektrycznej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
budowg zbiornika szczelnego o pojemnosci 10m3, obr. Juszkowy Gréd, dz. nr 58.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych
zwigzanych z projektem elektrycznym wykonawczym rozbudowy z przebudowg
pomieszczen Swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Spotecznej w
Juszkowym Grodzie wraz z budowg doziemnej instalacji elektrycznej, doziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budowg zbiornika szczelnego o pojemnosci 10m3,
obr. Juszkowy Gréd, dz. nr 58 stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot. Sg one podstawa, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych robét.

1. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w

krajowych warunkach wykonawstwa robét.

2. ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne

PN-EN 12464-1:2012

Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé
1. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé
2. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Cze$c¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
Zagrozenia zycia.

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogélnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41: 2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernistwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-
42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed pradem przetezeniowym
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PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-

444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —

Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniowymi
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogoélne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-
52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-

53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie —

Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczenia
izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-
54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapieciowe zespoly pragdotworcze.

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Czesc 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
os$wietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé
5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢é 6. Sprawdzanie.

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja
zaciskow urzadzen i zakonczenia przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
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czlowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja
przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-EN 50310:2012

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urzadzen
elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-001, wyd. 2013

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-002, wyd. 2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-004 wyd. 2014

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005, wyd. 2013

Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania
Urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest
niezbedne w czasie pozaru

PN-S-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4
— Zasypki wykopdw na instalacje (przewody, kable)

PN-E-04700:1998
PN-E-04700/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60909-0:2002

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0 — Obliczanie pradow.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentoéw:

* atest

* certyfikat
* aprobate techniczng ITB
* certyfikat zgodnosci.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i

obejmuja:

sl ds ) sl

Zasilanie budynku
Rozdzielnice i WLZ

Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP

instalacja gniazdowa
instalacja oswietlenia

ochrona przeciwporazeniowa
potgczenia wyrbwnawcze

Instalacja odgromowa

Okablowanie strukturalne
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10. Instalacja telewizyjna

11. Instalacja przyzywowa

12. Instalacja fotowoltaiczna

13. Demontaz istniejgcych instalaciji
14. Badania i pomiary odbiorcze

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do
tego jednostke;
- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi
— deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub
aprobatg techniczng;
- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);
-~ materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
-~ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej;
- rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace
poszczegolnych rodzajéw instalacji elektrycznych nalezy stosowaé tgcznie z warunkami
0go6lnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

1.6. Dla instalacji i robét nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i
odbioru powinny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji techniczne;.

1.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

b. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych przy robotach oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robé6t powinny odpowiadac
Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
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stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2 Dostarczone na budowe kable powinny by¢ nawiniete na bebnach a jesli sa to krotkie
odcinki dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie skfadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie
skltadowanie krotkich odcinkéw w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie
izolacji,

b) bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach
tarcz, a kregi utozone poziomo,

c) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

2.3 Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢
proste, bez widocznych uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne
oraz kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu robot.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
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dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajagcemu.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
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strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych

przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty robét
— Rejestr obmiaréw
— Deklaracje zgodnosci
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.6.1. Przechowywanie dokumentow robot

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na

pismie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST witasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m?, natomiast dtugosci w m.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robé6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru rob6t zostang uzgodnione z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem

prac na obiekcie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine
Podstawa ptatnoéci jest okreslona zostanie w umowie wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. Nr 75 poz.
690 z 2002r. z pozn. zm.).
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z projektem
elektrycznym wykonawczym rozbudowy z przebudowg pomieszczen $wietlicy wiejskiej w
ramach utworzenia Centrum Integracji Spotecznej w Juszkowym Grodzie wraz z budowg
doziemnej instalacji elektrycznej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
budowa zbiornika szczelnego o pojemnosci 10m3, obr. Juszkowy Grdd, dz. nr 58.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét

elektrycznych i obejmuja:

Zasilanie budynku
Rozdzielnice i WLZ

Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
instalacja gniazdowa

instalacja oswietlenia

ochrona przeciwporazeniowa
potgczenia wyrbwnawcze
Instalacja odgromowa

. Okablowanie strukturalne

10. Instalacja telewizyjna

11. Instalacja przyzywowa
12.Instalacja fotowoltaiczna

13. Demontaz istniejgcych instalacji
14.Badania i pomiary odbiorcze

OGNOOARON A

(o]

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
W obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatow i ich pozyskiwania podano

podano w Specyfikacji Technicznej ,wymagania ogdine”.
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(1) Odbiér materiatébw na budowie
e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy.
e W przypadku stwierdzenia wad Ilub nasuwajgcych sie watpliwosci
moggcych mie¢ wptyw na jako$s¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny

robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie
e Skfadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Tabela rownowaznosci materiatéw:

Oprawa A

Oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdZniajaca sie
wysoka skutecznos¢ swietlng, efektywnym rozsylem $wiattosci, rownomiernie
rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajacg poziom
ols$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami,
niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci do ceny.
Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV
poliweglanu oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia
tatwe mocowanie na sufitach i scianach oraz przygotowana zostala do
wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Typ montazu:
zwieszane, nastropowe, nascienne; Miejsce montazu: sufit, sciana; Strumien
$wietlny: 4000Im; Skutecznoéé S$wietlna: 148Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsyhu
swiattosci: bezposredni; Geometria rozsylu swiatlosci: symetryczny; Napigcie:
230V AC; Moc: 27W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
[P66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I, Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: ze struktura pryzmatyczng; Material obudowy: PC; Kolor
oprawy: Czarny; Ksztalt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: -20°C - 35°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 16; Rodzaj ztaczki: 3-
polowa; Wymiary: wysokos¢: 78mm, szerokos¢: 82mm, diugos¢: 1060mm, ;
Waga: 1.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++; Certyfikaty i
deklaracje: WEEE;

Nalezy stosowaé¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskiej.

Oprawa B
Oprawa B/AW

Wysokiej jakosci raster Darklight redukujgcy poziom olénienia i podnoszgcy
estetyke oprawy zamknigty w industrialnej i ponadczasowej obudowie. Wysoka
skutecznos$é¢ swietlna, szczelnosé oraz dobry wspotczynnik oddawania barw
daja mozliwos¢ zastosowania oprawy w pomieszczeniach o zwigkszonych
wymaganiach w zakresie redukcji ol$nienia, mieszkaniach prywatnych oraz
przestrzeniach biurowych. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego,
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stabilizowanego UV poliwgglanu oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewne;.
Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i scianach oraz przygotowana
zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie.
Wersja z okablowaniem przelotowym oraz z korpusem szarym barwionym w
masie lub w jednym z 7 transparentnych koloréw dostgpna na zaméwienie. Typ
montazu: zwieszane, nastropowe, nascienne; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
swietlny: 6400lm; Skuteczno$¢ swietlna: 128lm/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsyhlu
swiatlosci:  bezposredni; Geometria rozsylu $wiatloSci:  symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 19-20; Napiecie: 230V AC; Moc:
50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien
ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I; Material dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: bezbarwny (clear); Material rastra: blacha aluminiowa MIRO;
Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: blyszczacy; Material
obudowy: PC; Ksztalt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: -20°C - 25°C; Rodzaj zlaczki: S-polowa, 3-polowa; Wymiary:
wysokosé: 78mm, szeroko$¢: 82mm, dhugosé: 1060mm, ; Waga: 1.60kg;
Certyfikaty i deklaracje: WEEE, CNBOP.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badafn wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskiej.

Oprawa C
Oprawa C/AW

Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium o wysokim strumieniu
swietinym. Dwa symetryczne zaglebienia w bocznej $ciance profilu nadajg
lekkosci 1 pozwalajg na fatwy montaz aluminiowych sprezystych uchwytow i
dowolny ich rozstaw. Wewnetrzny odblysnik z aluminium malowanego na
bialo podnosi wydajnos¢ ukladu optycznego i réwnomierno$é rozswietlenia
dyfuzora. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych
akcesoriow. Plynna beznarzedziowa regulacja wysoko$ci zawieszenia oraz
rozstawu zwieszakow. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu:
nastropowe, zwieszane; Miejsce montazu: sufit; Strumien $wietlny: 8100Im;
Skutecznos¢ swietlna: 99Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytu s$wiattodci:
bezposredni; Geometria rozsylu s$wiatlosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik olénienia UGR: 22 - 27: Srednia luminancja od kata 65st: <3000;
Napigcie: 230V AC; Moc: 82W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Material dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Material odbtysnika: blacha stalowa; Powierzchnia
odblysnika: biaty; Material obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor
oprawy: ANODA; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 9;
Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 15; Rodzaj zfaczki: 3-polowa; Wymiary:
wysokos¢: 90mm, szerokosc: 65mm, dhugosé: 2015mm, ; Waga: 5.85kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A+; Certyfikaty i deklaracje: WEEE, CNBOP.
Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskiej.

Oprawa D/AW

Potkolisty plafon z bialego tworzywa o wysokim strumieniu $wietlnym.
Wysokoprzepuszczalny, odporny na zolknigcie, réwnomiernie rozéwietlony
dyfuzor z PMMA. Beznarz¢dziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST.
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Rodzaj oprawy: Plafony; Typ montazu: nastropowe, nascienne; Miejsce
montazu: sufit, sciana; Strumien $wietlny: 3400lm; Skutecznos$é swietlna:
113lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow
(SDCM): SDCM <3; Sposob rozsylu $wiatlosci: bezposredni; Geometria
rozsylu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 -
24; Srednia luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 30W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP40; Klasa
ochronnosci: I; Material dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy;
Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9003 potysk; Ksztalt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 28; Obcigzalnosé obwodow (B16): 44; Rodzaj
zfaczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢: 115mm, $rednica: 400mm ; Waga:
1.80kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Certyfikat CNBOP.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z norma PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskie;j.

Oprawa E
Oprawa E/AW

Kwadratowy ptlaski plafon, pasujacy do nowoczesnego wystroju wnetrz.
Wysokoprzepuszczalny, odporny na zoélkniecie dyfuzor opalowy, zapewnia
jednolite roz$wietlenie calej powierzchni bez widocznych punktéw LED.
Beznarzedziowy dostgp do wnetrza oprawy za pomoca 4 magnesow
neodymowych. Linka stalowa zapewnia bezpieczenstwo montazu. Rodzaj
oprawy: Plafony; Typ montazu: nastropowe, nascienne; Miejsce montazu: sufit;
Strumien swietlny: 1800lm; Skutecznos¢ $wietlna: 691m/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K ; Ogo6lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb
rozsyhu swiatlosci: bezposredni; Geometria rozsytlu s$wiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 20 - 24; Srednia luminancja od kata
65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 26W; Sterowanie mikrofalowg czujkg
ruchu i swiatla, ktéra daje mozliwo$¢ precyzyjnego ustawienia parametréw: 5
progow zalaczenia oprawy uzaleznionych od wplywu $wiatla dziennego, 5
stopni zasi¢gu detekcji, 7 stopni czasu dziatania po wykryciu ruchu; Stopief
ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: I; Material dyfuzora: PMMA; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Material obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy:
RAL9016 struktura, polmat; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwodéw
(B10): 17; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 28; Rodzaj zlaczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos¢: 45mm, szeroko$¢: 320mm, diugo$é: 320mm, ; Waga:
2.30kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A; Certyfikaty i deklaracje: WEEE,
CNBOP.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z norma PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badai wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskie;j.

Oprawa F/AW

Wysokoprzepuszczalny, odporny na zotknigcie dyfuzor opalowy, zapewnia
jednolite rozswietlenie catej powierzchni bez widocznych punktéw LED.
Beznarzedziowy dostgp do wnetrza oprawy za pomoca 4 magnesow
neodymowych. Linka stalowa zapewnia bezpieczefistwo montazu. Rodzaj
oprawy: Plafony; Typ montazu: nastropowe, nascienne; Miejsce montazu: sufit;
Strumien S$wietlny: 3000lm; Skutecznos¢ s$wietlna: 69lm/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob
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rozsylu swiatlosci: bezposredni; Geometria rozsylu $wiatlosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik olénienia UGR: 20 - 24; Srednia luminancja od kata
65st: <3000; Napigcie: 230V AC; Moc: 45W; Sterowanie mikrofalowa czujka
ruchu i Swiatta, ktéra daje mozliwos¢ precyzyjnego ustawienia parametrow: 5
progow zalgczenia oprawy uzaleznionych od wplywu $wiatla dziennego, 5
stopni zasiggu detekcji, 7 stopni czasu dziatania po wykryciu ruchu; Stopien
ochrony IP: 1P44; Klasa ochronnosci: I; Material dyfuzora: PMMA; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy:
RAL9016 struktura, potmat, Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalno$é obwodow
(B10): 17; Obcigzalno$¢ obwodéw (B16): 28; Rodzaj ztaczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos¢: 45mm, szerokos¢: 320mm, dlugosé: 320mm, ; Waga:
2.30kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A; Certyfikaty i deklaracje: WEEE,
CNBOP.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskie;j.

Oprawa G

Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium. Zaglebienie w bocznej
sciance profilu nadaje lekkosci i pozwala na latwy montaz aluminiowych
anodowanych lub chromowanych uchwytéow i dowolny ich rozstaw.
Wewnetrzny odblysnik z aluminium malowanego na biato podnosi wydajnosé
ukladu optycznego i roéwnomiernosé rozswietlenia dyfuzora. Montaz
nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow. Plynna
beznarzgdziowa regulacja wysokosci zawieszenia oraz rozstawu zwieszakow.
Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu: nastropowe, zwieszane;
Miejsce montazu: sufit; Strumien $wietlny: 3100lm; Skutecznos$é swietlna:
97lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K : Ogdlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw
(SDCM): SDCM <3; Sposob rozsylu $wiatlosci: bezposredni; Geometria
rozsyhu $wiatlosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 21 -
27; Srednia luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 32W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Material
odbtysnika: blacha stalowa; Powierzchnia odblysnika: biaty; Materiat
obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA; Ksztalt
oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 18; Obciazalnos¢ obwoddéw (B16): 30; Rodzaj
ztaczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosé: 50mm, szeroko$¢: 44mm, dlugosé:
1535mm, ; Waga: 2.10kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Certyfikaty i
deklaracje: WEEE.

Nalezy stosowaé oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskie;j.

Oprawa Z

Projektor na zrédta LED do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Korpus z
odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obrébce
chemicznej. Klosz z plaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkla, szczelnie
przymocowany do korpusu klejem silikonowym na goraco. Odbly$nik
asymetryczny o bardzo wysokiej sprawnosci z aluminium platerowanego
99,99%, polerowanego i oksydowanego, bez efektu iryzacji. Sruby zewnetrzne
ze stali nierdzewnej inox. Sprezyny zamykajace szybeg ze stali nierdzewnej
inox. Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice
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elektroforezy. Kompletny w 1 metr kabla HOSRN-F 3G1 mm? Wersja DETEK
z biernym czujnikiem ruchu na podczerwien. Stopien ochrony IP: IP66/1P44;
Temperatura pracy: -20°C do 25°C.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z norma PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskie;j.

Oprawa AW

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
os$wietlenie awaryjne zgodne z norma EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do
pracy w warunkach trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia
optymalnego nat¢zenia na przestrzeniach otwartych. Strumien $wietlny w trybie
awaryjnym (PELF): 430lm; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego:
ATI; Czas autonomii: lh; Tryb pracy: TA; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw
(Ra): >70; Sposob rozsylu $wiatlosci: bezposredni; Geometria rozsylu
swiatfosci: symetryczny, Napigcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym:
3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odblysnika: bialy; Material dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Material obudowy: PC; Kolor oprawy:
Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokosé: 60mm,
szerokos¢: 156mm, dhugosé: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: -20°C - 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.30kg; Certyfikat
CNBOP.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskie;j.

Oprawa EW

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010. Ukfad optyczny optymalizowany do rownomiernego
rozswietlenia piktogramu. System pracy osw. awaryjnego: ATI; Tryb pracy:
TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napigcie: 230V AC; Moc w
trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: II; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: RM; Materiat
obudowy: PC; Kolor oprawy: Szare - tworzywo; Ksztalt oprawy: prostokatna;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura pracy:
25°C; Wymiary: wysokos¢: 60mm, szerokos¢: 156mm, dlugosé: 356mm, ;
Waga: 0.95kg; Certyfikat CNBOP.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z norma PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych. Wykonanie
badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na
terenie Unii Europejskie;j.

Panel PV 360kWp

moc znamionowa 360Wp

ogniwa: monokrystaliczne 5SBB

ilos¢ ogniw: 72

Prad zwarciowy Isc=9,5-9,7A
Napigcie jatowe Voc= 47-48V

prad maksymalny Imax=9-9,2A
Napigcie maksymalne Vmax=39-40V
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. Wydajnos¢ 18,2-18,7%
° Maksymalne napigcie systemu 1000V DC

Inwerter 5SkW

- Nominalna moc wyjsciowa AC - 5 000W

- Maksymalna moc wyjsciowa AC - 5 000VA

- Napigcie wyjsciowe - 400/230V

- Czestotliwos¢ AC (nominalna) - 50Hz

- prad wyjsciowy IACnom - min.7A

- pomiar izolacji DC

- Odlacznik DC

-Ochrona przed zmiang biegunéw

- Ochrona przed pracg wyspowa

- konfigurowane w zaleznosci od kraju wartosci progowe
napiegcia i czestotliwosci

- Beztransformatorowy

- Maksymalne napigcie wejsciowe - min. 900Vdc

- Nominalne napigcie wejsciowe DC - w zakresie 550-650Vdc

- Maksymalny prad wejsciowy - min.15Adc

- liczba trackeré6w MPP - 2

- liczba przyltaczy pradu statego DC — 2+2

- Maksymalna sprawnos¢ - min.98%

- Europejska sprawnosé¢ - min.97%

- Nocne zuzycie energii - <IW

- Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet LAN

- Zakres temperatury pracy: -25 - +60st.C

- Stopien ochrony — [P66

Konstrukcja PV

1.System wykonany z aluminium oraz stali nierdzewnej A2.

2.Szyny minimum na dwoch powierzchniach ryflowane.

3.Elementy aluminiowe wykonane z materiatlow aluminium klasy
6063T66 o granicy na rozcigganie Rm wynoszacej min.245 [MPa] i
granicy plastyczno$ci Rp 0,2 min.200 [MPa].

4.System montazu paneli wyposazony w zewng¢trzne klemy wykonane
z aluminium.

5.Uchwyty taczace rabek potaci dachu z aluminiowymi szynami
wykonana z A2 oraz od wewnetrznej strony pokryte tasma EPDM.
6.Elementy stalowe- haki(podparcia szyn) wykonane z stali
nierdzewnej klasy A2 rodzaj 1.4301 .

7.Systemy montazu paneli umozliwiaja montaz paneli w ukladzie
pionowym i poziomym.

8.Laczenia klem (zaciskdéw )koncowych i srodkowych z aluminiowymi
szynami za pomocg srub wykonanych z stali nierdzewnej A2 oraz
aluminiowej nakrgtki M 8mm wykonanej z aluminium .Powierzchnia
styku nakretki z szyng aluminiowg nie mniejsza niz 95mm2. Nakretka
wykonana z aluminium poddany procesowi anodowania.

9.Producent systemu montazu paneli fotowoltaicznych musi posiadac¢
badanie potwierdzajace jako$¢ i bezpieczenstwo produkowanych
systemow. Takie badanie musi byC wystawione przez niezalezng
jednostke certyfikujaca

10.Producent systemu do montazu paneli fotowoltaicznych musi mie¢
wdrozony system jakosci ISO 9001:2008.
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3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét, zarowno w miejscu tych
robét, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

3.2. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci zawartych w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu wykonywanych robot.

4.2. Magazynowanie
Materiaty do wykonania projektowanego zakresu robot nalezy sktadowac na

budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi

temperaturami.
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i konstrukcji oraz aparatow na stanowiska

montazu bezposrednio przed ich montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji
oraz remontow.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
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5.4. Ukiadanie przewodow
5.4.1. Przewody izolowane w kanatach

a) Ukfadanie kanatéw:
Kanaty nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach

osadzonych w podtozu. Konce kanatéw i taczenia wykonac¢ za pomocg tacznikow i
zakonczen do tego przeznaczonych.

b) Uktadanie przewodow:

Przed przystgpieniem do uktadania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego kanatu, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z kanatem oraz
przelotowos¢. Przewody sitowe nalezy uktada¢ w osobnej przegrodzie niz przewody
teletechniczne. Laczenie przewoddw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.4.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytdéw nie
powinny byé wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno byé¢ takie aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne. Mocowanie korytek kablowych do uchwytow

wykonaé przy pomocy $rub.

5.4.3. Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

Utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i sSlepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna byC dostosowana do S$rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za

pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.4.4. Przewody izolowane w rurkach

a) Uktadanie rur:

Rury nalezy ukiadaé¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu lub we wcze$niej wykonanych bruzdach. Konce rur przed
potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa fgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
— wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato

15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie

przewodow.
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b) Wciagganie przewoddw:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowos¢. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pozniej zostang uzyte
w instalacji. tgczenie przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.4.5. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac
w sprzecie | osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytagczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dilugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania Zzyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podfoza w sposob trwaty
zapewniajagcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu
mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, lub przykrecone
do podtoza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.6. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.

5.7. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w
sposéb podany w dokumentacji. Tablice w obudowie na&ciennej lub zagtebionej nalezy
przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po

zamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

— podtgczy¢ przewody ochronne
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5.8. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Istniejace nawierzchnie nalezy
zdemontowaé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wykorzystaniem
zdemontowanych wczes$niej materiatow. Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od
rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.

Giebokos¢ rowu okreslona jest gteboko$cig utozenia kabla, czyli 0,7m,

powiekszong o 10 cm na podsypke z piasku.

5.9. Uktadanie kabli
5.9.1. Ogolne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny byc¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kornce kabla nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka
z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.9.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy

linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie
powinien przekraczaé 5°C.

5.9.3. Zginanie kabli
Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabla tylko w przypadkach koniecznych, przy

czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowej i 0 powtoce ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powloce polwinitowe;
oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4,

15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i o powloce ofowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skregcanych z

kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.

5.9.3. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory
mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable krzyzujgce sie z mediami podziemnymi nalezy uktada¢ w rurach
osfonowych, a kable biegnace pod drogami uktada¢ w rurach ostonowych wykonanych

metodg przeciskow.
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Kable nalezy zasypywac¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folia z
tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o
napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy
mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz 1
m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.9.4. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur stalowych lub z PCW. Przepusty
kablowe nalezy ukfada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy
to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze
by¢ zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej,
przepusty powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc
przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem.

5.10. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddw poziomych i
pionowych podwyzszonych z drutu DFeZn®8mm. Drut DFeZn®8mm prowadzi¢ po
dachu stosujgc wsporniki dachowe dedykowane do zaprojektowanego porycia dachu.
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej stanowig zwody pionowe, ktére nalezy
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn®8mm i prowadzi¢é w rurach
odgromowych  wysokonapieciowych  pod  warstwg  docieplenia. Przewody
odprowadzajace potgczy¢ z uziemieni poprzez zaciski kontrolne umieszczone w
elewacyjnych skrzynkach kontrolnych.

Jako uziemienie nalezy wykona¢ uziemienie otokowe z bednarki FeZn30x4.

Bednarke uktadac¢ w odlegtosci min. 1 m od budynku.

5.11. Demontaz instalacji
Istniejace instalacje elektryczne w budynku nalezy zdemontowaé¢. Po

zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.
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5.12. Préoby montazowe
Po zakorniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce

badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiary impedancji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien,

— sprawdzenie prawidtowosci podtgczen urzadzen,

— pomiar natezenia oswietlenia.

— Poprawnos¢ dziatania systemoéw

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
e Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢é wykonane zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.
e Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich
zakonczeniu powinno podlegac:
— zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
— wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
— sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
— sprawdzenie prawidtowosci podtgczen urzadzen
— sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu
— zataczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem
— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia oswietlenia z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST ,\Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowg dla instalacji elektrycznej sa:
— m kabli i przewoddw.
— llosci urzadzen elektrycznych,
— llosci osprzetu elektrycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Korcowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcoéw, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i BHP oraz
przedstawicieli instytucji finansujgcych.
Komisja odbioru powinna:
e zbada¢ kompletno$¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,
e dokonaé¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robdt i zgodnosci z otrzymana dokumentacjg i
przepisami,
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o sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe
pomiary zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,

e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

e sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen
i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢
personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow
sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
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