ITI. Obliczenia techniczne

Obliczenie obcigzalnosci diugotrwatej, spadku napigcia, skutecznosei ochronny przeciwporazeniowej Wewnetrznych Linii Zasilajgcych

Wip, Mucy
Moc KabelPraewad Zubemq warunck waranek Rezystanciu | Rezystanciy + i Reakiuncja f gt imé i Tu prud wuddal. ki prad warpnek Crs Au Uwayi
Lp. Skad Dokgd obl. Nagigeie Tb pract obe. Tvp Prackrdj Iz Dhugosé yp In wsp. k2 ibsinstz Iz 2k2*In/1.45 Rkm R Xikm X # zabezpiccaenin awarcin IkI>la wykacanin obwody
(kW) V] (Al {mm2] {m] [A] (A} 0fkm 0 fkm o) 1A) 1Al 151 1%
ZK+TL 00,2200 00800 0.2341 786
| ZK+TL ZK-PWP+TL 2349 400 36,50 YKY 16 8.4 RIK C40 40 145 tak tak 11360 0,0352 0,08 0.0025 0,3026 093 400 608 tak <5 0.53
p ZK-PWP+TL RG 2049 400 31.84 YKY 16 52 8.0 40 40 1,45 tak tak 1. 1360 0,0091 0.08 04,0006 03204 0,93 400 574 tak <35 0,12
3 ZK-PWP+TL sasiedni budynek 3.00 400 4,66 YKY 4 352 63.0 C20 20 145 tak Lk 4.6100 0.2904 0.08 0,0050 0.6344 0,93 200 290 tak <3 0.55
Do obliczen wykorzystano wzory : Ik1=0.8*230/Z I '
Re=(1)/(gamma*s) . Projektant:
deltalUl=v3 x 1 x (R x cosqp+ X x sind) dla 3-faz ; megr inz. Cezary Wojtach
dla 1-faz . PDL/0187/PWBE/15

deltall=2 x I x {R x cosg+ X x sing)
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YKYz05x2,5mmz2 z CW2 do JZ2 w oslonie PCV w warstwie dn:ueplama
ust przewodu do
zasilenia jednostek zewnetrznch
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istn. przylgcze napowietrzne z sygnatem telefonicznym

puszka potaczeniowa PT(przytgcze telefoniczne)

UTP 4x2x0,5 kat.5e w oslonie PCV w warstwie docieplenia

2 mm2 z CW1 do JZ1 w oslonie PCV w warstwie docieplenia
YKYz05x2,5mm2 z CW2 do JZ2 w oslonie PCV w warstwie docieplenia

zasilenia centrali wewnetrznej
400V 9kW
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i VWLZ- wewngtrzna linia zasilajaca &
@ T — — oprawa LED 6400im 50W IP66 4000K = - wentylator z czujnikiem nichu wg projekty sanjitamego
PWP ppoz. wyigcznik pr
" 11}
BN oprawa LED 6400k SOWIPSG 4000K wersia awaryin, PLAN" PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
— certyfikat CNBOP mgr inz. arch. Jarostaw Abramowicz
P1 agowy c ul. Hetmanska 354
1) - g oprawa LED 8100im 820/ 1P20 3000K tel. +48 604 46 46 87 15-727 Biatystok
P A ROZBUDOWA Z PRZEBUDCWA POMIESZCZEN SWIETLICY
kasownik AW o WIEJSKIE) W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI
oprawa LED 8100im 82W 1P20 3000K wersia awaryjna, OBIEKT | SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z BUDOWA ..
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LEGENDA:
. - miejsce taczenia
- zwod poziomy z drutu DFeZn8
na uchwytach dachowych
7K - ztacze kontrolne instalacji odgromowej

w skrzynce elewacyjnej PCV

- uziom otokowy z bednarki FeZn30x4

/ - zwod pionowy podwyzszony z drutu DFeZn8

panel fotowoltaiczny 360Wp

PRZEWODY ODPROWADZAJACE:
polaczenie ze zwodem poziomym

z drutu DFeZn8

drut DFeZn8 w rurce odgromowej w warstwie izolagji

zacisk kontrolno - pomiarowy
2 E] W skrzynce elewacyjnej

30x4

- bednarka FeZn

uziom otokowy - bednarka FeZn 30x4

UWAGA!
~ instalocje odgromowg wykono¢ w postaci zwodéw poziomych
7 druly stolowego ocynkowanego DFeZn 88mm mocowonego za pomocq wspornikéw dachowych
— przewody odprowadzojgce instolocji odgromowe] stanowiq zwody pionowe w postaci drulu DFeln ¢8m
prowadzoneqo w rurce odgromowej w worstwie izolacji
- w przypodku rynien, rur i'innych elementéw przewodzqcych nolezy przylqczyt
do instalacji odgromowe] za pomocq drutu ocynkowonego o érenicy #8mm,
- urzqdzenia | elementy wystojoce ponad pokrycie dachu chroni¢ zwodami pionowymi pedwyzszonymi
~ wartos¢ rezystancji uziemienio powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,
— do uziemienio instolocji odgromowej nolezy wykorzysto uziom otokowy z bednorki FeZn30x4
- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami oraz przepisomi.
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Uwaga:

- rozdzielnica RG podtynkowa z drzwiczkami petnymi metalowymi
zamykanymi na zamek, 5x24M, wymiary 995x670x178 mm, IP40, IK8

- pozostawic rezerwe miejsca min. 30% na szynie TH

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie TN-S oraz wylgcznik roznicowopradowy
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0BIE | SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z BUDOWA 5 g5 2010
: DOZIEMNES INSTALACJI ELEKTRYCZNE, & ik
DOZIEMNES INSTALACJI KANALIZACH SANITARNES WRAZ 7
BUDCWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJEMNOSC! 10 M3
NWESTOR A 1.
INWESTO CMINA MICHALOWO 5
' Arkusz 2/2
ADRES BUDOWY!  Juszkowy Grod gm. Michatowe DZNR 58 §K€§£
NAZWA _ Schmat zasilania STADIUM:
RYSUNKU ~instalacje elekiryczne P.W.
PROJEKTANT | e 12 CEZARY WOJTACH PDL/0187/PWEE/15
NSTALAGH | or e 166 /15
ELEKTRYCZNYCH] TP /




