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I. Cze$¢ formalno - prawna

Biatystok 05-05-2019r

Oswiadczamy, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH
UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, DOZIEMNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O
POJEMNOSCI 10M3

wykonany na rzecz GMINY MICHALOWO
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
OBIEKT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
SWIETLICY WIEJSKIE] W RAMACH UTWORZENIA

CENTRUM INTEGRACIJI SPOLECZNE]J W JUSZKOWYM
GRODZIE

ADRES INWESTYCJI:  JUSZKOWY GROD, GM. MICHALOWO DZ. NR 58

INWESTOR: GMINA MICHALOWO

PROJEKTANCI:

Instalacje elektryczne: mgr inz. Cezary Wojtach PDL/0187/PWBE/15
PDL/IE/0164/15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDL-12E-SAE-LH6 *

Pan Cezary Wojtach o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0164/15

adres zamieszkania Nowe Aleksandrowo ul. Spacerowa 10, 16-002 Dobrzyniewo Duze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem whaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Biatystok, dania 11 grudnia 2015,
POIIB.KK.7131-7132/039/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 1409,
z po#niejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, 2e
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa stwierdza, i2:

Pan CEZARY WOJTACH
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 27 wrzeSnia 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0187/PWBE/15

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Keodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdiniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sludy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa, za pofrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikecyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POHB
mpr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz, Jarostaw Werbel

5. Crzlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz 5

Otrzymujg:

1. Pan Cezary Wojtach =

2. Gléwny lnspektor Nadzoru Budowlanego \& %
3. Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzyniendw SV
4. asa. .
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Uprawnienia budowlane nadane

Papu CEZAREMU WOJTACHOWI
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 27 wrzesnia 1986 r. w Bialymstoku
numer ewidencyjny PDL/0187/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowazniajg do:

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i vrzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci frakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sicei trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robatami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péiniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr in2. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inZz. Wojciech Regbacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -

mgr in2, Jaroslaw Werbel O S By sancive
f

Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB LY

mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk ¥ 2o ( .......

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB T i '

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz i ' A bR R




II. OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH
UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, DOZIEMNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O
POJEMNOSCI 10M3

1./ Podstawa opracowania

a/ Zlecenie Inwestora
b/ Wytyczne Inwestora
¢/ Projekty branzowe

d/ Obowiazujace przepisy i normy

2./ Parametry techniczne

a/ Napigcie zasilania -U =230/400V

b/ - Moc zainstalowana -Pi =51,44kW
- Moc szczytowa -Ps = 23,49kW
- Wspétczynnik jednoczesnosci -kj =0,46

¢/ Wspélczynnik mocy -cos ¢ = 0.93

d/ Ochrona przeciwporazeniowa:

- odbiorca - samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie TN-S

Bilans elektryczny projektowanych urzadzen :

instalacje/urzadzenia Pilkw] | kj[-] Ps[kw]
instalacje w sasiednim

budynku 6,00 0,50 3,00
oswietlenie 1,40 0,90 1,26
gniazda i instalacja sitowa 24,00 0,20 4,80
szafa Rack 2,00 0,90 1,80
urzadzenia sanitarne 18,04 0,70 12,63
SUMA: 51,44 0,46 23,49




3./ Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budowe:
- Zasilanie budynku
- WLZ irozdzielnice
- Instalacja gniazdowa
- instalacja o$wietlenia
- Ochrona przeciwporazeniowa
- Polagczenia wyréwnawcze
- Instalacja odgromowa
- Okablowanie strukturalne
- Instalacja telewizyjna
- Instalacja przyzywowa
- Instalacja fotowoltaiczna

- Demontaz istniejacych instalacji

4./ Zasilanie budynku
Budynek zasilony zostanie wg warunkéw przylaczenia wydanych przez dostawce energii. Moc

przylaczeniowa rowna 25kW.

Budynek jest obecnie zasilony z przylacza napowietrznego, pomiar energii znajduje si¢ wewnatrz
budynku. Z budynku objetego opracowaniem jest takze zasilony sgsiedni budynek, na elewacji znajduje sig
podlicznik energii dla tego budynku. Projektuje si¢ demontaz przylgcza napowietrznego, wyniesienie
pomiaru energii poza granice dziatki nr 58. Istniejacy podlicznik nalezy zainstalowa¢ w ztgczu kablowym
ZK-PWP+TL.

Budynek zostanie zasilony kablem typu YKY4x16mm2 ze zfacza kablowego ZK+TL zlokalizowanego
przy granicy dziatki nr 58 poprzez zlacze kablowe ZK-PWP wyposazone w roztgcznik z wyzwalaczem
wzrostowym pelnigcy funkcje wylacznika ppoz. W zlaczu ZK-PWP nalezy umiesci¢ istniejacy podlicznik -
pomiar energii TL dla instalacji elektrycznej sasiedniego budynku.

Sasiedni budynek nalezy zasili¢ kablem typu YKY5x4mm2.

Kable w ziemi nalezy uklada¢ linia falista na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Ulozone kable zasypaé warstwg piasku grubo$ci 10 cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15
cm, przykryé folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci
przykrywajacej ulozony kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupei¢ wykop do kornca gruntem rodzimym.
W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m. Istniejgce
nawierzchnie na trasie ukfadanego kabla nalezy rozebraé, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z
uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatow. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach
przej$é przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie

N SEP-E-004 od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu.



W miejscach skrzyzowan Ilub kolizji z innymi sieciami kabel oslania¢ rurg oslonowa koloru

niebieskiego typu DVK, z drogami i przejazdami kabel ostania¢ rurg koloru niebieskiego typu SRS.

5./ WLZ i rozdzielnice

Projektuje sie rozdzielnice glowna RG zainstalowang w pomieszczeniu wiatrofapu.

Nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy RG kabel zasilajacy typu SxYKY 1x16mm2 ze zigcza kablowego
ZK-PWP. Z rozdzielnicy RG zasilone zostana obwody odbiorcze, tj.: gniazda elektryczne, o$wietlenie,
urzadzenia sanitarne, instalacja fotowoltaiczna, szafa Rack okablowania strukturalnego.

Sposab, typ wykonania rozdzielnic pokazano w czgsci rysunkowej.

Kabel zasilajacy rozdzielnice RG nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia elewacji w rurze ochronne;j.

Podziat punktu PEN na PE i N wykona¢ w ZK-PWP.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spehnia¢ nastgpujace wymagania:

. wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

. przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

. Przejscia przez strefy poz. odpowiednio zabezpieczyc¢, zgodnie ze stopniem przegrody ppoz.

Projektuje si¢ zainstalowanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu PWP w poblizu gtéwnych wejs¢
do budynku wylaczajacego zasilanie w zlgczu ZK-PWP wyposazonego w rozlacznik z wyzwalaczem

wzrostowym. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP bedzie wylaczaé z napigcia caly budynek.

6./ Instalacja gniazdowa
Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm2. Projektowane gniazda

ogodlne zasili¢ z rozdzielnicy RG. Instalowaé osprzgt podtynkowy 16A. Wysoko$¢ montazu gniazd w
pomieszczeniach gabinetéw, sanitariatow, technicznych, magazynu, aneksu kuchennego, rowna 1,2m. W
pozostatych pomieszczeniach wysokos$é réwna 0,3m. Obwody gniazd wtyczkowych ogolnych zabezpiecza¢
wylgcznikami nadpradowymi typu B16.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego nalezy zainstalowa¢ puszke z listwa zaciskowg 3-faz do
podigczenia kuchenki elektr. Kuchenkg zasili¢ przewodem YDYzZo 5x2,5mm2.

Instalacje wykonaé jako podtynkowa, w przypadku ukfadania przewodéw w posadzce, przewody

prowadzi¢ w rurze ochronnej PCV.



7./ Instalacja oswietlenia

Obwody os$wietleniowe nalezy wydzieli¢ z osobnych obwodéw i zasili¢ z projektowanej
rozdzielnicy RG. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

Oprawy ogdlne ze zrodtami $wiatta typu LED. Temperatura barwowa projektowanych opraw
4000K.

Oswietlenie awaryjne zapewnia minimalne natgzenie o$wietlenia drog ewakuacyjnych, w
przestrzeniach otwartych, pomieszczeniach technicznych o wartosci natgzenia min. 1lux. Czas Swiecenia na
wypadek awarii musi wynosi¢ min. 1 godzing.

Zastosowaé o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe w postaci opraw z piktogramem do wskazania
kierunkoéw ewakuacji w przypadku braku zasilania w energie elektryczna.

Oprawy ewakuacyjne i awaryjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Laczniki montowaé na wysokosci 1,4m od podtogi.

Projektuje si¢ os$wietlenie zewngtrzne za pomoca opraw LED wyposazonych w czujniki ruchu

montowanych do elewacji.

8./ Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie izolacja

czesci czynnych (przewoddw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej
bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S przez wylaczniki
instalacyjne  nadmiarowopradowe.  Ponadto  zaprojektowano  wylaczniki  przeciwporazeniowe,

roznicowopragdowe stanowigce ochrong przeciwporazeniowa uzupehniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidlowego dziatania wylacznikéw réznicowopradowych ma izolacja
przewodu neutralnego N (materiat oraz sposob uktadania przewodéw). W zwigzku z powyzszym ukladanie
przewodow nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoécia. Nalezy pamigta¢ o tym, ze za wylgcznikiem
przeciwporazeniowym, roznicowopradowym przewod ochronny PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek
polaczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wylacznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego

N. Nie spemienie tych wymogéw bedzie powodowac btedne zadzialania wylacznika.

9./ Polaczenia wyréwnawcze.

Instalacja polaczen wyréwnawczych zostanie osiagnigta za pomocg przewoddéw wyrownawczych

typu LgYzo6bmm?2.
Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ metalowe elementy instalacji sanitarnych, instalacje

fotowoltaiczna, przewdd ochronny PE, itp. Calos¢ instalacji wyrownawczej polaczy¢é z szynami

wyréwnawezymi LSW umieszczonymi w rozdzielnicy RG i w pom. technicznym 1/2.
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10./ Instalacja odgromowa.
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodow poziomych 1 pionowych
podwyzszonych z drutu DFeZn®8mm. Drut DFeZn®8mm prowadzi¢ po dachu stosujgc wsporniki dachowe

dedykowane do zaprojektowanego porycia dachu.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej stanowia zwody pionowe, ktére nalezy wykonaé¢ drutem
stalowym ocynkowanym DFeZn®8mm i prowadzi¢ w rurach odgromowych wysokonapigciowych pod
warstwa docieplenia. Przewody odprowadzajace polaczy¢é z uziemieni poprzez zaciski kontrolne

umieszczone w elewacyjnych skrzynkach kontrolnych.

Jako uziemienie nalezy wykonaé¢ uziemienie otokowe z bednarki FeZn30x4. Bednarke uktada¢ w

odlegtosci min. 1 m od budynku.

11./ Okablowanie strukturalne
Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spelia¢ wymagania norm EIA/TIA 568A, ISO/IEC

11801, EN 50173, EN 55022B, EN 55024,

W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowac nalezy kabel 4-parowy skrgtkowy
nieekranowany UTP kategorii 5e. Wszystkie kable nieekranowane nalezy zakonczy¢ na nieekranowanym
panelu dystrybucyjnym od strony Glownego Punktu Dystrybucyjnego (Szafa Rack) oraz na modularnych
gniazdach RJ45 od strony stanowisk pracy. Przy montazu zachowane musza by¢ wymagania kategorii Se dla
skretki i rozplotu skretki. Doktadne dopasowanie kabli, zlaczy i gniazd zapewnia utrzymanie wysokiej
przepustowosci sygnatu na calej dtugosci kanatu transmisyjnego. Kable UTP nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta, zwracajac uwage na promien gigcia i zatamania kabla.

W projekcie zaktada si¢ PL w skladzie 2xRJ45. Zaprojektowano zastosowanie modutéw typu RJ45
nieekranowanych, w sekwencji potaczen 568B, montowanych w podwdjnym gniezdzie. Linie okablowania
poziomego nalezy zacisngé w zlgczach gniazd RJ45 zachowujac zgodnos¢ znacznikéw kolorystycznych
gniazd i kabli. Okablowanie prowadzi¢ w rurach instalacyjnych typu Peschel pod tynkiem.

Zaprojektowano zastosowanie gniazd 2xRJ45 UTP z modutami RJ45, w ilosci 5 szt. W budynku
zaprojektowano punkt dystrybucyjny:

GPD — Gléwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany na poddaszu w pom. techincznym 1/1.

GPD wykonaé¢ w postaci szafy Rack 19”. Metalowe elementy szafy nalezy uziemi¢. Powinny by¢
one polaczone z ramg szafy linka miedziana. Szafg nalezy polaczy¢ z szyna wyrdwnawcza..

Trakty logiczne zaréwno od strony gniazd jak i od strony paneli dystrybucyjnych dla ufatwienia ich
identyfikacji nalezy jednoznacznie oznaczy¢.

System oznaczen:

PL-x gdzie:

x — numer kolejny danego gniazda

11



Pomiary okablowania strukturalnego przeprowadzi¢ przyrzadem umozliwiajacym pomiar systemu w
kategorii 5e.Wyniki wszystkich pomiaréw zalaczy¢ w dokumentacji powykonawczej w postaci wydruku
spigtego odpowiednia klauzula o dopuszczeniu sieci do eksploatacji.

Do szafy Rack nalezy doprowadzi¢ istniejace sygnaty telefoniczny i internetowy.

12./ Instalacja telewizyjna
Projektuje si¢ wykonanie instalacji telewizyjnej w oparciu o zespot anten (antena FM, antena DVB-

T), ktéry nalezy zainstalowa¢ na dachu.
Przewiduje si¢ montaz | szt. gniazda RTV w pomieszczeniu $wietlicy. Urzadzenia aktywne
instalacji nalezy zainstalowa¢ w szafie rack na poddaszu.

Oprzewodowanie wykonac za pomoca przewodu RG6.

13./ Instalacja przyzywowa
W tazienkach niepetnosprawnych projektuje si¢ instalacje przyzywowa. Transformator 230/24V AC

zasilajgcy instalacj¢ zamontowa¢ w puszceze instalacyjnej p/t i zasili¢ z instalacji oswietleniowej przewodem
YDY 3x1,5mm. Buczek z lampka zamontowa¢ nad drzwiami od strony korytarza. Do potaczenia elementow

systemu uzy¢ przewodow typu YTKSY 1x4x0,5mm. Przewody uktada¢ w rurkach PCV pod tynkiem.

14./ Instalacja fotowoltaiczna
W panelach stonecznych w ktorych znajduja si¢ ogniwa fotowoltaiczne pod wplywem energii

stonecznej powstaje tzw. efekt fotowoltaiczny, w wyniku ktorego powstaje prad staly i zostaje
doprowadzony do inwertera. Za jego pomocg zostaje on przeksztatcony na prad zmienny o parametrach
elektrycznych odpowiadajacych sieci publicznej. Nadmiar pradu, ktérego w danej chwili nie
wykorzystujemy jest oddawany do ogolnej sieci energetycznej poprzez licznik dwukierunkowy. Jezeli
wykorzystujemy wigcej pradu niz produkujemy brakujaca energii jest pobierana z publicznej sieci

energetycznej.

Projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng o facznej mocy 5,4kWp zainstalowanej na dachu

Dane techniczne paneli:

° moc znamionowa 360Wp

o ogniwa: monokrystaliczne SBB
° ilos¢ ogniw: 72

° Prad zwarciowy [sc=9,5-9,7A

° Napiecie jalowe Voc= 47-48V
o prad maksymalny Imax=9-9,2A
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o Napigcie maksymalne Vmax=39-40V
o Wydajnosé 18,2-18,7%
o Maksymalne napiecie systemu 1000V DC

Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych.

Na dachu projektuje si¢ montaz 15 sztuk paneli. Panele mocowa¢ do systemowych konstrukcji do
dachéw skosnych:

1.System wykonany z aluminium oraz stali nierdzewnej A2.

2.Szyny minimum na dwéch powierzchniach ryflowane.

3.Elementy aluminiowe wykonane z materiatow aluminium klasy 6063T66 o granicy na rozciagganie

Rm wynoszacej min.245 [MPa] i granicy plastycznosci Rp 0,2 min.200 [MPa].

4.System montazu paneli wyposazony w zewng¢trzne klemy wykonane z aluminium.

5.Uchwyty faczace rabek potaci dachu z aluminiowymi szynami wykonana z A2 oraz od

wewnetrznej strony pokryte tasma EPDM.

6.Elementy stalowe- haki(podparcia szyn) wykonane z stali nierdzewnej klasy A2 rodzaj 1.4301 .

7.Systemy montazu paneli umozliwiaja montaz paneli w uktadzie pionowym i poziomym.

8.Laczenia klem (zaciskow )koncowych i $rodkowych z aluminiowymi szynami za pomoca $rub

wykonanych z stali nierdzewnej A2 oraz aluminiowej nakrgtki M 8mm wykonanej z aluminium

.Powierzchnia styku nakretki z szyng aluminiowa nie mniejsza niz 95mm2. Nakretka wykonana z

aluminium poddany procesowi anodowania.

9.Producent systemu montazu paneli fotowoltaicznych musi posiada¢ badanie potwierdzajace jakos¢

i bezpieczenstwo produkowanych systeméw. Takie badanie musi by¢ wystawione przez niezalezng

jednostke certyfikujaca

10.Producent systemu do montazu paneli fotowoltaicznych musi mie¢ wdrozony system jakosci

ISO 9001:2008.

Inwertery

Inwerter nalezy zainstalowaé na Scianie w pomieszczeniu technicznym na poddaszu budynku.
Dane techniczne inwerterow:

- Nominalna moc wyjsciowa AC - 5 000W

- Maksymalna moc wyjsciowa AC - 5 000VA

- Napigcie wyjsciowe - 400/230V

- Czestotliwos¢ AC (nominalna) - 50Hz

- prad wyjsciowy IACnom - min.7A

- pomiar izolacji DC

- Odtacznik DC

-Ochrona przed zmiang biegunow
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- Ochrona przed praca wyspowa

- konfigurowane w zaleZznosci od kraju wartosci progowe
napiecia i czestotliwosci

- Beztransformatorowy

- Maksymalne napigcie wejsciowe - min. 900Vdc

- Nominalne napigcie wejsciowe DC - w zakresie 550-650Vdc

- Maksymalny prad wejsciowy - min.15Adc

- liczba trackerow MPP - 2

- liczba przylaczy pradu stalego DC — 2+2

- Maksymalna sprawnos¢ - min.98%

- Europejska sprawnosé - min.97%

- Nocne zuzycie energii - <IW

- Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet LAN

- Zakres temperatury pracy: -25 - +60st.C

- Stopien ochrony — IP66

Instalacja PV
Poszczegdlne panele PV zostana potaczone w fancuch a nastgpnie do inwertera DC/AC kablami

solarnymi DC 6mm2 odpornymi na warunki srodowiskowe. Kable laczace panele prowadzone begdg
bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych. Zabezpieczenie od zwar¢ po stronie DC
tancucha zrealizowane bedzie poprzez zabezpieczenie przetgzeniowe zlokalizowane w rozdzielnicy RDC w
poblizu Inwertera.

Inwerter bedzie podlaczony bezposrednio do ogdlnej instalacji elektrycznej w rozdzielnicy gloéwne;.
Strona AC inwerteréw zostanie okablowana przy uzyciu kabli typu YKYzoS5x4mm’. Inwerter zostanie
zabezpieczony po stronie AC wylacznikiem nadmiarowo-pradowym i wylacznikiem

Dla celéw zbierania danych o pracy inwertera i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter
wyposazony zostanie w modul Ethernet. Modut nalezy podtaczy¢ do instalacji okablowania strukturalnego.

Monitoring powinien zapewni¢ udostepnianie i wizualizacj¢ danych na lokalnych oraz zdalnych
komputerach (komputery stacjonarne, tablety, komorki, itp.), mozliwe jest udostgpnianie poprzez
przegladarke internetowa, lub gotowe aplikacje mobilne.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie wyposazona w ppoz. wylacznik pradu wylaczajacy napigcie po

stronie DC Inwertera.

15./ Demontaz istniejacych instalacji

Istniejace instalacje elektryczne w budynku nalezy zdemontowa¢. Po zdemontowanych instalacjach i

osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.
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16./ Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

-~ do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badafn i pomiaréw potwierdzajacych prawidlowo$¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowa¢ protokolem i przekaza¢ Inwestorowi,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji

powykonawczej Inwestorowi

- wykonawca instalacji fotowoltaicznych zglosi przylaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej w

zakladzie energetycznym

Opracowanie:

mgr inz. Cezary Wojtach
Nr upr. PDL/0187/PWBE/15, Nr ew izb PDL/IE/0164/15

S

L2
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Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych p—

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa_oprawy.



ES-SYSTEM

is Life
06.05.2019

Swietlica w Juszkowym Grodzie

Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail

0/1 Wiatrotap / ZW / Podsumowanie

] ] ( T1.80m
90 120 1507 150
~ %0
150 150
/ \ 120
180 150
90 120 l |
90

1
a0 \ 150\ /150 120
150 150
120
150" /

; 70.00
0.00 496 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E. ., [Ix] E s [1X] E.. E.
Ptaszczyzna pracy / 115 64 170 0.553
Podtoga 20 115 66 170 0.572
Sufit 70 72 29 665 0.408
Sciany (4) 50 98 39 375 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 58(—)3;;’)STEM S.A. 1971100 PLATO LED ECO 400 3400 3400 30.0

W sumie: 3400 Wsumie: 3400 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.36 W/m? = 2.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.93 m?)

F.
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych St
. rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa _oprawy.



Swietlica w Juszkowym Grodzie

ES-SYSTEM

Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail

0/1 Wiatrotap / AW / Podsumowanie

N\

\8\ \ \4 T1.80m

70.00

1
r

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysokos¢ montazu: 2.560 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

496 m

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [IX] E nax [IX] E..'E,
Ptaszczyzna pracy / 6.20 2.48 10 0.401
Podtoga 20 6.20 2.48 10 0.401
Sufit 70 2.03 0.05 54 0.024
Sciany (4) 50 4.94 0.68 28 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.000 m Zaostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 16 Punkty Wspéldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (E186§0Y)STEM S.A. 1971100 PLATO LED ECO 400 306 306 30.0
Wsumie: 306 Wsumie: 306 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.36 W/m? = 54.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.93 m?)

s

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych 5
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulaciji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 5

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.
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Swietlica w Juszkowym Grodzie s

Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail

0/2 Korytarz / Podsumowanie

\ T227m
90
90

—150
120 150 ‘“150\ 120

15 150

[ \
90 150 Q 150 120

120 \ /

150 150 90
~150—150""
120 120
90
| ( |

i 000
0.00 496 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E.i [IX] Eax [IX] -
Ptaszczyzna pracy / 107 59 162 0.545
Podtoga 20 107 59 161 0.552
Sufit 70 58 26 629 0.455
Sciany (4) 50 84 40 241 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ESE-BB()STEM S.A. 1971100 PLATO LED ECO 400 3400 3400 30.0

W sumie: 3400 W sumie: 3400 30.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 2.66 W/m? = 2.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.26 m?)

FY

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych o
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, i

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.



ES-SYSTEM

Swietlica w Juszkowym Grodzie |

Edytor Mateusz Stochla

Telefon
faks
e-Mail
0/3 Przedsionek / Podsumowanie
T203m
b T
g~ 180
180
210—219~210 4
/ 24014 \
210 % 210
~ / 240 ™
240 ]
\ 240
\ 240 / /
T
210 = <0
"
\ N210—2107
180
» L. i *
, . 000
0.00 1.30m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysokos¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] E. .. [0x] BB
Ptaszczyzna pracy / 206 147 257 0.713
Podtoga 20 118 100 133 0.850
Sufit 70 71 48 86 0.682
Sciany (4) 50 132 50 422 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3771101 3771101 AMARO 320 LED
1 1 840 1800im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV 1801 1800 26.0
(1.000)

W sumie: 1801 W sumie: 1800 26.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.86 W/m? = 4.79 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.64 m?)

“~

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacije, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych &
;. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 5

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa_oprawy.



Swietlica w Juszkowym Grodzie

Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYST

o isLife
06.05.2019

0/4 Lazienka nps / ZW / Podsumowanie

J L T202m
300
250 300 300 550
/ /350—_350""\ \ \
300 936 350\ 300
/ / 350 \
oy 350
\ gy 300
\ 350 F
350
300 350 350— 300
\300__ _300/
250 200
250
\ \ Vi ! "
, . T 0.00
0.00 209 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m,

Wspoétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] Enax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 293 191 396
Podioga 20 182 143 212
Sufit 70 77 53 89
Sciany (4) 50 166 59 327
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 1 830 3100lm OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV MW 3101
(1.000)
W sumie: 3101 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:26

@ (Lampy) [Im]

3100

3100

Emin / Em
0.651
0.784
0.680

/

P [W]
43.0

43.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.14 W/m? = 3.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.24 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego dokladnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulaciji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa _oprawy.

&
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Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail

0/4 Lazienka nps / AW/ Podsumowanie

Swietlica w Juszkowym Grodzie

/ \ "'2_02 m
10 15____-—15\ 10
/S s\
15
20720 \
20 20\ 15
[ 20 )
20 !
15 \ 20 i
S mzol
“20-20~ /
12 15
Thu .15/
10
: . 0.00
0.00 2.09m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysokos¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:26

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] Ejnax X B £ B
Ptaszczyzna pracy / 14 7.20 22 0.499
Podtoga 20 7.83 5.48 9.55 0.700
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.66 0.01 17 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokose: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspdidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 1 830 3100Im OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV MW 217 217 43.0
(1.000)
W sumie: 217 Wsumie: 217 43.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.14 W/m? = 70.30 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.24 m?)

a“

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych -
& rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 5

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



ES-SYSTEM

Swietlica w Juszkowym Grodzie

Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail

0/7 Gabinet lekarski / Podsumowanie

J410m
A
600 e e e | 500
500 600
600 500
'500 600
1600 T 500
I\ 4 [
i +
Toz20
: ~ T0.00
0.00 322m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysokos¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Epnin [IX] E,ax [IX] E../E,
Ptaszczyzna pracy / 719 351 968 0.488
Podtoga 20 514 329 674 0.640
Sufit 70 103 74 120 0.721
Sciany (4) 50 233 78 621 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5159107 COSMO ECLIPSE 1060
1 2 LED.840 6400im CLEAR 50W IP66 SILVER004 6400 6400 50.0
DRV (1.000)

W sumie: 12800W sumie: 12800 100.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.58 W/m? = 1.05 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.19 m?)

s

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych &
. e o ) rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulaciji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 8

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.



Swietlica w Juszkowym Grodzie

‘:};

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mateusz Stochla

ES-SYSTEM

o islife
06.05.2019

0/8 Gabinet zabiegowy / Podsumowanie

[ o
/ 840 840—“\/’—\ T
/ - N _———980 840\
980
1120
’/980 1120 B —\\H\
1260+ 120 1260 1120 980
1260 1260 / 1260
. 1260 $28D
980 - l 1260 |
J 1260
1960 w 1120
1260 1260
1120 1120 / 980
980 1120_/ o \1120 / /
gao/—‘_ SN 980 ca
-\ MUJB4OJ\/7

T268m
[2.43

Too2s

.~ 0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc:
Siatka:
Margines:
Wykaz opraw

Nr.  llos¢

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.250 m

E,, [IX]
1016
711
150
344

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 5159107 COSMO ECLIPSE 1060

DRV (1.000)

LED.840 6400lm CLEAR 50W IP66 SILVER0O04

E,. [Ix] E

614
470
101
111

512m

Wartoéci Lux, Skala 1:37

max [IX] Emin / Em
1313 0.604
872 0.662
169 0.670
854 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6400 6400 50.0
W sumie: 19199W sumie: 19200 150.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.93 W/m? = 1.08 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.72 m?)

s

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych &
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulaciji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, "

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa_oprawy.



. i ES-SYSTEM
Swietlica w Juszkowym Grodzie 1 L is Life

06.05.2019

Edytor Mateusz Stochla

Telefon
faks
e-Mail
0/9 Magazyn / Podsumowanie
T431m
12075
150
1 50/ ™ 150
B 180'180\180 o
/
180 - 0\ >30
o Ry
o= | 180
\ 210
180 21
180
\ /
180-180" -~
150150
s 120
120—"
1
) T 0.00
0.00 200m
Wysokosc¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysokos¢ montazu: 2.560 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [1X] Enax [IX] Eoin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 154 93 222 0.601
Podioga 20 155 93 222 0.601
Sufit 70 64 31 236 0.486
Sciany (4) 50 121 44 408 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 5152100 COSMO APEX 1060
i 1 LED 840 4000Im 27W (1.000) 40 W 2ne

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.13 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.62 m?)

a“

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych &
s rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulaciji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 5

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.



Swietlica w Juszkowym Grodzie

T9.02m

//?V 360\ T7.50

7'_T33‘[ 260 360
, \
[ 27
=1
- /oo SBe
|
y
/ 360
360 /
| 7/
360
360
~360"" /
a P70
5 4 270 1
. ) 7000
0.00 242 6.65m

Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

s Life
06.05.2019

0/11 Swietlica / ZW / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.825 m, Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:116

Powierzchnia p [%] E. [Ix] Enin [IX] E nax [IX] E... [E
Ptaszczyzna pracy / 312 18 442 0.057
Podloga 20 309 19 443 0.063
Sciany (4) 40 220 21 958 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5874004 S4000 LED 1535 LED 840
1 1 3250Im OPAL 32W ANODA DRV (1.000) G20 a2hy a4
ES-SYSTEM 5923004 S6000 LED 2015 LED 840
2 4 8500im OPAL 82W ANODA DRV (1.000) gHGg 8500 820
ES-SYSTEM 5923004 S6000 LED 2015 LED 840
g 2 8500Im OPAL 82W ANODA DRV (1.000) B30a g0 820
W sumie: 54248W sumie: 54250 524.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.74 W/m? = 2.80 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 59.98 m?)
s
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacie, rozwiazania, a jego dokiadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych &
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, m:?

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.



Swietlica w Juszkowym Grodzie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

S-SYSTEM

is Life
06.05.2019

Mateusz Stochla

0/11 Swietlica/ ZW / 3D Rendering

F

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacije, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
: rona
danych o pomieszczeniu | jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 12

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.



Swietlica w Juszkowym Grodzie

N
B

3.99

A
s 228
| SHP==5GY X
# A%
fot / 3.99 342 \
1 3.99 |
2 8h | 1 3.99 285
3.99 |
3.99

3.99 285

'(9.02 m

[ 7.50

\i \ 342

N )

2.28 ~

2.28

\\ \’ .85

342
342~ 5 a8
285" /

i

0.00

0.00

2.42

665m

”

Edytor Mateusz Stochia
Telefon
faks
e-Mail

ES SYSTEM

is Life
06.05.2019

0/11 Swietlica / AW / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.825 m, Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Piaszczyzna pracy

Podtoga

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢

p [%]
/
20
40
0.000 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E, [IX]
2.93
2.93
1.52

Enin [IX]
1.32
1.28
0.02

Wartosci Lux, Skala 1:116

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Wspdtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

ES-SYSTEM 5923004 S6000 LED 2015 LED 840

1 2

8500lm OPAL 82W ANODA DRV (1.000)

W sumie:

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.73 W/m? = 93.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 59.98 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulaciji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga,sie,

roznic¢ w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.

max [IX] Emirl / Em
418 0.451

418 0.438

3.39 /

® (Lampy) [Im] P [W]

82.0

510 W sumie: 164.0
e

Strona

13



FS*SYSTEM

(o islife

Swietlica w Juszkowym Grodzie

06.05.2019
Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail
1/1 Pom. techniczne / Podsumowanie
/ \ T450m
180 270
/ 3607 350 180
180 27° (Gm‘irs@:-_g’ao
90 360
/ / 360 270
[ 270, T
L 2.52
80 27J ( _r270 ) ) 1
2.07
/ 270 270 \ a0 180
180 360 6
{ 270 / 360) 270 180 360
( =) 270
180 Ny, 360 / 180
\ 270 380—" / \—-360 180
\ /270
180 270 180
90 N\ ~—270 / 180 270 I
L 1 i L I OOO
0.00 3.32 5.20 6.28 7.71m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] E nax [IX] E.inil B
Ptaszczyzna pracy / 226 49 460 0.215
Podtoga 20 164 68 231 0.412
Sufit 40 20 14 25 0.698
Sciany (6) 30 76 11 408 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 5152100 COSMO APEX 1060
1 3 LED 840 4000Im 27W (1.000) 4000 4000 270

W sumie: 12001W sumie: 12000 81.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 3.04 W/m? = 1.34 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.64 m?)

s

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulaciji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 14

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.



ES-SYSTEM
- 06j05.720‘$9

Swietlica w Juszkowym Grodzie e

Edytor Mateusz Stochla
Telefon
faks
e-Mail

1/2 Pom. techniczne / Podsumowanie

T421m
1301
B . ™
2407240
—~ 240
/320 320 N
hY
320 409 |400 320
' 1
32‘0 4001400 320
320 40
N \320/ A
240
240 —
=240
——160— 160"
To.30
, 7 0.00
0.00 245m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E..n [IX] Eu b B ! Esy
Ptaszczyzna pracy / 223 79 438 0.353
Podtoga 20 125 68 201 0.543
Sufit 40 12 9.96 14 0.821
Sciany (4) 30 56 7.28 257 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 5152100 COSMO APEX 10860
1 1 LED 840 4000m 27W (1.000) =98 Hagl e

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 2.61 W/im? = 1.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.33 m?)

rs

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego dokiadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych -
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacii sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga sie, 15

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



RZUT PIWNICY SKALA 1:100

FUNEAMENT
SCHODKOWY

L B . »
‘ ~
} RGIg12
| RGlo2
o
. Wo—"
RGfo2
h=185 >
| - 3 o
| | |
| 1
] e,
| =26 R -173
| v
e B R _4 = — B —— — 1
<
1
LEGENDA:
I rozdzielnice elekiryczne
{ 2x gniazda RJ45 cat. 5e
_[ RTV gniazdo RTV
{ gniazdo elektryczne podwdjne 230V, 16A, IP 20
B @ gniazdo elektyczne 230V, 16A, 1P 44
Y wypust przewodu zasilajacego, zapas 2m
- puszka hermetyczna 2 listwa zaciskowg 3f
———— WLZ- wewnetrzna linia zasilajgca
UWAGA:
PwP [o] ppoz. wykcanik prack - oprzewodowanie wykonac jako pA,
- puszka hermetyczna z listwq zaciskows 3f - gniazda montowac na wysokosci 1,2m
3 = - fgezniki montowac na wysokoscl 1,4m
praycisk pociggowy - wykonat potgczenia wy pr LgYzo1x6mm2
) ipofaczyé z ymi szynami wyr rymi LSW
przycisk przyzywowy
o
buczek n n
; ’“”"““N PLAN" PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
PR XL mgr inz. arch. Jarostaw Abramowicz
ul. Hetmariska 35A
b/b e e tel. +48 604 46 46 87 e LRy
Ripschatiegnmy 10 48 ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY
WIEJSKIE] W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI DATA
3/ ’é\ facanik cwubiegunowy 104 pitIP20/1P44 OBIEKT SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z BUDOWA e o g
DOZIEMNES INSTALACJ! ELEKTRYCZNEY, 00
_ DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNES WRAZ Z
j§ 55 canik schodowy 104 p1P20/1PH BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJEMNOSCI 10 M3
NR RYS.
‘ min, wartos¢ $redniego natezenia oswietlenia INWESTOR | GMINA MICHALOWO
A ) SKALA
=== oprawa LED 4000im 27W 1P66 4000K ADRES BUDOWY|  Juszkowy Grod gm. Michatowe DZNR 58 1:100
NAZWA ~ RzZUT PIWNICY STADIUM:
RYSUNKU —instalacje elektryczne P.W.
d|
PROJKTANT | yjop Nz, CEZARY WOJTACH PDL/0187/PWBE/15 i
INSTALACGH | ory /iE /0164/15 -
ELEKTRYCZNYCH T




UTP 4x2x0,5 kat.5e
z sygnatem telefonicznym

istn. przewdd samono$ny FTP PE Outdoor
z sygnalem internetowym

Szafa Rack 12U

[+

inwerter

il
i

5x gniazdo 2xRJ45 kat.5e

I
™
12u 18] 1{8| Panel wentylacyjny
o a
1ujg H
e -] o
10U |g| XXX jr.0.0.0.9.000.0.0.0.0.0.00 1 Panel UTP RJ45 kat.5e
—|o o ; :
gu_ E Dﬂ ql % Dﬂ [h E Organizator kabli
8U 8] EOOOOD XX XXX KXXXXX) |8 Panel UTP RJ45 kat.5e
7U E ?ﬂ ,l.Jﬂ % ?ﬂ ?ﬂ E Organizator kabli
o -} L ee ey 9.9.9) [v.9.9.9] —--u
sU E COU0 0000 0000 T E Switch 24x10/100/1000 Mb/s
5U g E
Y E [ rg Pétka 1U (miejsce na router internetowy)
3 I8 :
2u— E] E Pétka 1U ( miejsce na urzgdzenia instalacji RTV)
b ] o
1 Sr @ H listwa zasilajgca

10xUTP 4x2x0,5 kat.5e
do gniazd 2xRJ45 kat.5e

UTP 4x2x0,5 kat.5e
do inwertera inst. fotowoltaiczne)

Uwaga:
Oprzewodowanie prowadzi¢ w rurkach ochronnych pit

"PLAN" PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
mgr inz. arch. Jarostaw Abramowicz
tel. +48 604 46 46 87 ul. Hetmarnska 35A

15-727 Biatystok

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY

WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJ! DATA

OBIEKT | SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z BUDOWA 5268 2019
DOZIEMNEJ INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ,

DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNES WRAZ Z

BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJEMNOSCI 10 M3

NR_RYS.
INWESTOR GMINA MICHALOWO
ADRES BUDOWY| Juszkowy Grod gm. Michalowo DZ.NR 58 ,SKiu;
NAZWA Schemat okablowonia strukturalnego STADIUM:
RYSUNKU P.
podpi

PROJEKTANT | oo INZ, CEZARY WOJTACH PDL/0187/PWBE/15

INSTALACUI
eLEkTRYCZNYCH POL/IE/0164/15

7



zespot anten zainstalowaé
na dachu budynku

antena FM

antena DVB-T

RG6
RGE

Szafa Rack 12U

Zab. przeciwprzep.

wrotnica

wamacniaz 30V Z

RGB

.
i)

gniazdo RTV

pom.0/11 Swietlica

"PLAN" PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
mar inz. arch. Jarostaw Abramowicz
tel. +48 604 46 46 87 ul, Hetmariska 35A

15-727 Biatystok

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY

WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACUI —

OBIEKT SPOLECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ Z BUDOWA 5052019
DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,

DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z

BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJEMNOSCI 10 M3

NR RYS.
INWESTOR GMINA MICHALOWO
ADRES BUDOWY| Juszkowy Gréd gm. Michalowo DZNR 58 EKLAE{
NAZWA Schemat instalacji TV STADIUM:
RYSUNKU PW,
PROJEKTANT podpis
INSTALACU! MGR INZ. CEZARY WOJTACH PDL/0187/PWBE/15

ELEKTRYCZNYCH PDL/IE/0164/15




