Tabelaryczne zestawienie redukciji gazdw cieplarnianych i uzysku enregii dla instalacji pompy ciepta

CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO SOKOLE 59 16-050 MICHALOWO

ROCINE ROCINE ZUZYCIE : EMISJA IMNIEJSZENIE
ZALOZENIA DLA | ZAPOTRZEBOWANIE | GAZU PLYNNEGO | ZAPOTRZEBOWANIE | ROCINE ZUZYCIE | ;)\ 7y s7c76K A EMISJI PO EMISJAPO - | pebukcia
NA ENERGIE CIEPLNA| GAZU PLYNNEGO ZANIECZYSICZEN PO MODERNIZACJI
L || e s e LG L S PRZED PO MODERNIZACJI | PO MODERNIZACJI PRZED MODERNIZAC) | MODERNIZACI | = \rad Py EMISJI
GAZOWE) 2018r. MODERNIZACA MODERNIZACJA (MONTAZ PC)
kWh / GJ | kWh/GJ | 9/GJ g /GJ g /Gl Mg /GJ %
1 [TLENEK SIARK] ISTNIEJACY KOCIOL | 70473/ 2537 11459 10571 / 38,06 1718 73,6 11,04 62,54 0,0000110 85
GAZOWY BERETTA
EXLUSIVE GREEN 35
2 |TLENKI AZOTU MO%ES&Q? KW 704737 253,7 11459 10571 / 38,06 1718 9894,3 1484,34 8409,96 0,0014843 85
Tkg =1,92
2,7kg = 30-33kWh
3 |TLENEK WEGLA (WG DANYCH 70473 / 253,7 11459 10571 / 38,06 1718 4059,2 608,96 3450,24 0,0006090 85
PODANYCH PRZEZ
PRODUCENTA
RZADZENIA) W
4 |DWUTLENEK WEGLA v QJDYNKU) 70473 / 253,7 11459 10571 / 38,06 1718 16008470,0 2401586,00 13606884,00 2,4015860 85
UTRZYMUJEMY
TEMP. 20°C PRZEZ
PYt ZAWIESZONY CALY SEZON
5 | ackowny GRIEWCTY 70473 / 253,7 11459 10571 / 38,06 1718 786,5 117,99 668,48 0,0001180 85
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH DLA MONTAZU POMPY CIEPLA 16023283,5 2403808,32 13619475,22 2,4038083 85
UWAGA:

1 MWh = 0,0036 GJ

1 Mg/GJ = 1000000 g/G)




