Tabelaryczne zestawienie redukciji gazdw cieplarnianych i uzysku enregii dla instalacji pompy ciepta

SWIETLICA WIEJSKA JUSZKOWY GROD 16-050 MICHALOWO

ROCINE

ROCINE ZUZYCIE

ROCINE ZUZYCIE

EMISJA

ZMNIEJSZENIE

WEGLA ZAPOTRZEBOWANIE WEGLA . EMISJA EMISJA PO
. LAPOTRZEBOWANIE ] KAMIENNEGO ~[NA ENERGIE CIEPLNA|  kaMmiENNEGO | ZANIECZYSICZEN 1\ iecayszczenipo| | EMSIPO | mopernizacyr | REDUNGIA
LP | ZANIECZYSICZENIA ZALOZENIA ENERGII CIEPLNEJ PRZED MODERNIZAC.I : EMISJI
20181 PRZED PO MODERNIZACI PO MODERNIZACIA | MODERNIZACH [ P limi sy | (monTazec)
; MODERNIZACA MODERNIZACA
kWh / GJ Mg kWh/GJ Mg g/Mg g /Mg g /Mg Mg /Mg %o
1 |TLENEK SIARKI 30212/ 108,76 7.8 30212/ 108,76 0 127296,0 0 127296,0 0 100
2 |TLENKI AZOTU 30212/ 108,76 7.8 30212/ 108,76 0 17160,0 0 17160,0 0 100
ISTNIEJACY KOCIOt
3 [TLENEK WEGLA NAPALIWO STALE | 30212/ 108,76 78 30212/ 108,76 0 351000,0 0 351000,0 0 100
SPRAWNOSC 65% W
BUDYNKU
UTRZYMUJEMY
4 |DWUTLENEK WEGLA | TEMP.20°C PRZEZ | 30212/ 108,76 7.8 30212/ 108,76 0 14430000,0 0 14430000,0 0 100
CALY SEZON
GRZEWCZY
PYL ZAWIESZONY
5 | AL ROWITY 30212/ 108,76 7.8 30212/ 108,76 0 78000,0 0 78000,0 0 100
6 [BENZO(A)PIREN 30212/ 108,76 7.8 30212/ 108,76 0 109,2 0 109,2 0 100
SUMARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH DLA MONTAZU POMPY CIEPLA 15003456,0 0,00 15003456,00 0 100

UWAGA:
1 kWh =0,0036 GJ
1 Mg/GJ = 1000000 g/GJ

ZAWARTOSC SIARKI WYRAZONA W PROCENTACH 1-1,7% PRZYJETO WARTOSC 1,02%
ZAWARTOSC POPIOLU WYRAZONA W PROCENTACH MAX-12% PRZYJETO WARTOSC 10%
WARTOSC OPALOWA WEGLA KAMIENNEGO = 21420 MJ/Mg=5950 kWh/Mg




