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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
1|45110000|Prace rozbiérkowe
-1
1'KNR 4-04|Ogrodzenia drewniane z przeset przenognych - ustawienie [m
d.1/0901-03
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
2|KNR 4-04 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie |m
d.1/0901-04
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
3|KNR 4-04|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie |/m2
d.1/0506-04 |do uzytku
11.85*11.08*1.29 m2 169.374
2.02*2.60*1.01 m2 5.305
RAZEM 174.679
4|KNR 4-04|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0508-05
11.85*2 m 23.700
2.60 m 2.600
RAZEM 26.300
5/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0506-06
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
6|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - faty m2
d.1/0403-03
poz.3 m2 174.679
RAZEM 174.679
7|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - kontriaty mZ
d.1/0403-03
poz.3 m?2 174.679
RAZEM 174.679
8|KNR 4-01|Rozebranie gontow przy kryciu pojedynczym m?2
d.1|0521-03
poz.3 m2 174.679
RAZEM 174.679
9|KNR 4-04|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - taty 8/4cm, roz- |m2
d.1/0403-03 |staw co 32cm
poz.3 m?2 174,679
RAZEM 174.679
10|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
d.1/0403-05
poz.3 m2 174.679
RAZEM 174.679
11|KNR 4-01 |Przetozenie stupéw drewnianych wiezby dachowej m
d.1]0412-06
z.sz. 2.2.
9908-01
analogia
2.33*2 m 4.660
RAZEM 4.660
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
12|KNR 4-04|Rozebranie scian zewnetrznych drewnianych m2
d.1|0404-02
analogia
3.02*33.20 m2 100.264
2.56%4.65 m?2 11.904
-poz.19 m2 -11.670
RAZEM 100.498
13|KNR 4-04 Rozebranie scian wewnetrznych drewnianych m?
d.1|0404-04
analogia
2.60%(9.64+6.46+2.78+1.55+1.23)-0.70*2.00 m?2 54.916
RAZEM 54.916
14|KNR 4-04 |Rozebranie scianek dziatowych z dwéch warstw desek m?2
d.1/0404-06 |otynkowanych
2.60%(1.62+2.13+1.05+1.28+4.64+2.56+2.94) m?2 42.172
-0.70*2.00*2-0.84*2.00*2 m2 -6.160
RAZEM 36.012
15|KNR 4-04|Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
1.62*2.13 m?2 3.238
RAZEM 3.238
16|KNR 4-04 Demontaz brodzika wraz z syfonem szt.
d.1|0705-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-04|Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1/0705-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-01|Rozebranie obicia scian drewnianych z plyt widrowo-ce- m?2
d.1|/0426-04 |mentowych i spil$nionych
2.46*13.93 m?2 34.268
2.48*17.25 m2 42.780
2.24*14.14 m2 31.674
2.47*18.98 m?2 46.881
2.47*7.94 m2 19.612
2.47%11.78 m2 29.097
2.24*11.58 m2 25.939
2.37*5.36 m2 12.703
2.30*8.78 m2 20.194
2.47*8.52 m2 21.044
-poz.19 m2 -11.670
RAZEM 272,522
19|KNR 4-01|Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach |m?2
d.1|1111-01 |drewnianych
1.98"4+2.52+0.50+0.73 m?2 11.670
RAZEM 11.670
20|KNR 4-01|Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze &cian drew- |szt.
d.1|0432-01 |nianych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
21|KNR 4-01|Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
d.1/0432-02 |scian drewnianych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 4-01|Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze scian m?2
d.1/0432-03 |drewnianych
2.52+2.72+2.31 m2 7.550
2.00%(0.78+0.82+0.80) m2 4.800
RAZEM 12.350
23|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt |m?2
d.1|0406-04 |pilSniowych
15.90+23.50+16.10+18.40+11.90+3.40+6.70+1.80+4.30+ |m?2 106.400
4.40
RAZEM 106.400
24 KNR 4-04|Rozebranie belek stropowych m
d.1|0408-05
10.00*12 m 120.000
RAZEM 120.000
25/KNR 4-04|Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1|0408-03
0.63*poz.4 m?2 16.569
RAZEM 16.569
26|KNR 4-04|Rozebranie drewnianych podidg z desek 38mm m2
d.1|0405-03
analogia
11.30*9.64 m?2 108.932
RAZEM 108.932
27|KNR 4-04|Rozebranie drewnianych podiég biatych obitych piytg pils- |m2
d.1|0405-03 |niowa
156.90+23.50+16.10+18.40+11.90+3.40+6.70+1.80+4.30+ |m?2 106.400
4.40
RAZEM 106.400
28|KNR 4-04 /Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 |m?3
d.1/0301-03 |cm - posadzka betonowa
(poz.27-1.80-4.30)*0.15 m3 156.045
RAZEM 15.045
29|KNR 4-04|Rozebranie schoddw zewnetrznych betonowych m3
d.1/03086-05
analogia
0.18*0.28%1.96*3+0.18*0.60*1.96 m3 0.508
RAZEM 0.508
30|KNR 4-04 |Rozebranie piecdw i trzondw kuchennych oblicowanych m3
d.1|/0510-02 |kaflami
0.77%0.86%1.10+0.78*0.78*2.00 m?3 1.945
0.90*0.81*1.10+0.465*0.57*2.00 m3 1.332
0.86*0.70*1.10+0.67*0.78*2.00 m3 1.707
RAZEM 4.984
31/KNR 4-04 |Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych - écianka z kafli |m?
d.1/0510-03
0.86*2.00 m?2 1.720
(1.09+1.135)*2.00 m2 4.450
(0.73+1.98)*2.00 m?2 5.420
RAZEM 11.590
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
p. wa
32|KNR 4-04 Rozebranie reczne komindw wolnostojgcych przy uzyciu  |m3
d.1/0109-04 |klindw i miotow
5.05%(0.79*0.39+0.73*0.58) m3 3.694
RAZEM 3.694
33|KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o |m3
d.1|0203-05 |grubosci 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej po-
nizej terenu
1.00%0.40%(11.55+2.60+2.05) m3 6.480
1.64*0.40%11.55 m3 7.577
PoleTrapezu(1.00;1.64;9.64)*0.40*2 m3 10.180
1.32*0.40*6.41 m3 3.384
RAZEM 27.621
34|KNR 4-04|Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0101-01 |wapiennej
0.25*0.12*(11.55*2+2.60+2.05) m3 0.833
0.25*0.12*9.64 m3 0.289
RAZEM 1.122
35|KNR 4-04|Rozebranie ocbudowy betonowej istniejacych fundamentow |ms3
d.1|0303-04
analogia
1.00*0.15*(11.55+2.60+2.05) m3 2.430
1.64*0.05*11.55 m3 0.947
PoleTrapezu(1.00;1.64;9.64)*0.10 m3 1.272
RAZEM 4.649
2|45110000|Prace ziemne
-1
36|KNR 2-21|0Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $émie- |m3
d.2|0101-04 |ci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odleg-
os¢ do 1.0 km
10.08*11.55*0.05 m3 5.821
RAZEM 5.821
37|KNR 4-01|Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scigciem wypukiosci  |m2
d.2/0101-09 |do 10 cm w gruncie kat. Il
10.08*11.55*1.1 m2 128.066
RAZEM 128.066
38/KNR 2-21|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- m3
d.2|0218-01 |nie ptaskim
poz.37*0.15 m? 19.210
RAZEM 19.210
39|KNR 2-21|Wykananie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |m?2
d.2|0401-02 |lll bez nawozenia
poz.37 m?2 128.066
RAZEM 128.066
40|KNR 4-01{Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3
d.2|0104-02 |istnigjgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 1l
(0.9+0.5*0.21159) * 1.2 * 10.35 m3 12.492
RAZEM 12.492
41/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o &cianach pionowych w |m3
d.2/0320- gruntach kat. llI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokoséc 1,6-2,5
0202 m
poz.40 m?3 12.492
RAZEM 12.492
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
42|KNR 2-01|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.2|0236-01 |sypkie kat. I-lI
poz.41 m3 12.492
RAZEM 12.492
3/45262210|Roboty fundamentowe
-6
43|KNR 2-02|Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m |m2
d.3|0206-01 |- reczne uktadanie betonu
1.37*10.35 m?2 14,180
RAZEM 14.180
44|KNR 2-02|Sciany betcnowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy gruboséci|m?2
d.3{0206-05 |- reczne ukiadanie betonu
Krotnosc = 10
0.62*10.35 m2 6.417
RAZEM 6.417
45|KNR 2-02 |Ryale i przekrycia $cian w Scianach murowanych dwustron-|ms3
d.3|0211-04 |nie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
0.20*0.25*10.35 m3 0.518
RAZEM 0.518
46|KNR 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |kg
d.3|0290-03 |nych budowli - prety gladkie o ér. do 7 mm
0.222*1.10%(10.35/0.25)*1.1 kg 11.121
RAZEM 11.121
47 KNR 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz-  |kg
d.3|0280-04 |nych budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
0.888*4*10.35*1.1 kg 40.440
RAZEM 40.440
48|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm |m?2
d.3|0211-03 |na scianach lub podtogach
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
49|KNR 0-17|Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.3|2608-03
poz.48 mZ2 6.500
RAZEM 6.500
50|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
d.3|1101-01
poz.49*0.05 m3 0.325
RAZEM 0.325
51|KNR 2-02|Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.3{1102-02 |wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.48 m?2 6.500
RAZEM 6.500
52|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES|m?2
d.3'202 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2805-05 |w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.48 m2 6.500
RAZEM 6.500
445320000 |lzolacje przeciwwilgociowe
-6
53|KNR 8-15|lzolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - [m?2
d.4|0301-01 |fawy i Sciany fundamentowe
0.30*10.35 m?2 3.105
RAZEM 3.105

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34386 Uzytkownik: Karol Mor



PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
p. wa
54|ZKNR C- |- Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m?2
d.4|1 0301-
01
1.72*10.35 m2 17.802
RAZEM 17.802
55|ZKNR C- |Przygotowanie podioza pod izolacje bitumiczne; uzupetnie- |m2
d.4|2 0301- |nie regczne ubytkow o gtebokosci do 5 mm na 10% powierz-
02 chni
poz.54 m?2 17.802
RAZEM 17.802
56|ZKNR C- [Wykaonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicz- |m?2
d.4|2 0303- |nej; gruntowanie podioza pionowego
02
poz.54 m?2 17.802
RAZEM 17.802
57|ZKNR C- |Wykoenanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicz- |m?
d.4/2 0303- |nej; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w grun-
06 cie
poz.56 m2 17.802
RAZEM 17.802
58|ZKNR C- |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi gr.10cm moco- |m?2
d.4|2 0307- |wanymi punktowo
01
1.00*10.35 m2 10.350
RAZEM 10.350
59|ZKNR C- |Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m2
d.4|2 0106-
08
poz.58 m2 10.350
RAZEM 10.350
60|KNR 2-02|Licowanie scian ptytkami klinkierowymi 25x12 m2
d.4/0822-10
PoleTréjkata(10.42;0.76) m?2 3.960
RAZEM 3.960
61/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw  |m?
d.4/202 rozwinieciu ponad 25 cm
0541-02
0.40*10.35 m2 4.140
RAZEM 4.140
545422000\ Wznoszenie Sciany ostonowej
-1
62|KNR 4-01|Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.5|0713-01 |baniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
2.89*5.44 m2 15.722
RAZEM 15.722
63| KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - stupy scian zewnetrznych i wew- |m2
d.5/4001-08 |netrznych o szer. do 160 mm scia-
ny
2.98*10.35 m2 30.843
Scia-
ny
RAZEM 30.843
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L  Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
64|KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian wewnetrznych i ze- mb
d.5/4002-24 |wnetrznych podwaliny $cian o szer. do 160 mm
9.47 mb 9.470
RAZEM 9.470
65/KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i ze- [mb
d.5|4002-08 |wnetrznych pojedyncze o szer. do 160 mm
4.66*2 mb 9.320
0.56*20*2 mb 22.400
RAZEM 31.720
66/KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i ze- |mb
d.5/4002-16 |wnetrznych podwdjne o szer. do 160 mm
10.03 mb 10.030
RAZEM 10.030
67 KNR 9-12|1zolacje cieplne Scian zewnetrznych budynkdw jednokon-  [m?2
d.5|0203-01 |dygnacyjnych, wykanywane metoda lekka suchg ptytami z
wetny mineralnej gr.16cm na gotowym ruszcie drewnianym
lub metalowym mocowanym do $ciany
2.84*10.35 m?2 29.394
RAZEM 29.394
68|KNR 0-21|Poszycie scian szkieletowych z ptyt widrowych OSB m?2
d.5/4004-06 [gr.18Bmm
3.10*10.35 m?2 32.085
RAZEM 32.085
69|KNR 9-12Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m?2
d.5/0203-03
poz.68 m2 32.085
PoleTrojkata(10.35;3.87) m2 20.027
RAZEM 52.112
70|KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oblicowanie z szalowki drewniangj|m?
d.5(2007-01 |z listew drewnianych na §cianach
analogia
poz.69 m?2 52.112
RAZEM 52.112
71|KNR 0-21|Poszycie $cian zewnetrznych z szaldwki drewnianej gr. m?
d.5|4004-02 |25mm w ukfadzie wertykalnym i horyzontalnym
poz.69 m?2 52.112
RAZEM 52.112
72|KNR 0-18|Podsufitka z szaléwki drewnianej gr. 25mm m2
d.5/2614-01
0.33*6.94*2 m2 4.580
RAZEM 4.580
73|KNR 2-02|Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m@
d.5/0408-06 |tarcicy nasyconej - deska gr.3cm
0.03*0.185*7.005*2 m3 0.078
RAZEM 0.078
T4|NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerw  |m?2
d.5/202 rozwinigciu ponad 25 cm, gr. 0,7mm - w kolorze terakoty
0541-02
0.40%(7.08*2+6.94*2) m2 11.216
RAZEM 11.216
75|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod ckiadziny z plyt gipsowych z lis-  |m2
d.5(2007-01 |tew drewnianych na $cianach
3.04*4.50 m2 13.680
RAZEM 13.680
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
76/KNR 9-12|lzolacje cieplne scian zewnetrznych budynkéw jednokon- |m?2
d.5/0203-01 |dygnacyjnych, wykonywane metoda lekka suchg ptytami z
wetny mineralnej gr.5cm na gotowym ruszcie drewnianym
lub metalowym mocowanym do $ciany
poz.75 mZ2 13.680
RAZEM 13.680
77/ KNR 9-12|Mocowanie falii paroizalacyjnej m?2
d.5|0203-03
poz.75 m?2 13.680
RAZEM 13.680
78|KNR 0-21|Poszycie scian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.5/4004-03 |GKFI gr.15mm
poz.75 m?2 13.680
RAZEM 13.680
79/NNRNKB |(z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na cia- |m?2
d.5/202 nach na podiozu z plyt gipsowych w pomieszczeniach o
2013-04 |pow. podtogi ponad 5 m2
poz.75 m2 13.680
RAZEM 13.680
80 KNR 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m?2
d.5/1505-05 |wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
poz.75 m?2 13.680
RAZEM 13.680
81|KNR 0-18|Montaz rusztu na podtozu z cegiet na scianach m?2
d.5/2612-03
poz.82 m?2 17.135
RAZEM 17.135
82 KNR 0-21|Poszycie Scian w pomieszczeniu gospodarczym panelami  |m?2
d.5|4004-03 |PCV
analogia
2.30*7.45 m?2 17.135
RAZEM 17.135

-10-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek, ktérego czes¢ bedzie rozbierana zlokalizowany jest na terenie dz. nr 350 oraz 351/1, przy
skrzyzowaniu ul. Grodeckiej 2 z ul. Biatostockg w obrebie: 0029, Michatowo (gm. Michatowo).
Zgodnie z zapisami Planu miejscowego miejscowosci Michatowo budynek stanowi obiekt o wartos-
ciach kulturowych nie wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek powstat prawdopodobnie przed 1884 ro-
kiem, jako budynek ustugowy (karczma).
Obecnie budynek sktada sie z dwéch funkcjonalno-uzytkowych czesci.
Czesci pierwsza, to budynek mieszkalny z trzema lokalami mieszkalnymi (obecnie pustostan), zlokali-
zowany na terenie dz. nr 351/1, stanowigcy wtasnos¢ Gminy Michatowo.
Czesc druga, to wiasnos¢ prywatna, z lokalem mieszkalnym i z pomieszczeniami handlowo-ustugowy-
mi (sklep przemystowy oraz zakiad fryzjerski), zlokalizowana na terenie dz. nr 350 oraz czesciowo na
terenie dz. nr 351/1.
Obie czesci stanowig catosé pod wzgledem konstrukcyjnym.
Rozebrane zostanie rdwniez ogrodzenie przy granicy z dz. nr 351/2 (wtasnos¢ Gminy Michatowo).
Dane szczegdtowe dotyczgce istniejgcego budynku:
diugos¢ - 29,46m
szerokosc - 10,08; 10,25m; 13,91 (z gankami)
wysoko&¢ bud. - 6,84m (od poziomu £0,00 do kalenicy); - 7,79m (od poziomu terenu przed wejsciem-
od ul. Biatostockiej do kalenicy)
pow. zabudowy - 323,80 m2
pow. budynku - 263,60 m2
pow. uzytkowa - 251,90 m2
pow. lok. Nr1- 42,60 m2
pow. lok. Nr2 - 38,50 m2
pow. lok. Nr 3 - 28,50 m2
pow. lok. Nr 4 - 154,00 m2
kubatura -1680,00m3
ilos¢ kondygnacji - |
Opis elementéw budowlano-konstrukcyjnych istniejgcego budynku:
fundamenty — $ciany fundamentowe betonowo-kamienne, szer. 40-50cm. Ich zwienczenie stanowi
cegta ceramiczna, petna, murowana na sztorc,
Sciany konstrukcyjne (zewnetrzne) — w konstrukcji drewnianej, szkieletowej (sumikowo-atkowej). Sg to
sciany utworzone ze stupéw gr. 12cm, tzw. fatek oraz wypetnienia z bali gr. 12cm, tzw. sumikéw, po-
ziomo wsuwanych w gniazda fgtek. Sciany utozono na belkach podwalinowych z bala 15x20cm, spo-
czywajgcych na cokole i spietych w narozach metalowymi obejmami. Sciany w narozach potgczono na
Jjaskotczy ogon”, bez tzw. ostatkéw. Podwaliny od $cian fundamentowych odizolowano 1 warstwg
papy. Stupy (fgtki) umieszczone w miejscach otwordéw okiennych i drzwiowych zwiericzono oczepa.
Sciany otynkowano od wnetrza tynkiem cementowo-wapiennym na listwach drewnianych mocowanych
na krzyz, a od zewnatrz wykonano wiatroizolacje z papy i oszalowano szaléwka drewniang w uktadzie
wertykalnym oraz horyzontalnym. Sciany od wewnatrz, w okresie pdzniejszym, w trakcie uzytkowania,
obudowano ptytg pilsniowg migkkg +malowanie lub tapetowanie oraz panelami pcv na listwach szkie-
letu drewnianego. Sciany zewnetrzne, czesci przewidzianej do pozostawienia, zostaly oszalowane do-
datkowo szaléwka winylowg na listwach drewnianych,
&ciany konstrukcyjne (wewnetrzne) — drewniane, szkieletowe oraz murowane z cegly ceramicznej oraz
silikatowej peinej,
$ciany dziatowe — drewniane, w konstrukcji szkieletu z desek drewnianych obudowanych plyta pilsnio-
wa miekka lub twardg oraz panele pcv,
stropy — drewniane, belkowe, w ukladzie poprzecznym, wsparty na écianach zewnetrznych | wewnetrz-
nej, podtuznej,
dach — wysoki, dwuspadowy, z naczétkami, o spadku potaci dachowej 390, z kalenica rownolegtg do
ul. Grodeckiej, ktdrego konstrukcje stanowi wigzba dachowa drewniana, w konstrukgji jetkowej, dwu-
stolcowej, pokryta blacha trapezows,
schody zewnetrzne — betonowe, wylewane,
kominy wentylacyjne — murowane, z cegly ceramicznej petnej,
instalacje — elektryczna, wod.-kan., ,c.0”, wentylacyjna, deszczowa (w czesci przewidzianej do pozos-
tawienia); instalacje w czesci przewidzianej do rozbidrki (nieczynne).
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