SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 05.00.00 PRACE MURARSKIE | MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikami technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej.
* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknigciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o diugosci
powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
Odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna byé taka, aby cegta puszczona z
Wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996
*Wymiary jak poz. 2.2.1.
*Masa 4,0-4,5 kg.



* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
Badanych,

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
Wysokosci :

1,5 m na inne cegly nie rozpadia sig na kawatki; moze natomiast wystgpié
wyszczerbienie lub jej peknigcie. llos¢ cegiet nie speiniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana peina licowka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

*Wymiary | = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm

*Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,55 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
Odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ K1 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 | = 250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dms3,

* Wspdiczynnik przewodnosci ciepinej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowa¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na
$ciskanie.
Beton komérkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa.
Cegly pelne i bloki drgzone.

Wymiary: 1INFD250+-3x120+-2x65+-2
1,5NFD250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

B6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%



- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
- gestosc - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla
dragzonych.

2.5. Bloczki POROTHERM.

2.5.1. Wymiary pustakéw $ciennych POROTHERM w kierunku ptaszczyzny $ciany
skoordynowane sg przez siatke modularng (wymiar w osi spoin)o oczkach

rownych:
250 mm - w kierunku wysokosci , n x 125 mm - w kierunku szerokosci.
Wymiar w kierunku dtugosci pustaka, ktéra réwna jest grubosci muru, jest zréznicowany

zaleznie od typu pustaka.
Rozrdznia sig powierzchnie pustaka czotowe (licowe), boczne i wsporne
Nominalne wysokosci i szerokosci pustaka sg mniejsze o nominalng szeroko$¢ spoiny w

murze od modularnej wysokosci i szerokosci pustaka.
Nominalna wysoko$¢ pustakéw POROTHERM do murowania na zwykle spoiny wynosi

238 mm.
Nominalna dtugos$¢ pustakéw jest réwna nominalnej grubosci muru.
Nominalna dtugo$¢ pustaka i uksztattowanie jego powierzchni bocznych stanowig o typie

pustaka POROTHERM.

Pustaki $cienne produkowane sa z powierzchniami bocznymi
- uksztattowanymi na piéro i wpust (rys. 1.2a), oznaczone przez P+W,
- Z bruzdg pionowg (rys. 1.2b), ksztattujacg po zestawieniu pustakéw w murze  kieszen"

pionowa.

Obok pustakéw o zadanej szeroko$ci nominainej (tzw. pustaki petnowymiarowe )
produkowane sg tez w przypadku niektorych wyrobéw (tab. 1.1) - pustaki uzupetniajgce o
szerokosci mniejszej niz szeroko$é nominalna pustakéw okreslonego typu, a mianowicie
o szerokosci rownej polowie szerokoéci pustaka petnowymiarowego oraz pustaki
naroznikowe (rys. 1.3).

Kiedy zachodzi potrzeba uzycia pustakéw o wymiarach nietypowych, przycina sie pustaki
petnowymiarowe do odpowiednich wymiaréw w kierunku pionowym

lub poziomym pitg np. typu lisi ogon" lub stacjonarng pita tarczowg. Mozna tez - przy
zachowaniu warunkéw konstrukcyjnych podanych w 2.3 -zamiast pustakow
POROTHERM przycietych w kierunku poziomym (zmniejszenie wysokosci) stosowad
ceglte peilna. Jezeli cegle zwyklg stosuje sie¢ w $cianach zewnetrznych, wykonanych z
pustakow POROTHERM, niezbedna jest dodatkowo izolacja termiczna.

Pustaki POROTHERM produkowane sg w klasach wytrzymatosci 10 i 15.
Zgodnie z PN-B-03002:1999 wytrzymatos¢ pustaka na $ciskanie wyznacza sie badajgc w
prasie pustaki, ktorych ptaszczyzny wsporne wyréwnywane sg zaprawg grubosci 10-12

mm.
Klasa 10 wytrzymalosci pustaka oznacza, ze znormalizowana wytrzymatosé érednia
pustaka fb (p. 3.3.1 (1)) jest nie mniejsza niz 10 MPa, a klasa 15 wytrzymatosci pustaka -
jest nie mniejsza niz 15 MPa. Zgodnie z PN-70/B-12016 wytrzymato$é okreslajgca klase
pustaka nie moze by¢ mniejsza niz wytrzymatosé $rednia na $ciskanie serii kontrolnej
ziozonej z 8 pustakéw, a co najwyzej 3 pustaki moga mie¢ wytrzymato$é nizsza niz
srednia, ale nie nizszg niz 0,8 wytrzymatosci $redniej.

2.5.2. Nadproza

Nadproza POROTHERM sg prefabrykatami zelbetowymi produkowanymi przy uzyciu
ksztaltek z ceramiki poryzowane;j.

Nadproza produkowane sg w dwéch odmianach:

- ,niskie", o wysokosci 71 mm, szerokosci 115 mm i ewentualnie szerokosci

145 mm - na specjalne zaméwienia (rys. 1.2a),

- Wysokie", o wysoko$ci 238 mm i szerokosci 70 mm (rys. 1,2b).



Beton wypetniajacy jest klasy B25, stal zbrojeniowa - St 500 (odpowiednik stali klasy A-llI
N, fyd = 420 MPa).

Nadproza ,niskie" (rys. 1.2a) stanowig czes¢ prefabrykowang konstrukcji zespolonej, na
ktorg skiada sie nadproze POROTHERM i wspdtpracujacy z tym prefabrykatem mur wraz
z wiencem zelbetowym w poziomie stropu, wykonany na miejscu wbudowania.

Nadproza te, produkowane sa o diugosciach od 0,75 do 3,0 m, dostarczane sg na
paletach, w wigzkach spietych tasmga stalowa. Ciezar prefabrykatu ok. 16 kg/m.
Nadproza .wysokie" (rys. 1.2b), ktérych zbrojenie stanowi kratownica z pretéw okragtych,
sg prefabrykatami o okreslonej nosnosci i stosowane sa jako samodzielny element
konstrukcyjny, stanowigcy nadproze w $cianie.

Nadproza wysokie produkowane sg w diugosciach od 1,00 do 3,25 m, dostarczane sg na
paletach, w wigzkach spietych tasma stalowa. Ciezar nadproza ok. 36 kg/m.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikéw zaprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 § 5

cement. :  wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 ; 6
1 : 1 d 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : : : 4

1 : 05 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane

mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana

mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Zaprawa do pustakéw POROTHERM.
Termoizolacyjna zaprawa murarska do $cian zewnetrznych.
POROTHERM TM jest lekka, termoizolacyjng zaprawg murarska
do $cian zewnetrznych. Kruszywem zmniejszajgcym jej ciezar i nada-
jacym wiasciwosci termoizolacyjne jest perlit - naturalna, spieniona
skata pochodzenia wulkanicznego. Dzieki bardzo niskiemu wspdt-
czynnikowi przewodzenia ciepta zaprawy (A=0.20 W/mK) wyraznie
zmniejsza sie wspofczynnik przenikania ciepta U (dawne k) muru.
W przypadku pustakow POROTHERM 44 P+W wynosi on 0.31 Wim?K
(0.36 W/m?Kdla muru na zaprawie cem. - wap.). Oznacza to poprawe
izolacyjnosci termicznej muru o ok. 15%. Gestos¢ objetosciowa oraz




parametry ciepine lekkiej zaprawy POROTHERM TM zblizone s3 do pustakéw
POROTHERM, dlatego tez mur wykonany z tych pustakéw przy uzyciu lekkiej zaprawy
jest jednorodny na catej powierzchni pod wzgledem cieplnym.

Stanowi tez idealny podkiad pod tynk.

Zastosowanie:
Do murowania jednowarstwowych $cian z pustakow POROTHERM 44 P+W,

POROTHERM 44, POROTHERM 38 P+W, POROTHERM 38.

Zalety:

- poprawa izolacyjnosci cieplnej muru o ok. 15%

- gwarancja statej wysokiej jakosci (fabrycznie przygotowana mieszanka)

- proste i szybkie murowanie

- minimalna pracochionnoé¢ przygotowania mokrej zaprawy

- duza wytrzymatos¢ na Sciskanie, trwatosé

- niepalnosc¢

Murowanie:

Tradycyjna technikg i narzedziami, zgodnie ze sztukg budowlana. Temperatura powietrza

i pustakow nie powinna
byC nizsza niz +5°C. Do zaprawy nie nalezy dodawac zadnych innych produktow (np.

przeciwmrozowych)!

Parametry techniczne:

- wspolczynnik przewodzenia ciepta I: 0.20 W/mK

- wytrzymatos¢ na $ciskanie: 25 MPa

- wytrzymatos€ na rozcigganie przy zginaniu: z 1.5 MPa

- maksymalne uziarnienie: 2 mm

- zalecana grubos¢ warstwy zaprawy: 12 mm

- wydajnosg: ok. 40 | mokrej zaprawy z 50 | suchej mieszanki

- czas, w ktérym nalezy zuzy¢ mokrg zaprawe: ok. 2 godz.

Dostawa i sktadowanie:

W postaci suchej mieszanki w workach o objetosci 50 | i masie ok. 22 kg. Sktadowanie w
suchym miejscu,

na drewnianej palecie, przez okres 6 miesiecy.

2.8. Zaprawa do muréw z cegty klinkierowej
Zaprawa do muréw z klinkieru przeznaczona jest do murowania (i ewentualnego

spoinowania) muréw z cegly klinkierowej. Zastosowanie specjalistycznej zaprawy do
klinkieru zapobiega powstawaniu biatych, nieusuwalnych wykwitbw na cegtach,
gwarantuje uzyskanie estetycznej powierzchni muru.

Zastosowanie:
Do murowania oraz ewentualnego spoinowania muréw z cegiet klinkierowych.

Przeznaczona do stosowania zaréwno wewnatrz pomieszczen, jak i na zewnatrz.

Zalety:

- catkowity brak wykwitéw na murze,

- efektowny, zawsze estetyczny wyglad muru,

- duza trwalos¢,

- murowanie oraz ewentualne spoinowanie przy uzyciu tej samej zaprawy,

- gwarancja statej wysokiej jakosci (fabrycznie przygotowana mieszanka).

Murowanie:

Zaprawe nalezy nanie$¢ na powierzchnie cegiet klinkierowych, przed jej zwigzaniem
spoiny wyrownac kielnig spoinéwkg lub innym narzedziem. Temperatura powietrza i
cegietf nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Do zaprawy nie nalezy dodawa¢ zadnych innych produktéw (np. przeciwmrozowych)!
Parametry techniczne:

- maksymalne uziarnienie: 4 mm

- wytrzymato$¢ na sciskanie: 25MPa

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 21.5 MPa

- wydajnos¢: ok. 161 mokrej zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

- zuzycie wody: ok. 5 1/ 25 kg suchej mieszanki

- Zuzycie: w zaleznosci od rodzaju cegiet i grubo$ci muru, np. przy

grubosci muru 12 cm - 25



- minimalna grubo&¢ tynku: warstwa wykonczeniowa na tynku
POROTHERM TO - 5 mm, bezpo$rednio na mur - 10 mm

- czas, w ktoérym nalezy zuzy¢ mokrg zaprawe: ok. 1 -2 godz.

Dostawa i sktadowanie:
W postaci suchej mieszanki w workach o masie 25 kg. Skiadowanie w suchym migjscu,

na drewnianej palecie, przez okres 6 miesiecy.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogéine:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej | cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian giéwnych.

-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugo$ci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koficowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ufozeniem
w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich

warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej.

na

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimaina 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym

Grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a minimaina - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci
5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa),

lezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.

Potgczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet

0 grubosci réznigcej sig wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione

boczne.



5.2. Mury z cegly dziurawki.
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly

petnej. W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly peinej.

5.3. Mury z cegly kratowki.

a) Cegte kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonos$nych i ostonowych.
Mozna jg réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagiebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze nalezy ukiada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca sig nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly peine;j.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a gruboé¢ Spoin pionowych -10
mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢:

dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Mury z pustakéw POROTHERM.
5.4.1. Rodzaje $cian
Sciany z pustakéw POROTHERM wykonuje sig jako:
- Sciany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia (rys. 1.3 a) lub z
dodatkowym ociepleniem (rys. 1.3 b) oraz jako:
- §ciany szczelinowe ze szczeling wypetniong (rys. 1.3 ¢) lub z dodatkowa
szczeling wentylacyjng (rys. 1.3 d).

Rys. 1.3. Rodzaje $cian z pustakéw POROTHERM:

a) jednowarstwowa bez dodatkowego ocieplenia; b) jednowarstwowa z dodatkowym
ociepleniem; c) szczelinowa ze spoing wypelniong materialem termoizolacyjnym; d)
szczelinowa z dodatkowg szczeling wentylacyjng; 1 - kotewka fgczgca zewnetrzng
warstwe §ciany z warstwa wewnetrzng.

5.4.2. Sciany jednowarstwowe

Sciany jednowarstwowe bez dodatkowego ocieplenia (rys. 1.3 a) znajdujg zastosowanie
zarowno jako $ciany zewnetrzne, jak i wewnetrzne.

Jednowarstwowe $ciany zewnetrzne wykonywane sg na zwyklej zaprawie murarskiej
kiasy M5 i M10 lub na lekkiej zaprawie POROTHERM kiasy M5, giéwnie z pustakéow
grubosci 44 i 38 cm klasy wytrzymatosciowej 10, a takze z pustakéw 30 i 25, jezeli
pozwalajg na to wymagania termiczne, stawiane $cianie. Jest to najbardziej ekonomiczny
rodzaj scian zewnetrznych, takze z uwagi na warto$¢ termoizolacyjng $ciany, stosowany
powszechnie w budynkach ze $cianami na$nymi.

Wewnetrzne sciany konstrukcyjne wykonywane sg gtéwnie z pustakéw grubosci 30 i 25
cm, klasy 10 lub 15, a takze z pustakéw grubosci 18,8 cm. Pustaki grubosci 11,51 8 cm
stosowane sg z reguly na niekonstrukcyjne $ciany dziatowe.

5.4.3. Sciany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem

Sciany jednowarstwowe z dodatkowym ociepleniem (rys. 1.3 b) sg szczegdlnie przydatne
w budynkach o konstrukcji szkieletowej ze stupami zelbetowymi w $cianach
zewnetrznych. Dodatkowa warstwa ocieplajgca w znacznej mierze zmniejsza efekt
mostkow termicznych w $cianie w miejscach, w ktérych znajdujg sie stupy. W
okreslonych warunkach mogg by¢ ekonomiczne réwniez w budynkach ze $cianami
nosnymi.

Na warstwe ocieplajacg stosuje sie zwykle materiat termoizolacyjny grubosci do 120 mm
z tynkiem na siatce z tworzywa sztucznego. Technologie wykonania takiego ocieplenia



podaje np. odno$na Instrukcja ITB. W nadprozach stosuje sie weine mineralng lub
styropian jako warstwe ocieplajgca.

5.4.4. Sciany szczelinowe

Cechg charakterystyczng écian szczelinowych (rys. 1.3 ¢ i d) jest zdolno$¢ warstwy ze-
wnetrznej do samodzielnego odksztalcania si¢, niezaleznie od odksztaiceri warstwy
wewnetrznej, stanowigcej cze$¢ konstrukcyjng $ciany. Z pustakéw POROTHERM
wykonywana jest cze$¢ konstrukcyjna $ciany, wedtug analogicznych zasad jak $ciany
jednowarstwowe. Warstwa zewnetrzna wykonywana jest najczeéciej z pustakéw
POROTHERM 8/11,5 P+W lub cegiet klinkierowych.

W Polsce sciany szczelinowe wykonuije sie z reguly jako éciany ze szczeling wypetniong
materiatem termoizolacyjnym, zwykle styropianem lub wodoodporng welng mineraing
(rys. 1.3 ¢).

Sciany ze szczeling wentylacyjna, miedzy warstwg zewnetrzng Sciany i warstwg
termoizolacyjng stosowane sg gtéwnie na terenach, na ktérych wystepuja silne deszcze
ukosne.

Przy takich deszczach wystgpuje duze prawdopodobieristwo przenikania wiekszej ilosci
wody deszczowej przez zewnetrzng warstwe $ciany. W zwigzku z tym, w celu
niedopuszczenia do zawilgocenia warstwy termoizolacyjnej, trzeba przeniknieta do
wewnatrz sciany wode odprowadzi¢ na zewnatrz przez odpowiednie skonstruowanie
szczeliny powietrznej i zwentylowanie jej na zewnatrz.

5.5. Wykonanie otworéw wraz z przesklepieniem.
Wykonywane otwory okienne i drzwiowe powinny by¢ przesklepione zgodnie z
dokumentacjg techniczng nadprozami: zelbetowe nadproza prefabrykowane typu L-19

lub indywidualnie projektowanymi stalowymi.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegfach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozuy).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej

marke i konsystencie w sposob podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchyltki wymiaréw dla muréw

przyjmowaé¢ wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyiek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
- ha catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na | m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. | Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na calej dtugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokose +10,-5 +10,-5
wysokose +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbibr robét murowych

powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace

dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegodinych etapdw robdt zanikajgeych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. WWszystkie roboty objete niniejsza specyfikacig podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 9.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow



10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzytowe.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 06.00.00 PRACE ZELBETOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru elementéw betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie:

- §cian konstrukcyjnych

- podciagi

- nadproza

- trzpienie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Wymagania szczegétowe dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

2.1.1. Beton
Do wykonania elementéw zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy stosowac

beton o wytrzymatosci C16/20 Mpa C20/25 Mpa zgodnie z projektem. Beton jako produkt
winien by¢ wykonany w warunkach wytwérni mas betonowych, posiadac atest jakosciowy
i winien by¢ dostarczony na plac budowy specjalistycznym transportem wyposazonym w
pompe stuzgcg do pneumatycznego tloczenia betonu do miejsca betonowania.

2.1.1 Zbrojenie
Do wykonania zbrojenia elementdw zelbetowych nalezy uzyé do pretéw ze stali o

gatunku zgodnym z czescig konstrukcyjng projekiu budowlano-wykonawczego. Prety
zbrojeniowe skrecone do strzemion oprze¢ w szalunku na klocki dystansowe o
wymaganej wielkosci. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla pretow zbrojeniowych
powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/086.

3. Sprzet

3.1 Wymagania szczegétowe dotyczgce sprzetu i maszyn do roboét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone zostaty

w pkt. 3 ST - cze$¢ ogdlna. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i
zbrojarskich oraz szalowan winien by¢ zgodny z jego przeznaczeniem i pozostawia sie
do uznania wykonawcy. Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisbw BHP winny byé niedopuszczone do

wykonywania robot.




4. Transport

4.1 Wymagania ogéine okreslone zostaty w pkt. 4 SST - cze$¢ ogbina.

4.2 Szczegotowy opis transportu materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania poszczegdlnych elementow robot
wchodzacych w skiad robdt betonowych przewozi¢ specjalistycznymi Srodkami transportu
dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢
stopniowego ich oprézniania oraz byc¢ fatwe do oczyszczenia i przeplukania,

¢) przewozenie mieszanki w pudfach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek
mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub — jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwy transport, skiadowanie i wbudowanie.

5. Wykonanie robot

5.1 Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie uzycia zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ konstrukgji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Pyty deskowan dla betonéw ciekiych powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu
po rozszalowaniu powinna by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgltebien, rakéw) i
czysta. Zigczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na zigczach
szalunkow nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm. Tolerancja nieréwno$ci powierzchni betonu
po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm — 2 mm, na odcinku 200 ¢cm — 5 mm. Sciany
szybu windowego winny by¢ wykonane w systemowych szalunkach i po rozszafowaniu
polaczenia piyt szalunkowych i otwory na Sruby skretne nalezy wyréwnaé i wypetic
betonem w celu uzyskania jednolitej struktury betonu architektonicznego jako formy

wykornczenia powierzchni.

5.2 Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia pityt nalezy wykonywaé¢ bezposrednio na
deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci
otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci wymaganego otulenia. Szkielety ptaskie i
przestrzenne po ich ustawieniu i ulozeniu w deskowaniu nalezy fgczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi na zakiad wigza¢ drutem miekkim zgodnie z obowigzujgca

norma.

5.3 Roboty zelbetowe
Zbrojenie elementéw zelbetowych winno by¢é wykonane zgodnie z projektem

konstrukcyjnym przy zachowaniu wymagarn wynikajagcych z obowigzujgcych norm i
warunkéw technicznych. Zbrojenie gitéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretdw
zbrojeniowych ze stali Alll i A0 zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: a) usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego; b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z obowiazujaca normg Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony



przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci
w ciggu min.7 dni - w przypadku uzycia cementu portlandzkiego. Dla zachowania
wiasciwej otuliny zbrojenia nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw
stalowych, jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzadetkowym przy $rednicy pretéw
do 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm - o
Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm. Ukiad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego
dokiadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
normag PN-91/5-10442. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. tgczenie pretéw
nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042.

5.4 Murowanie $cian z bloczkéw betonowych
Przy murowaniu $cian z bloczkéw betonowych powinno sie stosowaé nastepujgce
zasady ogdlne: - do murowania nalezy uzyé zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna)
o0 marce zgodnej z projektem budowlanym. - przestrzega¢ prawidlowego wigzania przy
zachowaniu zasady mijania sie - spoin w dwoch kolejnych warstwach muru co najmniej o
6 cm, -grubos¢ spoin przy zaprawie cementowo — wapiennej powinna wynosi¢ 15 mm dla
spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych, - $ciany konstrukcyjne jednej kondygnaciji
wykonywac z elementow jednakowej odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie wznoszac
je rownomiernie na cafej diugosci, - Sciany podiuzne i poprzeczne wykonywaé
rownoczesnie, z odpowiednim ich przewigzaniem lub zostawi¢ kotwy w co trzeciej spoinie

jezeli bloczki wystepuja przy scianie trojwarstwowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1 Wyroby budowlane
Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane winny posiada¢é wymagane atest i

Swiadectwa jakosciowe. Kierownik budowy ww. dokumenty jest zobowigzany zachowac
na budowie i okazaé¢ do kontroli inspektorowi nadzoru oraz ostatecznie przekazac

Zamawiajgcemu jako zatgczniki do odbioru korcowego.

6.2 Elementy betonowe i zelbetowe

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu nastepujgcych elementéw robot:

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci ( wytrzymatoéci) deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu betonowania,

- zgodnoéci wykonanego zbrojenia z projektem,

- jakosci betonu uzytego do betonowania,

- sposobu ufozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci wymiarowych,

- pielegnacji betonu w okresie twardnienia,

- w wypadkach watpliwych badania uzyskanej wytrzymatosci.



Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole cech
wytrzymatosci, przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozszalowania oraz cze$ciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukcji. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
(klasy betonu). W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $Sciskanie (klasy betonu)
nalezy pobraé prébki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:
jedng prébke na 100 zarobéw, jedng prébke na 50 m3, jedng prébke na zmiane roboczg
oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo
po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada
zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. W przypadku, gdy
warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na prébkach wycietych
z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B- 06262. Jezeli wyniki tych badari dodatkowych beda pozytywne, to
beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
kierownika budowy i zgtoszona do odbioru przez nadzorujgcego. Zbrojenie powinno by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
w obowigzujgcych normach budowlanych. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i
tolerancje podajg powyzej przytoczone normy. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i

ogledziny daty pozytywne wyniki.
7. Obmiar robét

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w pkt. 7 ST-czes¢ ogbina.

8. Odbior robot

Ogéine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-8 -czes¢ ogélna Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przedkiadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i

zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robot podano w ST-9 -czesé
ogolna.

10. Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy obowigzujgce normy w

tym w szczegdlnosci:

PN-EN 208-1 ,Beton — cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:

Reguly ogoéine i reguty dla budynkéw

PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukgji z betonu —

Czes¢ 1-2; Reguly ogdéine -Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zZwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 07.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu .

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane




mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana
mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczern obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.Zaprawy — gotowe mieszanki typu renowacyjnego

2.4.1 Porowaty podkiad tynkarski na zawilgocone i zasolone $ciany.

Jest to cementowo-wapienny podkiad wyréwnawczy pod tynki nawierzchniowe do naprawy
wilgotnych i zasolonych muréw. Zastosowanie- stosuje sie na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen jako podkiad wyréwnawczy na zasolonych i wilgotnych scianach z
kamienia naturalnego i cegiet

2.4.2 Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy.

Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych $cian wewnetrznych i

zewnetrznych.
Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duze dziatanie filtracyjne dla szkodliwych soli

budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji mineratow.
- Zawartos¢ porow powietrznych w $wiezej zaprawie — 27% objetosciowo
- wytrzymato$¢ na Sciskanie — min 4,8 N/m2 po 28 dniach
- stosunek wytrz. na Sciskanie do wytrz. na rozcigganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1
N/mm2=2,3
- wysokos¢ podciggania kapilarnego h:6 sh= 3 mm
- wsp.przewodnosci ciepinej 1=0,32
2.4.3. Sktadowanie w zamknigtych workach w stanie suchym max. 6 m-cy.
Napoczete opakowania szczelnie zamykag, a ich zawartos$¢ zuzyé w jak
najkrétszym czasie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.
5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé
zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczédw muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.



c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod

warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséow i
listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢

mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.3.3. Powloki malarskie.
Muszg charakteryzowac sie wysoka przepuszczalnoscig . Do wymalowanh nadajg sie

dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikonowe.

6. Kontrola jakosci.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykiadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
Z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot.

8.1. Odbiér podioza.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i zmyé
woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1l od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie

nie wiekszej niz 3 na caftej diugosci taty kontroinej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogbtem nie wiecej niz

4mm w po mieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogélem nie wiecej niz

6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,

belki itp. ).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni

tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatnosci.

Tynki zewnetrzne.
Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okiadzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 OKLADZINY SCIENNE | PODLOGOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg pomieszczer $wietlicy wiejskiej w ramach utworzenia centrum

integracji spotecznej w Juszkowym Grodzie

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
Z wykonaniem:

- skucia, zerwania okfadzin $ciennych, posadzkowych istniejgcych,

- izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie podkiadu podposadzkowego,

- wyréwnania powierzchni po rozbiérece,

- wykonania okfadzin z ptytek podtogowych (gres techniczny, terakota), $ciennych
(glazura),

- wywiezienie cato$ci gruzu z terenu budowy,

Zakres robot — na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi materiat pomocniczy dla
wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w

obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w
ST.00.00.00-czes$¢ ogdina.

2. Materiaty

2.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni
podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podioga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci,
na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukgiji.

2.2 Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg

posiadac atesty do zastosowar w budynkach uzytecznosci publicznei.

- odporno$¢ na $cieranie (PEI skala 5)



- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E - 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- na schodach zastosowac plytki ryflowane,

Plytki ceramiczne $cienne 30x30cm — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnoéci i elastycznosci,
charakteryzuje sie dobrg przyczepnosécia do podioza i plytek, stabilnoscig na
powierzchniach pionowych (brak splywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnosé poczatkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na
wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i
porowatych podiozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i
przeptywajgcg bezci$nieniowo wodg. Stosowana jest do wykonywania szczelnej,
elastycznej powtoki przed przyklejaniem okfadzin z plytek ceramicznych na balkonach,
tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach
narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe,
prainie). Folie w ptynie mozna stosowa¢ na podioza betonowe, jastrychy cementowe i
anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na peing spoing, tynki
cementowe i cementowowapienne, a takze tynki gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe i
drewnopochodne.

Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podioza od +5°Cdo +25°C (1 Minimalna grubo$¢ powloki: 1,5 mm

- Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powioki: min. 24 h

- Przyklejanie plytek ceramicznych: po 24 h

- Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm [ Splyw z powierzchni pionowej: brak

- Przyczepnos$é do podioza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekta masa

- Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odporno$¢ na wilgoé¢: okresowo odporna

- Odporno$¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna
- Odpornoé¢ na temperature: od -30°C do +50°C /wszystkie dane techniczne zostaty

podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

Zuzycie folii w plynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym
podiozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogéine”. Do wykonywania
robot oktadzinowych nalezy stosowac:



- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia piytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- Jako podkfadu nalezy uzywaé naturalnych materiatéw.

4. Transport

4.1 Materiaty i elementy musza by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:

- Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m2 plytek.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw fatwo
tlukacych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".

- Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos¢ skitadowania do 1,8m.

- Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2m2 paneli.

- Na opakowaniu umieszcza sig: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tiukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".

- Parkiet skiadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos¢ skladowania do 1,8 m. 4.3 Transport materiatow

- Plytki i klepki parkietowe przewozié w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

- Podioge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm.

- Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podioze, na
ktérym wykonuje sig podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé woine od kurzu i
zanieczyszczer oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa nalezy
przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac¢ wigkszych prze$witéw wiekszych niz 5mm. Odchylenie



powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2mm/m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynng substancie folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze
w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarska z twardym wiosiem lub natryskiem.
Optymalna temperatura podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiatu
nie nalezy stosowac: na wilgotne podioze, na podioze smolowe, w miejscach gdzie do
czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédia zapfonu.

5.3 Posadzki z plytek

Zalecenia ogélne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosié, co najmniej +50C i
nie wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

- Przed przystapieniem do okiadzinowania powierzchni podidg w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczer bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykoriczeniowym.

- Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju
pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach §cian) miaty wymiar wiekszy niz pofowa plytki.

Przygotowanie podioza;

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czeéci, zatluszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé
warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podioze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniet i

szczelin
- Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z plytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukiadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza polozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne
kontroluje sie tatg opierang na piytkach — reperach. Prawidiowosé ptaszczyzn ukfadanych
pol kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg
do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petna wytrzymato$¢ okfadzina uzyska
po 3 dniach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét
Wszystkie materiaty muszg speinia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowej i




wytycznych producenta . Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnoé¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robdt
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac

budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badarin materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania okladzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- spadki podioza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podiogowych, jw.
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw Prawidtowosci wykonania
oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé gtuchego
dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o diugosci 2
m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o diugosci 2m ( nie powinno wieksze niz
2mm na calej dt. taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokiadnoscig do
Tmm.
- grubosc warstwy kompozycji klejgcej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji

klejgce;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkéw, - nierébwnosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy fatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na calej
dlugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dlugosci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej diugo$ci lub
szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z dokfadnoscig do 1mm,

- grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji

klejacej
7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji
robét. llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii)

daty pozytywny wynik.




Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
rozwigzan:

- okfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci
okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyé wartoé¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé oktadzine i ponownie
wykonaé.

8.2 Odbior podiozy
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robét

okiadzinowych. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczyscic i umyé¢ woda.

8.3 Odbior oktadzin i wyktadzin z plytek gresowych, z terakoty

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okladzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikow badari kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbi6r powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podfoza

- prawidiowosci osadzenia kratek $ciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowosci spoin, Odbiér gotowych okiadzin powinien byé
potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- oceng wynikdéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogoine ustalenia dotyczace podstaw platnoéci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z ptytek obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie posadzki z plytek,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw. W
kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar lub
urzadzen podnosnikowych niezbednych do wykonania robét na wysokoséci ponad 5 m od

poziomu podtogi lub terenu.
10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
- Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot.

- Aprobaty techniczne.
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 OKLADZINY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umoSliwiajace i

majace na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ocbowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

1.6.Kody CPV
Grupa robot — 45400000 — 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

Klasa rob6t — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Kategoria robot — 45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materialy

2.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ moznakazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby silikonowe do malowania powierzchni zewnetrznych.
Temperatura stosowania + 5 : + 25 0C
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego m 170
Przyczepnoéé > 0,2 MPa Pylosuchos$¢ ok.10 min
Wstepne wyschniecie pierwszej warstwy 4-6 godzin
Petne wyschniecie drugiej warstwy ok.12 godzin

2.4. Srodki gruntujgce

3. Sprzet
3.1. Informacije ogdine zostaly okreslone w ST 00

3.2.Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.




4. Transport

4.1. Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00

4.2 Materiaty do robdt objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ transportowane zgodnie
karta katalogowg wyrobu.

5. Wykonanie robét

5.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizszaniz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewoddw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne powierzchni tynkow

mozna wykonaé po usunieciu usterek.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odiluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dia danego typu farby podkfadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powioka lecz rozcieficzong wodg w

stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnie nalezy zagruntowac
odpowiednio dobranym plynem gruntujgcym

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powioki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byé¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzia.

5.3.2 Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegoéine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.



6. Kontrola jakosci

6.1. Informacije ogdine zostaty okreslone w ST 00

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy
wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna

nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: - dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, — dia pozostatych nie

wczesniej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmowaé. - sprawdzenie wygladu zewnetrznego, -
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, — dla farb olejnych i syntetycznych:
sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi. Jesli badania dadzg
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar roboét

7.1. Informacje ogélne zostaly okreslone w ST 00

7.2. Jednostkaobmiarowa.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Informacije ogdine zostaly okresione w ST 00
8.2.Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.3. Odbiér podioza

8.3.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w 45 normach parnstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt.



8.3.2. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezypodioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.4. Odbidr robét malarskich

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztoSenia farby, jednolitego nateSenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Ilub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych pfatébw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.4.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.4.3. Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

8.4.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioSa polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podioSa.

8.4.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilSaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub
szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kaSdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Informacije ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Placi_sie za_ustalong ilo¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podioza. przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla

sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Informacije ogéline zostaty okreslone w ST 00

10.2.Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



