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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.  DANE OGOLNE

INWESTOR:  GMINA MICHALOWO

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Decyzja o warunkach zabudowy
-dane programowe Inwestora.
-umowa 7z inwestorem

II. PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJ1

ROZBUDOWA 7 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEISKIE] W RAMACH UTWORZENIA € ENTRUM
INTEGRACTE SPOLECZNE] W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ 7 BU DOWA DOZIEMNEJ INSTALACH ELEKTRYCZNI L.
DOSHEMNE] INSTALACIH KANALIZACH SANITARNE] WRAZ Z BUDOW A ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POIEMNOSCI

10 M3

LI STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Feren nwestyeji polozony jest w luszkowym Grodzie gm. Michalowo na dziatkach nr 58,
Ukdad komunikacyjny — dojazd- istniejgca droga gminna.

isinicjgee elementy zagospodarewania terenu na dziatkach inwestycji:
- hidyiek gospodarczy - 1 szt
- plac zabaw o nawierzchni piaskowe]
- 1stiejace ulwardzenia terenu - kostka betonowa w srednim stanie
- istn. budynek w ktorym znajduje sig Niepubliczny Zaktad Opicki Zdrowotnej i pomieszezenie swictlicy
Drzewostan - wystepuje w postact drzew — | ’Wlui\
eren just og "udﬂm\ siatkg rozpicia pomiedzy betonowymi sthupami. Na teren inwestycji prowadzi istn. stalowa fuitha i brama

\\Jd/xln val,

Istniejgee na terenie inwestveji uzbrojenie terenu:
& istn. proviacze wodociagowe

® istn. kanalizacja sanitarna - zbiomik szczelny

® istn. przviacze elektroenergetyvezne

V. STANPROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5L ELEMENTY PROJEKTOWANE
Pi('uklu je sie ROZBUDOWE 7 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE] W RAMACH UTWORZENIA
CENTREM INTEGRACH SPOLECZNE] W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ 7 BUDOW A DOZIEMNE} INSTALACH
ELERTRYCZNEL DOZIEMNET INSTALACI KANALIZACIH SANITARNE] WRAZ 7 BU DOWA ZBIORNIK A
SAC/AELNEGO O POIEMNOSCI 10 M3 oraz przebudowe doziemne] instalacji wodociazowej
Projekiuje si¢ czgéciowe utwardzenia terenu wraz podjazdem dia niepelnosprawnych o spadku nie przekraczajacym
6% (pochwyty nie wyvmagane).
Na potrzeby obstugi terenu inwestycji projektuje sie 4 miejsce postojowe w ivm 2 dla osoby niepelnosprawnej.

Miejsce skladowania odpadkow zaproj. na proj. utwardzeniu terenu oznaczone na rysunku PZT — wywéz $mieci
na podstawie umowy z wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem.
Elementy infrastruktury branzowej — wg projektu zagospodarowania terenu.

5.2. ROZBIORK! | DEMONTAZE

Rozbidrka istn. uiwardzenia terenu,

Rozbidrka istn. schodow zewngtrznych de budynku,

Wveinka drzew:

- Istnigjace drzewa do wyeinki — 4 szwiki — we odrebnego postepowania.

l wardzenie terenu w tym miejsca postojowe. dojazdy 1 dojscia — wg projektu zagospodarowania terenu.
Lo70i0rR clementow infrastrukiury branzowe] -wg czedei branzowych i projektu zagospodarowania terenu.

tad



5.3 UKLAD KOMUNIKACYJUNY

Wykorzystujg sig istn. zjazd z drogi gminnej.

34 KOMUNIKACI)A PIESZA

Projeklowanc utwardzenia i place o spadkach nieprzekraczajacych 6%.
5.5. DROGI POZAROWE

Budynek nie wymaga drogi pozarowe;.

Obshuga komunikacyjna istn. zjazd z drogi gminnej,

5.6. SIECTH UZBROJENIA TERENU PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE
Zaopatrzenic w wodg bez zmian

57 BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WG PLANSZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
PROJEKTOW BRANZOWYCH T.J:

#  Projeklowane przeniesienic zhiomika szezeinego

= Odprowadzenie wod deszezowych — na nieutwardzony (eren whasnej dziaiki

*  cacpatrzenie w energig elektryczng - proj. zlacze kablowe (we opracowania dostawey energii) a nastgpnic poprzez proj.

wewnetrzng linig kablowa do budynku $wietlicy
*  zaepatrzenie w cieplo — projekiowana instalacja (pompy cicplia)
s prreebudowa doziemnej instalacji wodociagowei

Ma rysunku projektu zagospodarowania terenu pokazano, w ktérych miejscach zaktada sig umiejscowienie wyzej

X

wvimienionych urzgdzed.

3.8, Prejektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

Zgodnie 7 rvsunkiem projektu zagospodarowania terenu.

- Istnigjgee drzewa do wyeinki — 4 sztuki — we odrebnego postepowania.

cIksztahowanic terenu zostato tak zaprojektowane aby jak najmnie; ingerowad w istnicjacy krajobraz uwypuklajac zarazem jepo
wvalory,

Nie przewiduje si¢ podniesienia terenu.

Vi. DANE LICZBOWE

BiLANS TERENU:

BILANS TEREN{:

Powicrzehnia zalkresu opracowania: 1 7872m?2
prof. dejazdy 1 dojscia 2 Kostki: 366.3 m2
it naw. plaskowa placy zabaw @ 31.6 m2
istn, rawniki: 11847 m2
prof. zabudowa: 70,43 m2
istn. zabudowa: 108.97 m2

360.3m2 projektowane powierschnie utwardzone

179.4m2 projektowana oraz istnigjaca powicrzchnia zabudowy
£236.3m2 istniejacy teren biologicznic czynny

UDZIAL PROCENTOWY

20.5% prejektowsne oraz istniejgce powierzchnie utwardzone
10.0% projektowana oraz istnicjgea powicrzchnia zabudowy
09.5% projektowany oraz istnicjacy teren biologicznic czynny

Hos¢ micjse postojowych:
A MP (w tym 2 MP dla 0sob niepelnospr.)

VIL WARUNKI GRUNTOWO WODNE - GEOTECHNCZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

I idlasa geotechuiczna posadowienia obicktow budowlanych.

N podstawic wykonanej odkrywki stwierdzono grunty piaskowo spoiste nadajace sie do bezposrednicgo posadawienia obicklow

hudowlanveh

Vi OCHRONA KONSERWATORSKA :
Feren inwestycji nic jest objety formami ochrony zabytkéw. o ktorych mowa w arl. 7 ustawy 2 dnia 23 lipea 2003r. o ochronic
zabvikow i opicee nad zabytkami (Dz. U. Nr 162. poz. 1568, z pé#n. zm.) oraz nic jest ujety w gminnej ewidencji zabyticow.
X. SZKODY GORNICZE . . . e

feren inweslycii znajduje sig poza oddziatywaniem szkéd gérniczych.

XL WPEYW INWESTYCJINA @ROD()WKSKO, ZDROWIE [ HIGIENE UZYTKOWNIKOW
Projektuje sig wycinke drzew - 4szt wg odrgbnego postgpowania

Preyjgte w projekeie roxwigzania przestrzenne, funkcjonalne i technicane minimalizuja wplvw obiekiu na drodowisko

e



preyrodiicse. zdrowie ludzi §inne obickty budowlane poprzez wyeliminowanie wszelkich czynnikow. instalacji i urzadzen
moggeveh pogorsayé stan dradowiska,

Nic wystgpujg Scicki szkodliwe dla érodowiska.

Wytwarzanic odpadow stalyeh - wedtug tego typu obiekiéw. Odbior na podstawic umowy z wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem.
usia halasu oraz wibragji, promicniowania. w szezegdlnosel jonizujacego. zaktoeen clekiromagnetvesnveh i innvch - nie

wyslgpuic,

Dojazd 7 poziomu terenu do proj. budynku zapewniajg prajektowane i istnicjace utvardzenia oraz pochyinia o spadku nic
przekraczajacym 6%.

W pomieszezeniach przeznaczonyeh na pobyt ludzi stosunck powicrzehni okien. liczone] w $wietle odcieznic. do powierzchni

podiogi wynosi co najnmiet 1:8. natomiast w innych pomieszezeniach. w kiorym oswictlenie dzienne jest wymagane ze wzgledow na
przeznaczenic - co najmniej 1:12.

Al INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Obszar okreslono na podstawie par. 12, 13, 18, 19, 23 Warunkow Technicznych.
Obszar obejmuje dziatke nr 58,

-8 12 = Teren stanowi dziatke budowlana— odleglosei zachowano.
= § 13 = odleghosé budvnku 7 pom. przeznaczonymi na pobyt ludzi od innveh obiektéw umozliwia naturalne oswictlenic Lveh
pomicszezen (brak w poblizu innveh ohiektow)— zachowano.

= § 18- 1 migjsee postojowe dla 0sob niepetnospr. — zachowano.

-3 19— odleghosé wydzielonyeh miejse postojowyeh od okien pom. przeznaczonych na siafy pobyt ludzi - zachowano: adlegiodé
micjse postojowych od granicy dziatki nie mniej niz 3m parking do stanowisk wlacznie— zachowano.

- § 23— min. Wm od okien i drewi do bud. z pom. przeznaczonymi na pobyi ludzi

oraz Listawa z dnia 7 lipea 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 7
POz Zmianami) (a3 ust. 1) (dojéeie od najdalszego wejscia 21.39m)- zachowano,

Wiiosek: obszar oddziatywania abickiu zamyka sig w granicy drialki objeic inwestyeia

upr. do proj. w s
Hrewiden

Jarostaw Abramowicz




EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANI

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukeyijna stanu technicznego budynku
Swietlicy wiejskiej w Tuszkowym Grodzie przeznaczonej do przebudowy i rozbudowy na
centrum integracji spotecznej.

I STAN ISTNIEJACY

i Dane

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym i czg$ciowym podpiwniczeniem
zaprojektowany jako niski w technologii tradycyjnej murowane;. Wigzba dachowa 2-
spadowa, drewniana kryta blachg plaska.

- fawy zelbetowe wylewane

Wykonano odkrywke fundamentéw na gl 120 can co stwierdza posadowienie $cian
fundamentowych zgodnie z norma na gruncie rodzimym, piaskowo-zwirowym
nadajgeym sie do bezposredniego posadowienia obicktow budowlanych.

- Sciany ostonowe- murowane gr. 25 1 38 em ocieplone styropianem gr.5 cm z systemowa

obudowa typu siding
- sciany dziatowe-murowane gr. 6 i 12 em z cegly silikatowej
- stropy- typu akermana gr, ok.18 ¢cm

- dach- 2-spadowy o konstrukeji drewnianej w uktadzie platwiowo-kleszczowym o

nachyleniu 45°

- dtugosé 11.97 m

- szeroko$é 9.68 m

- 1lo$¢ kondygnaciji 2

Dla czgéci adaptowanej

-wysoko$§é uzytkowa 25m

- Pow. uzytkowa istn, <72.59 m2

2. Dane technologiczne o budynku

Budynck uzytecznoscei publicznej. istniejacy, taczacy dwie funkcje uzytkowe w postaci jednostki
stuzy zdrowia /gabinet lekarza rodzinnego z gabinetem zabiegowym/ oraz éw tetlicy wiejskiej. W
celu spetnienia warunkéw technicznych prawa budowlanego projektowana jest przebudowa i

rozbudowa obiektu.



3. Analiza stanu technicznego budynku

W czasie prowadzonych prac projektowych dokonano ogledzin stanuy technicznego $cian
Kkonstrukeyjnych. $cian zewnetrznych, stropéw, nadprozy okiennych i drzwiowych, Nie
stwierdzono naruszenia elementéw konstrukeyjnych budynku takich jak $ciany i stropy. Pray
nadprozach okiennych i drzwiowych nie stwierdzono rys i pgknieé. Stwierdzono nieznaczne
ubyviki tynkdw wynikajacych z uszkodzen mechanicznych nie naruszajacych elementow
konstrukeji budynku,

Generalnie stan techniczny elementow konstrukeyjnych budynku okresla sig jako sredni
nadajacy sig do dalszego uzytkowania z obecng funkcja.

HI. STAN PROJEKTOWANY

Prace budowlane beda polegaty na rozbudowie budynku do celéw swietlicy wiejskiej w
poziomie parteru budynku istniejacego bez podpiwniczenia. Czgs¢ poddasza w czgse]
istniejacej przeznacza sig na pomieszczenia techniczne. Przebudowa czgsct istniejacej
polega na wykonaniu $cian dziatowych GK i z cegly dziurawki gr 12 cm wydzielajacveh
poszezegdlne pomieszezenia.

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie:

- Sciany dziafowe w czede] istniejgcej -systemowe z plyt GK na stelazu stalowym gr. 12,5
¢m z wypehnieniem z welny mineralnej i murowanych z cegly dziurawidi gr. 12 ¢m

- Instalacje WOD-KX AN- projektuje si¢ przviacza do istniejacych piondw instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnych. Projektuje sie przebudowe Istniejacego szezelnego
zbiornika K8,

- wentylacja- w pomieszezeniach swietlicy projekiuje sis wentylacje mechaniczng w
systemie $ciennych rekuperatorow ciepla. W czesei istniejacej wykorzystuje sig istnigjace
piony wentylacyjne ze wspomaganiem mechanicznym nie naruszajgcym konstrukcji
budynku.

- instalacje elekiryczne- z istnigjgee] rozdzielni z wykorzystaniem instalacji istniejgce;.
WNIOSKI:

Stan techniczny catego budynku okresla sig jako sredni. Nie stwierdzono naruszen
mechanicznych elementow konstrukeyjnych takich jak sciany konstrukeyine, podciggi .wiefice
i nadproza drzwiowe i okienne. Sporadycznic zauwazaine sg ubytki tynkow,

Stan techniczny budynku nadaje si¢ do istnigjace; funkeji uzytkowej jaka jest placéwka NFZ i
swietlica wiejska. Planowane prace budowlane zwigzane z rozbudowa i przebudowg nie
naruszaja struktury konstrukeyjnej istniejacego budvnku i nie whnoszg dodatkowych obciazen
na stropy 1 nie wplywaja ujemnic na statyke konstrukeyjng of

L
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO WYKONAWCZEGO

DANE OGOLNE.

INWESTOR:  GMINA MICHALOWO

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

~dane programowe Inwestora.

-umowa 2 inwestorem

I, PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE] W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM
INTEGRACI SPOLECZNE] W JUSZKOWYM GRODZIE WRAZ 7 BUDOWA DOZIEMNEI INSTALACIH
ELEKTRYCZNEJ. )
DOZIEMNET INSTALACIH KANALIZACI SANITARNE] WRAZ 7 BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POIEMNOSCL 10 M3
3. DANE LICZBOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ( ISTN. + PROJ.): 179.40M2
| [POW. UZYTKOWA (ISTN. + PROJ.): | 186,50M2
| KUBATURA (ISTN. + PROJ.): 943,47M3

t

KONCEPCIA PRZESTRZENNA

OPIS ISTNILJACEGO OBIEKTU

hudhinek w zabudowic jednorodzinnej. parterowy z poddaszem uzvtkowym,

wikonany w weehnologii tradyeyjnej murowane).

Dane techniczne:

Dach - dwuspadowy. platwiowo-krokwiowy o nachyleniu okolo 43¢ Krokwic

wyvimiarow srednio okofo 14x14em w stanie dobrym. Pokrveie stanowi blacha plaska. w stanie dobrym
twop - nad parterem- Akermana gr. okoto 18cm

Sciany zewnetrzne - grubosci ok. 49 cm warstwowe murowane, z szalow ka zewnelrzna typu
siding. Stan $redni

Sciany wewnetrzne -grub. Od 10 do 30cm, murowane. Stan éredni

nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi- wylewane zelbetowe

Fundamenty- tawy fundamentowe - betonowe gr. okolo 34-38cm. 7 obserwacji na micjscu i z doktadnych
Posadzki - posadzki cementowe. stan dobry

Oldadziny wewnetrzne - twnk 2wykly cem.-wap.

Stolarka ekienna - PCV

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane lub phiowe

Instalacie

instalacja eleltryczna - oswietleniowa i sifowa wykonana jest z

prrewodow micdzianych i jest podiaczona do zewnetrznej sieci energetyczne;.

fnstalacja wodociggowa - zasilana w wodg z sieci gminnej.

FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

forma architektoniczna jest nawigzaniem do formy istniejacej. Zachowano identyvezny kgt nachylenia dachu i bryke 2
duchern dwuspadowym. Obiekt 1-kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Wyrazny akeent stanowig duze
przeszklenia w czgéei proj. | wykeitezenie dachu blachg na rabek stujgcy nadajacy bryle nowoczesnego charakteru
calosei.

Wisoko$é budynku- {od posadzki przed ajnizej poloznym wejsciem do kalenicy dachu) - 8,005m

F'rof. rozbudowa z przebudowa (bud. istn, + proj.):

seerokos$é - 19,14m

dingosé - 9.92m

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Obickt pelnit bedzie 2 funkcje:

¢ Wydzielona czgéé budynku — pomieszezenia §wietlicy - w ramach utworzenia Centrum Integracji

Spolecznej w Juszkowym Grodzie

Zgodnie z ustaleniami programu i koncepeji. stanowiacyeh podstawe niniejszego opracowania oraz uzgodniers »
preedstawiciclami Gminy Michatowo rozbudowa z przebudowa pomieszezen wictlicy w icjskiei ma pelnic podstawoue
finkeje awigeanc 2 integracja spolecsng mieszkancow. ma oreanizowad czas wolny dzieciom i doroshym.

o Wydzielona czgd¢ Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

9



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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RAZEM PARTER + PIETRO 186.36m?2
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POMIESZCZENIA NZOY. 61,62 m2
WHPOENY WIATROEAP 8,87m2

OPIS TECHNOLOGU
SWIETLICA

W dwietlicy planuje sie pobyt do 10 os6b wlacznie z pania prowadzaes.

Worzadkich przypadkach pobytu wigkszej liczby 0s6b okres przebywania nie bedzie dluzsey niz 5 godzin.

W Swietlicy nie przewiduje sig zbiorowego zywienia dzieci W aneksie kuchennym bedzie mozliwosé samodzielnego

preyeotowania positkow.
P'reewiduje sig stahy personel w ilosei jednej osoby. Czas dziakania placowki okresia sie |

vomieszezeniach stosunek Yodziennym /linijka Slofica/ jest zachewana.

NZOZ

W Nicpublicznym Zakiadzie Opicki Zdrowotnegj obejmujgey trzy pomicszezenia przewiduje sie per

ako czasowy pobyt ludzi poza
persenclem obstugujgeym. W §wietliey przewiduje si¢ pobytu dzieci nie diuzej niz 4 godziny w ciggu doby. W tych

sonel w ilodei jednego

fekarza prowadsacego i jednej osoby personelu pomocniczego. Placowka dziata dwa dni w ciagu tygodnia pracy jako lekars

rodzinny NFZ,
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. OPIS UKEADU KONSTRUKCYJNEGO OBIEKTU I ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH.

OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

budynek w zabudowie zagrodowej, parterowy z poddaszem uzythowym.

wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Dane techniczne:

Dach - dwuspadowy, platwiowo-krokwiowy o nachyleniu okofo 45°. Krokwie

wymiarow srednio okoto 14x14em w stanie dobrym. Pokrycie stanowi blacha plaska. w stanie érednim
strop - nad parterem- Akermana gr. okoto 18cm

Sciany zewnetrzne - grubosci ok. 49 cm warstwowe murowane, z szalowka zewnglrzng tvpu
sidding. Stan éredni

Sciany wewngtrzne -grub. Od 10 do 30cm. murowane. Stan éredni

nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi- wylewane zelbetowe

Fundamenty- lawy fundamentowe - betonowe gr. okolo 34-38cm

PosadzKi - posadzki cementowe. stan $redni

Okiadziny wewnetrzne - tynk zwykly cem.-wap.

Stelarka okienna - PCV

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne | wewnetrzne drewniane lub phytowe

Instalacje

instalacja elektryczna - odwietleniowa i sitowa wyKonana jest 2

przewodow miedzianyeh i jest podiaczona do ZEWNELrZnej sieci encrgetvezng.

tastalacja wodociggowa - zasilana w wode z sieci gminnej.

JRLAD KONSTRUKCYINY

Budynek istnicjgey w ukiadzie konstrukeyinym 2-przestowym rozpigtosci 4.7 m. parterowy z poddaszem uzytkowvm i
cresciowvm podpiwniczeniem.. Obcigzenie poziome Przenosza sciany murowane er. 25 i 38 em oraz wicrice zelbetowe
ohicgajace sciany konstrukeyjne, Elementy konstrukeji stropow polgczone ze sobg i ze scianami tworzg sztywng konstrukeje
budynku. Projecktowana rozbudowa tradycyjna murowana ze $cianami konstrukeyinymi gr. 25 em w ukladzie
Jednoprzestowym z dachem platwiowo jetkowym. parterowa bez podpiwniczenia. Murkaty delne drewniane 14x14 em .
garme stalowe 2-teowe h=20 cm

LAWY I STOPY FUNDAMENTOWE

Zelbetowe monolitvezne z betonu C16/20 (B 20). zbrojone 4x O 12.strzemiona 7 pt. (26 co 20 em. posadowione na
warstwic chudego betonu gr. 10em,

"o wykonaniu wykopu poglebiajgcego dla faw, nalezy natychmiast utozyé warstwe betonu w yrownawcezego aby nie dopuscié
do zawilgocenia gruntu pod fundamentam;,

Wshazany odbiér przez uprawnionego geologa.

SCIANY

SCIANY KONSTRUKCYJINE NADZIE MIA
23 em grubosei bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 MPa 2 rdzeniami zelbetowymi

SCIANY OSLONOWE — WARSTWOWE
bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 MPa z rdzeniami zeibetowymi,
- ocieplenie — z welny mineralnej er. 20 ¢m

- tvak silikonowy od metody lekkiej mokrej.

-szaldowka drewniana na drewnianej podkonstrukeji —wg odrebnego opracowania

Wykonywac zgodnie z aprobaia i instrukcja producenta systemu,
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SCIANY KOMINOWE

- 7 ceghy petngj - (domurowanie 2 kanatéw do istniejacego komina)
~ Kominy grawitacyjne typowe murowane # cegly pelnej powszej potaci dachowej:

wykonczenie czapki blacha w kolorze grafitowym
kominy tynkowane tynkiem kamyezkowym

* Crapki kominowe zelbetowe zbrojonc kizyzowo pretami staiowymi  wykonane z betonu ze Srodkami
uszezelniajgeymi gr. 3-7em # kapinosami, polozone na warstwie papy astaltowej . Czapy nalezy kotwié¢ do komina,

“ Na kominach grawitacyjnyeh zamontowaé nasady kominowe zapobicgajace zaburzeniom ciggu na podstawic
redukeyine uwaga w takim przypadku nie otwicraé bocznych otworéw przelotowyceh pod czapka).

@ Whlat Komina powyzej potaci dachu o wysokosci przelot 15em. ostonigty siatka ocynkowang w katowniky »
mozliwoscia konserwacji i czyszezenia.

s W pomieszezeniach - kratki wentylacji wywiewnej z regulowanvm przeptywem powictrza

¢ Wloty kanatow wentylacii grawitacyjnej lokalizowa¢ 15 em pod pelnym stropem /petnym sufitem podwieszonvim/

tostonié kratkami wentylacyinymi = zaluzja pozwalajaca na redukcie do 1/3 powierzehni czynngj i zamkniecic
satkowite

L Obiiczenia wentvlacji w proj. instalacji sanitarnyvch,

SCIANY FUNDAMENTOWE

. Zelbetowe wg projeku konstrukeji tub murowane z bloczkow betonowyeh M2 i M4 na zaprawie cem. klasy SMPa
7 dodatkicm plastyfikatora (np. micka wapiennego).

" Ocicptone phytami termoizolacyjnymi od zewnatrz, z ekstrudowanej pianki polistyrenowej na cokole tynk
kamyvezkowy.

* Gorg Sciany fundamentowe zwienczy¢ wicicami wg projektu Konstrukeji.

. Podezas robot ziemnyeh i fundamentowych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy unikaé pozostawienia
otwarlego wykopu na diuzszy czas. aby nie dopudeic do uplastycznienia gruntu przez wody opadowe.

® UWAGA wskazany odbitr wykopow preez uprawnioncgo geologa potwierdzony wpisem de dziennika
budowy.

SCIANY DZIALOWE

- Scianki dziatowe murewane 7 cegiet ceramicznych dziurawek znormalizowang; wytrzymatosei 5 MPa. Scianki
erubosci 12 em murowad na zaprawic cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501 marki M4 a scianki crubosci
0.3 cm na zaprawie cementowe] wg PN-90/B-14501 marki M7 7z dodatkiem plastylikatora (np. mlcka wapicnnego)
tw przypadku deian gr. 6.5 em w co trzeciej warsiwie cegiet nalez wiozy¢ 2 pr. 0 6 lub bednarke 20x2mm)

] Obudowy 7 phvt gipsowo — kartonowych - konstrukeje stanowig ocynkowane profile posiome i pionowe (stupki).
okladzina - dwie lub trzy warstwy phyty gk. zamocowane do profili za pomocg blachowkretow.

. wypelnienie z welny skalnej fub szklanej -cate pivty 7 wetny skalnej lub szklang]

= mocowanic materiafu izelacyjnego w ciance na specjalnyeh haczykach zabezpicczajacych preed jego opadanicm

("phmigciem™).
“ tasma uszezelniajaca do izolaci akustyeznej pod ksztaltowniki mocowane do scian. stropow i podtoza celem

climinacji przenikania dwieku,

4. SLUPY I PODCIAGE:

Zelbetowe wylewane 7 betonu B-25 wg projektu konstrukeyinego.

5. STROPY

Zelbetowe wylewane z betonu B-23 wg projektu konstrukcyjnego kanalowe lub sprezone.

6. NADPROZA:

Zelbelowe wylewane 7 betonu B-23 wg projektu konstrukevinego.

7. WIENCE

Monolityczne zelbetowe eiggle z betonu B-23 wg projektu konstrukeyinego.

8. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Wykonat systemowe izolacje przeciwwilgociowe

Przy wykenywaniu ponizszych izolacji nie wolno mieszaé systemow. Wybrany system winien by¢ zastosowany w calosci
zgodnie 7 instrukeja producenta.

ZOLACIA POZIOMA PODLOGI NA GRUNCIE

dwuskladnikowa, uelastvezniona zaprawa uszezelniajgea - dwawarstwowo

Z0LACIA POZIOMA NA DOLNYM WIENCU [ LAWIE

mineralna zaprawa uszezelniajaca - dwuwarstwowo

1Z0L ACIA PIONOWA SCIAN STREFA COKOLOWA

Dwuskdadnikowa, uelastvezniona zaprawa uszezelniajaca — dwuwarstwowo
IZOLACIA PIONOWA SCIAN PONIZE] STREFY COKOLOWE]
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Dwuskiadrikowa. uelastyczniona zaprawa uszczelniajaca —dwuwarstwowe z podkladem
faczenie izolacji pionowej — na zaklad — warstwa bitumiczna na mineralng.
Slosowac tasmy w miejscach przerw roboezych.
Zastosowac systemowy klej do styropianu.
IZOLACIA WARSTW DACHOWYCH
Papa nawierzehniowa i podktadowa oraz paroizolacja wg warstw dachowych
Stosowaé:
- papy podkiadowe polimerowo-bitumiczne poditadowe termozgrzewalne lub uszerelniajace na osnowie z thaniny sziklanej
O gramaturze nic mniej niz 200 g/m2.
-papy wierzchnicgo kryveia polimerowo-bitumiczne wierzchnie lermozarzewalne na osnowach:
= Zwelonu policstrowego o gramaturze nie mniej niz 200 g/m?2
papy modytikowane SBS
=mocowanic mechaniczne zgrzewanie na zakladach
MOCOWANIE PAPY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNY MI W Y RONANIA [ ODBIORLU ROBOT
BUDOWLANYCH
Dobor dvbil mocowania mechanicznego. ustalié po w ykonaniu proby nognesei podtoze
Prov ativkack wykonaé uszezelnienia i obrébki z pap termozgrzewalnych, wywinigiveh na wysokodé co najmniej 15 cm.
IZOLACIA STROPOW — zgodnie z warstwami podidg
FOLIA PAROIZOLACYINA wg warstw
POMIESZCZENIA MOKRE:
Styvki $eian 2 podioga i stvki réznego rodzaju materiatéw $ciennych uszezelnic tasimg
Uszezelniajgen 12 em za pemoca plvnnei 2 godzinngj folii uszezelniajace]. wykonywanej w dwach kolorach w celu kontroli
arubosel wars
Przejseia rurowe | kratki §ciekowe uszezelnié manszety. lub tasma wklejone w pivang folie uszezelniajaca
Sciany i posadzke pokrvé 2 godzinna folig w plynie. zastosowaé 2 kolory w celu kontroli grubosci
Piytki pravhiciaé za pomoca klgju klasy St na nanotechnologii
PIviki z kamicnia naturainego przykleja¢ za pomocg kleju do kamienia sredniowarsty, OWego
Spoiny wykonaé zaprawa do spoin efektem fotekatalizv, odpornyeh na bakterie. antyvalergicznych
Spotny narozie [ dylatacyjne wypetnié masa silikonowg
9. IZOLACJIE TERMICZNE
IZOLACIE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH NADZIEMNYCH
20em welna mineralna
Jastozowac dwugestodciowe  plyty ze skalnegj welny mineralnej do izolacji termicznej
ZOLACTE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH FUNDAMENTOWYCH
IS5 cm polistvren ekstrudowany
IZOLACIE TERMICZNE POSADZKI NA GRUNCIE
fOem polisiyren ekstrudowany
WOLACIE TERMICZNE DACHU
pixty welny mineralng GR 30 CM + kliny spadkowe max. er. 26cm
IZGLACJE TERMICZNE KOMINOW
Kominy - Wetna mineraina Scm.
Laczenie elemeniow. detale poltgezen wykommwaé zgodnie = aprobaty techniczng oraz technologi i insirikeja producento

10. IZOLACJE AKUSTYCZNE
3.3 cm styropian akustyczny w warstwach stropowych

1. SYSTEM OCIEPLENIOWY

Proponowane rozwigzanic musi spehni¢ wymog wysokiej odpornogei mechanicznej (szezegdinie w obszarze swighszoncgo
ruchu picszego np. wejseia do budynku) poprzez zawarlodé trzech rodzajow wiokien (szklane, polictyienowe oraz
mineralne) tvnk silikonowy 7 elektem fotokatalizy oraz z podwyzszona odpornoécia na porazenie biologiczne (giony)
Uwaga: przed wykenaniem elewacji metoda lekko mokra nalezy sprawdzi¢ czy zostaty ulozone rury instalacji odgromowej!
System ociepleniowy 7 tynkiem silikonowym od metody lekkicj mokrej na styropianie

Przy wykenywaniu warstw nie welno mieszaé systemow. Wybrany system winien by¢ zastosowany w calogei zgodnie z
instrukejg producenta

Zuastosowal mincralng mase szpachlowg zbrojeniowa wzmocniong wiGknami siatke zbrojeniows z wiokna szklanego, tynk
silikatowy. larbe silikatowo — dyspersyina,

WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO

A ZAPRAWA KLEJACA DO MOCOWANIA PEYT WELNY MINERALNEJ NA PGDLOZU

Powyzej 20 em nad poziomem terenu zastosowaé sucha zaprawe mineralng cementowo-wapienna. do stosowania na podioza
mineralne i organiczne. do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej. odporng na wysiepowanie rys skurczowyveh
(po 28 dniach) w warstwie o grubodei =2 8 mm. o przyczepnosei do betonu w stanie powietrzno-suchym > 4,7

Powyzej 20 ¢m nad poziomem terenu klejenie wetny mineralnej svstemowym kigjem uniwersalnym do welny i stvropianu
orar zatapiania siatki z dodatkiem wiokien w kolorze szarvm
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prnkiowo-obwodowe lub catopowicrzchniowe z zasinsowaniem termodybli. jako zabezpicerenia przed punkiowymi

mostkami cieplnymi.

B. PLYTA IZOLACYJNA - STYROPIAN EPS 70-040 FASADA

. LACZNIKI MECHANICZNE

Jastosowac systemowe faezniki 2 trzpieniem stalowym o diugosei strefy rozparcia > 60mm,

0. MASA KLEJACA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ NA WELNIE

Jastosowad systemowg uniwersalna mase klejaca wzmocniong mikrowldknami.

do stosowania na wszelkie. nadajace sie do przyklejania podioza,do aplikacji recznej 1 maszynowej.do aplikacji w
femperaturze oloczenia | podloza= +5°C odporng na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwic o
grubodei 2 8 mm

E. SIATKA ZBROJACA DO ZATOPIENIA W MASIE KLEJACEJ

Zastosowad siatke zbrojacy o nastepujacych parametrach: tkanina z wiokna szklanego. splot gazejski. wiclkodé oczek 6 %

Omim.

F. POWLOKA GRUNTUJACA O WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOSC]

Zastosowad powloke gruntujacy i posrednia na podslawie szkia wodnego potasowego odporng na dziatanic alkaliow
G MASA 1 YNKARSKA SILIKONOWA (ORGANICZNA, NA BAZIE DYSPERSJI POLIMEROWE.J)-
Jastosowad
do aplikacii reczne | maszynowej. posiadajaca zdolnogé do SaMmoczyszezenia .

Pvink silikenowy banwiony w masie  z cfektem fotokatalizy oraz 7 podwyzszona odpomoscia na porazenie biotogiczne

tplony)

capewniajacy whaseinwose ckstremalnege zredukowania przy Czepnoset Caplocack biadda, adzigki temu zdolnodé
smoozyszesania przey padajacy deszez. Wymagana jest rownicz wyseka przepussezalnosé pary wodnej i CO2, oraz
whsoka odpornodé na dziatanic alg i grayhow( wymaga sig zastosowanie farby prawdziwie silikonowej (na bazie

sHeksarow ) w postact masy gotowej do uzycia. Sposob wykonania warstwy wierzehniej wedtug probki zatwierdzonej prrez

aufora projekta,

. MATERIALY TELEMENTY DO WYKANCZANIA | ZABEZPIECZANIA MIEJSC SZCZEGOLNYCH
ELEWACJ

np. listwy coketowe. okapniki, profiie krawedziowe / narozne, profiie dylatacyjne, listwy i ta$my uszczelniajaco-
tpodatniajace. kompensatory termiczne laeznikéw mechaniczayeh itp. obligatoryine wg wytyeznyveh wykonaw cryveh

wybratiego systemodawcy.,
Do swykonania dylatacji zgodnyeh ze specyfiky budynku stosowag zintegrowane z BSO svstemowe listwy. oraz inne
systemowe detale do systemow ociepled. m. in. listwy poczatkowe

WY MAGANE WIELKOSCI PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH OKRESLONE WARTOSCIAMI
BRAEGOWYMI DLA UKELADU OCIEPLENIOWEGO Z TYNKIEM SILIKONOWYM

wodochltonnass w badaniu:

-po 1 zanurzenia w wodrie 280-500 g/m* -po 24h zanurzenia w wodzie 475-
60U g/m’

onor dyviuzyiny wreledny

warstwy wierzchniej: <0,5

udpormosé na uderzenie:

- W stanie powictrzno-suchym >34 - po eyklach starzeniowych
23

WYBRANY SYSTEM WINIEN BYC ZASTOSOWANY W CALOSCI ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
UWAGH OGOLNE DO TECHNOLOGI! | SKEADNIKOW PROJEKTOWANEGQO SYSTEMU
I.Montaz phvi termoizolacyinych na i $cianach zewnetrznych stosujac klejenie systemowe i odpowiednio dobranc.
preewidziane sysiemem faezniki mechanicrne - zgodnic 7 wylyeznymi svsiemodawey.,
2.profil cokotowe] listwy startowej z metalu
I.katowniki wraz 7 siatkg z whokna szklanego do wzmacniania i zbro
cokelu i parteru ).
2.samo rozprezne tasmy uszezelniajace ( na stykach docieplenia 7 profilami obrobek zadaszen i do spoin przy stofarce
PV i dlusarce ).
3.profile prayokienne 7 uszezelia przy wszystkich oknach
4. uszezelki wokot ebrébek blacharskich
LPht izolacyinych nie faczyé w narozach okien.
2.5tyki migdzy phytami sa dopuszezalne tylko miiej wigcej w potowie krawedzi otworu.

jenia odciezy okiennych i nurozy ( w poziomie

14

¢ e zawierajacq cementu | zawartoseia trzech rodzajow wlokien (szklanc. policiylenowe oraz mineralnych).
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iox siatki (20 x 30 em) ustawiony pod

Dodathowo w kazdym narozniku oseicza powinien sig mmaled¢ prostokamy ¢

Kaiem 45% i wiopiony w zaprawe,

+.Osticza 1 micjsea pod parapetami - zabezpieczyé specialnvmi listwami respolonynii 7 siatky lub dolozvé warstwe
mocnicjszci siatki pancernej.

Preed potozeniem lynku, styki miedzy oscicinicami a ociepieniem wypehic inpregnowang tasma rozprezng lub

wstawié listwy przyokienne.
Stosowad kotki 7 gtowka z tworzywa. eliminujaca powstawanic mostkow ciepinych. ze specialnymi talerzyvkami

rozktadajacymi naprezenia. Wymagana lezba kotkéw. ich $rednica. glebokadé zakotwicnia i rozmicszezenic.
wynika z aktualnego swiadectwa stabilnosci mocowania zgodnie z wytyeznymi svstemodawey, po wykonaniu prob

&)

o

wyrvwania facznikow.
Slosowat systemewe profile i listwy wykonczeniowe, zgodnic ze schematami montazu opracowanymi w warunkach

technicznyveh producenta systemu,
Jistwy okapowe ( na krawedziach nadprozy okiennveh i dizwiow yeh ),
Sarazniki ochronne aluminiowe 7 siatk zbrojaca ( na wszystkich zewngtrznych naroznikach).
4katowniki wraz # siatka 2 wlokna szklanego do wzmacniania i zbrojenia odciezy okiennyeh i narozy ( w poziomie

1Ee)

3

cokotu i parteru ).

S.samorozprgZne tasmy uszezelniajace { na stykach docieplenia z profilami obrobek zadaszed i do spoin przy stolarce
PV i §lusarce ).

6.profile przyokienne z uszezelkg przy wszystkich oknach

7. W rakresic mvnsmlxch iechnik wykonania i aplikacji svstemu wymaoe <ig S1osOwania w ve'kmh wytyeznvch
wedtug Linstrukeii Bezspoinowego Svtemu Ocieplania gcian zewngirsnveh hudvnkow nr 334/2002. ITR™

ie pozostatych technik wykonania i eplikacji systemu w ymaga sig stosowania wszelkich wytyeznych
2 Insirukeji Bezspoinowego Sytemu Ocicplania $cian zewnetrznych budvnkow

1LW 7
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12. DACH
Gdprowadzenie wod upadowyceh za pomoca zewnglrznych rynien © 15 em i rur spustowyeh O 12 em 2 blachy

stalowe) pe Miuwm] n4 powierzehnig terenu.
Konstrukeja dachows dicwniana w ustroju kleszezowym- platwiowym kryta biacha na rabek stojaey wg rysunkow

el
technicznych.
Pokryciz dachu- blacha powlekana w kolorze grafitowym na rahek siojacy

Drewniane elementy I\unf;tmi\wjne wykonaé z drewna kiasy C-27 ¢ wilgotnoéé do 12 % (wg PN-B-03150). Murtate
Hxldem kotwié w wiedicu za pomocy kotew stalowyeh M16, w rezstawie co ~100cm.

Do pofyezen elementdw konstrukeji drewnianej dachu stosowag swozdzie ciesielskie do drewna.

Wszystkie nowe elementy drewniane zabezpicczy¢ siodkami chemiczavai vapobiegaigevmi powstawanie grzybéw,

biclogicznie : przeciwogniowo.

WyjsSeie na dach- zgodnie z rzutem dachu,

£3. STOLARKA OKIENNA I BRZWIOWA:
OKNA
Okna PVC istniejace.

projektowane PVC min. S-komorowe (np. systemu Rehau)

. Zestawy 3-szvbowe ze szklem niskeemisyinym z przestrzenia miedzyszybowg wypehtiona arsonem.

= Wapolezynnik przenikania ciepta Uw < 0.9 W/m2K, izolacyjnosé akustyezna okna z nawicwnikiem Rw = 32413 |

= Zastosowac okna ktore sq wypesazone w nawicwniki okienne higrosterowalne spefniajgce wymagania wentylacii
pomicszezen w pomiceszezeniach bez w entvlacii mechanicznej,

" Skrzvdla okicnne rozwierne lub uchylne szersze niz 120em — wzmoesniona hauvsirukeja otwierania

= wspitezynnik infilracji powietrza a= 0.5 do 1.0 m3/m h daPa 2/3

» Skrzydta okienne powinny posiadaé ograniczniki zabezpieczajace przed ich nickontrolowanym otwarciem.
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= PRZESZKLENIE OKIEN POW, 300CM 0D POSADZK] - SZKLO BEZPIECZNE
= Montaz stolarki zgodnie z instrukcjami producenta

stosowac:

paro przepuszezalng tasme na zewnetrzne czedei okna

paroizolacyjna w wewnetrznei czedei okna

DRZWI

" Drzwi wewnetrzne pehe piviowe
Konstrukeja skrzydha - plyia widrowa petna, calosé oblozona pivia HDE. boki skizydha pokryte tasma brzegowa
ABRS. okicina svntetyczna

o) Drowi zaopatrzyé w zamki — ilo$6 i typ zamkdw uzgodni¢ 7 uzyvtkownikicmn

a W drzwiach wewnetrznyeh przeszklonych szyby termofloat bezpieczne obusironnie kiasy min P2

. Seerokost otwordw drzwiowych powinna wynoesié min 90 cm w &wietle otw artych drzwi wysokosé min. 200 ecm w
swietle,

" Wszystkic drawi zewngtrzne, nalezy wyposazyé w samozamykacze ramieniowe - standard

= Drawi zewnglrzne wyposazyd w svstemy okué oraz rozetki dla klamek i zamkow

2 Wszystkie drawi preystosowane do zamkdw behenkowych.

- Drzwi aluminiowe — zawiasy systemowe dobraé na podstawie cigzaru 1 wymiaru skrzvdia . uszeselke po cabym

obwodzie. zamek gtéwny + zamek dodatkowy oddziclnie jedli potrzeba dwa punkty rvglowania. adhoje
kavezukowe na stalowyeh trzpieniach,
. W drzwiach aluminiowyeh odcieznice systemowe

PRZED Wy KONANIEM STOLARKI PRZEZ SYSTEMODAWCE SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY |
ILOSC OTWORCW NA BUDOWIE,

15, DYLATACJE.
dyiaiacja posadzki — obwodowa . whiadka styropianowa gr. | em.
s dytatacje findamentdw — 1 em lub 2 em od budynku polistyren ekstrudowany.

s dvlatacje clewacji - systemowa listwa dylatacyjng

16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

~ Obrobki blacharskie w kolorze dachu

n Cokoty i kominy tynk kamyczkowy

- Ma deianach nadzicmia tvnk silikonowy w kolorach we rysunku elew acji
. Podokienniki zewnetrzne biacha powiekana w kolorze dachu

. Stusarka ewngtrena malowanie proszkowe w kolorze grafitowym

17. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

PYNK]I WEWNETRZNE
Fynk cementowo-wapienny +  pladz gipsowa. Tynki istn icjgee do renowacii etadsig eipsowa

&

OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

GABINETY, POM. SOCJALNE, SWIETLICA, POMIESZCZENI A TECHNICZNE, MAGAZYN, INNE
dwukrotne malowanie matowg farba lateksowa o wysokigj sile krycia:

Odpomos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1. odpowiada odporna na szorowanie wedhug DIN 53778
& /dolnosé keveia: Klasa | przy wydajnosei 6 m¥/i

& Granulacja: drobna (< 100 um)

a (ieslosé: ok, 1.45 ¢/em3

O zmnicjszong] emisji, bezrozpuszezalnikowa

a Wodorozcieficzalna, fagodna dla $rodowiska o stabym neutrainym zapachu
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@ Dobrze knvjaea

@ /achowujaca strukure

B Dviuzyina

= Spednia wymagania w zakresie certyfikacji budynkow we, LEED/BREFAM

KORYTARZ [ WIATROLAP
Dekoracyjna powtoka odpoerna na szorowanie — stiuk wenecki

LAZIENKI . FARTUCHY W POMIESCZENIACH LEKARSKICH

plviki do wysokosel 240 em phytki 60x60
{Zaprojektowano ten sam wzdr grest 60x60 w polerze jako oktadzing $cienna i identvezny waor eresu (vIko powicrzchni
matowej na posadeke)

SCIANA_ZA SCHODAMI DO POMIESCZENIA TECHNICZNEGO

plytki ceramiczne— drewnopodobne | wymiary 20X 120.
klasa antyposlizeowosei (DIN 5T130) R10 i (DIN51097) A+B, grubodci min. 10.5 mm (dop. Tolerancja 5%
=0.5mm}, dynamiczny wspélezynnik tarcia >0.4 . 0 odpornogei na cieranie (1ISO 10543-6) <1 75mm3. twardos¢
(Mohs) =5 wytrzymatosé na zginanie(1SO 10545-4) > 35 N/mm2 i nasigkliwodei (we. [SO 105435-3) < (.05%

FOSADZKI

WYMAGANIA WOBEC POSADZEK:

Piviki ceramicne powinny speinia¢ wszystkie parametry zgodnie 7 normami:

PN-EN 99 /nasighliwos¢/ . PN-EN 100 /wytrzymalo$¢ na zginanie/ . PN-EN 101 fiwardo$¢ we skali Mohsa/ . PN-EN 102
seicranic wedebne/ . PN-EN 103 /rozszerzalnosé linjowa/ . PN-EN 104 /zmiana temperatur/ . PN-EN 106 lub 122 /odpomosé
chemiczna.

Wap. tarcia /stopien postizeowodel/ wg EN.

R-9 - wejscia | halle . schody . pom. socjalne . stotowki.

R-10 — toalety . umyvwalnic.

R-i1 lub R-12 —kuchnic w szkofach . zmywalnie . pom. chlodnicze.

IPhyiki gresowe powinny mie¢ Aprobate Techniczng stwierdzajaca . Ze nadaja sie one pod wzgledem podlizgowoscei do
pomieszezen wg powyzszego projekiu.

Grubos¢ podkiadu pod posadzke destosowaé do rodzaju posadzki /grubodci posadzki/

GABINET ZABIEGOWY, GAB. LEKARSKI, PODRECZNY MAGAZYN MEDYCZNY
Posadzka 7 wyktadzing naturalng 7 linoleum o gr.2.5mm o parametrach:

Shomogeniczna wykiadzing naturalna linoleum
-dodatkowe trwale. fabryezne zabezpicezenie (Topshicld 2TMy swiattoutw ardzalna. ekologiczng powlokg ochronng na
bazic wody, nie wymagajgea konserwacji po ulozeniu

188

3.klasa uzvtkowa N 685 (ISO 10874) - 23/34/43

4. grubose catkowita EN 428 (IS0 24346) - 2.5 mm

5.waga catkowita EN 430 (IS0 23997) — max. 2900 g/m2

O.trwatosé koloréw 1SO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6 5
/.pozostatose weniecenia EN 433 (1SO 24343-1) - 0.08 mm |
S.gigri\«wd i ugigeie PE EN-1SO 24344 - 5 40 mm i

Q.gwarancja 10-lemia

10.mozliwosé zastosowania jednokolorowveh lub wiclokolorowych sznuréw do zarzewania

11 .klasa antvposlizeowosei DIN 51130 -R9

12 naturalne wiasciwosel bakteriostatyczne {odporno$é na listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA. acinctobacter
baumannii. neisseria lactamica. Escherichia coli)

13 .odpornodé na zar papicrosa EN 1399 - tak ¢

14 diugodé rolki EN 426 - min 32 mb (mnicj taczen)

13 . dumicnic odglosow uderzeniowych PN EN IS0 717-2 - ALw =7 dB

16.reakeia na ogien EN 13501-1 — Cfls]

17 Klasyfikacia REACH - spetnia

1 8. preewodnosde ciepina EN 12524 - 0.17 W/(m.K). nadaje sig do ogrzew anis podingowegsn




19.emisja do powictiza: TVOC 28 dni - < 100 oy’
20.0dpomosé na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcienczonych kwasow. olgiow.
tiuszezdw i standardowych rozpuszezainikow: alkoholu. biatego spirviusu

KORYTARY, WIATROEAP + SWIETLICA

phytki ceramiczne- drewnopodobne | wymiary 20X 120,
Klasa antvposlizgowodei (DIN 51130y R10 i (DIN31097) A+B. grubosei min. 10.5 mm (dop. Tolerangja 4+3%.
H0.5mm). dynamiczny wspotezynnik tarcia 0.4 . o odpornodei na scieranie (130 10543-6) <1 73mm3. twardose
(Mohs} =5, wytrzymatodé na zginanie(1SO 10545-4) > 35 N/mm2 i nasigkliwosei (we. [SO 10545-3) < 0.03%

PONMIESZCZENIA MORRE

Cires antyposlizgowy

piyiki do wysekosei 240 cm phtki 60x60

Zaprojektowano ten sam wzor gresu 60x60 w polerze jako oktadzing scicnng ©identyczny wzor gresu tvlko powierzehni

matowe) na posadzie)

PARAPETY - konglomerat
kolor POLARL gr. 3cm gabincty lekarskie
swictlica konglomerit w kolorze zblizonym do koloru posadzki

V. WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH
We opisow na rvsunkach.

VI. PARAMETRY ENERGETYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

We charakterysiyki energeiyeznej w czgsel sanitarne

VIL. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Pane techniczne doiyezgee proj. budynku zaplecza charakteryzujace wphiw obickiu hudon lanceo na srodowisko i jego
wikoraystywanic vras na zdrovie ludz i obiekly sasiednie pod wrgledem:

aj zapotrzchowania i jakosci wody oraz ilosei, jakosci i sposobu odprowadzania Scickdw—we tego tvpu obiekidw

b emisii zaniccryszczen gazowyeh, w tym zapachow. pytowyeh i plynnych. z podaniem ich rodzaju. ilosei [ zasiggu
rorprzestrzeniania sig —bez ymian

¢} rodzaju 1 itosel wytwarzanych odpaddw — odpady wynoszone codziennie w zamknigtych pojemnikach drogami
Komunikacji vgolnej do projektowanyeh micjse skfadowania odpadkow na kontenery 2 zamykanymi olworami wrautow mi.
d} wlasciwoscei akustyezne — wg tego typu obicktow

e) emisji drpari. a takze promieniowania, w szezegdinosei jonizujacego. pola clektromagnetyermego i innveh zakioeed. - nic
prrewiduje sie

) wplyw obicktu budowlanego na Istniejacy drzewostan wycinka 2 drzew wa rvsunku PZT

e

=




VIl ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN OGRANICZAJACYCH [
ELIMINUJACYCH WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI I INNE OBIEKTY BUDOWLANE.

Pravigle w projekeic rozwigzania przesirzenne. funkejonaine i iechnicyne mininalizuja wplvw obiektu na $rodowisko
presvodnicze. zdrowie ludzi tinne obiekty budowlane poprzez climinacie wszelkich czyvnnikow, instalacji i urzadzen
mogacyeh pogorszye stan $rodowiska.

IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

| 1. POWIERZCHNIA

Powierzehnia wewnetrzna strefy poz.

|
| GABARYTY BUDYNKU

wysokoid

szerokosé
Dlugosé
i LICZBA KONDYGNACTI
! LICEZBA KONDYGNACSH! NADZIEMNYCH - | I+poodasze

ODLEGLOSE OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH,

Najblizsze budynki w odleglogci " 7.74cm
PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

180,02m” |

8,005 m

ZL 1

Budynek niski

9,92 m

%14

| Pouza typowym wyposazeniem — gi. umeblowaniem nie przewiduje sig innyeh materialow palnych. Nie wystepuja

materialy pozarowo niebezpieczne moggee spowodowaé zagrozenie wybuchem lub inne materialy toksyczne,
Wystraj wewngtrzny ma byé wykonany z materialéw NRO nie wydzielajace gazéw pozarowo toksyveznyeh
szkodliwych dla zdrowia.

Obeiazenic ogniowe w budynku nie przekroezy 500 MJ/n2.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB

ZLIET - 150,02 m2
Przewidvwana liczha os6b w calvm obiekeie da 25 osob

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH,
Nie wystepuje zagroZenie wybuchem
PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE,

Budynek niski dopuszezaina powierzehnia strefy pozarewej 1000 m2

KLASY ODPORNOSCI POZAROWES BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH,

ZLHI- BUDYNEK NISKI - KLASA D odpornodci pozarowej —obniza sie wg § 212 ust.3 ( Warunki Techniczne:

Klass odpornotei ogniowej elementéw budyaka

gtowna kKonstrukeja strop §ciana Sciana przekrycie

A T e



wewnegtrzna dachu

l(O;]‘i[r;lkC];! dachu ie\{'rngl‘z-'zimr -
nesna - _
R 30 AT R b o T T e B o T i ) Ea ey

dasa odpornoscei ogniowej przekryeia dachu dotyezy elementdw wraz z uszezelnieniami zigezy i dylatacjami.

Elementy okiadzin elewaecyjnych powinny by¢ mocowane do konstrekeji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przvpadku pozaru w czasie kedtszyim niz wynikajgey z wymaganej kiasy odporno$ei ogniowej dia iciany
ewnegtrzneg)

WARUNKI EWAKUACII, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACHI DROG | POMIESZCZEN,
OSWIETLENIE AWARYJINE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJINE) ORAZ PRZESZKODOWE,

ZLI1 - BUDYNEK NISKI

dugosci przeidc w pamieszezeniach | nic przekraczaja 40m

diugosci dojs¢ ewakuaeyjnych nie przekraczajg 60m przyv 2 dojéciach, 30m przy jednvm dejsciu

sreroko§c wyjsc z pomieszezen (w Swietle o§cieznicy) nie mniejsza niz 0,90 m,

szerokos$é korytarza ewakuacyjnego jest wieksza niz 1,40 m,

drzwi ewakuacyjne dwuskrzydlowe wyposazone beda w nieblokoware skezvdle devwiowe o szerokosei nie mniejsze]
niz 0.9 o

Ewakuzcja za pomocg klatki schodowej | wyjs¢ ewakuaeyinych bezpesrednio na przestrzed otwartg.

Odwictlenie awaryjne (bezpieczenstwa | ewakuacyjne) oraz przeszkodowe, zgodnie  czgscin elektrvezng

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACH UZYTKOWYCH (WENTYLACYINEL,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ ITP.),

Obiekt wyposazyé naiezy w przeciwpozarewe wylaczniki pradu, umieszezone w poblizu wejseia ,odpowiednio
oznakowane.
Zgodnie z czgieig elekitryczna i sanitarng

Przewody weniylacvine i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktorej nie obstuguja, powinny byé

chudowane efernentami o Klasie odpornodei ogniowej (E 1), wymaganej dla elementow oddzielenia preeciwpoiarov ey |

tych stref pozarowych, bgdZ tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odeinajgee.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE SYGNALIZACY.INO-
ALARMOWE, STALE | POLSTALE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACIE WODOCIAGOWE :
WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDY MIASACE ITP.).1 WYPOSAZENIE W GASNICE

Wewnetrzna siec wodociagowsa przeciwpozarowa -
Hydranty pozarowe nie sq wymagaae ( pow. strefy pozarowej nie przekracza 1000m2).
Obiekt zostanie wyposazony w wylgezniki pozarowe pradu ., zlokalizowane w strefie wejécia glow nego , w poblizu
miejsca stalego dozoru ,
Obiekt wyposazony zostanie w $wiatla ewakuacyjne
Obiekt wyposaZony zostanie w instalacje odgromowa.
Obiekt wymaga wyposazenia go przed oddaniem do uzytku, w podreczny sprzet gadniczy
-Jedna jednostka masy $rodka gadniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pezarowej,

maksymalna odieglosé z kazdege miejsca w obiekeie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gadnicy nie
moze przekroezy¢ 30 m.

do gasaic powinien byé zapewniony dostgp o szerckosci co najmniej 1 m.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PUZARY,

fstnicjgey hydrant dn80 w drodze gminnej.

DROGI POZAROWE

]
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Budynek nic wymaga drogi pozarowej zgodnie 7 § & ust.3 pki2 rozporzadzenia w sprawie szezegdlowego zakresu i lormn
projektu budowlancgo(powierzehnia strefy pozarowej 993.62m2 - nie przekracza 1000m2). Obsiuga kemunikacyina isti.

ziazdem 7 drogi gminnej. B e i

WARUNKI BHP

Woobickeie zatrudnionyeh bedzie do 5 osob.

Jednocrednie przebywaé moze do 235 os6b,

Wizystkie schody zewnetrzne i wewnetrzne o wys, ponad 0.5 mu powinns b d oo
wysoporgesy 11 me max przeswit Jub wymiar otworu pomigdsy elementani vk
Wisokosé otworu przejseia wszystkich drzwi min 90x200cm
Nawierzehnia schodow . pochyini zewnetrznych i wewnetrznyeh a takze podiog w pom. przeznaczonvm do ruchu ogélnego
posinng by¢ wykonana 2 materiatow nie powodujaeyeh niebezpieczenstwa poslizgu.

W erzesei technicznej nalezy zapewnié dostepnosé do urzadzen technologicznyveh do statej obstugi i konserwacji we pelskich

wlizone w balustrady lub pochwyty o

nia balustrady - 0.20 m,

HOTHT | Przepisow.

Wazvstkie pomieszezenia powinny byé przystosowane do prrechowywanych tam maicriatéw,

Wizystkie maszyny 1 urzadzenia musza posiadad certyfikat zgodnodei na znak bezpicczenstwa tub deklaracig zeodnosei.

W pomieszezeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzehni okien, liczonej w Swietie ocieznic. do
powierzehai podiogi wynosi co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w ktérym oéwietlenie dzienne jest
wymagane ze wzgledow na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

X. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Budynek jest dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Sanitariaty praystosowanc dla asob niepetnosprawnych znajdujg sie na parterze budynku.
Dojazd « peniomu fereny do proj. budynku zaplecza zapewniajg projekrowane i istnicjace utwardzenia.
osten na poziom 4,00 zapewnia pochylnia o spadku nieprzekraczajacym 6%.

UWAGI KOKCOWE

I.Podezas robot ziemnych i fundamentowych prowadzonyeh w gruntach spoistych nalezy unikaé pozostawicnia
otwartego wykopu na diuzszy czas, aby nie dopuseié do uplastyeznienia gruntu przez wody opadowe.

2. Wsrysikic materiaty i urzadzenia zaproponowane przez projeklantéw mozna zastgpic innyvmi o rdéwnowaznveh
parametrach technicznveh (dotyezy: projekiu architekiury )

J.skuteeznose | otrwato$é proponowanych o roswigzan moze dad wylacznie rzetelne wykonawstwo, kidremu
nalezy zwrocié szezegolng uwage na dopracowanic partii stykow roznych materialow wykoaczeniowych, nowyeh |
istnicjacych. 2 zastosowaniem wymagan wykonawczyveh okredlonveh w Polskich Normach.

nie 7 normami technicznymi
i prrcciwwilzociowych. Stosowa

4.Wszystkie roboty i elementy ujele i nie ujete w opisic nalezy v
wykonania i odbioru robot budowlanych. a w szezegdinede izolacii termic
materialy posiadajace certyfikaty. aprobaty I'TB i pozviywne oceny P/
5. Wszysikie zastosowane materiaby i wyroby budowlane oraz wykeficzeniowe podlegaja certyfikacji — mussg
posiadaé certyiikat na znak bezpicczenstwa albo certyfikat zgodnosct, bad# deklaracie zeodnodei 7 Poiska Norma
fub aprobalg techniczng. Warunku tego nie musza spetniaé wyroby budowlane umieszezone w “Wykazie wyvrobaw
nic majacyeh isotnego wplywu na spelnicnie wymagai podstawowyeh oraz wyrobow  wytwarzanyeh |
stosowanyeh wg tradyeyvinie uznanyeh zasad sziuki budowlangi™. a takze wyroby dopuszezone do jednostkoweao
stosowania  wg  odpowicdnich przepisow  Prawa Budowlanego. Realizacie projekiu  nalezy powierayc
wyspecjalizowanyin wykonaweom i przeprowadzic¢ zgodnie 7 Warunkami techniczry mi wykonywania i odbior
robét budowlano — montazowych oraz sziuka budowlana




6.07¢8¢ graliczna 1 opisowa opracowania projektowego rozinych hrang sianowia uzupetniajacy sic catodé i nalezy
rozpatrvwad je facznie.

7. ymiary stolarki okiennej 1 drzwiowe] sprawdzié na budowie

8.0ctale potaczen nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami produceniow,

9.Grebosé podkiadu pod posadzke dostosowad do rodzaju posadzki .

10.Zinfany  materiatdw budowlanych. wykonczeniowych, technologii czy urzadzed moga by¢ wprowadzane
jedviie za pisemng zgodg autora projektu,
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