SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 10.00.00 WYMIANA STOLARKI OKIENNO - DRZWIOWEJ

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B-05.00.00 odnosi sie do wymagan dla wykonania prac zwigzanych z
rozbudows i przebudowg pomieszczer $wietlicy wiejskiej w ramach utworzenia centrum integracji

spotecznej w Juszkowym Grodzie

2. MATERIALY:

2.1.Informacja ogdina
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie , jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

- Atest

- Certyfikat

- Aprobate techniczng ITB
- Certyfikat zapewnienia

2.2 Skiadowanie, przechowywanie, kontrola jakosci materialéw, elementéw i wyrobdw — na

placu budowy

Wymagania ogélne:

2.2.1. przy rozmieszczaniu magazynow i skitadowisk na placu budowy nalezy kierowaé
sie nastgpujgcymi zasadami:
- materialy, elementy i wyroby nalezy w mare mozliwosci magazynowaé w bezposrednie;
bliskosci miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkgji; zaleca sie, aby magazyny i
skladowiska znajdowaly si¢ przy drogach kolowych w obrebie placu budowy
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny byé
sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod
wplywem warunkéw atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych

2.2.2. dostarczenie materiatéw przeznaczonych do rob6t budowlanych na plac budowy
powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skiadowisk na otwartym
powietrzu, lub zapewnieniu pokrycia dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze wzgledu
na charakter materiatéw , po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajgcych
materiaty od bezposrednich wptywéw atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie

statej temperatury

2.2.3. skladowiska lub magazyny powinny byé¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych
zalewaniu przez wode oraz w miare mozliwosci na gruntach przepuszczalnych

2.2.4. podioze w wiatach i magazynach powinno byé utwardzone

2.2.5. teren skladowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony



2.26. skfadowanie materiatdbw budowlanych powinno odbywaé¢ sie w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie
sktadowania Materiaty powinny by¢ sktadowane w spostb zapobiegajacy ich zawaleniu

sie lub obsuwaniu.

2.2.7. zabronione jest:
- skladowanie materiatdw i elementéw budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz

sprzetu pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej, liczac w poziomie od skrajnych przewodéw niz:
- 2,0 mdla linii NN
- 5,0 m dla linii WN do 15 kV
- 10,0 m dla linii WN do 50 kV
- 15,0 m dla linii WN powyzej 50 kV
- jezeli do- za- | wytadunku stosowane sg urzadzenia mechaniczne, zachowanie
odlegtosci j/wyzej odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub
statego elementow tych urzgdzen oraz fadunku transportowanego tymi

urzadzeniami

2.3. Magazyny przeznaczone do skiadowania materiatéw, elementow i wyrobow

2.3.1. Magazyny niestate na placu budowy(zamkniete lub czesciowo ostoniete) powinny
by¢ przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu budowy.

Wielkos¢ | rodzaj magazynow powinny wynikac z:
- potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcow oraz zadan, jakie magazyn

ma spetniac
- harmonogramu realizacji budowy i wynikajgcego z niego harmonogramu dostaw

materiatowych
- minimalnych warunkéw skfadowania, jakie powinny by¢é zapewnione dla

zachowania wiasciwosci technicznych
- wymaganego zabezpieczenia magazynow przed pozarem, kradziezg i

wymogow w zakresie bhp
- ewentualnych mozliwosci cze$ciowego wykorzystania obiektéw inwestora lub

wznoszonych obiektow do celéw sktadowania materiatéw przez wykonawce robot
- przewidywanych metod wykonywania robét

- planu pracy maszyn i sprzetu budowlanego, na podstawie ktérego powinno by¢
okreslone zapotrzebowanie na materialy pedne i inne zwigzane z ich

eksploatacjg

2.3.2. Magazyny na placu budowy powinny by¢ budowane wg projektéw typowych z
elementdw rozbieralnych, a w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie — nietypowych
lub odpadéw produkeyjnych (pochodzacych z demontazu lub rozbidrki starych obiektdw)

2.3.3. Magazyn powinien znajdowa¢ sie w miare mozliwosci w miejscu, ktére ma
dogodne potaczenie z drogami komunikacyjnymi.

3. SPRZET
Brak specjalnych wymagan

4. TRANSPORT:

Transport kolowy, bez szczegdlnych wymagan, stosowny do technologii wykonania robét
niezbedny dla wywiezienia gruzu i zlomu z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Demontaz stolarki okiennej




Stolarke okienng nalezy zdemontowa¢. Demontaz nalezy przeprowadzié zgodnie z
przediozonym harmonogramem robét, uwzgledniajgcym fakt, ze prace wykonywane sa

w obiektach czynnych.
Przed przystgpieniem do demontazu nalezy szczegdlowo sprawdzi¢ kazde okno, czy nie

ma na danym elemencie zawieszonych lub zaczepionych przewodéw elektrycznych, a
nastgpnie przystgpi¢ do demontazu w taki sposéb, aby w minimalnym stopniu zniszczyé
element stolarki okiennej (szczegdlnie — elementy ozdobne).

5.2. Montaz stolarki okiennej

Wymiane stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych nalezy wykonaé na podstawie
projektu termomodernizacji budynku ztobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 w Warszawie.

5.2.1. okucia budowlane

- kazdy wyréb stolarki okiennej musi by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe
- okucia muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami

antykorozyjnymi.

5.2.2. tolerancje wymiarowe w wyrobach stolarskich

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw stolarki okiennej dostarczonej na
budowe nie powinny by¢ wieksze niz:
¥ wymiar zewnetrzny oscieznicy lub krosna +/- 5 mm
» o$cieznica lub krosno:
e do1m-1mm
e powyzej1m-—2mm

> roznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona
w Swietle:

e do1m-1mm
o powyzej1m-—2mm
skrzydto we wrebie:
o szeroko$¢ do 1 m - O tolerancji
e powyzej 1 m - 0 tolerancji
o wysokos¢ powyzej 1 m 0 tolerancji
roznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie o wymiarach:
e do1m-2mm
e 1do2m-3mm
e powyzej2m- 3mm
» przekroje elementow:
e szeroko$¢ do 50 mm -3 mm
¢ powyzej 50 mm - +/- 2 mm
e grubosé do 40 mm - +/- 1 mm
¢ powyzej 40 mm -+/-1mm
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5.2.3.Wbudowywanie stolarki budowlanej

Przygotowanie o$ciezy:
- stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z weglarkami lub o$ciezu bez

wegarkow

- oscieza z weglarkami w nadprozu, wzdiuz stojakow  o$cieznicy oraz
dodatkowym progiem drewnianym impregnowanym, powinny zapewnia¢
prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej



Zalecenie:

- oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly
wymagania z punktu widzenia zamocowania okna oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem i oScieznicg.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadno$é wykonania oscieza i
stan powierzchni wegarkow, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
nalezy naprawic i oczyscic.

- Usytuowanie progu wzgledem plaszczyzny wegarkéw powinno, po ustawieniu
na nim okna, zapewniac jego przyleganie do wegarkéw. Plaszczyzny wegarkow i
progu wykazujgce wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem
okna w scianie.

5.2.4. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennei

Stolarke okienng nalezy zamocowywacé w iloci punktéw:

Wysoko$¢ do 150 cm

- szeroko$¢ do 150 cm - 4
- szerokos¢ od 150 cm do 200 cm -6 (po 1 pkt. w nadprozu powyzej progu)
- szerokos$¢ powyzej 200 cm — 8 (po 2 pkt. w nadprozu powyzej progu)

Wysokoé¢ powyzej 150 cm

- szerokosé do 150 cm - 4
- szerokosc od 150 cm do 200 cm — 8 (po 1 pkt. w nadprozu powyzej progu)
- szerokosc powyzej 200 cm ~ 10 (po 2 pkt. w nadprozu i progu)

5.2.5. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- w sprawdzone i przygotowane oscieze, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na
podstawkach lub listwach

- w zaleznosci od rodzaju fgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki
nalezy osadzic¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach

- ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru
przekatnych. - - Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé
wigksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
diugosci elementéw os$cieznicy Réznice wymiardw przekatnych nie powinny yé
wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm - do 2 m, 4 mm —
powyzej 2 m diugosci przekgtnej

- po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia
dziataC bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydia do oécieznicy.

- zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikéw typu zaczepdw,
gwintowanych hakow do oscieznic itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi
do oscieza jest zabronione.

- zamocowane okno nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny migdzy o$cieznicg a oSciezem materialem izolacyjnym
dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania do tego celu. Do uszczelniania
stolarki w osciezu przed wnikaniem wody opadowej i powietrza nalezy stosowaé
kity trwale plastyczne.. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy oéciezem a
oscieznicg sznurem smolowym lub innymi materiatami  wiknistymi
zabezpieczonymi przed korozjg biologiczng $rodkami wydzielajgcymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy dokfadnie zamkna¢.

Przed wykonaniem stolarki okiennej nalezy bezwzglednie sprawdzic jej wymiary w naturze, w
szczegolnosci ksztalt elementami wymiary elementéw dekoracyjnych .



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét musi byé wykonywana przez Inzyniera i dotyczyé powinna
ustalonego zakresu robét z czestotliwoscia zapewniajacg wykonanie prac zgodnie z
dokumentacija projektowa

6.2. Wyniki przeprowadzonych kontroli w obecnosci Kierownika Budowy bedg kazdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy

?5.3. Do ,Kontroli jakosci robét” majg zastosowanie zasady ujete w ST B-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje sie zgodnie z okresleniem zasad wymienionych w pk.5 ,Wykonanie
robét budowlanych”

Okna nalezy liczy¢ w Swietle oscieznic w metrach kwadratowych, a w braku o$cieznic — w
Swietle zakrywanych otworéw. Dla robét tynkarskich dla ktérych ustalona jest jednostka w m -
dlugos¢ oblicza sie z dokfadnoscig do 0,5 m, natomiast dla robét dla ktérych jest ustalona

jednostka przedmiaru w m” — powierzchnig oblicza sie w m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Prace zwigzane z wymiana stolarki okiennej podlegaja:

- odbiorom czeéciowym poszczegoinych faz wykonywania robét

- odbiorowi korcowemu
Odbiory: czesciowe i koncowy dokonane beda na podstawie pkt. 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz kryteriow odbioru, z uwzglednieniem zasad opisanych w Ogoinej
Specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych B-00.00.00

8.2. Badanie przy odbiorze robot:

8.2.1. Wymagane badania
Do oceny wartosci technicznej danego elementu $lusarsko — kowalskiego powinny byé
przediozone wyniki badan:
- materiatéw uzytych do wykonania wyrobu
- gotowego wyrobu
- prawidtowosci osadzenia i zamocowania

8.2.2. Badanie materiatow
- badanie materiatbw zastosowanych do wykonania elementow nalezy

przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zalgczonych ,zaswiadczen o
jakosci” wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z
kontroli jakosci elementu, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami,

- w przypadku gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
dotaczone do dokumentacji odbiorcze;j,

8.2.3. Badanie gotowych elementow
Badanie elementéw powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:
- wymiarow
- wykoriczenia powierzchni
- zabezpieczenia antykorozyjnego
- rodzajow, liczby i wielkosci okué¢ oraz ich zamocowania i
dziatania
- potgczen konstrukcyjnych
- prawidtowego dziatanie czesci ruchomych



Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.
Elementéw skiad partii elementéw przeznaczonych do badar powinny
wchodzi¢ elementy $lusarsko — kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.

Sprawdzenie powinno dotyczy¢:

- wymiaréw — tasmg stalowa z dokiadnoscig do 1 mm, suwmiarkg i
szczelinomierzem

- Wykoriczenia powierzchni - za pomoca liniatu metalowego mierniczego
i szczelinomierza

- zabezpieczenia antykorozyjnego -~ makroskopowo, przez pomiar
grubosci powloki i jej szczelnoSci; powloki nie powinny wykazywac
pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pgkniec

- rodzajow, liczby i wielkosci okué — na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny i
skontrolowanie ruchu elementéw ruchomych

- polgczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszymi warunkami
technicznymi i wymaganiami norm lub $wiadectw dopuszczenia do

stosowania.

Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, w ktorej powinna
by¢ podana ocena jakosci wykonanego elementu.

8.3. Badanie jakosci wbudowania

Do odbioru powinna byé dotgczona dokumentacja powykonawcza danego rodzaju robét,
wyniki sprawdzen oraz dziennik robét. Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacjg techniczng i zapozna¢ si¢ z
ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robot

W trakcie odbioru robédt nalezy sprawdzic:
- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osadzenia
elementow

- uszczelnienie powierzchni miedzy os$ciezami i wbudowanym
elementem pod wzgledem ciepinym i przed przenikaniem wody
opadowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wymiany 1m? wykonania wymiany stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- demontaz stolarki okiennej
- wykonanie i transport gotowej stolarki okiennej
- montaz stolarki okiennej
- testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz.

1263)



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75
poz.690.

Prawo budowlane Dz.lJ). z 2002 r. nr.74 poz.676

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. |zolacyjnos¢ akustyczna

przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna

elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach iizolacyjnosci akustycznej elementéw

budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci

od dzwiekow powietrznych elementdw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Izolacyjno$¢ od dZzwiekéw powietrznych.

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane .Metody badan. No$nos¢ ztgczy
klejonych

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw

drewnopochodnych iz tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-B-110087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zigcza klinowe. Wymagania
i badania

PN-84/D-04150 Drewno. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow do taczenia drewna i materiatéw
Drewnopochodnych w nienosnych elementach

konstrukcyjnych.

PN-EN 205 Metody badan klejow do drewna przeznaczonych do

Zastosowan niekonstrukcyjnych. Okreslanie

wytrzymatosci spoiny klejowej na Scianie w

potaczeniach zakiadkowych

PN-EN 573-3:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skiad chemiczny i rodzaje
Wyrobdw przerobionych plastycznie. Skiad chemiczny.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN.-80/C-04401 Pigmenty. Ogoélne metody badan

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatio

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badarn

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wyplywu wyrobdw lakierowych i farb graficznych
kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki 'aklimatyzacji powtok do badan
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powiok do badan
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PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok <.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie $cieralnosci. powtok lakierowych
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschniecia i czasu
wysychania
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powiok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczanie nasigkliwosci
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie
za pomocg aparatu Du Ponta
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowych
przez
zginanie -
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok .
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do ,podioza oraz
przyczep- nosci miedzywarstwowej
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnoéci krycia
PN-67/C-81642 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania, wydajnosci i
zZuzycia
PN-82/C-81551 Oznaczanie gestosci wyroboéw lakierowych i farb graficznych
PN-75/C-83001 Aceton techniczny
PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzynado ekstrakgji
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwadomalowania.
Ogodlne wytyczne
PN-71/H-87053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine
wytyczne
BN-82/6016-06 Atun glinowo-potasowy techniczny
BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobéw lakierowych. Metody badan
BN-69/6112-01 Szpachléwka ftalowa pod wyroby nitro
BN-73/9-112-04 Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogbinego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachléwka celulozowa ogdinego stosowania
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogéinego stosowania biala
BN-74/6112-17 Szpachléwka poliwinylowa ogéinego stosowania biata
BN-69/6112-21 Szpachléwka emulsyjna JP-60
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogéinego stosowania
BN-75/6113-16 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna
chromianowa czerwona tlenkowa
79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogélnego
BN-82/6113-75 Farbysilikonowe nawierzchniowe na
BN-64/6115-12 . Emalie olejne podtogowe

BN-74/6115-16 Emalie poliwinylowe ogdinego stosowania

PN-83/H-97006 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powioki niklowe, niklowo-
chromowe i miedziowo-niklowo — chromowe na stali

PN-82/H-07008 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powloki kadmowe
PN-75/M-02046 Srednice otwordw przejéciowych dla $rub i wkretow

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaitu i potozenia. Wartosci

PN-78/M-02139 Qdchytki wymiardw nie tolerowanych

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B -11.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegtlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i
odbioru robét elewacyjnych budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Whytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
Z ociepleniem scian zewnetrznych budynku metodg bezspoinowg zwang dalej BSO (Bezspoinowy
System Ocieplen) oraz wszelkich robét towarzyszacych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang na potrzeby
przedmiotowej inwestyciji.

Zakres robét obejmuje w szczegélnosci:

+ Wykonanie ocieplenia z wykorzystaniem plyt styropianowych w technologii Dryvit
Outsulation wg projektu na $cianach oraz o$ciezach okiennych z opaskami okiennymi i
elementami pomocniczymi,

* Wykonanie ocieplenia uzupeiniajgcego w technologii Atlas Stoper,

* Wykonanie prac towarzyszacych niezbednych do wykonania ocieplenia.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiasciwe
zabezpieczenie, przygotowanie innych urzgdzeri pomocniczych stuzgcych do wykonania
robot, transport materiatéw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakoriczeniu
robét i uporzgdkowanie terenu. Uszczegétowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych
w niniejszej specyfikacji sg ustalenia i warunki realizacji robét wynikajace z zatozen do
przyjetych w przedmiarach robét podstaw wyceny robét (Katalogi Naktadéw Rzeczowych,
inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania og6ine".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania systemu ocieplenia $cian zewnetrznych winny by¢ stosowane wyroby przewidziane
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych systeméw producentéw krajowych lub
zagranicznych wymaga, aby byly one w peilni zamienne z systemami przyjetymi w
projekcie i posiadaty parametry poszczegdinych skiladnikéw wchodzacych w skitad systemu
nie gorsze od parametrow skiadnikow wchodzgcych w skiad systeméw przyjetych w projekcie.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania tynkéw muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.



3. Sprzet

Sprzgt stosowany do robot powinien byé sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw sprzetu przy
zalozeniu, i$ nie pogorszy to jakosci wykonywanych robét oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie
prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu. Sprzet wyKorzystywany  przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine".

4. Transport

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywaé materiatéw budzacych
watpliwosci.

Wszystkie mokre produkty nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych, oryginalnych
pojemnikach nie diuzej niz 24 miesigce od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki
chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego.

Zaprawy klejgce Dryhesiye PLUS i Genesis DM przechowywaé w oryginalnych workach
chronionych przed wilgocia przez okres nie diuzszy niz 6 miesiecy od daty produkgciji.

Minimalna temperatura przechowywania:

* Masy tynkarskie, spoiwa; +4°C.
* Primax, Color Prime : +4°C.

+ Demandit, Reyyyit: +7°C.

+ Seal Clear: + 10°C.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Materialy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny
koszt.

Ewentualne materiaty rozbiorkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny
jednostkowe robot.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 “Wymagania ogéine".

5. Wykonanie robét.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Przed przystapieniem do robét wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.
Wszelkie odstepstwa powinny byé zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robét w sposéb zgodny z
dokumentacjg nalezy dokona¢ uzgodnieri z Projektantem.

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdine
niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0séb postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi
przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét dociepleniowych elewacii.

5.1.1. Ocieplenie elewacji w systemie Dryvit.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawié Zamawiajgcemu do
aprobaty prébki zawierajgce:

*+ Wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie, probki powinny by¢ przygotowane z tych
samych produktow, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia | technik co

zaprojektowana elewacja.
* Zatwierdzone probki nalezy zachowaé i udostepnia¢ na placu budowy.



5.1.2. Warunki pracy.

* Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢>+4°C (podczas malowania >+7°C). W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem i uszkodzeniem.

* Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chronié przed zabrudzeniem.

+ Czasowa ochrona przed deszczem powinna byé zapewniona do momentu ostatecznego
zakoriczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

* Prace ociepleniowe nalezy koordynowaé z innymi pracami budowlanymi.

* W budynku nie moSe wystepowaé wilgoé wstepujgca kapilarna.

* Budynek powinien by¢ wolny od wad wplywajgcych na prawidtowe funkcjonowanie
systemu ocieplenia.

*+ Pomiedzy rusztowaniem a $ciana nalezy zachowaé wystarczajgco duzg odlegto$¢, zas
kotwy zamontowa¢ ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowaé
przygotowanie powierzchni zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymogami producenta systemu
ocieplenia. Kontrola jako$ci wykonania rob6t winna byé przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi

normami i wymogami producenta.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogdine".
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty

wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wiasnej wykonawcy (m2, m) i zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sig ilos¢ robot faktycznie
wykonanych | technicznie uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robét wynikajg z
opisow i zalozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci rob6t (dostepne katalogi
KNR, KNNR, kalkulacje wiasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Odbior roboét

Ogoine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine".

Poszczegdine etapy robét powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Kierownika Budowy do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Odbioréw robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu
robét okreslonymi w poszczegdinych Specyfikacjach Technicznych i normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli choéby jedno ze sprawdzer: dato wynik negatywny catg
robote lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji
Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu
zgodnosci z norma i Specyfikacjg Techniczng i przedstawié ja do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogéine".
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki tynku (m2, m) ustalana na zasadach
wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny robét.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do prawidiowego wykonania tynkéw a
w szczegolnosci:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,
* przygotowanie podioza do wykonania ocieplenia zgodnie z wymogami producenta

systemu ociepleniowego,



* przygotowanie materiatbw do wykonania systemu ociepleniowego zgodnie z

wytycznymi producenta systemu,
* przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badar wymaganych przez ST, normy lub

Zleconych przez Inspektora Nadzoru,

+ oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét wraz z usunigciem odpadéw i ich
utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioréw robét budowlano-montaSowych.

Budownictwo ogélne. Tom I. Arkady, Warszawa 1990.
* Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobéw wydane przez ich producentow

lub dostawcow,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B -12.00.00 MONTAZ WYKLADZIN ZGRZEWALNYCH Z PCV
NA PODLOGACH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych z wyktadzin zgrzewalnych PCVY

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie: - pokrycie podiég wykiadzinami PCV ktére stanowig wierzchni element
warstw podifogowych. Specyfikacja: obejmuje wykonanie wykladzin przy uzyciu
kompozycji kiejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania
obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wiasno$ci materiatow. wymagan i sposobéw
oceny podiozy, wykonanie wykfadzin wewnetrznych, przygotowanie podioza oraz ich

odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogéine" 2.

1.4.1. Dokumentacja robét wykiadzinowych

Dokumentacjg robét wyktadzinowych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133),

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 1086, poz. 1126 z
pozZniejszymi zmianami).

- protokéty odbioréw czesciowych. koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

2. MATERIALY
2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i skiadowania podano w OST
B00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt.4

2.2 Rodzaje materiatow



2.2.1. Wszystkie materialy do wykonania wykiadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wyktadziny
Wykiadziny powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

2.2.3. Kleje i zaprawy wyréwnujace — samopoziomujgce podkiady

Kleje muszg spetnia¢ wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz
powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyktadzin.

Zaprawy samopoziomujgce muszg spelnia¢é wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- sznury spawalnicze do wyktadzin,

- listwy wyoblajace pod cokotowe,

- $rodki gruntujgce do podiozy,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wykiadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujacych stosowaé nalezy

wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda
do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa

woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt
5

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykiadzin i okladzin

Do wykonywania rob6t wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:
- urzgdzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podtoza.

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia i frezowania wykiadzin,

- zestawy rolek walcowych,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni.

- poziomnice,

- mieszadia napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania wylewek
samopoziomujgcych,

- tasmy stalowe do docinania i ksztattowania wyktadzin,

- ggbki do mycia i czyszczenia.

- watki do gruntowania i pedzle do nanoszenia kleju.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano OST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne”

pkt 6

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatow do wykonania wyktadzin wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen.
Zaleca sig uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich




uszkodzenie. W przypadku duzych "iloéci materialéw zalecane jest uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzeri mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podiogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknigtych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonywania robot
Ogodine zasady wykonywania rob6t podano w OST B-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt

2

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny byé zakonczone:

- roboty rozbiérkowe istniejacych posadzek,

- wszystkie roboty stanu surowego t{acznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég.

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegéinie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy. kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

- Powinny by¢ finalnie wykorczone sufity i przynajmniej raz pomalowane $ciany

2) Roboty wykitadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach powietrza i podtoza nie
nizszych niz +15°C do +25°C .

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podioza pod wyktadziny

Podioza pod wykiadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa na ktére nalezy
wyla¢ mase samopoziomujgcg. Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co
najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm. Podklady z zaprawy cementowej
powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubos$ci podkiadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkiady "ptywajace" ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw,
czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej
nie moze przekracza¢ 4 mm na cafej diugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m. Przed
wylaniem masy samopoziomujgcej na posadzke w celu wzmocnienia podioza,
zmniejszenia nasigkliwosci nalezy podioze zagruntowaé. Na tak przygotowane podioze
wylewamy na odpowiednig grubo$¢ mase samopoziomujgcg . Warstwy ("wylewki")
samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Do klejenia wykiadziny nalezy przystgpi¢ po odparowaniu i wyschnigciu masy
samopoziomujgcej ( wilgotno$¢ podioza nie moze przekraczaé : dla betonu 3%CM, dla
jastrychow cementowych 2%CM). Przed nalozeniem kleju mase samopoziomujacy
nalezy wyszlifowa¢ w celu wyeliminowania wszelkich nieréwnosci. Klej przed uzyciem
nalezy dobrze wymiesza¢ i rownomiernie naktada¢ packg zebats. Po rozprowadzeniu
kleju i uptynigciu czasu schniecia otwartego rozpoczyna sie ukladanie wykiadziny
starannie jg dociskajac ( np. walcem). Tak , by klej byt rownomiernie rozprowadzony na
catej spodniej stronie wyktadziny. Przed przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie
zigcza zafrezowa¢, nastepnie uzywajac odpowiednich sznuréw spawalniczych je
pospawac.

Kleje nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wykiadzin.

5.3.3 W skiad montazu wyktadziny wchodzg nastepujgce czynnosci:



 oczyszczenie podioza betonowego i zaszpachlowanie ubytkdw w posadzce

« zagruntowanie podioza betonowego gruntem gteboko penetrujgcym

*» wylanie wylewki samopoziomujgce;j i jej wyszlifowanie

* rozrysowanie wzoru posadzki i dociecie wyktadziny wg wzoru

» montaz wykladziny na catej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolikow

- frezowanie potaczen , pospawanie sznurem pofgczen , dwukrotne zciecie spawdw
« konserwacja lub zabezpieczenie wyktadziny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt
7.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robédt
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykitadzin badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.
Wszystkie materiaty — wyktadziny , masy samopoziomujgce , kleje , jak rowniez materiaty
pomocnicze muszag spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadaé¢ parametrom okreSlonym w dokumentacji projektowej i wytycznych
producenta wyktadzin.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
» sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,
« sprawdzenie rownosci podkiadu, ktdére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
* sprawdzenie spadkow podkiadu pod wykiadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm
« sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
« sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badarh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1. i
5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin z

dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢
wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci
wylewki samopoziomujgcej oraz innych robét "zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagarn dotyczacych wykonanych wyktadzin a w szczegélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidiowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,
- prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogag by¢ wyniki badarnn dokonanych
przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg powinien obejmowac:



- sprawdzenie prawidlowosci utozenia wykfadzin, utozenie wyktadzin oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem typu wykiadzin,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci
2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokfadnosci do 1 mm, - sprawdzenie zwigzania
wykladzin z podkfadem przez okreslenie braku wybrzuszeri i miejsc ulegajgcych
odksztatceniom.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spawow i ich zfrezowania za pomocg ogledzin
zewnetrznych; Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0géIne zasady obmiaru robot
Ogéline zasady obmiaru robot podano w OST B-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 8.

7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykiadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej

przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym doliczajgc powierzchnie cokolikow .
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw. pilastrow. fundamentow i
innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie okiadzin okresla sie¢ na podstawie
dokumentacji (projektowej lub wg stanu faktycznego). Powierzchnie wykiadzin liczy sie
jednakowo dla posadzek i cokolikéw przyjmujac jeden obmiar dla wszystkich warstw

posrednich i warstwy wierzchniej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét
QOgdlne zasady odbioru rob6t podano w OST B-O0.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 9.

8.2. Odbidr robédt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin elementem ulegajgcym zakryciu

sg podioza. Odbior podidz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét
wykladzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi
podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za
wykonane prawidlowo fj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét wykladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podioz)
oraz materialdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robdt. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci | zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przeditozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych roboét.

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow, - protokéty odbioru podioza.

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami.
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac
je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny byé odebrane. jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe. nalezy poprawi¢ wykfadzine przedstawi¢ jg ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykfadziny lub okiadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kon-
cowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych.

- w przypadku. gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykiadzin. wykona¢ je ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protok&t podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji.

- ocene wynikéw badan.

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia.

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i okfadzin z
zamoOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego

pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji. ktérego diugosé

jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i
okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i
okladzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
negatywny do dokonania potrgcenn wynikajgcych z obnizonej jakos$ci robot. Przed



uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgltosi¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i okfadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w OST B-00.00.00. "Wymagania
ogoine” pkt 9.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykiadzinowe - montaz wykiadzin zgrzewalnych PCV -
obejmuija:

- robocizne bezpos$rednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i okiadzin do odbioru koricowego , utrzymanie zaplecza
socjalnobiurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdlowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy.
Inne dokumenty i instrukcje - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych- Wymagania ogéine (kod B-00.00.00.),



