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Biatystok, 30.10.2019r.

Oswiadczenie
Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

Os$wiadczam,
ze projekt: ,,Budowa o$wietleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napiecia w m.

Kobylanka gm. Michalowo” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:  Budowa oswietleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego
napiecia w m. Kobylanka gm. Michatowo

Adres: Kobylanka gm. Michatowo dz. nr: 335/1 - obr. 20

Inwestor:  Gmina Michatowo, ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo

Projektant: ~ Kamil Ancipiuk PDL/0065/POOE/14

30.10.2019



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
OPIS

1. Zakres robot wg kolejnosci wykonania

1.1 Zabezpieczenie terenu robot, wytaczenie napigcia na istn. linii, wykop rowu pod kabel i stupy,

1.2 Posadowienie stupow, montaz przewodoéw napowietrznych, potozenie kabla, montaz opraw,
montaz szafki o§wietleniowej 1 podlaczenie kabla wlz.

1.3 Odtworzenie nawierzchni terenu, podtaczenie kabli, wykonanie niezbednych pomiarow.

2. Istniejace obiekty budowlane

2.1 Sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa
2.2 Drogi.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

3.1 Sie¢ elektroenergetyczna
3.2 Drogi

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

4.1 Ryzyko porazenia pradem przy podtaczaniu projektowanego kabla oraz prac przy stupach

4.2 Ryzyko wpadniecia do wykopu lub obsuni¢cia ziemi w wykopie.

4.3 Ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm przy montazu kabli, przewodoéw oraz opraw na stupie.
4.4 Ryzyko wypadkéw drogowych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wyszczegllnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1 Prace na istniejacych urzadzeniach wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
do pracy przez upowaznionych pracownikow energetyki.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Budowa os$wietleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napigcia w m. Kobylanka
gm. Michatowo - dz. nr: 335/1 - obr. 20 Kobylanka

2. Podstawa opracowania projektu:

2.1 Zlecenie Inwestora.

2.2 Warunki techniczne,

2.3 Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

2.4. Uchwata nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michatowo z dnia 17 listopada 2005 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Michatowo.

3. Zakres opracowania:

1. Budowa o$wietleniowej linii napowietrznej niskiego napigcia AsXSn 4x25mm?2 1155/1219m
Obw. 3 rozbudowa AsXSn 4x25mm2 L-416/438m
Obw. 1a AsXSn 4x25mm2 L-170/183m
Obw. 2a AsXSn 4x25mm2 L-569/598m
2. Budowa o$wietleniowej linii kablowej 2xYAKXs 5x35mm?2 (kier. proj. SO=> st.42/5) 2xL-7/21m
YAKXs 5x35mm?2 (kier. proj. SO=>st.42/5 — obw. 1a) L-7/21m
YAKXs 5x35mmz2 (kier. proj. SO=> st.42/5 — obw. 2a) L-7/21m
Posadowienie stupa o§wietleniowego 35kpl.
Szafka o$wietleniowa 1 kpl.

s w

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatdow réwnowaznych do podanych w projekcie
(zamiennych) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych, jakosciowych 1
estetycznych, oraz po spelieniu warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie
roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych materiatow, wyroboéw i urzadzen Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

5. Opis szczegoélowy

5.1. Budowa linii o$wietleniowej oraz szafki SO

Zgodnie ze zleceniem Inwestora - Gmina Michatowo, ul. Biatostocka 11, 16-050 Michatowo
zaprojektowano posadowienie 35 stupow oswietleniowych oraz o$wietleniowej linii kablowe;j
I napowietrznej niskiego napigcia. Do budowy linii oswietleniowej nalezy zastosowac kabel
niskiego napiecia typu YAKXs 5x35mmz2. Do zasilania obwodu 1a nalezy zastosowa¢ kabel
YAKXs 5x35mm2 dtugosci L-7/21m, oraz do obwod 2a kabel YAKXs 5x35mm2 diugosci
L-7/21m. Kable zasilane bgda z projektowanej szafki o$wietleniowej. Szafka zostanie
zasilona ze zlacza kablowego kablem YKXs 4x16mm2 L-1/10m. Ztacze kablowe zostanie
zrealizowane odrebnym projektem realizowanym przez gestora sieci: PGE Dystrybucja S.A.



Zabezpieczenie przedlicznikowe w projektowanym (wg odrgbnego opracowania) ztgczu
pomiarowym wynosi 25A. Ww. kable zasilajg lini¢ napowietrzng o$wietleniowa: obwody:
obw. 1a AsXSn 4x25mm2 L-170/183m i obw. 2a AsXSn 4x25mm2 L-569/598m.

Dodatkowo nalezy rozbudowa¢ obw. nr 3 przewodem AsXSn 4x25mm2 o diugos¢ L-
416/438m. Na trasie linii posadowic¢ stupy wirowane zgodnie z Rysunkami 11 2.

Projektowana szafka o$wietleniowa jest dostarczana z cokotami, fundamentami, ptytami
stabilizujagcymi do montazu w ziemi, zamocowaniami kabli wchodzacych do szafy oraz
kruszywem do wypehienia podstawy, ktére zapewnia drenaz skroplin pary wodne;.
Konstrukcja szafy jest skrecana z ptyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych wtoknem
szklanym. Jest odporna na korozje, udary i nie podtrzymuje ognia. Obudowa zapewnia stopien
ochrony IP44, zalicza si¢ do II klasy ochronno$ci. Sterowanie zataczaniem o$wietlenia
zainstalowanym w szafce cyfrowym programatorem astronomicznym. Wyposazenie SO
zgodnie z Rys. nr 2.

Kable nN w ziemi nalezy uktada¢ linig falistg na gitebokosci 1,0m. Na trasie kable
pomiedzy proj. SO a stupem nr 42/5 utozy¢ w rurze ostonowej. Trasa linii kablowej wg rys
nr 1. Utozony kabel nN zasypa¢ warstwa piasku grubosci 0,1m, nast¢gpnie gruntem rodzimym
grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca warstwowo
zaggszcezajae. Na koncach kabla stosowa¢ oznaczniki kablowe (wytrawiane w plastiku).
Wykopy w miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacych obiektoéw oraz urzadzen
podziemnych i1 nadziemnych prowadzi¢ r¢cznie. Przy potaczeniu linii kablowej na stupach
kabel zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych.

Po zakonczeniu prac montazowych, w celu dokonania odbioru technicznego, linie kablowe
zglosi¢ przed zasypaniem do Inwestora oraz uprawnionemu geodecie do naniesienia ich na
planach geodezyjnych. Rowy kablowe zasypywaé warstwowo z odtworzeniem pierwotnej
struktury, zageszczajac grunt warstwami. W przypadku naruszenia przy robotach ziemnych
umocnien drenarskich, nalezy je odbudowac.

Zaprojektowano posadowienie slupow wirowanych typu E-10,5. Na stupach nalezy
zamontowa¢ oprawy o$wietlenia ulicznego. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikowymi
ztaczami o$wietleniowymi montowanymi na linii AsXSn. Dla skrzyzowan z istniejacymi
linlami napowietrznymi zachowa¢ normatywne odleglosci. Dla projektowanych stupow
zastosowac ustoje dla gruntu $redniego. W przypadku stwierdzenia innego typu gruntu ustoje
nalezy dostosowa¢ do warunkoéw terenowych. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Albumem
Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami samono$nymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN - LnNi”.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz stosujac si¢ do zalecen w zataczonych warunkach, uzgodnieniach i decyzjach.
Lokalizacje przedmiotowych stupéw oraz linii przedstawiono na Projekcie zagospodarowania
terenu - Rys. nr 1

5.2. Oprawy o$wietleniowe

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktow $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED (48W, 4000K). Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku $rednica
zakonczenia wysigegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez
anodowanie, powtoka 20 mikron.. Oprawa wyposazona w 24 diody umieszczone na plytce
drukowanej z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng
wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Moc
calkowita oprawy max 55 W, strumien swietlny oprawy min 6800 Im. Oprawa z mozliwoscia
wymiany pojedynczych modutow optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego



nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie
gwarancji. Temperatura barwy $wiatla 4000K +/- 3%, oprawa osigga efektywnosé
energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na srodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED
minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezb¢dne zabezpieczenia: przepigciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w
oprawie 10kV. Oprawy muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta. Nie dopuszcza
si¢ stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co moze wplywac na
zbieranie si¢ zanieczyszczen ze Srodowiska naturalnego. Zastosowana oprawa umozliwia
redukcje strumienia w czasie przy zastosowaniu profili czasowych. Istnieje rowniez
mozliwos¢ zastosowania jej w przypadku systemu DALI.

5.3. Ochrona przepi¢ciowa i przeciwporazeniowa.

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie
wylaczenie zasilania poprzez zadziatanie zabezpieczen.

Dla ochrony przepieciowej linii, nalezy we wskazanych miejscach zastosowaé ograniczniki
przepie¢. Ograniczniki potaczyé z projektowanym uziomem przy pomocy bednarki
ocynkowanej 25x4mm. Uziom zaprojektowano jako szpilkowy z pretow stalowych
pomiedziowanych 3/4”. Oporno$¢ projektowanych uziomow nie moze by¢ wigksza od 10Q.
Uziom zaprojektowano jako tasmowo-szpilkowy z pretow stalowych pomiedziowanych. Poza
wskazanymi stupami dodatkowo uziom szpilkowy wykonaé przy projektowanej szafce
o$wietleniowej oraz szafce elektrycznej Ze. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci
opornos$ci nalezy uziom rozbudowac o dodatkowe prety (szpilki).

6. Uwagi koncowe.

- Opis stanowi integralng czes¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatdw, specyfikacji technicznej,
przedmiarze robdt, a nieujgte na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w
kazdej czgsci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
problem zgtosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego rozstrzygniecia.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania poprawnego
rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia btgdow, omyltek lub wystapienia jakichkolwiek
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed zlozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. Wszelkie niewyjasnione kwestie
sporne bgda rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora.

- Tras¢ projektowanej linii 1 miejsca posadowienia stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé
geodezyjna dokumentacje powykonawczg.

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé po
dopuszczeniu przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Stosowaé si¢ do wytycznych
zamieszczonych na uzgodnieniu z gestorem na zagospodarowaniu terenu ark 1/4.

- W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty wykonywaé recznie. Przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy oznaczone na mapie jako projektowane sieci nie zostaly
wykonane.

- Wykona¢ niezb¢dne pomiary w oparciu o obowigzujace przepisy, Wytyczne gestora sieci oraz
inwestora przedsigwzigcia.

- Wykonawca winien stosowac si¢ do uwag zawartych w tre§ci warunkow czy uzgodnien
dotaczonych do projektu.



- Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, oraz BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w
zakresie elektrycznym.

- Przy wykonaniu stosowa¢ materiaty 1 urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania zgodnie z zaleceniami Inwestora.

- Niniejszy projekt moze by¢ realizowany po dotrzymaniu warunkoéw prawa budowlanego.

- Stosowac si¢ do wytycznych gestorow i uzgodnien zamieszczonych na PZT.

Autor projektu



OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobdr zabezpieczenia linii oSwietleniowej

Moc catkowita projektowana dla proj. SO: obw. 1a i 2a wynosi
Pc=22*0,055 = 1,21kW

Prqd obcigzenia catej SO wynosi.:

_ P _ 2,31 _
_\/§-U-c05(p_\/§-0,4-0,87_
Moc dla catego obwodu nr 3 po rozbudowaniu

Ps=23*0,055 = 1,26kW

Is

)

Prgd obcigzenia obwodu nr 2 wynosi:

B P B 0,66 B
_\/§~U-coscp_\/§-0,4-0,87_
Idop > Izab > Is;

100A >16A > 1,09A

Is

2,14

gdzie:
Idop — dopuszczalny prad dlugotrwaty kabla => 132A, przewodu => 112A
Izab — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej => 16A

Is — prad obciazenia.

Spadek napiecia
Obliczenia spadku napigcia przeprowadzono metodg sumy momentéw spadku napiecia. Do
obliczen wybrano najdtuzszy, rozbudowywany obwod nr 3.

55 - (9497)
33 x 25 * 2302

AUy, = £100 = 1,2

1,2 % < 5 % dopuszczalne

Sprawdzenie skuteczno$ci zerowania
Obw.3

Zzw = \/(ZR)Z + (2X)?= 2,65Q — modut impedancji petli zwarcia

_Uf 230
ZW T 1254Z,,  1,25%2,65

= 69,43A — prqgd zwarcia,

IW=K-IN_ prgd wylgczalny,

gdzie: In — prgd bezpiecznika, k — wspolczynnik dobrany wg tabeli danych
technicznych wkiadek bezpiecznikowych.

Wspotczynnik k=4,2 dla t=35s
Iw=67,5A



Sprawdzenie warunku samoczynnego zadzialania zabezpieczenia:
Izw > Iw — warunek samoczynnego zadziatania zabezpieczen

69,43 >67,54 — warunek jest spetniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej 1,25 x Zzw % k x In < Uf
1,25 x Zzw x k x In < Uf

1,25%2.65%x4,2x16=222,3V < 230V - warunek jest spetniony




CoNoOR~wWNE

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKXs 5x35mm?

Folia niebieska

Oznaczniki kabli nN

Rury ostonowe HDPE 75 (dwuscienna w peszlu)

Uszczelniacz/dtawnica czopowa 75

Kabel YKXs 4x16mm2

Palczatki termokurczliwa

Rura ostonowa do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych ¢50 +kolanko
Rura termokurczliwa 950 (zabezpieczenie rury przy wyjsciu kabla)

. Ramka do mocowania rury na stupie

. Uchwyt dystansowy (mocowanie kabla na stupie)

. Tasma stalowa 20x0,7

. Klamerki do tasmy

. Pret uziomu 3/4" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.)

. Ztaczka mosigzna 3/4" z gwintem

. Glowica 3/4"

. Grot 3/4"

. Uchwyt srubowy krzyzowy

. Szafka o$wietleniowa (wyposazenie zgodnie ze schematem Rys nr 2)
. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje

. Materiaty drobne ($ruby, nakretki, podktadki, zaciski, koncowki kabl.,farba, wazelina, piase

mb
mb
szt.
mb
szt
m

szt.
m

szt.
szt.
szt.
m

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

kpl.

Szt.

=
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