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ZPSO ROSA - Cuddle 48W 4000K DW (1xCree XP-G3 48WW 4000K).........coiiiiiiiii ittt
Ulica 1: Alternatywa 1
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Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5)
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Kobylanka

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Cuddle 48W 4000K DW (1xCree

XP-G3 48W 4000K)

DIALuUX

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K

Stopien efektywnosci: 99.99%
Strumien $wietlny opraw: 6799 Im
Moc: 55.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 123.6 Im/W

Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

45°

480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
= C0-C180 =—C90-C270
Wylot $wiatla 1 / Liniowy LVK
500
400
300
200
100
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
cd/klm n = 100%
C0-C180 = C90-C270
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Kobylanka

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Cuddle 48W 4000K DW (1xCree

XP-G3 48W 4000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

C225 C180 C135
C270 C90
300000
C315 co C45

cd/m?
g=650° ——g=750"° ——g=850°

DIALux
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Kobylanka

Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 187.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,50 m
—
ij 34,00 m U
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 2 0.35 2 0.40 <15 20.30
20.50
v 0.70 v 0.60 v 0.73 v9 v 0.75
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.025 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Cuddle 48W 4000K DW (220.0 kWh/rok)

DIALux

1.2 kWh/m? rok

DIALuUX

ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW

Lampa:
Strumien $wietlny (oprawa):

4
) ——
|
|
(M ‘
|
|
2)
1xCree XP-G3 48W 4000K
6799.27 Im
£800.00 Im

Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

100.0 %, 55.0 W
1595.0

Z jednej strony na dole
34.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 518 cd/kim
przy 80°: 58.0 cd/kim
przy 90°: 1.94 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4



Kobylanka
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw u X

Jezdnia 1 (M5)

Wspodiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo ul I [%] EIR

[cd/im?] 20.35 2 0.40 <15 >0.30
2 0.50

v070 060 v0.73 v9  v0.75

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul Tl [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.70 0.60 0.73
Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.75 0.61 0.79

Jezdnia 1 (M5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

5.042 17.0 142 108 7.94 697 647 647 697 7.94 108 142 170
4125 190 151 113 815 729 639 639 729 815 113 151 190
3.208 208 161 116 824 744 654 654 744 824 116 161 208
2292 22.0 166 117 829 743 661 661 743 829 117 166 220
1375 219 166 116 827 728 658 658 728 827 116 166 219
0458 212 162 111 801 693 643 643 693 801 11 162 212
m  1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
11.6 6.17 22.0 0.534 0.280
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Kobylanka

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458
m

Siatka:

Lm [cd/m?]

0.70

0.53 048
0.59 0.52
066 0.58
0.72 0.66
0.77 0.73
0.80 0.79

1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250

12 x 6 Punkty

0.42

0.42
0.47
0.53
0.62
0.73
0.84

Lmin [cd/m?]

0.43
0.49
0.55
0.69
0.84
0.98

Lmax [cd/m?]
1.15

0.47
0.55
0.64
0.79
0.97
1.12

0.46
0.55
0.66
0.80
1.00
1.15

g1

0.599

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5.042
4.125
3.208
2.292
1.375
0.458
m

Siatka:

Lm [cd/m?]

0.88

0.66 0.60
0.74 065
082 0.73
0.90 0.82
0.97 0.92
1.00 0.99

1.417 4.250 7.083

12 x 6 Punkty

0.52

Obserwator 2

0.52
0.59
0.66
0.77
0.91
1.056

Lmin [cd/m?]

0.54
0.61
0.69
0.86
1.05
1.22

9.917 12.750

Lmax [cd/m?]
1.44

0.59
0.68
0.80
0.99
1.22
1.40

0.58
0.69
0.83
1.00
1.25
1.44
15.583

g1

0.599

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5.042
4125
3.208
2.292
1.375
0.458
m

Siatka:

Lm [cd/m?]

0.75

0.54 0.51
0.62 0.56
0.69 064
0.78 0.74
0.83 0.81
0.79 0.78

0.46
0.52
0.61
0.72
0.85
0.84

0.47
0.54
0.67
0.81
0.98
0.99

0.51
0.61
0.74
0.93
1.10
1.13

0.51
0.61
0.74
0.93
1.1
1.17

1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583

12 x 6 Punkty

0.46

Lmin [cd/m?]

Lmax [cd/m?]
1.17

g1

0.611

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5.042
4125
3.208
2.292
1.375
0.458
m

Siatka:

Lm [cd/m?]

0.94

0.68 063
0.77 0.71
0.86 0.81
0.98 0.92
1.03 1.02
0.98 0.98

1.417 4.250 7.083

12 x 6 Punkty

0.57

DIALux

0.57
0.64
0.77
0.90
1.06
1.05

Lmin [cd/m?]

0.59
0.68
0.84
1.02
1.22
1.23

9.917 12,750

Lmax [cd/m?]
1.47

0.64
0.77
0.93
1.17
1.38
1.42

0.64
0.76
0.92
1.16
1.39
1.47

0.47
0.55
0.68
0.83
1.00
1.12

g2

0.366

0.58
0.69
0.84
1.04
1.25
1.40

18.417 21.250

g2
0.366

0.50
0.61
0.76
0.92
1.09
1.15

18.417 21.250

g2
0.390

0.62
0.76
0.94
1.15
1.36
1.43

0.51
0.61
0.72
0.83
0.95
1.02

0.63
0.76
0.90
1.04
1.18
1.27

0.54
0.65
0.77
0.90
1.01
1.04

0.68
0.81
0.96
1.12
1.27
1.30

0.48
0.54
0.61
0.70
0.82
0.89
24.083

0.60
0.68
0.77
0.87
1.02
1.1
24.083

0.50
0.57
0.65
0.74
0.86
0.90
24.083

0.62
0.71
0.81
0.92
1.08
1.12

0.49
0.59
0.67
0.74
0.80
0.84
26.917

0.62
0.74
0.84
0.92
1.00
1.05
26.917

0.52
0.62
0.70
0.77
0.83
0.85
26.917

0.65
0.77
0.87
0.96
1.04
1.06

0.54
0.60
0.68
0.75
0.80
0.82
29.750

0.68
0.75
0.85
0.94
1.00
1.02
29.750

0.56
0.62
0.70
0.78
0.82
0.83
29.750

0.70
0.77
0.87
0.98
1.03
1.03

DIALuUX

0.55
0.62
0.69
0.75
0.80
0.82
32.583

0.69
0.78
0.86
0.93
1.00
1.02
32.583

0.56
0.64
0.71
0.78
0.83
0.82
32.583

0.70
0.80
0.88
0.98
1.03
1.03

15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583

g1

0.611

g2
0.390



DIALuUX

Kobylanka

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Wykres wartosci

Jezdnia 1 (M5)

Wspodiczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 12 x 6 Punkty

Uo ul I [%] EIR
20.35 2 0.40 <15 >0.30

Lm
[cd/m?]

2 0.50
v 0.70

v 0.73 v9 v 0.75

v 0.60

Poziome natezenie o$wietlenia

5,50 m
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Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni
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Luminacja przy nowej lampie
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Kobylanka

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Wykres wartosci

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

DIALuUX
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