ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Rodzaj wyrobu

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

Symbol DZ—1 DZ—2 DZ—3 Dw—1 Dw—2 Dw—3 Dw—4 Dw—5 Dw—6 Dw— "7 Dw—FRAZ— 1
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Wymiary w $wietle | So 2100 1550 1630 2100 2100 1500 1000 900 900 800 1000
muru Ho 2350 2350 2350 2100 2350 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary w $wietle | S 2070 1634 1600 2070 2070 1400 900 800 800 700 900
oscieznicy H 2350 2350 2300 2050 2300 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Lewe Prawe L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
@ . .
) Piwnica - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
=
2 Parter - 2 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 8 5 - 1 - 1 4 4 9 3
5 : - - - 1 - -
8 Pietro - - - - - - - - - - - - - - - -
llos¢ 2 2 1 3 1 1 14 1 1 8 12
Razem 2 2 1 3 1 1 14 1 1 8 12
Drzwi ocieplone, petne Drzwi ocieplone w systemie | Drzwi ocieplone w systemie |[Drzwi nieocieplone, Drzwi nieocieplone w Drzwi nieocieplone w Drzwi plycinowe Drzwi ptycinowe Drzwi giszetowe, Drzwi giszetowe, Drzwi ptycinowe
. w systemie aluminiowym np. | aluminiowym np. ALUPROF | aluminiowym np. ALUPROF|petne w systemie systemie aluminiowym  |systemie aluminiowym nieocieplone nieocieplone wodoodporne wodoodporne nieocieplone wyposazone
Uwagi ALUPROF MB-86 SI MB-86 Sl MB-78EI aluminiowym np. np. ALUPROF. np. ALUPROF Wyposazone Wyposazone Wysokos¢ catk. Wysokosc catk. w blokade tazienkowa,
Kolor RAL 7005 Kolor RAL 7005 Kolor RAL 7005 ALUPROF. Kolor RAL 7005 Kolor RAL 7005 w klamke i zamek z | w klamke i zamek z {2010mm 2010mm samozamykacz, klamke,
Modut szklany- szkto Modut szklany- szkto Kolor RAL 7005 Modut szklany- szkto Modut szklany- szkio wkiadkg patentowg, | wkiadkg patentowg |przeswit nad podiogg  |przeswit nad podiogg | dodatkowe wzmocnienie
bezpieczne hartowane, bezpieczne hartowane, bezpieczne hartowane, |bezpieczne hartowane, samozamykacz. 150mm 150mm pod blokadg
modut szklony potrojnie modut szklony potrojnie modut szklony podwajnie |modut szklony podwajnie i kratke wentylacyjng
. Lo . Lo . Lo W . d2wianie W . dzwignie W . dawigni Wyposazone w zawias | Wyposazone w zawias 0 min. powierzchni
Wyposazone w dzw|gn|e Wyposazone w dZW|gn|e Wyposa_zone w dZW|gn|e yposa_zone w azwignie yposa_zone W azwignie yposa_zone w azwignie 76 stali nierdzewnej Z6 stali nierdzewnej 0,022m2
antypaniczna, antypaniczna, antypaniczna, antypaniczna, antypaniczna, antypaniczn, montowany do waskiej |montowany do waskiej
samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, samozamykacz, Rrowods 3*/ askiel Rrowods )’f/yt askiel
ozdobng antabe, ozdobng antabe, ozdobng antabe, ozdobng antabe, ozdobng antabeg, ozdobng antabe, et pytyk lamk et p Y’kl K
zamek dostosowany zamek dostosowany zamek dostosowany zamek dostosowany ~ |zamek dostosowany zamek dostosowany grawltacyjny I Klamke | grawitacyjny | klamke
pod wktadke patentowa. pod wktadke patentowa. pod wktadke patentowa.  |pod wktadke patentowa. \pod wktadke patentowa. |pod wktadke patentowa.
Drzwi o odpornosci Drzwi o odpornosci
ogniowej EI60 ogniowej EI60
Skrzydto min. 90cm w Skrzydto min. 90cm w Skrzydto min. 90cm w Skrzydto min. 90cmw | Skrzydio min. 90cm w | Skrzydito min. 90cmw | Skrzydto min. 90cm w Skrzydto min. 90cm w
Swietle. Swietle. Swietle. Swietle. Swietle. sSwietle. sSwietle. sSwietle.

nen . . . .
'S". Oznaczenie drzwi na rzucie, wyposazonych w samozamykacz

Wymag. wspotczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U(max)=1,3W/m2K

Szkio bezpieczne hartowane.
Skrzydt min. 90cm w $wietle po otwarciu.
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