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Il. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym budynku Zespotu
Szkot w Michatowie przy ul. Sienkiewicza 5 o hale sportowa z zapleczem.

ll. Wentylacja mechaniczna

1. Dane ogdlne
Zaprojektowano dwa uktady wentylacji nawiewno-wywiewne;.
Powietrze czerpane i wywiewane poprzez zblokowane urzadzenie zapewniajace skuteczny rozdziat
powietrza.
Jedna central bedzie zlokalizowana na konstrukcji wsporczej ok. 60cm nad terenem, natomiast druga
centrala bedzie zlokalizowana na dachu na modutowej konstrukcji wsporczej z blacy ocynkowanej (min.
50cm od powierzchni dachu) na stopach
Uktad N1-W1 o wydajnosci 12'000m3/h pracuje w oparciu o centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym, komorg recyrkulacji i nagrzewnice glikolowa.
Uktad ten obstuguje pomieszczenie sali gimnastycznej. Instalacja wentylacji mechanicznej spetnia dwie

funkcije:
1) wentylowanie pomieszczen,
2) ogrzewanie powietrzne pomieszczen.

W czasie normalnego uzytkowania zaktada sie jednoczesne przebywania na Sali 560s6b. Sala ta moze
by¢ uzytkowana jako aula i zapewniono $wieze powietrze dla 6000sdéb. Nawiew powietrza o temp. 22,8
C do pomieszczenia.
Parametry instalaciji:

- moc nagrzewnicy (zima): 33,09 kW (dane producenta centrali)
- temperatura powietrza nawiewanego: 22,8°C

- temperatura pomieszczenia: 20°C

- minimalna ilo$¢ $wiezego powietrza: 2’800 m3/h (560s6b*50m3/0s)

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: 12'000 m3/h

Wyrzutnia-$cienna, czerpanie powietrza 2m nad terenem czerpnia w urzadzeniu.

Uktad N2-W2 (wydajnos¢ 1520m3/h) pracuje w oparciu o centralg nawiewno-wywiewng z
wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnicg glikolowa.

Uktad ten obstuguje szatnie | wezet sanitarny.

Centrala bedzie umieszczona na dachu czesci sanitarnej na konstrukcji wsporcze;.

Powietrze czerpane i wywiewane poprzez zblokowane urzadzenie zapewniajace skuteczny rozdziat
powietrza.

Parametry instalaciji:

- zapotrzebowanie ciepta na wentylacje: 2'810 W (dane producenta centrali)

- temperatura powietrza nawiewanego: 24°C



2. Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie
Powietrze nawiewane do Sali gimnastycznej projektuje sie jako kanat murowany pod warstwami
posadzki i nawiew przy oknach od dotu. Nawiew do Sali gimnastycznej kratkami 260*1400mm.
Natomiast wywiew z Sali oraz instalacja nawiewno-wywiewna z pomieszczen sanitarnych
rozprowadzono kanatami i ksztattkami z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody rozprowadzajace
prowadzi¢ pod stropem poszczegoinych kondygnacji i przy Scianach.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych w odlegto$ci nie wiekszej niz co 2 m. Miedzy
kanatem a konstrukcjg wsporczg nalezy stosowac podktadki amortyzacyjna z ptyty pilsniowej twardej gr.
5 mm.
Kanaty na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ otuling badz wetng o grubo$ci 80 mm oraz
zabezpieczy¢ blachg ocynkowang. Pozostate przewody wentylacyjne w budynku zaizolowac otuling ze
spienionego PE o grubosci 40mm lub matami z wetny mineralnej o grubo$ci 40mm. Przej$cia
przewodow przez Sciany nalezy wypeni¢ trwale kitem plastycznym.
Rewizja kanatéw poprzez klapy rewizyjne w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej oraz poprzez
demontaz elementéw nawiewnych i wywiewnych.
Kanaty ktore przechodzg przez stropy w uktadzie N2-W2 zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ klapg p. poz.
o0 odpornosci ogniowej El 60 z zamknigciem topikowym.

3. Zabezpieczenie akustyczne
Centrale wentylacyjne wyposazone sg w kré¢ce amortyzacyjne.

4. Automatyka centrali.
Centrale wentylacyjne sg wyposazone w caly uklad automatyki, ktéry zabezpiecza
i reguluje prawidtowag pracq urzadzen. W uktadzie elementéw automatyki znajdujg sie presostaty
réznicowe filtra i wentylatora, czujniki kanatowe temperatury, czujniki przeciw zamrozeniowe, sitowniki
przepustnic, sterownik centrali, zestaw regulujacy doptyw czynnika grzewczego.
Automatyke dobiera i dostarcza producent central wentylacyjnych.
Praca centrali jest sterowana programatorem swobodnie programowalnym tak zeby uzytkownik mogt
ustawi¢ godziny i cykl pracy centrali.

IV. Uwagi koncowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym oraz przepisami budowlanymi.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegoino$ci zapewnic:
- objecie funkciji kierownika budowy przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia
budowlane,
- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykonanie i odbior rob6t budowlanych — przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie
Montaz, préby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymaganiami "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" czes¢ 2 Instalacje
sanitarne i przemystowe
W czasie prowadzenia robét instalacyjnych nalezy stosowac sie do ,Warunkéw Technicznych
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” opracowanych przez COBR INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
Dz.U.Nr 96 z dnia 15.10.1993

Projektant:
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ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

Kubat. NAWIEW WYWIEW
, Pomieszczenie m? Krotnos¢ | llos¢ pow | Krotnos¢ | llos¢ pow Uwagi
[wym/h] [m3h] [wym/h] [m3h]
UKLAD 1N-1W
1/11 |Sala gimnastyczna [13'770 ]| 0,9 12°000 0,9 12'000
Razem 12°000 12’000
UKLAD 2N-2W
Komunikacja 267,5 0,9 240 -—-- -
1/8 |Przebieralnia 38,6 2 80 2 80
1/11 |Przebieralnia 38,6 2 80 2 80
. 240 300
1/9 |tazienka 34,9 ! 80/natrysk 8,6 100/natrysk
. 240 300
110 |tazienka 34.9 7 80/natrysk 8,6 100/natrysk
1/19 |[Przebieralnia 38,6 2 80 2 80
1/22 |Przebieralnia 38,6 2 80 2 80
. 240 300
1721 |tazienka 34.9 7 80/natrysk 8,6 100/natrysk
. 240 300
1120 |tazienka 34.9 7 80/natrysk 8,6 100/natrysk
Razem 1°520 1°520

Min. ilo$¢ $wiezego powietrza dla uktadu 1N-1W - 560s6b ¢wiczacych *50m3/os=2'800m3/h.

Max. ilo$¢ powietrza $wiezego 12'000m3/h (600 osob x 20m3/h — uroczystosci szkolne)




