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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI CO ORAZ CT W ROZBUDOWYWANYM
| PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W MICHALOWIE O HALE SPORTOWA
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OBREB MICHALOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MICHALOWO
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Il. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji co oraz ct w rozbudowywanym budynku Zespotu Szkét
w Michatowie przy ul. Sienkiewicza 5 o hale sportowg z zapleczem.

lll. Opis stanu istniejacego

Instalacja co
Obecnie zrodtem ciepta sg 2 kotty na paliwo state: jeden na miat/wegiel o mocy 120kW | drugi na pelety
0 mocy 250kW. W kottowni jest rozdzielacz 2-obiegowy na instalacje co. Armature przy rozdzielaczu
stanowia; zawory odcinajace kulowe, termometry | manometry (brak zawordw regulacyjnych na
instalaciji co).
Instalacja c.0. w istniejgcym budynku jest wykonana z rur stalowych, grzejniki cztonowe zeliwne. W
odnowionych tazienkach sg grzejniki ptytowe. Przewody co byty wymienione ok. 2010roku. Na
grzejnikach sg zawory termostatyczne- w pom. ogélnodostepnych bez gtowic termostatycznych,
natomiast w salach lekcyjnych | pokoju nauczycieli sg zawory z glowicami. Odpowietrzenie zaworami
odpowietrzajacymi na pionach.
Przewody sg prowadzone w piwnicy pod stropem, piony prowadzone po wierzchu $cian. W piwnicy pod
pionami sg zawory odcinajace kulowe.
Przewody co piwnicy nie sq zaizolowane. W pomieszczeniach kottowni izolacja matami w ptaszczu
gipsowym w bardzo ztym stanie.

Iv. Opis instalacji c.o. i ct

1. Dane ogdine
Zrédiem ciepta bedzie projektowany wezet cieplny 3-funkcyjny wg odrebnego opracowania.
Pod stropem piwnicy bedg prowadzone przewody co do rozdzielacza w pom. technicznym oraz
przewody ct do zasilania central wentylacyjnych.
Przewiduje sie wykonanie dwoch obiegdw c.o. w projektowanej czesci jeden zasila grzejniki ptytowe |
tazienkowe, drugi obieg zasila grzejniki kanatowe w sali gimnastyczne;.
Projektuje sie ogrzewanie pompowe dwururowe.
W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wymiennik woda glikol do zasilania central
wentylacyjnych.

2. Zalozenia do obliczen strat ciepta

o obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego:... ............... 22°C

o obliczeniowa temperatura wody w instalacji c.0. ......... cccccocvvenee. :80/65° C
. MOC GrZEJNIKOW .....cvviicreeecrece ettt sreesseneseens 15’500 W
o ogrzewanie grzejnikowe sali gimnastycznej.........c.ccoe. wvvereevenens 24800 W
. zasilanie central wentylacyjnyCh.........coovevvceivvceinns ceveeviiciens 35900 W
o taczne zapotrzebowanie na ciepto (rozbudowa).......... cccceveeneee. 76200 W
. zasilanie: wezet 3-funkcyjny w piwnicy



3. Prowadzenie przewodow
Przewody z wezta prowadzi¢ pod stropem piwnicy, nastepnie przy $cianie pod strop parteru. Pod
stropem parteru przewody prowadzi¢ do rozbudowywanej czesci i w rozbudowywanej czesci w
warstwach posadzkowych do poszczegoinych grzejnikow. Przewody pod stropem i piony wykonac¢ z rur
stalowych cienkosciennych taczonych na ztaczki zaciskowe lub z rur stalowych czarnych taczonych na
spawanie.
Przewody prowadzone w posadzce wykona¢ z rur wielowarstwowej zespolonej, faczone ztgczkami
zaciskowymi.
Roéwniez zasilanie centrali wentylacyjnej na dachu wykonac z rur stalowych czarnych lub rur
cienko$ciennych czarnych (przewdd do wymiennika oraz przewody glikolowe).
Przewody c.t na dachu prowadzi¢ min. 0,5m nad dachem.
Przewody nalezy mocowaé do $cian lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki,
uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur. Kompensacje wydtuzen liniowych
uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow.
Uwaga: Przy przejsciu przewoddw przez Sciane oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako przejécie
szczelne o odporno$ci jak przegroda.

4. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:

1. grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym. W komplecie grzejnika przewidziany jest samoczynny zawor
odpowietrzajgcyoraz zawér termostatyczny bez gtowicy. Podtaczenie grzejnika za pomocg modutu
katowego.

2. grzejniki tazienkowe (w tazienkach) W komplecie grzejnika przewidziany jest samoczynny zawor
odpowietrzajacy. Na zasilaniu zamontowa¢ zawor termostatyczny z nastawg wstepng z gtowicg
termostatyczng, na powrocie zawor odcinajacy z kliczem imbusoowym.

3. grzejniki kanatowe bez wentylatora. Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik
ciepta, pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie stalowej, obustronnie ocynkowanej,
pomalowanej od wewnatrz takze na kolor czarny. Od gory grzejnik zabezpieczony jest poprzeczng
lub podtuzng kratka maskujaca wykonang z materiatu z oferty producenta, ktérg nalezy zamawia¢
osobno. Podtaczenie wymiennika do instalacji grzewczej poprzez dwa krééce z gwintem
wewnetrznym G 2"

Wyposazenie wymiennika : odpowietrznik reczny, korek spustowy, 2 ostony boczne wymiennika,
zestaw gietkich przytaczy ze stali nierdzewnej o dtugosci 10 cm z gwintem G 2" « Wyposazenie
wanny : $ruby poziomujace M8x30 mm z sze$ciokatem wewnetrznym (dla dtugos$ci wanny do 2,5 m -
4 szt., powyzej 2,5 m - 6 szt.), 4 elementy mocujace do podtoza ze Srubami mocujacymi do wanny,
wytamywane przepusty dla podtgczenia instalacji ¢.0. + 2 gumowe przepusty dla podtaczenia
instalaciji elektrycznej, pokrywa z blachy stalowej maskujgca przytacza do wymiennika, ptyta wiérowa
chronigca wymiennik i wanne przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem w czasie montazu a
takze zabezpieczajaca przed zdeformowaniem wanny podczas betonowania

Na rysunku podano przyktadowe wielko$ci grzejnikéw, kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢

cieplng uwzgledniajac stosowne dodatki.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikow.

Instalacja c.0. bedzie odpowietrzana na grzejnikach recznymi zaworami odpowietrzajacymi (w

komplecie grzejnika) oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki.

Regulacja instalacji wewnetrznej c.0. w budynku realizowana bedzie poprzez ustawienie nastaw

wstepnych zaworow termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach.

Nalezy zamontowac ostony na grzejnikach.

5. Ciepto technologiczne
W pom. Wezta nalezy zamontowa¢ wymiennik woda/glikol. Centrale wentylacyjne bedg zasilane
glikolem. Instalacje glikolowa nalezy zabezpieczyé naczyniem wzbiorczym przeponowym o poj. 18 11
zaworem bezpieczenstwa ci$. Otwarcia 2,5 bar.




Przy centrali nalezy zamontowa¢ na zasilaniu zawér odcinajacy, natomiast na powrocie zawor
regulacyjny dwudrogowy (lub 3-drogowy za$lepiony) wraz z sitownikiem. W celu zabezpieczenia przed
brakiem przeptywu na powrocie nalezy zamontowac termostatyczny ogranicznik temperatury ustawiony
na temp. 10C.

6. lzolacja termiczna przewodow
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja
0 gr. 20mm dla przewoddw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewodéw o0 Dn25-Dn30, dla przewoddw
powyzej Dn40 mm grubo$¢ izolacji réwna $rednicy rury.
Przewody prowadzone w posadzce — grubosci izolacji 6mm.
Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspbtczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 ,
jezeli wspotczynnik jest inny nalezy skorygowac grubos¢ izolacji.
Przewody glikolu na dachu izolacja o gr. 40mm dodatkowo izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowe;.

7. Armatura i regulacja hydrauliczna
Regulacje instalacji c.0. zmierzajgcq do utrzymania w pomieszczeniu temperatur na zatozonym
poziomie projektuje sie za pomocg zaworow termostatycznych z nastawg wstepna (na grzejnikach
tazienkowych | ptytowych). Projektuje sie zawory grzejnikowe z nastawg wstepng oraz gtowice
termostatyczne z czujnikiem wbudowanym w wykonaniu tzw. Biurowym z zabezpieczeniem przed
kradziezg | manipulacjg. Na grzejnikach kanalowych zamontowac zawory termostatyczne z nastawg
wstepng w celu zrownowazenia hydraulicznego.
Zaprojektowano 2 uktady instalacji co z rozdzielaczem w pomieszczeniu technicznym: jeden na grzejniki
kanatowe w Sali gimnastycznej | drugi uktad na grzejniki fazienkowe | ptytowe. Kazdy z uktadéw bedzie
sterowany termostatem programowalnym (program 7-dniowy | godzinowy). Czujnik temp. wewnetrznej
steruje pracq pompy.

Armatura c.0.:

. odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach, oraz odpowietrzenie
automatyczne z zaworem odcinajacym. Odpowietrzenie instalacji glikolowej poprzez separator
powietrza

odwodnienie ztadu poprzez zawory spustowe na rozdzielaczu w wezle .

napetnianie ztadu wodnego i glikolu w pom. technicznym

zawory odcinajgce: zawory dn15 kulowe, powyzej grzybkowe

zawory réwnowazace z kré¢cami pomiarowymi i funkcjg odciecia

zawory regulacyjne wraz z sitownikami trzypunktowymi 230V

Termometry techniczne proste o zakresie pomiaru 0 -150 °C i manometry tarczowe dn 160 o
zakresie 0-1,6 MPa.

. Zabezpieczenia: instalacja wodna co w wezle wg projektu wezla. Instalacja glikolowa
naczyniem wzbiorczym o poj. 181, zawor bezpieczenstwa cis. otwarcia 2,5bar .
. Uzupetnianie ztadu poprzez projektowang stacje uzdatnianie wody. Stacji uzdatniania wody nie

mozna na state potaczy¢ z instalacjg c.0. Uzupetnianie nalezy realizowa¢ poprzez potaczenia stacii
i instalacji przewodem elastycznym. Uzupetnianie ztadu powinno by¢ prowadzone wytgcznie przez
obstuge instalotora c.o.

Uwaga: armature montowac na dwuztgczki

8. Prdby instalacii
Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem przewodow.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia, zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24 godziny przed
probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno
nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie proébne 0,4 MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na
goraco.



V. Uwagi koricowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym oraz przepisami budowlanymi.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnosci zapewnic:
- objecie funkciji kierownika budowy przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia
budowlane,
- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykonanie i odbior rob6t budowlanych — przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie
Montaz, préby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymaganiami "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" cze$¢ 2 Instalacje
sanitarne i przemystowe
W czasie prowadzenia robot instalacyjnych nalezy stosowac sie do ,Warunkéw Technicznych
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” opracowanych przez COBR INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
Dz.U.Nr 96 z dnia 15.10.1993
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