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CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m2

W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA

SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

20,0 cm| WEELNA MINERALNA

ZAPRAWA KLEJACA
25,0 cm| BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK
[P1]
0,7cm | GRES

0,5cm | ZAPRAWA KLEJOWA

50cm | GLADZ CEMENTOWA Z WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA
ZBROJONA KRZYZOWO 25x25¢m PRETAMI @6mm

FOLIA POLIETYLENOWA

12,0cm| STYROPIAN EPS 100-038

2x FOLIA BUDOWLANA

10,0 cm | PODKLAD BETONOWY ZATARTY NA GLADKO MARKI "B15"
30,0 cm | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO gr. 30.0 cm
RODZIMY GRUNT

UWAGI:

ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYMIARY PODANO W "MM”, RZEDNE W "M”".

EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI
BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA
P.POZ | BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.
WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM
STANDARDZIE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.
. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ
. POSADZKI WYKONAC JAKO PLYWAJACE Z DYLATACJA OBWODOWO
PRZY SCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm
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DETAL "A.1"- DOCIEPLENIE COKOLU, SKALA 1:5

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY
W MASIE

PLYN GRUNTUJACY
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SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO 145 g/m? W
POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

WELNA MINERALNA O GR.20cm

ZAPRAWA KLEJACA
BLOCZKI CERAMICZNE

PROFIL COKOLOWY ( LISTWA STARTOWA)

TYNK MOZAIKOWY

PREPARAT GRUNTUJACY

SIATKA Z WtOKNA SZKLANEGO

OPASKA Z PLYTEK CHODNIKOWYCH 50X50CM
WOKOt BUDYNKU

KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200 gr. 15cm

LISTWA MOCUJACA (LISTWA STARTOWA)

FOLIA KUBELKOWA

BLOCZKI BETONOWE

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

m —J@—\d_”__j@ﬂb—ﬂm 15-161 Bialystok,
ul. Wilejki 4

° PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej

tel: 603210 821
e-mail: biuro@archinata.pl

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W
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PROJEKT MICHALOWIE O HALE SPORTOWA Z ZAPLECZEMWRAZZ | B . 15.05.2020
" L 1] ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OSWIETLENIEM TERENU
. ORAZ ROZBIGRKA CZESCI INSTALACJI O$WiETLENIOWES wraz | SKALA 1:5
ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI
PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHALOWIE NR RYS.
NA CZESCI DZIALKI NR 476/2, OBREB MICHALOWO, 16
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MICHALOWO
PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK | DETAL "A.1"- DOCIEPLENIE COKOLU WYKONAWCEY
AUTOT ngr inz. arch. A Podpis
architektura R.A.GwoZdziej | pp.02s6
Wspdlpraca .
y ﬂ_ P Ktural 7 @t D. Samoila

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cato$ci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




