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PRZEDMIAR WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWABUDYNKU ZESPOLU SZKOL W MICHALOWIE
O HALE SPORTOWA Z ZAPLECZEM

ADRES INWESTYCJI  :  UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHALOWIE
CZESC DZIALKI NR 476/2, OBREB MICHALOWO

INWESTOR : GMINA MICHALOWO

ADRES INWESTORA  : ul. Bialostocka 11

) 16-050 Michatowo

BRANZA :  sanitarna -wentylacja mechaniczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Krystyna Szepielow-Szafranowska

DATA OPRACOWANIA :15.05.2020

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.05.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



aentviacia-michalowa ATH PRZEDMIAR
Lp. odstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 PRZEWODY
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 m2
d.1/0103-04 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.7+3.3 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 m?2
d.1/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
16.4+11.5 m2 27.900
RAZEM 27.900
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 m2
d.1/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
138.2+82.2 m?2 220.400
RAZEM 220.400
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 8000 m?2
d.1/0103-07 mm - udziat ksztattek 100 %
analogia
56.8 m2 56.800
RAZEM 56.800
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m?2
d.1/0123-01 udzial ksztattek do 55 %
2.4+0.7 m2 3.100
RAZEM 3.100
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m2
d.1/0123-02 udzial ksztattek do 55 %
16.4+7.2 m?2 23.600
RAZEM 23.600
7/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m?2
d.1/0123-03 udzial ksztattek do 55 %
39.4+10.1 m2 49.500
RAZEM 49.500
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - m2
d.1/0122-04 udzial ksztattek do 35 %-przewody elastyczne
analogia
3.14*0.319 m2 17.898
RAZEM 17.898
9/KNR 2-16 Izolacja o grub.80 mm ptytami z wetny mineralnej m?2
d.1/0305-02
analogia
26+84.8+9.33+8.11 m?2 128.240
RAZEM 128.240
10|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - przewody znajdujgce sie na zewnatrz bu- |m?2
d.1/0602-02 dynku
analogia
128.24*1.2 m?2 153.888
RAZEM 153.888
11/KNR 2-16 I1zolacja o grub.40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg m?2
d.1/0305-01 przewoddéw wentylacyjnych
analogia
5+27.9+220.4+56.8+3.1+23.6+49.5+17.9-128.42 m2 275.780
RAZEM 275.780
2 KRATKI
12|KNR-W 2-17 |Dysze dalekiego zasiggu wywiewne o $r.300 mm szt.
d.2|0140-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 1400260 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.2|0137-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.2/0140-01
4+2+4+4 szt. 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.2|0140-02
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16/|analiza indy- |Regulacja uktadéw wentylacji mechanicznej szt
d.2|widualna
14+8 szt 22.000
RAZEM 22.000
3 ZABEZPIECZENIE P.POZ
17/\KNR 2-17 klapy p.poz. prostokgtne EI60 o obwodzie powyzej 1600mm z wyzwalaczem termicz- |szt.
d.3/0135-04 nym i wigcznikami krancowymi (200*450)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 CENTRALE WENT | KLIMATYZACJA
18/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem wraz z uruchomieniem |szt.
d.4/0323-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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aentvlacia-michalows

ATH PRZEDMIAR

Lp. odstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR 7-08 Automatyka i sterowanie centralg wraz z okablowaniem central i klap p.poz. ukt.
d.4/0201-02
poz. zastep.
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
20|/KNNR 7 Konstrukcja modutowa ze stali ocynkowanej na stopach szt
d.4/0206-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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