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Typ EVO-S
Wielkos¢ 5100
Obudowa Szkielet stalowy
Izolacja Wetna mineralna 50mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Zewnetrzna
Automatyka Tak
Okablowanie Nie
Szerokos¢ 700 mm
Wysoko$¢ 1070 mm
Diugosc¢ 2760 mm
Rama Petna rama 120 mm
Masa 426 kg
Dane wymagane przez rozporzadzenie KE 1253/2014 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent C(2016)
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008
Vgt mechnica omm D1
Klasa izolacji termicznej k =0,94 W/m’K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb =0,45 TB3 (M)

Szczelno$¢ obudowy -400 Pa

0,11/0,26 I/(sm? L1 (M)/L2 (R)

Szczelnos¢ obudowy +700 Pa

0,29/0,45 I/(sm?) L2 (M)/L2 (R)

Szczelnos¢ mocowania filtrow
+/-400 Pa

0,2/03 % F9 (M)

Przeptyw powietrza 1520 1520 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Predko$¢ powietrza 2 2 m/s
Pobdr mocy wentylatorow 0.52 0.51 kW
Moc silnikéw wentylatoréw 0.5 0.75 kW
Prad catkowity wentylatoréw 22 3.3 A
Strona obstugi Prawa Lewa
Gesto$¢ powietrza 1,2 kg/m3
Napiecie 3x400/50 V/Hz
SFPv 2142 W/(m°/s)
SFPe 2437 W/(m°/s)
WARUNKI PROJEKTOWE
Parametry powietrza zewnetrznego
zima -22.0/100.0 °C/%
lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego
zima 24.0/30.0 °C/%
lato 24.0/ 60.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %
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. -06- EUROVENT
DATA: 2020-06-16 AW L ReYENT
NR DOBORU: 68866 PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 35659 NW2 Michatowo v2

Nawiew: 1520 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1520 m3/h 300 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Nr sekcji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos¢ [mm] Szeroko$¢ [mm]
1 406 2760 950 700
Inne 20
Suma 426

* Masy moga rozni¢ sie od rzeczywistych o +/-10%
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Nawiew: 1520 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1520 m3/h 300 Pa

FUNKCJE

DATA: 2020-06-16
NR DOBORU: 68866

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 35659 NW2 Michatowo v2
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www. eurovent-certification. corm

Nawiew Wywiew

Czerpnia Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokos¢/Dtugose 600/380/210  mm Szeroko$¢/Wysokoscé 600/380  mm

Przepustnica Filtr

Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugosé 600/380/115  mm Nazwa EVO 5100 B.FLR M5
Rodzaj filtra M5_300
Typ filtra Kieszeniowy

Filtr

Predkosc¢ przeptywu powietrza 2 m/s

Nazwa EVO 5100 B.FLR M5 Spadek cignienia 129 Pa

Rodzaj filtra M5_300 Spadek ciénienia czysty filtr 58 Pa

Typ filtra Kieszeniowy Maksymalny spadek cisnienia 200 Pa

Predko$¢ przeptywu powietrza 2 m/s Klasa energetyczna N/A

Spadek ciénienia 129 Pa

Spadek ciénienia czysty filtr 58 Pa

Maksymalny spadek cisnienia 200 Pa Wymiennik przeciwpradowy

Klasa energetyczna N/A Nazwa EVO 5100 CPRV
Spadek ciénienia zima 255 Pa
Powietrze wlot Temp./Wilgotnosc¢ 24/30 °C/%

Wymiennik przeCinradOWY Sgnvjietrze wylot Temp./Wilgotnos¢ -7.3/95.8 °C/%

zima

Nazwa EVO 5100 CPRV Spadek cisnienia odkraplacz 16 Pa

Spadek ciénienia zima 182 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Powietrze wlot Temp./Wilgotnos$¢
zima

-22/100  °C/%
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Nawiew: 1520 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1520 m3/h 300 Pa

Wymiennik przeciwpradowy

Powietrze wylot Temp./Wilgotnos¢ 18.5/49 °C/% .
zima Zespot wentylatorowy
Sprawnos$¢ odzysku zima (sucha) 82.40 %
N EVO 5100 VF1 EC
Sprawnos¢ odzysku zima 88.03 % azwa
i 1520 m3/h
Moc zima 19.9 KW Przeptyw powietrza
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Ciénienie dynamiczne 28 Pa
Ciénienie statyczne 700 Pa
Nagrzewmca wodna Cisnienie catkowite 728 Pa
Nazwa EVO_5100_WCL_01_1_R_EU Obroty 2997 1/min
Spadek ciénienia 21 Pa Moc na wale 1x041 kW
Predko$¢ przeptywu powietrza 2.7 m/s Moc na wale (filtry czyste) 1x0.36 kW
Powietrze wlot Temp./Wilgotnosc 18.5/4.9 °C /% Efektywne zapotrzebowanie 0.51 KW
zima mocy
Powietrze wylot Temp./Wilgotnosc 24/3.5 °C /% Spr. wentylatora dla JSW 34.14 %
zima ) MSwW)
Moc zima 2.86 kW SFP 1051 W/(m?/s)
Powietrze wlot Temp./Wilgotno$¢ 32/45 °C /% Wewn. jed. moc wentylatora 504  W/(m%/s)
lato JMWint
lF;i)g/vietrze wylot Temp./Wilgotno$¢ 32/45 °C /% Sprawnos¢ statyczna 71.25 %
Moc lato 0 kW Sprawnos¢ catkowita 74.08 %
Rodzaj czynnika Ethylene Moc akustyczna wentylatora 85.16 dB
Stezenie czynnika 35 % Napiecie sterowania 8.12 \
'Zl'iinn;p. czynnika zasilanie /powrot 70/60 °C/°C Czestotliwosc 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Egﬂp- czynnika zasilanie /powrot 80/60 °C/°C Wiot 75.2 746 73.7 71.9 685 66.6 71.1 594  [dB]
Przeptyw czynnika 0.27 m3/h Wylot 71.7 722 796 74.8 734 72.6 67.8 64.5 [dB]
Spadek ci$nienia czynnika 4.66 kPa SILNIK
Objetos¢ czynnika 0.7 I MotorType EC
Wielkos¢ podfalczenia 1/2" / 1/2" Moc 1x0.75 W
zasilanie/powrot
Napiecie 230 V/Hz
Prad 1x3.3 A

Zesp6t wentylatorowy

Nominalne obroty 3450 1/min
Nazwa EVO 5100 VF1 EC Sprawnos¢ silnika 81.09 %
Przeptyw powietrza 1520 m3/h Klasa IEC EC
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Klasa ochrony IP55
Ciénienie dynamiczne 88 Pa * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali
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DATA: 2020-06-16 AW L ReYENT
NR DOBORU: 68866 DRMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 35659 NW2 Michatowo v2
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Nawiew: 1520 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1520 m3/h 300 Pa

Zesp6t wentylatorowy Zesp6t wentylatorowy
Ciénienie statyczne 632 Pa * Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali
Cisnienie catkowite 720 Pa
Obroty 3752 1/min Przepustnica
Moc na wale 1x0.44 kw
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.39 KW Szerokos$¢/Wysokos¢/Diugose 600/380/115 mm
Eg(l;;ywne zapotrzebowanie 0.52 KW
%pgmentylatora dla JSW 35.70 % Wyrzutnia
SFP 1091 W/(m*/s)
Wewn. jed. moc wentylatora 559 W/me Szeroko$¢/Wysokoé¢/Dtugoée 600/380/210 mm
JMWint
Sprawnos¢ statyczna 60.90 %
Sprawnos¢ catkowita 69.35 %
Moc akustyczna wentylatora 86.49 dB
Napiecie sterowania 9.94 V
Czestotliwo$¢ 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 644 67.9 72 737 74 726 70 675 [dB)
Wylot 694 729 77 787 79 776 75 725 [dB]
SILNIK
MotorType EC
Moc 1x0.5 kW
Napiecie 230 V/Hz
Prad 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1/min
Sprawnos¢ silnika 84.63 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢ 600/380 mm
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Nawiew: 1520 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1520 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ

DATA: 2020-06-16
NR DOBORU: 68866
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 35659 NW2 Michatowo v2

EUROVENT
- CERTIFIED

ORMANCE

www. eurovent-certification. corm

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 62.9 66.0 65.7 64.0 58.6 53.0 49.5 71.2
Wiot nawiewu dB (A) 46.8 574 62.5 64.0 59.8 54.0 484 67.9
Wylot nawiewu dB 72.9 76.0 77.7 78.0 75.6 71.0 68.5 83.8
Wylot nawiewu dB (A) 56.8 674 74.5 78.0 76.8 72.0 674 82.2
Wiot wywiewu dB 69.6 67.7 63.9 58.5 52.6 54.1 414 72.7
Wiot wywiewu dB (A) 53.5 59.1 60.7 58.5 53.8 55.1 40.3 65.4
Wylot wywiewu dB 72.2 79.6 74.8 734 72.6 67.8 64.5 82.7
Wylot wywiewu dB (A) 56.1 71.0 71.6 734 73.8 68.8 634 79.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 59.9 57.2 47.8 50.0 48.2 34.6 33.1 62.4

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(15M2; Q2; T=0,01)

dB (A)

36.3

41.1

37.1

42.5

41.9

28.1

24.6

47.5
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DATA: 2020-06-16
NR DOBORU: 68866

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 35659 NW2 Michatowo v2

Nawiew: 1520 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1520 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

IFIED

EUROVENT
= CERT
PERFORMANCE

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

ZGODNOSC Z RKE

a) identyfikator modelu

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-S

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 82.40 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.42/0.42 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.46 /0.44 [kW]
i) wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1062.9/1318.6 [W/(m3/s)
j) predko$¢ czotowa 2/2 [m/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne Aps,ext 300/ 300 [Pa]
) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne Aps,int 283 /294 [Pa]
m) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych Aps,add 49 / 106 [Pa]
n) sprawnos¢ statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 51.5/57.8 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos$¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 55.0 [dB(A)]
s) adres strony internetowej www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

strona 8 /12



