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OBJASNIENIA:

N_xw Projektowana rozdzielnica budynku podtynkowa , Il klasa izolacji zasilana z RG
ﬁ Wytgeznik p.poz. rozdzielnicy RS
GSW Gtowna szyna wyréwnawcza, pofgczyc z uziomem,
podfaczyc przewdd PE, wszystkie elementy metalowe.
=
E Projektowane szafki na sali wyposazone
w gn. 5P 400V 16A — Tszt. + gn. 3P 230V 16A — 4szt. + gn. 2xRJ45 kat 6A FTP

X}Z Projektowane puszki na elewacji z zapasami kabli do podiqczenia kamer
— pozostawié zopas kabli 2m (2x F/UTP AWG24 ket. 6 + LgYzo Bmm2 )
GPD GPD - szafa 19” 12U, mocowana pod sufitem

U| Gniazdo 16A+N+PE 230V
M‘ Gniozdo 16A+N+PE 230V P44

Wypust zasilajgey, pozostawic 3m zapasu

.|

2RI45T- Gniazdo okablowania strukturalnego

ﬁ Wytqeznik p.poz. rozdzielnicy RB
GSwW

=

Gtéwna szyna wyrdbwnawcza, pofqezyc z uziomem, podfaczyt przewdd PE,
wszystkie instalacje rurowe. Pofgczenia wyréwnawcze prowadzi¢ przewodem LYzo6.

_M_ Sygnalizator

Transformator
&)\. Wytgcznik pociggowy

g Kasownik

Okablowanie

YTKSY 3x2x0,5

UWAGA:

Rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniach nalezy troktowat jako propozycie

— ich rozmieszczenie moze by zmienione przez architekta wngtrz lub uzytkownika.

Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez Sciony stanowiqee oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelnié ogniowo
Przed podtqczeniem dostarczonych urzqdzefi technologicznych skoordynowat sposdb podigczenia z
rozmieszczenia z ukfadem zaprojektowanym. W przypadku okreslenia producenta urzqdzefi technologii dostosowat instalacje do
wystepujgcego zapotrzebowania.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynowat trasy prowadzenia instalacy elektrycznych z innymi
instalacjomi (kanaty, rurociqqi itp.)
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W
MICHALOWIE O HALE SPORTOWA Z ZAPLECZEM WRAZ Z
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ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OSWIETLENIEM TERENU

1:100

ORAZ ROZBIORKA CZESCI INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ WRAZ
ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI
PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHALOWIE
NA CZESCI DZIALKI NR 476/2,

NR RYS. E-3
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