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1.

1.1.

Opis techniczny.

Dane ogodlne

Podstawy opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujgce przepisy i normy,
Wytyczne Inwestora,

Wizje lokalne,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji

elektrycznych na potrzeby budowy hali sportowej z zapleczem i oswietlenie terenu

przy ul. Sienkiewicza 5 w Michatowie.

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje oswietlenia ogdlnego,
Instalacje oswietlenia awaryjnego,

Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdinych,

Ochrona od porazen elektrycznych,

Ochrona przeciwprzepieciowa

1.3. Zasilanie pomieszczen

Zasilanie obiektu bedzie zrealizowane za pomocg istniejgcego przytgcza.

Do rozdzielnicy RS nalezy utozy¢ WLZ kablem YKXS 5x25mm2 z istniejgce;j

rozdzielnicy RG. Instalacje uktada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych

W rozdzielnicy RG nalezy dostawi¢ w obudowie izolacyjnej zabezpieczenie 3-F

gG63A dla projektowanego WLZ-u rozdzielnicy RS.

Napiecie zasilania 3x230/400V
uktad sieciowy TN-C-S,

dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie

w uktadzie TN-S i izolacja dodatkowa.
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1.4. Rozdzielnice

Rozdzielnica RS zlokalizowana bedzie na parterze na korytarzu, lokalizacja
wskazana na rys nr E-1.

Jako obudowa rozdzielnicy RS nalezy zastosowa¢ obudowe w wykonaniu
podtynkowym w |l klasie ochronnosci. W rozdzielnicy zamontowa¢ zabezpieczenia
obwoddéw oswietleniowych, gniazdowych i technologicznych zgodnie ze schematem
na rys. nr E-5/1 i E-5/2.

1.5. QOswietlenie ogdlne

Oswietlenie zrealizowac¢ oprawami LED dobranymi na podstawie obliczen
natezenia oswietlenia. Oprawy na hali bedg wyposazone w moduty $ciemniane DALI.

Sterowanie tymi oprawami bedzie odbywac sie za pomocg paneli 8-
przyciskowych zlokalizowanych na Sali gimnastycznej. Przed uruchomieniem ustali¢
z Uzytkownikiem przypisanie klawiszom na panelach odpowiednich funkcjonalnosci..

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDY3x1,5/2,5mm2 pod
tynkiem, na  konstrukcji w rurach elektroinstalacyjnych i  korytach
elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach wilgotnych tgczniki o stopniu szczelnosci min. |1P44.

W fazienkach razem z o$wietleniem zatgczane bedg wentylatory fazienkowe.

Rozmieszczenie opraw wskazano na rys. nr E-1, E-2.

1.6. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie oprawami LED umieszczonymi na
elewaciji i na stupach wokaét parkingu.

Zasilanie oswietlenie zewnetrznego wykonane bedzie z projektowanej
rozdzielnicy sali gimnastycznej RS. Oswietlenie zewnetrzne bedzie podzielone na
dwa obwody. Kazdy z obwodéw mozna sterowaé w sposob automatycznie za
pomocg programatora astronomicznego lub recznie.

Okablowanie oswietlenia zewnetrznego wykonac kablem YKY 5x4mmz2. Oswietlenie
na elewacji wykonac przewodem YDY 3x2,5mm2. Nad linig kablowg nalezy utozyc¢
folie ostrzegawczg koloru niebieskiego zaktadajac, ze bedzie wystawata na boki

poza krawedz utozonych kabli co najmniej 5 cm oraz aby byta utozona nad kablami w
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przedziale od 25 do 35 cm. Wszystkie kolizje z infrastrukturg podziemng omijac¢ géra.

Kable uktada¢ w rurze ochronne;j.

1.7. Demontaz istniejgceqo oswietlenia zewnetrznego

Przed przystgpieniem demontazu opraw i stupow oswietleniowych nalezy

wytaczy¢ i uziemi¢ obwdd zasilajgcy w istniejgcej rozdzielnicy szkoty. Na czas

rozbiérki teren wokét miejsca rozbiorki zabezpieczyé przed dostepem oséb trzecich.

Podczas prac rozbiérkowych zdemontowac oprawy i wysiegnik przy pomocy

podnosnika koszowego, nastepnie zdemontowac stup i fundament przy uzyciu

dzwigu. Materiaty z demontazu przewiez¢ w bezpieczne miejsce ustalone z

Inwestorem.

Prace powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz.

288)

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiadaé odpowiedni

sprzet asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych,,.

Wszyscy pracownicy winni posiadac¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b

uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalaciji i sieci

elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY3x2,5mm? pod tynkiem.

Obwody gniazdowe zabezpiecza¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi.

W pomieszczeniach wilgotnych gniazda o stopniu szczelnosci min. IP44.

Projektuje sie na Sali gimnastycznej zestawy gniazd ,RTV” wyposazone w gniazdo
5P 400V 16A + 4x gniazdo 3P 230V + 2 gniazda RJ45. Przewody
okablowania strukturalnego FTP kat. 6A doprowadzi¢ do GPD sali.

Zestawy wykona¢ w obudowach metalowych zamykanych na kluch montowanych

podtynkowo. Rozmieszczenie wskazano na rys nr E-3 i E-4.

W projektowanych tazienkach dla oséb niepetnosprawnych przewidziano

system przyzywowy. Rozmieszczenie i sposéb okablowania wskazano na rys nr E-3
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1.9. Instalacja dzwonkowa

Na Sali gimnastycznej projektuje sie dwa dzwonki szkolne, rodzaj i lokalizacje
ustali¢ z uzytkownikiem. Dzwonki podtgczyé przewodem YDY 3x1,5mm2 do

najblizszego istniejgcego dzwonka w istniejgcym budynku szkoty.

1.10. Instalacje niskoprgdowe.

W sktad instalacji niskoprgdowych wchodzi:
- instalacja okablowania strukturalnego
- instalacja okablowania do przysztych kamer monitoringu zewnetrznego
Projektuje sie Gtéwny Punkt Dystrybucyjny w nowo projektowanym budynku w
pom. nr 1/4 pom. techniczne. Szafe GPD nalezy umiesci¢ pod sufitem w miejscu
wskazanym na rys nr E-3. GPD nalezy potgczy¢ kablem $wiattowodowym LSOH
multimodowym 6 wtoknowym, z szafg dystrybucyjng znajdujgca sie w pracowni
komputerowej istniejgcego budynku szkoty.
Okablowanie strukturalne wykonac¢ w oparciu o kable FTP kat. 6A LSOH.
Projektuje sie szafe GPD jako wiszgca 19” o wysokos$ci 18U — drzwi szklane
Podstawowe wyposazenie szafy GPD:
- listwa zasilajgca 19— 1 szt.
- panel wentylacyjny 19” — 1 szt.
- panel swiattowodowy 19”/1U 12xLC duplex 1U kompletny— 1 szt.
- organizer kablowy 19” poziomy 5 uchwytow— 3 szt.
- panel krosowy 24-portowy wyposazony 1U ekranowany kat. 6A — 2 szt.
- switch 48 10/100/1000 POE/POE+ 500W 2SFP zarzgdzany, rack — 1szt.
- kable krosowe 1m — 24 szt..
- potka ruchoma — 1szt.
- UPS 1KVA — 1szt.

Do monitoringu projektowanego obiektu przewidziano wyprowadzenie po dwa
przewody wizyjne FTP kat. 6A i przewod uziemiajgcy LgYzo 6mm2. Przewody
okablowania strukturalnego FTP kat. 6A doprowadzi¢ do GPD sali. Przewody
zostawi¢ w puszkach n/t 200x200, IP65, odpornych na promieniowanie UV.

Miejsce montazu punktéw puszek ,KAM” pokazano na rys. nr E-3



archjgt4

NIP 966-014-67-95 REGON 200414557

ARCHINATA Pracownia Projektowa
Renata Anna Gwozdziej

ul. Wilejki 4

15-161 Biatystok

e-mail: biuro@archinata.pl
www.archinata.pl
tel. 603 21 08 21

1.11. Instalacje technologiczne

Przewiduje sie zasilanie dwoch central wentylacyjnych, lokalizacja podana na rzucie
rys. nr E-3, E-4.
Przewidziano zasilanie bram wjazdowych. Nalezy w rurze ostonowej do kazdej z

bram utozy¢ kabel YKY 5x2,5mm2. W poblizu bramy zostawi¢ po 3m zapasu.

1.12. Instalacje przeciwpozarowa

W budynku sali gimnastycznej przewidziano montaz gtbwnego wytgcznika
p.poz. zlokalizowanego przy wejsciu do budynku. Wszystkie przejscia przez strefy

wydzielenia pozarowego uszczelni¢ do klasy przejscia.

1.13. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bedg posiadaty wbudowane
wiasne zrédto zasilania. Rozmieszczenie opraw wskazano na rys. nr E-1, E-2.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz linii drég ewakuacyjnych
musi by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Dla urzgdzen przeciwpozarowych znajdujgcych sie
poza drogami ewakuacyjnymi natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej
5Ix. Czas dziatania opraw po zaniku zasilania powinien wynosi¢ co najmniej 1

godzine.

1.14. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego, wytgczniki elektromagnetyczne i roéznicowoprgdowe, oraz drugg klase
izolaciji.

Po montazu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikbw nalezy sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Przy rozdzielnicy RS zamontowa¢ Gtowng Szyne Wyréwnawczg. GSW
potgczy¢ z uziomem fundamentowym.

Miejscowe Szyny Wyréwnawcze tgczy¢ do GSW za pomocg przewody LgYzo

16mm2. Wszystkie czes$ci metalowe dostepne podtgczy¢ przewodem LgYzo 6mm2
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do szyny wyréwnawcze;.

1.15. Ochrona odgromowa

Na podstawie obliczen ryzyka w oparciu o arkusz nr 2 normy odgromowej PN-
EN 62305 nalezy zastosowac instalacje odgromowa w klasie lll.

Wykonac¢ uziom fundamentowy z bednarki FeCu 30x4mm. Rezystancja
uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10Q
Zwody poziome na wykona¢ wspornikach betonowych. Przewody odprowadzajgce
prowadzi¢ pod elewacjg w rurach ostonowych. Ztgcza kontrolne zamontowac w
obudowach izolacyjnych montowanych na elewacii.

Jako zwéd poziomy nalezy wykonac¢ z drutu DFeZn fi 8mm ma wspornikach.

1.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg w rozdzielnicy zrealizowana bedzie ochronnikami

- stopien T1+T2.
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Uwagi koncowe

. Catosc robot instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Normami PN-

IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje

elektryczne”.

. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokot badan rezystanciji izolacji,

protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

protokot badan oswietlenia,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych.

Spis rysunkow

Rys.

E-1

RZUT PARTERU - OSWIETLENIE

Rys.

E-2

RZUT ANTRESOLI - OSWIETLENIE

Rys.

E-3

RZUT PARTERU

Rys.

E-4

RZUT ANTRESOLI

Rys.

E-5/1

SCHEMAT RODZIELNICY RS

Rys.

E-5/2

SCHEMAT RODZIELNICY RS

Rys.

E-6

RZUT DACHU




