llo$é | Pozycja | Typ WYM.1 niskie parametry glikol
1 INSU Izolacja wezia 1 F1 Filtr ' _ dn40 6000czek/cm?2
1 WYM.1 | Wymiennik ciepta wg karty doboru g &4 Zawor-rozpreziy . .
1 WYM.1 | Podstawa montazowa 1 NW Naczynie wzbiorcze poj. catkowita 18l
1 WYM.1 | Izolacja 1 P2 Zawor spustowy dnl5
Wysoki parametr woda 1 PO Pompa elektroniczna H=110kPa, G=4,0m3/h
1 FO Filtr dn32 6000czek/cm2 _
1 P1 Zawor spustowy kulowy dn15 1 T2 Termometr zakres -5-120°C
2 S1 Zawor odcinajacy grzybkowy dn32 1 12 Termometr zakres -5-120°C
2 T1 Termometr zakres 0-120°C 3 Z1 Zawor odcinajacy dn32
3 PI1 Manometr d8omm., zakres 0-6 bar 1 P12 Manometr d80mm, zakres 0-6 bar
3 PI1 Kurek manometryczny S P12 Kurek manometryczny
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla zaworu 4 P12 Manometr d80mm, zakres 0-6 bar
regulacyjnego ___ :
1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny dn32 kvs 6,3 1 Tco Czujnik kieszeniowy
1 ZBO Zawor bezpieczenstwa dn25 p=3bar + rura spustowa
Uktad regulaciji elektronicznej
1 0 Skrzynka elektryczna
1 0 Dodatkowa funkcja
1 R Klucz aplikacji ECL
o 1: nogr/zev;nic(cjl w centrali_Iwenfi!acyj%ejmv b 3 oo 1 R Regulator pogodowy
+«+= zawdr dwudrogowy z silownikiem 0— (lub 3—drogowy zaslepiony) 7 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej
3- termostatyczny ogranicznik temp. powrotu Uktad 1 bilizui niai
np. FOVR dn15 tn=10"C a stabi lzu1qco-yzupg nlgjqcy
A- z0ur rownowazacy 1 | G3 | Zawér odcinajgcy dn15
requlator centrali
Szafka sterownicza 0
e T separator glikol/powietrze % 4
L2
[ooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO} )L N2 -W?
| Q=287
przejscie przez dacr:,:|I I|:: g:g;;r:a:’»/h
! 2/2 zawbr dwudrogL wy dn15
Q:2,87I<W 'l kv0,63 p=18 kP
920 7|
|
¢ Q 33, TkW
_E:gz(;gw;vénq & ~ _ |.:. 40 — separator glikol/powietrze
I POJ. ZLADU GLIKOL 130l
Q=360 7kl | requlator centrali
a0 1 - ! PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej
®4O I @[ﬁ@hﬂ ata 15-161 Biatystok, tel: 603 210 821
— - I ul. Wilejki 4 e-mail: biuro@archinata.pl
S1 T Pl1 FO PI1 ZR1Sco WYM.1 Tco ZB0 PI2 PO PI2 T2 71 | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W 15.05.2020
— oy © o2 Pk R Ty ® B | iy o o am T e onron comencon s, [
o2 tz80°C tz70°C - |V loszczu POV oRAZROZBOR S NTALAC) DML e
STRONA WYSOKA DN32 DN40 STRONA NISKA (GLIKOL) PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHALOWIE NR RYS. 3.
z proj_ WQZ}a p:5’1kpa p=12,2kPa . NA CZESCI DZIALKI NR 476/2,
—< @ 1p65°C _;[.PQOQ _éi;_@ _ @M_*.__.J RYSUNEK SCHEMAT INSTALACJI CT D e LNy
PI2 F1 PI2 T2 71 Q 33 7kW Autor mgr inz. i, Szeptelow- | BL-19/99
S1 LR P1 P2 2/1 zawér dwudrogowy dn32 ) Szafranowska| PDL/IS/1485/01
kv10 p= 10kPa p=160kPG Projekt chroniony prawem autorskim zgo2xdnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
up 6=3,15 m3/ h pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z 2xdn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w

uzupetnianie ztadu

DN15 DN20

catosci lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




