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1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W MICHALOWIE O HALE
SPORTOWA Z ZAPLECZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OSWIETLENIEM
TERENU ORAZ ROZBIORKA CZESCI INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ WRAZ ZE SLUPAMI

OSWIETLENIOWYMI
PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHALOWIE NA FRAGMENCIE DZIALKI NR 476/2,
OBREB MICHALOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MICHALOWO
Kategoria obiektu IX

. CZESC OGOLNA

1. Inwestor : GMINA MICHALOWO
UL. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

2.Jednostka pro;j. : ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok

3.Zespot autorski : mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej

|. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
DANE LICZBOWE:

e Istniejaca powierzchnia netto /w tym uzytkowal/ szkoty 2.225,00 m2
Bez zmian

o Projektowana powierzchnia netto /w tym uzytkowal - rozbudowa 1639,50 m2
PARTER 1564,40 m2
ANTRESOLA 75,10 m2

e Istniejaca kubatura szkoly 16.943.00 m3
Bez zmian

o Projektowana kubatura — rozbudowa 17.495,00 m3

o Zestawienie powierzchni projektowanej hali sportowej z zapleczem

NR
POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW. NETTO | POSADZKI SCIANY
POMIESZCZENIA OBJETE
PRZEBUDOWA
1/1 | SALA GIMNASTYCZNA 1218,97 PARKIET FARBA LATEKSOWA
1/2 | POM. MAGAZYNOWE 9,05 GRES FARBA LATEKSOWA
1/3 | POM. MAGAZYNOWE 17,00 GRES FARBA LATEKSOWA
1/4 | POM. TECHNICZNE 17,00 GRES FARBA LATEKSOWA
1/5 | POM. MAGAZYNOWE 9,85 GRES FARBA LATEKSOWA
1/6 | WIATROLAP 7,53 GRES FARBA LATEKSOWA
1/7 | POM. MAGAZYNOWE 10,05 GRES FARBA LATEKSOWA
1/8 | PRZEBIERALNIA CWICZACYCH 13,80 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/9 | LAZIENKA 12,17 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/10 | LAZIENKA 12,17 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/11_| PRZEBIERALNIA CWICZACYCH 13,80 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
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1/12 | POM. GOSPODARCZE 10,80 GRES FARBA LATEKSOWA
1/13 | KOMUNIKACJA 95,52 GRES FARBA LATEKSOWA
1/14 | PRZEDS. WC NIEP. | KOBIET 4,83 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/15 | WC NIEP. | KOBIET 4,55 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
116 |WC M 5,95 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/17 | PRZEDS. WC M 2,37 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/18 | PRZEDSIONEK 6,06 GRES FARBA LATEKSOWA
1/19 | PRZEBIERALNIA CWICZACYCH 13,80 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/20 | LAZIENKA 12,07 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/21 | LAZIENKA 12,07 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/22 | PRZEBIERALNIA CWICZACYCH 13,80 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/23 | POK. NAUCZYCIELI WF 15,52 GRES FARBA LATEKSOWA
1/24 | LAZIENKA NAUCZYCIELI WF 3,54 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/25 | POKOJ SEDZIOW 15,58 GRES FARBA LATEKSOWA
1/26 | LAZIENKA SEDZIOW 3,35 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA
1/27 | POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 3,20 GRES FARBA LATEKSOWA /GLAZURA

1564,40
ANTRESOLA
| 21 | ANTRESOLA 75,10 GRES FARBA LATEKSOWA
75,10

2,

RAZEM

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Michatowie o hale sportowg wraz z
zapleczem zlokalizowana jest w Michatowie na dziatce o numerze ew. geod. gr. 476/2.
Konstrukcje zadaszenia w hali sportowej projektuje sie jako tukowg wg technologii firmy Hupro.
Dla oparcia stalowego zadaszenia tukowego zaprojektowano zelbetowe belki oczepowe o rozm.
65x40cm, oparte na stupach zelbetowych, sytuowanych w $cianach podtuznych hali, w rozstawie
co 3,55m. Projektowane zaplecze hali budowane w technologii tradycyjnej, murowanej,
przekryte stropodachm petnym.

Elewacja projektowanej budynku wykonczona wyprawg tynkarskg, cokot wykonczony tynkiem
mozaikowym.Hala sportowa z zapleczem ma by¢ obiektem ogrzewanym i przeznaczonym do
uzytkowania catorocznego.

Planowany poziom posadowienia parteru obiektu znajduje sie na rzednej 158,37 m n.p.m..
Przewiduje sie zachowanie bryty budynku istniejgcego w niezmienionej postaci. Wprowadza sie
zmiany w wygladzie elewaciji istniejgcego budynku szkoty w zakresie potgczenia z projektowang
halg sportowg od strony pétnocne;j

PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY CZESCI ISTNIEJACEJ

3.

- wyburzenie otworu drzwiowego o wym.200x230cm w Scianie nosnej gr. 75cm na parterze
budynku szkoty w miejscu potgczenia z projektowanym zapleczem hali sportowe;j.

- zamurowanie otworu okiennego o wym. 1,18x1,95m na parterze i o wym. 60x60cm w
piwnicy.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po przebudowie funkcja budynku pozostanie bez zmian — budynek uzytecznosci publicznej
przeznaczony na potrzeby oswiatowe. Projektuje sie rozbudowe Zespotu Szkét w Michatowie o
1-kondygnacyjng hale sportowg 2z zapleczem. Hala sportowa bedzie wyposazona w
pomieszczenia magazynowe i techniczne, nad ktéorymi znajdowal sie bedzie antresola
dostepna bezposrednio z hali sportowej. Hala sportowa bedzie wyposazona w sktadane trybuny
dla 128 widzéw, drabinki gimnastyczne, tablice wynikéw i duzy zegar.
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5.1.

Nowa hala sportowa bedzie posiadata

e boisko do pitki noznej halowej (petnowymiarowe) o wymiarach 20,00x40,00m,

e boisko do pitki recznej (petnowymiarowe) o wymiarach 20,00x40,00m,

e 3 boiska do siatkowki (petnowymiarowe) o wymiarach 24,00x12,00m,

e boisko do koszykowki o wymiarach 12,20x24,35m.

Zaplecze sali stanowi¢ bedg pokdj nauczycieli wf i pokdj sedzidw, cztery wezly szathiowo-
sanitarne dla grup 14 osobowych, oba dostosowane dla osdb niepetnosprawnych, oraz toaleta
ogolnodostepna dostosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych i pomieszczenie sprzataczki.
Nowa sala zapewni odpowiednie warunki do prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego
ucznidw uczeszczajgcych do szkoty, jak roéwniez moze by¢ wynajmowana grupom o0sob
chcgcym rekreacyjnie pocwiczy¢.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH

Projektowane zaplecze sali gimnastycznej wyposazone zostanie w cztery wezly szatniowo-
sanitarne dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych jak rowniez w wc ogoélnodostepne
réwniez dostosowane do potrzeb tych osob.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

W latach 1997 — 2018 w budynku szkoty przy ul. Sienkiewicza 5 miescity si¢ szkota podstawowa,
gimnazjum i liceum, technikum i szkofa policealna. Od 2018r. w budynku pozostali tylko
uczniowie Liceum Ogolnoksztatcgcego. Szkota Podstawowa zostata przeniesiona do budynku
przy ul. Sienkiewicza 21. Projektowana rozbudowa o hale sportowg ma stuzyé catemu Zespotowi
Szkét w Michatowie, a wiec statymi uzytkownikami bedg uczniowie i nauczycielom Liceum
Ogodlnoksztatcgcego, a czasowo roéwniez nauczyciele i uczniowie Szkoty Podstawowej. Bedzie
sie tam odbywata inauguracja roku szkolnego, a takze rozgrywki sportowe szkolne i
miedzyszkolne. Zespdt Szkét w Michatowie jeszcze 20 lat temu liczyt ponad 850 uczniow,
obecnie pozostato 60 ucznidéw Liceum Ogdlnoksztatcgcego i 425 uczniéw Szkoty Podstawowe;.

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE.
W 4-letnim Liceum Ogolnoksztatcgcym uczy sie obecnie 60 uczniéw — projektowana rozbudowa
ma stuzy¢ zwiekszeniu liczby uczniow w budynku szkoty, ktéry obecnie nie wykorzystuje swego
catego potencjatu.
Zatrudnienie.
W szkole zatrudnionych jest 26 nauczycieli. Na | pietrze znajduje sie pokdj nauczycielski, przy
hali sportowej projektuje sie pokdj nauczycieli w-f i pokéj sedziéw. Pracownicy bedg korzystac z
urzgdzen sanitarnych - WC personelu, dostepne z komunikacji ogolnej na kazdej kondygnacji.
Godziny pracy.
Odziaty szkolne bedg pracowac¢ w godzinach 8% — 16% .
Zywienie.
W budynku szkoty nie jest prowadzone zywienie zbiorowe.
Zaplecze sanitarne.
W budynku szkoty na kazdej kondygnacji znajduje sie jeden zespét tazienkowy dla dziewczat i
jeden dla chtopcéw. Przy hali sportowej projektuje sie zespdt fazienek ogdlnodostepnych: wc
mezczyzn i we kobiet dostosowane réwniez do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Zaplecze szatniowe.
W piwnicy budynku istniejgcego znajdujg sie szatnie dla uczniow przeznaczone na odziez
wierzchnig. Szatnie sg wyposazone w wieszaki i taweczkami.
Przy hali sportowej projektuje sie cztery wezty szatniowo-sanitarne dla grup 14 osobowych. Sg
to pomieszczenia wyposazone w wentylacje mechaniczna.
Punkt pierwszej pomocy
Jako punkt pierwszej pomocy bedzie stuzyt istniejgcy gabinet pielegniarki, ktory znajduje sie na |
pietrze w istniejgcym budynku szkoty.
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Program nauczania.

W budynku szkoty znajdujg sie 2 pracownie komputerowg z dostepem do Internetu i sale
dydaktyczne.

W szkole do tej pory prowadzono nabdr do jednej klasy o profilu ogéinym w kazdym roczniku.
Od tego roku planowane jest stworzenie dwoch klas pierwszych o profilu estradowym i ogélnym.
Uczniowie bedg mieli mozliwosé nauki pod kierunkiem specjalistow takich przedmiotéw jak
zajecia wokalne, muzyczne (gra na instrumencie) oraz taneczne. Ksztalcenie bedzie
obejmowato rowniez zajecia w zakresie techniki studyjnej, realizacji dzwigku oraz produkc;ji
muzycznej. Gmina dysponuje wtasnym studiem nagran, z ktérego bedg mogli skorzystac
uczniowie

Pomieszczenie porzgdkowe.

Do celéw porzadkowych wykorzystywane bedzie istniejgce w szkole pomieszczenie porzgdkowe
wyposazone w szafe porzadkowa ze zlewem zamontowanym na wysokosci 50 cm, jak réwniez
projektowane przy hali sportowe;.

5.2. WYTYCZNE BUDOWLANE | WYKONCZENIA WNETRZ:

e wykonczenie pomieszczen sanitarnych glazurg do wysokosci minimum 2 m, podtogi gres,

e na grzejnikach zamontowac ostony,

e nalezy zapewni¢ co najmniej 50% powierzchni okien otwieralnych w pomieszczeniach nie
posiadajgcych wentylacji mechanicznej,

5.3. WYTYCZNE INSTALACJI SANITARNYCH:

e pomieszczenia wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniach (tazienka) bez
okien wspomagang mechanicznie,

e zapewni¢ temperature w pomieszczeniach minimum 20°C,

5.4. WYTYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
e instalacja zabezpieczona przed dostepem dzieci,

[1l. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1. FUNDAMENTY

tawy ciggte zelbetowe z betonu C25/30 (B-30) MPa zbrojone stalg A-IIIN — zbrojenie
podiuzne i A-l strzemiona jako monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji na poziomie
posadowienia — co najmniej 120cm ponizej przylegtego terenu. Fundamenty posadowi¢ na
warstwie chudego betonu kl. B-10 MPa o grubosci 10cm. Z faw wypusci¢ startery do
zelbetowych rdzeni.

Pod centralg wentylacyjng ustawiong na stalowej konstrukcji wsporczej, ptyta fundamentowa
gr.20cm zbrojona siatkami dotem i géra.

tawy fundamentowe przy budynku istniejgcym posadowi¢ na poziomie istniejgcych taw
fundamentowych. Z taw i stop wypuscic startery do zelbetowych stupéw i rdzeni.

2. SCIANY

a) Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe hali

Murowane z bloczkéw betonowych o gr. 25cm klasy 5MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej 15 Mpa z dodatkiem uszczelniacza.

Sciany fundamentowe zaplecza

Sciany murowana z bloczkéw betonowych o gr 25cm klasy 5MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej 15 Mpa z dodatkiem uszczelniacza.

Sciany fundamentowe zwienczone gérg wiencem zelbetowym i ocieplone ptytg do izolacji
termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o grubosci 15cm od zewnatrz z folig
kubetkowa.

Czes¢ sciany wystajgcej ponad grunt wykonczona tynkiem mozaikowym.
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b) Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne nadziemia, dwuwarstwowe

Sciany zewnetrzne hali

Projektuje sie Sciany hali warstwowe. Warstwa nosna murowane z pustakéw ceramicznych o
grubosci 25 cm klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 15 MPa, filarki
miedzyokienne oraz rdzenie w miejscach koncentracji obcigzen zaprojektowano zelbetowe
wylewane — zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Sciany szczytowe hali

Murowane z pustakow ceramicznych o grubosci 25 cm klasy 15 na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 15 MPa. W Scianach wykonac pionowe rdzenie zelbetowe zakotwione w
tawie.

Sciany zewnetrzne zaplecza

Murowane z pustakéw ceramicznych o grubosci 25 cm klasy 15 na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 15 MPa,

Sciany zewnetrzne licuje sie bezspoinowym system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym np.Baumit Pro z silikonowg masg tynkarskg
BAUMIT Sillkon Top objetg Aprobatg Techniczng z termoizolacjg z wetny mineralnej o
grubosci 20,0 cm.

Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla $ciany od 1 stycznia 2021r wynosi
U(max)=0,20 W/m2K.
Proponowany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla $ciany wynosi U=0,18 W/m2K.

c) Sciany dziatlowe

Projektuje sie Sciany dzialowe z cegty wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 12 cm
klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

d) Wykonanie przebicia w istniejacej Scianie nosnej

Projektuje sie wyburzenie otworu drzwiowego o wym.200x230cm w Scianie nosnej gr.
75cm na parterze budynku szkoty w miejscu potgczenia z projektowanym zapleczem hali
sportowe;.

Nie zaobserwowano zjawisk swiadczgcych o ztym stanie technicznym Scian. Wystepujace
zarysowania i odparzenia tynku nie wptywajg na obnizenie nosnosci. Stan techniczny $cian
ocenia sie jako sredni.

Fragmenty Scian odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego uszkodzenia elementéw
nosnych scian. Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszyc
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukcji.
Materiaty z rozbiérki nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

W nowo-wykonywanych otworach w $cianach nosnych i w innych wskazanych miejscach
nalezy najpierw osadzi¢ belki z obu stron sciany. Stosowac belki stalowe z ceownikow
C140 o dtugoséci 40cm dtuzsze niz docelowego przeswitu otworu. Belka musi opierac¢ sie o
Sciany po obu stronach otworu na min. 20cm. Belki tgczone ze sobg srubami. Belki
uktada¢ w bruzdzie wykutej w $cianie na zaprawie wyréwnujgcej szybkowigzacej,
wypetniajac szczelnie przestrzen pod i nad belkg. Belke z jednej strony osadzi¢ po
zwigzaniu zaprawy wokot belki z przeciwnej strony. Belki wypetni¢ zaprawg i zaszpatdowac
w licu pozostatej czesci Sciany.

e) Obudowy z ptyt gips.-karton.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej i wody zimnej obudowac¢ wspdlnie w jednej
obudowie ptytami gips.-karton. gr.12,5mm wodoodpornymi. Montowane na podkonstrukciji
z systemowych profili stalowych. Profile montowaé do $cian i stropéw na kofki rozporowe.
Nie mozna mocowac profili do kanatow wentylacji ani innych instalacji. Naroza ostonic
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profilem naroznym, fgczenia ptyt wzmocni¢ tasma, catos¢ zaszpachlowaé gipsem i
wyszlifowac.

W odpowiednich miejscach przy wszystkich zaworach i odpowietrzeniach umiesci¢ gotowe
drzwiczki rewizyjne dla dostepu do istniejgcych czyszczakdéw i zawordow odcinajgcych.
Drzwiczki i ramki stalowe, malowane fabrycznie, biate o wym. 15x20cm lub wigkszych wg
potrzeb. Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujgcym.

W pomieszczeniu fazienki piyty gips.-karton nalezy zagruntowaé i wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z folii w ptynie przed utozeniem ptytek ceramicznych.

3. RDZENIE | SLUPY

Rdzenie i stupy zaplecza socjalnego

Zaprojektowano zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B-30) zbrojone stalg A-IlIN i A-I
zgodnie z projektem konstrukcji.

Rdzenie i stupy hali

Stupy zelbetowe hali w $cianach podtuznych o wym. 40x60cm, w $cianach szczytowych o
wym. 25x50cm.

4. NADPROZA | BELKI

Przyjeto nadproza okienne i drzwiowe wylewane zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B-
30) zbrojone stalg A-lll i stalg A-l strzemiona.

5. WIENCE

Wieniec scian fundamentowych o wym. 25x25cm, wylewany na budowie z betonu
towarowego C25/30 (B-30). Zbrojenie podtuzne 4 x @12 ze stali A-llIN taczy¢ na zaktad,
strzemiona @6 co 30cm ze stali A-l. Otulina pretéw zbrojeniowych wiehica 2cm. Na wiencu
utozy¢ izolacje poziomg Scian.

6. STROPY

Strop nad parterem i nad pomieszczeniami gospodarczymi (antresola) zelbetowy o grubosci
18cm z betonu C25/30 (B-30) zbrojone stalg A-IlIN i A-l w/g projektu konstrukc;ji.

7. SCHODY
a) schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe monolityczne gr.16cm z
betonu C25/30 (B-30). Ptyty schodéw oraz spocznik zbrojone stalg A-IIIN- zbrojenie
gtowne i stalg A-l — rozdzielcze.

Stosuje sie balustrade ochronng schodéw na antresole w konstrukcji stalowej
ocynkowanej o wysokosci min. 1,10cm.

b) schody zewnetrzne

e Schody do hali sportowej od strony boiska ( stuzgce do pokonania wysokosci 30cm)
projektuje sie z palisady betonowej wys. 60, 80cm i kostki betonowej gr.6cm. Wysokosc¢
stopnia max. 15cm.

Podest wyposazony w wycieraczke zewnetrzng aluminiowg z wktadem gumowym w
poziomie ptyty spocznika.

e Schody stuzgce do pokonania wysokosci 75cm, 90cm i 105cm projektuje sie jako
wylewane z betonu C25/30 (B-30) gr. 16cm. Scianki przy schodach murowane z
bloczkow betonowych lub wylewane 2z betonu B20. Wykopy w przestrzeni
projektowanych schodéw nalezy wykonywac recznie ze wzgledu na biegngca w ich
poblizu instalacje elektryczng oswietlenia terenu oraz kanalizacje sanitarng.
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c) Siedziska terenowe

o Wazdtuz sciany podituznej hali sportowej od strony drogi pozarowej projektuje sie siedziska
wylewane z betonu C25/30 (B-30) szer. 25cm, na gruncie. Scianki zamykajace
murowane z bloczkéw betonowych lub wylewane z betonu B20.

8. DACH

a. Konstrukcja dachu nad hala

e Konstrukcja zadaszenia

Zadaszenie hali zaprojektowano z samonosnych profili stalowych. Ksztattowniki nosne
skfadajg sie z trojwymiarowo wyginanych segmentdéw z blachy grubosci 2,0mm, stal S320GD
+AZ185. Segmenty w przekroju majg ksztalt fali liropodobnej, natomiast w kierunku
podtuznym ksztatt tuku o promieniu projektowanego zadaszenia. Wszystkie elementy tgczy
sie na placu budowy srubami z podkfadkami EPDM. Zigcza uszczelnia sie uszczelkami
rozpreznymi. Zmontowane elementy mocuje sie do Zzelbetowej belki oczepu stalowymi
kotwami wklejanymi przy pomocy ksztattownikow stalowych. W zadaszeniu przewidziano
montaz wentylatoréw grawitacyjnych w szczycie dachu i nawiewow nad belkg oczepowa.

e Belki oczepowe

Dla oparcia stalowego zadaszenia tukowego zaprojektowano zelbetowe belki oczepowe
oparte na stupach zelbetowych, usytuowanych w scianach podtuznych hali. Wierzch belek
uksztattowac ze spadkiem 5% na zewnatrz hali oraz pokry¢ 1x papa asfaltowg zgrzewalng lub
na lepiku na zimno oraz wykonczy¢ odpowiednimi obrébkami z blachy. Strefe podparcia i
miejsca szczegodlnie narazone na infiltracje wody uszczelnia sie masg trwale plastyczng np.
sikaflex.

Zbrojenie podituzne belek pretami #16 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami czterocietymi
@8 mm. Beton C20/25 (B25), stal A-IlIN.

b. Konstrukcja dachéw ptaskich

Konstrukcja dachu
Konstrukcja stropu z ptyty zelbetowej wylewanej gr. 18 cm
Pokrycie dachu

Pokrycie dachowe z 2 warstw modyfikowanej papy termozgrzewalnej: papa wierzchniego
krycia z posypka, papa podkfadowa. Papy wywija¢ na sciany na petng wysokos¢ z uzyciem
izoklinéw w celu tagodnego przejscia pokrycia.

Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla dachow od 1 stycznia 2021r wynosi
U(max) = 0,15 W/m2K.
Proponowany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla dachu wynosi U=0,10 W/m2K.

9. DASZKI SZKLANE NAD WEJSCIEM

Nad wejsciem projektuje sie daszek szklany, wypetnienie szklem hartowanym, klejonym,
bezpiecznym gr. tafli 2x6mm podwieszany na ciegnach stalowych z pretéw gwintowanych za
stali nierdzewnej @10mm, zgodnych z rysunkami detali. Gtebokos¢ mocowania i dobér kotew
mocujgcych nalezy uzgodni¢ z producentem wybranym przez inwestora w drodze przetargu.

10. ODWODNIENIE DACHU

1. Rynny

Orynnowanie w systemie rynien stalowych powlekanych.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o przekroju okragtym
0200 mm podwieszane na rynhakach co 60cm.
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2. Rury spustowe

Projektowane rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o przekroju
okrggtym @150 mm z uchwytami mocowanymi do $ciany co 100cm.

Obrébki pasa podrynnowego i akcesoria z blachy stalowej ocynkowanej powlekane.

11. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Projektowane pomieszczenia wentylowaé poprzez piony w kominach murowanych z
pustakéw wentylacyjnych wykonanych z betonu 2-kanatowych na zaprawie montazowej
systemowej. Kanaty wentylacyjne obmurowane sciankami gr. 8cm.

W pomieszczeniach wloty pionédw wentylacyjnych 30cm pod stropem zakoniczone kratkami
14x14 cm.

Na kominach powyzej potaci dachu wykohczyé czape kominowg. Czapy nalezy kotwi¢ do
komina. Na dachu piony zakonczone wywietrzakami grawitacyjnymi.

W oknach zewnetrznych stosuje sie kratki nawiewne.

12. 1ZOLACJE

a) lzolacja termiczna

Podtoga na gruncie

Styropian EPS 100-038 gr. 12cm

Polistyren ekstrudowany XPS 500 gr.10cm

Cokét i sciana fundamentowa

Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS 200 gr. 15 cm do gtebokosci 1,20cm
ponizej poziomu otaczajgcego terenu.

Sciany

Sciana zewnetrzna ponad cokotem — wetna mineralna grubosci 20 cm

Dach

Projektuje sie docieplenie stropodachu petnego systemem wetny mineralnej gr. 30 cm ze
spadkami z welny mineralnej.

Projektuje sie docieplenie dachu nad halg sportowg wetng mineralng gr. 40cm

b) lzolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach i ponizej poziomu terenu z masy bitumicznej bez
rozpuszczalnikow

Sciany fundamentowe ponizej gruntu obtozy¢ folig kubetkowg z PCV przed zasypaniem.
Izolacja pozioma

2 warstwy folii budowlanej PE.

Dookota budynku projektuje sie opaske z ptyt chodnikowych 50x50x5 cm na podsypce
piaskowej z wyprofilowaniem spadku na zewnatrz 2%.

Izolacja przeciwwilgociowa w tazienkach

Elastyczng powloke uszczelniajgcg (folia w ptynie o grubosci min. 0,5 mm) stosowac¢ pod
ptytki scienne i podtogowe we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych wystepuje oktadzina
ceramiczna.

Styk Scian z posadzkg, a takze narozniki $cian uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasmag
szer. 10cm

Sposéb naktadania i gruntowania zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

13. STOLARKA

a. Okna
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W systemie S$lusarki aluminiowej np. firmy ALUPROF 3-szybowe wspotczynnik infiltracii
powietrza a=0,5-1,0m3/m.*h*daPa2/3 - w/g PN-91/B 02020 /koniecznos¢ wprowadzenia
nawiewnikéw w ramach okna/.

Dla catego wyrobu wspoétczynnik przenikania ciepta U(max)=0,9 W/m2K.

b. Fasady szklane

Projektowana fasada aluminiowa, w izolowanym systemie fasady aluminiowej n.p. ALUPROF.
Przeszklenie trzyszybowe, szkio hartowane Pilkington Insulight na zewnagtrz szkio
antywlamaniowe do wysokosci ok. 300 cm powyzej hartowane, wewnagtrz bezpieczne P2A
niskoemisyjne Pilkington Optifloat Grey gr. 6mm 2z pustkg wypetniong argonem o
wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=0,9 W/m2K, wspodtczynnik infiltracji powietrza
a=0,5-1,0m3/m.*h*daPa2/3 - w/g PN-91/B 02020

e rolety

W hali koniecznos¢ wykonania rolet z napedem elektrycznym oraz z mozliwoscig otwierania
recznego ( potrzeba zaciemnienia sali - rolety np. materialowe), montowane wewnatrz
pomieszczenia np. firmy Selt z materiatem catkowicie odbijajgcym swiatto typu black-out.

e siatka zabezpieczajgca

W hali nalezy zabezpieczy¢ okna przed uderzeniami pitki za pomoca siatki mocowanej na
linkach stalowych do $ciany.

c. Drzwi

Uwaga! wszystkie drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z hali sportowej, oraz drzwi na
drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
przeciwpaniczne.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki aluminiowej
przeszklenie trojszybowe, szkto bezpieczne na zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne PA-2,
wyposazone w ozdobng antabe, samozamykacz, i zamek dostosowany pod wkfadke
patentows.

Dla catego wyrobu wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U(max)=1,3 W/m2K

Drzwi wewnetrzne

Projektowane drzwi DW-Laz do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, futryna stalows,
wyposazy¢ w blokade tazienkowa, klamke, samozamykacz, dodatkowe wzmocnienie pod
blokade i kratke wentylacyjng o min. powierzchni 0,022m2.

Projektowane drzwi stalowe DW-2-S o odpornosci ogniowej EI60 pomiedzy strefami ZLI i
ZLII,

System kabin sanitarnych oparty o ptyte laminowang. Ptyta o grubosci 25 mm, z ktorej
przewiduje sie panele $cienne i drzwi do kabin. Klasyfikacja ogniowa jako niepalne,
nierozprzestrzeniajgce ognia), spetniona jest réwniez norma w zakresie nie wydzielania
gazéw toksycznych podczas pozaru. Okucia; stopki, zawiasy, zamki, elementy tgczace
nalezy wykona¢ w systemie montazowym kabin z profili aluminiowych malowane
proszkowo. Sciany o wysokos$ci 210 cm nad posadzka, montowaé 15 cm ponad posadzka
na systemowych stopkach

d. Parapety wewnetrzne
Konglomerat grubosci 2 cm.

e. Parapety zewnetrzne
Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru.
Boki wykonczone elementami naroznymi z tworzywa sztucznego z uszczelkami
elastycznymi, zabezpieczajgce przed uszkodzeniem wyprawe tynkarskg docieplenia
Sciany.

14. ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE

10
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Tynki — tradycyjne cementowo - wapienne

Roboty tynkarskie z tynku kategorii Il cementowo-wapienne na scianach z wyréwnaniem
gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + elastyczna zaprawa wyréwnujgca/.
Krawedzie ostre scian wykonczy¢ listwami profilowanymi aluminiowymi ze szpachlowaniem
gipsowym.

Posadzki

Gres z grupy kamieniopodobnych, antyposlizgowy - o chropowatej powierzchni przy
wejsciach do budynku i w komunikacji ogélnej, o przeciwposlizgowosci R10, twardos¢ klasy
min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

Gres zwykty — w tazienkach i pozostatych pomieszczeniach z cokolikiem o wysokosci 10cm,
gatunek I.

Nawierzchnia sportowa w hali jako caly system /konstrukcja+warstwa wykohaczniowa/
powinna stanowi¢ komplet i posiada¢ zgodnos¢ ze wszystkimi parametrami normy PN/EN
14904 np. podtoga powierzchniowo-elastyczna w systemie ptywajgcym firmy Forbo system
Marmoleum Sport System FIX

Powierzchniowo elastyczna nawierzchnia sportowa do montazu wewnatrz budynkow

1. Nawierzchnia podtogi: wyktadzina naturalna linoleum, surowe, na spodzie jutowym o gr. 4
mm. Wyktadzina, klej oraz sznur spoinujgcy pochodzg od tego samego producenta.
Linoleum sportowe zmniejsza ryzyko poslizgdéw uzytkownikéw oraz zwigksza komfort gry.
Wykfadzina odporna na scieranie i odksztatcenia.

2. warstwa rozkfadajgca obcigzenie o gr. 15 mm, tj. sklejka liciasta, wilgocioodporna,
w rozmiarze 1250x2500 mm. Specjalnie zaprojektowany frez tworzy zamek miedzy ptytami,
zapewniajgc ich stabilne potgczenie oraz zmniejszg widocznosé taczen.

3. warstwa elastyczna z pianki poliuretanowej zachowujgcej swoje wiasciwosci elastyczne
o gr. 15 mm. Pianka zapewnia optymalng sprezystos¢ systemu.

4. folia paraizolacyjna uktadana na zaktadke gr. 0,2 mm,

5. Grubos¢ catkowita systemu ok. 34mm.

Proponowany kolor: np. nr 83878 z kolekcji Marloleum Sport firmy Forbo

Posadzki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
wykonhczeniowych i instalacyjnych.

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

Sciany i sufity pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowg o potysku typu
eggshell (matowy). Farba ma by¢ odporna na zmywanie i szorowanie.

Glazura - w toaletach do wys. 210 cm, w pom. socjalnym przy umywalkach i blatach
roboczych fartuch z ptytek ceramicznych do wysokosci min.1,6m.

Wycieraczki

Wycieraczka wewnetrzna stalowa z wktadem gumowym w poziomie ptyty spocznika.
Wycieraczka zewnetrzna stalowa w poziomie ptyty spocznika.

Sufit podwieszany

Stosuje sie sufit podwieszany w pomieszczeniach w kasetonach 60x60 cm. Sufity na
tragarzach stalowych niewidocznych z ptyt ze sprasowanej wetny mineralnej.

Konstrukcja podwieszana na wieszakach noniuszowych.

W pomieszczeniach wilgotnych sufit z plyty gips.-karton wodoodporne;j.

15. DYLATACJA POSADZEK

Posadzki warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw
budynku paskiem izolacyjnym.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

- W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

11
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- oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

- oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupdw, itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na pola
o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m.
Natomiast na zewnatrz pola dylatacji dylatacji posadzek nie powinny byé wieksze niz 5m2
przy maksymalnej dtugosci boku 3m.

16. WYPOSAZENIE PROJEKTOWANEJ HALI

Projektowana rozbudowa — hala bedzie posiadata

boisko do pitki noznej halowej (petnowymiarowe) o wymiarach 20,00x40,00m,
boisko do pitki recznej (petnowymiarowe) o wymiarach 20,00x40,00m,

3 boiska do siatkowki (pethowymiarowe) o wymiarach 24,00x12,00m,

boisko do koszykéwki (petnowymiarowe) o wymiarach 15,0x28,0m

Wymiary kolorystyka i wyposazenie boisk

boisko do pilki noznej halowej

- wymiary 20x40m — linie kolor niebieski, linie o szerokosci 80 mm,

- bramka do pitki noznej halowej 3x2m, 2szt., rama bramki (przekr6j 80x80mm) —
aluminiowa, wyposazona we wsporniki do podtrzymywania siatki,

- siatka na bramke z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci — wymiary: szerokos¢ 3m,
wysokos¢ 2 m, gtebokosé goérna 80 cm, dolna 100cm, kolory: zielono-biaty, szt.2,

boisko do pitki reczne;j

- wymiary 20x40m — linie kolor niebieski lub szaro-niebieski, linie o szerokosci 50 mm,

- bramka do pitki recznej 3x2m, 2szt., rama bramki (przekréj 80x80mm) — aluminiowa,
wyposazona we wsporniki do podtrzymywania siatki,

- siatka na bramke z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci — wymiary: szerokos¢ 3m,
wysokos¢ 2 m, gtebokos¢ gorna 80 cm, dolna 100cm, kolory: zielono-biaty, szt.2 ( te same
bramki do pitki noznej halowej),

3 boiska do siatkéwki:

- boisko gtéwne (kolor czerwono-brunaty), linie o szerokosci 50 mm,

- boczne wymiary 24x12m - stupki do siatkéwki aluminiowe, owalne, wielofunkcyjne, z
ptynng regulacjg wysokosci, mocowane w tulejach osadzonych w podfozu boiska, jeden
komplet— tj.szt.6,

- w sktad kompletu stupkédw wchodzi: urzgdzenie naciggowe, haki zaczepowe zamocowane
na przeciwlegtym stupku, przesuwne np. firmy Sport Grupa (lub réwnowazne),

- siatka turniejowa do siatkdwki z polipropylenu, z linkg kewlarowg 11,70m z tasma
wzmachiajgca biatg, szt. 3,

boisko do koszykowki

- wymiary 12,20x24,35m — linie kolor biaty, linie o szerokosci 50 mm,

- boisko do gry (linie kolor biaty), linie o szerokosci 50 mm,

- konstrukcja z koszem do koszykowki: wymiary tablicy 1800mm poziomo i 1050 pionowo
szt. 2

Pozostate wyposazenie

Drabinki gimnastyczne

Projektuje sie drabinki gimnastyczne pojedyncze, drewniane o wys. 3,0m i szer. 0,90m
szt.28, mocowane na ksztattowniku stalowym typu ,,E” w trzech miejscach kazdego boku

- ok. 30cm od géry

- w Srodku wysoko$ci

- ok. 30cm od dotu

Trybuny skfadane

trybuny sktadane, jezdne, 4 rzeddw, z siedziskami typu tawka o dt. 4,5m szt.6
Wyposazenie techniczne sali
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- zegar

- zegar czasu gry

- tablica wynikéw kompatybilna z obstugg dyscyplin takich jak pitka reczna, koszykdwka,
pitka siatkowa ( z opcjg fauli zawodnikéw)

- zegar 14 i 24 sekund (koszykowka)

- urzgdzenie kontrolne do zegara i tablic wynikow

- internet i telefon

I\VV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
a. Pow. zabudowy hali sportowej z zapleczem 1.705,00 m2

b. Pow. netto (w tym uzytkowa) hali sportowej z zapleczem 1639,50m2
Pow. parteru1564,40m2, pow. antresoli 75,10m2

c. Budynek | kondygnacyjny niepodpiwniczony z antresolg

d. Wysokos¢ do kalenicy 14,67m, budynek sredniowysoki (SW)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Przedmiotowy budynek petni funkcje oswiatowg (szkota) — po rozbudowie funkcja nie ulegnie

Zmianie.

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, wszystkie elementy wewnetrzne
zaprojektowane jako niepalne.

W budynku bedg znajdowaly sie typowe materialy zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych
pozary zaliczane sg w wiekszosci do grupy pozaréw ,A”.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w iloSciach istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;
Istniejacy budynek szkoty jest budynkiem uzytecznosci publicznej przeznaczonym na

potrzeby dydaktyczne i jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Projektowana
rozbudowa o I-kondygnacyjng sale gimnastyczng z zapleczem, oddzielono od istniejgcego
budynku za pomocg sciany przeciwpozarowej. Projektowang rozbudowe zaprojektowano w
kategorii zagrozenia ludzi ZLI, w klasie ,D” odpornosci pozarowej (zgodnie z §212 ust.3
Warunkéw technicznych dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku jednokondygnacyjnego ZLI).
Hala sportowa przeznaczona do jednoczesnego przebywania wiecej niz 300 0sdb.

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Wezet cieplny i pomieszczenia magazynowe w piwnicy istniejgcego budynku szkoty — poza
zakresem opracowania.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanym budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem

materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub jego
obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w
granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla projektowanej rozbudowy o I-kondygnacyjng hale sportowa z zapleczem - ustala sie klase

odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3. ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku
jednokondygnacyjnego ZLlI)
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Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z § 216 ust. 1
warunkéw techniczno-budowlanych:

e gtéwna konstrukcja nosna - (Sciany, podciagi) - R30

e konstrukcja dachu -(-)

e stropéw - REI30

e Scian zewnetrznych - EI30 (o0-i)
e Scian wewnetrznych - (=)

e przekrycie dachu - (=)

Przegroda Klasa Opis przegrody

odpornosci
ogniowej

Gtowna konstrukcja | R30 Projektowane sciany murowane gr. 25 cm

nosna Warunek spetniony.

Konstrukcja dachu (-) Nad halg sportowg dach tukowy w konstrukcji stalowej
niepalny

Strop REI30 Strop zelbetowy niepalny
Nad projektowanym zapleczem strop zelbetowy gr.18
cm tynkowany od spodu tynkiem gruboéci min. 10mm.
Warunek spetniony.

Sciana zewnetrzna | EI30 Projektowane sciany zewnetrzne hali murowane gr.
25cm, wzmocnione stupami zelbetowymi 40x60cm,
projektowane s$ciany zaplecza murowane gr. 25cm.
Warunek spetniony.

Sciana wewnetrzna | (-) Projektowane sciany murowane gr.12; 25; cm

Przekrycie dachu (-) Projektowane przekrycie nad halg sportowa z blachy,
projektowane przekrycie nad zapleczem z papy
asfaltowej wraz z termoizolacjg z wetny mineralnej

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano z materiatdéw/wyrobéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO) — klasy reakcji na ogien: elementy budynku z wyjgtkiem $cian zewnetrznych co
najmniej B z dodatkowa klasyfikacjg do lub stanowigce wyrdb majacy te klase, przy czym jego
warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drég komunikacji ogélnej stuzgcych celom
ewakuacji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie
nizszej od D1 a posadzki nie nizszej od Cp).

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Budynek szkoty zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:
- | strefa ZLI — projektowana hala sportowa z zapleczem o pow. 1.651,48 m2
- I strefa ZLIII — szkota istniejgca 3-kondygnacyjna o pow. 2.225,00 m? poza zakresem
opracowania
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- 1l strefa PM - wezet cieplny i pomieszczenia magazynowe w piwnicy - poza zakresem
opracowania

Pomiedzy strefg pozarowg ZLI i ZLIII zaprojektowano $ciane oddzielenia p.poz. zgodnie z §232

Warunkéw technicznych w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

8. Odlegtos¢ od obiektéow sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie mieszkaniowej — osiedle budynkéw jednorodzinnych.

Najblizszy budynek gospodarczy (niemieszkalny) znajduje sie¢ w odlegtosci 16,57m. Najblizszy

budynek — mieszkalny - znajduje sie po drugiej stronie ul. Sienkiewicza w odlegtosci 19,88m.

Odlegtosci od budynkéw sgsiednich zachowane.

9. Warunki ewakuacji.

Wymagane dtugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach ZL przy jednym dojsciu — 10m, przy

dwdch dojsciach 40m — zachowano.

W strefie pozarowej ZLI zazwyczaj bedzie przebywato jednoczesnie okoto 86 oséb (26 pedagogow

i 60 uczniow w czasie uroczystosci szkolnych). W sali gimnastycznej przeznaczonej do

przebywania wiecej niz 50 osdb (okoto 300 osdb), a takze przeznaczonej do wynajmowania

zaprojektowano cztery wyjscia ewakuacyjne o wymiarach szer. 2,0m i wys. 2,20m, oddalone od
siebie 0 min. 5m ( w sumie o szerokosci 8,0m), wyposazone w urzgdzenia antypaniczne. Dwoje
drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez wiatrotap, dwoje drzwi na korytarz

z mozliwoscig wyjscia na zewnatrz budynku lub do drugiej strefy pozarowej ZLIII.

Strategia ewakuacji:

Osoby przebywajgce na antresoli bedg mogty ewakuowag sie z niej po schodach zaprojektowanych

na dwoch jej koncach. Diugos$é przejscia ewakuacyjnego jednymi schodami z mozliwoscig

ewakuacji bezposrednio na zewnatrz budynku wynosi 40m, natomiast drugimi schodami do wyjscia
przez wiatrotap wynosi 34m. Osoby przebywajgce w hali sportowej bedg mogty ewakuowaé sie

przez dwoje drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku lub przez wiatrotap. A takze korytarzem w

dwdch kierunkach bezposredni na zewnatrz, tak jak osoby przebywajgce w pomieszczeniach

zaplecza, lub do drugiej strefy pozarowej ZLIII. Dlugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza
40m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - min EI15.

Projektowana rozbudowa i przebudowa szkoly bedzie oznakowana znakami ochrony

przeciwpozarowej zgodnie z: PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i

znaki bezpieczenstwa i PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja.

10. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Obiekt wyposazony jest w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowsa.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i stropach wydzielonego

przeciwpozarowo pomieszczenia, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza

niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia (zgodnie z §234 ust.3

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku dla
strefy pozarowej (odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
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powodowa¢ odigczenia obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru),

e budynek chroniony bedzie przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg odgromowa
wykonang wg Polskich Norm.

e drogi ewakuacyjne wyposazone w instalacje oswietlenia awaryjnego. Projekt awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego sali sportowej (ponad 200 oséb) i drog ewakuacyjnych musi by¢
uzgodniony z rzeczoznawcg ds zabezpieczen przeciwpozarowych.

e wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Projekt wewnetrznej instalacji
przeciwpozarowej musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds zabezpieczen
przeciwpozarowych.

e projektowane wyposazenie obiektow w gasnice.

12. Dobér i ilo$é podrecznego sprzetu gasniczego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci
zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata
na kazde 100 m? powierzchni. Pomieszczenia techniczne (elektryczne takie jak serwerownie i
rozdzielnie elektryczne) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice sniegowe GS 5x lub gasnice
przystosowane do gaszenia sprzetu elektronicznego.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki:

. odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice muszg by¢ o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.

W hali sportowej projektuje sie 3 hydranty =25 zasilane z sieci wodociggowej. Zasieg
projektowanych hydrantéw wewnetrznych =25 (z wezem péitsztywnym o di. 30m) obejmuje calg
powierzchnie chronionej strefy pozarowe;j.

Sie¢ hydrantowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej zapewniajgcej jednoczesny pobor wody z 2
sgsiednich hydrantéw z tgczng wydajnoscig 2 dm3/s. Zasilanie hydrantéw powinno byé zapewnione
przez co najmniej 1 godzine. Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢é umieszczone na
wysokosci 1,35m £ 0,1m od poziomu podiogi. Pozostate wymagania wg przepisu MSWIA i PN-EN
dot. hydrantéw wewnetrznych.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w wymaganej ilosci 20 dm3/s z
hydrantéw zewnetrznych @80 na sieci wodociggowej, pierwszy w odlegtosci do 75 m od
chronionego budynku (znajduje sie na przeciwko wejscia do istniejgcego budynku szkoty na
skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza i ul. Gérnej), drugi w odlegtosci do 150m od chronionego budynku.
14. Drogi pozarowe

Dojazd dla Strazy Pozarnej zostat zapewniony przez projektowang droge pozarowg z wjazdem od
strony ul. Sienkiewicza (m.in. dziatka nr 269/3) i ul. Szkolnej (m.in. dziatka nr 502). Projektowana
droga o szerokosci 4,0m w odlegto$ci 5m od chronionego budynku.
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UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobéw budowlanych
poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyréb zostat umieszczony w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

¢ Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
~opecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktow o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

¢ Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

¢ Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

¢ Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ dokfadnie w naturze.

¢ Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA Pracownia Projektowa,
Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 15 maja 2020 r.
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