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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI WOD-KAN W ROZBUDOWYWANYM
| PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W MICHALOWIE O HALE SPORTOWA
Z ZAPLECZEM PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHALOWIE NA FRAGMENCIE DZIALKI NR 476/2,
OBREB MICHALOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MICHALOWO
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1.6. Obowigzujace normy i przepisy

Il. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan. w rozbudowywanym budynku Zespotu Szkét
w Michatowie przy ul. Sienkiewicza 5 o hale sportowg z zapleczem.

lll. Opis stanu istniejacego

Instalacja wod-kan.
Budynek jest zasilany w wode z wodociggu miejskie i posiada 2 wejscia wody.
Jedno wejscie w pom. technicznych dn50 z wodomierzem | zaworami odcinajacymi grzybkowymi. Rury
sq W bardzo ztym stanie (mocno skorodowane).
Drugie wejscie pod schodami dn50 bez wodomierza jest tylko zawdr odcinajacy grzybkowy i zasila tylko
hydranty.
Zrodtem cieptej wody sa podgrzewacze elektryczne: w tazienkach uczniéw podgrzewcze
pojemnosciowe natomiast w pokoju nauczycieli | personelu przeptywowe.
W budynku jest 6 hydrantéw p.poz. dn52.
Widoczne przewody wodociggowe sg z rur stalowych.
Woda z rur spustowych jest odprowadzona do kanalizacji sanitarne;.
Scieki sa odprowadzane poprzez system studzienek kanalizacyjnych do kanalizacji miejskiej w ul.
Sienkiewicza.

IV. Instalacja wod.-kan.

1. Opis zasilania w wode zimna
Projektowana cze$¢ bedzie zasilana w wode z istn. przewodu stalowego w piwnicy pod klatkg
schodowa. Obecnie przewdd ten zasila hydranty w cze$ci istniejace.
Na wejéciu wody zimnej jest tylko zawor odcinajacy. Za zaworem odcinajagcym nalezy zamontowaé
wodomierz, nastepnie zawor odcinajacy grzybkowy i zawdr zawér antyskazeniowy klasy EA. Za
zaworem antyskazeniowym nalezy rozdzieli¢ instalacje na bytowg i p.poz. Na instalacji bytowej
zamontowa¢ tzw. zawdr pierwszenstwa, zawor elektromagnetyczny podtaczony z presostatem (w
przypadku spadku cisnienia w instalacji zawor zamyka sig) a nastepnie zawor odcinajacy. Na wejsciu
wody cieptej | cyrkulacji do projektowanej czesci zamontowac zawory odcinajgce grzybkowe.
Na odejsciu na instalacje p.poz. nie przewiduje sie zawordw odcinajacych.
W istniejgcym budynku jest 6 hydrantéw p.poz dn52 oraz w czes$ci rozbudowywanej projektuje sie¢ 3
hydranty dn25.

Woda ciepta oraz cyrkulacja bedg doprowadzone z wezta cieplnego w piwnicy. Tam tez
zamontowa¢ zawory odcinajace oraz pompe cyrkulacyjna. Armatura i urzadzenia na wodzie cieptej i
cyrkulaciji sg ujete w projekcie wezia.

Przewody wody zimnej, cieptej | cyrkulacji z wezta do projektowanej czesci prowadzi¢ po wierzchu $cian
i pod stropem wykona¢ jako PP stabilizowane. Nastepnie rozprowadzenie do poszczegolnych




pomieszczen | przyboréw prowadzi¢ w warstwach posadzkowych | wykonaé¢ z rury PP stabilizowane;
taczonej poprzez zgrzewanie. Dobrano rury PP zespolone PN16 SDR7 4.

Dopuszcza sie stosowanie rury wielowarstwowej zespolonej, tgczone ztaczkami zaciskowymi.
Instalacje p.poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na ztaczki gwintowane.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych stosujgc haki, uchwyty i wsporniki w
odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Przejscia przewoddw przez $ciany nalezy wykonywaé w
tulejach ochronnych.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle po trasie wody zimne;j.

Na podejsciu do baterii od dotu zastosowaé zestawy odcinajace z wezykiem elastycznym.

Catg armature montowac¢ na dwuztgczki.

Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji
cieptej wody.

Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddow.

Uwaga: Przy przejsciu przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako
przejscie szczelne o0 odporno$ci jak przegroda.

Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o gr.
20mm dla przewoddéw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewodow o Dn25-Dn30, dla przewoddw powyze;
Dn40 mm grubosc¢ izolacji réwna $rednicy rury.

Przewody prowadzone w posadzce — grubo$ci izolacji 6mm.

Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 ,
jezeli wspotczynnik jest inny nalezy skorygowac grubos¢ izolacji.

2. |Instalacja p.poz.
Do celéw przeciwpozarowych projektuje sie instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
nawodniong.

Instalacje stanowi¢ bedzie 6 hydrantow istniejacych i 3 hydranty projektowane.

Proj. hydranty bedg w szafkach natynkowych (cze$ciowo we wnekach) z zaworem hydrantowym DN25,
wezem potsztywnym DN25 o dtugo$ci L=30m wg EN-694, oraz pradownicg zgodng z PN-EN 671-2-
2012.

Skrzynka hydrantowa winna posiada¢ atest CNBOB oraz posiada¢ wymiary:

e wysoko$¢ - 670 mm,
e szerokosS¢ - 700 mm,
e gteboko$¢ - 260 mm

Zawory hydrantowe nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci 1,35m=10cm nad posadzka. Nasada
zaworu powinna by¢ skierowana do dotu.

Hydranty nalezy oznakowa¢ wg PN-EN-ISO 7010:2012 oraz umie$ci¢ na nim oraz zaworze
hydrantowym instrukcje postepowania, na wypadek ich uzycia.

Obliczenia hydrauliczne $rednicy przewodoéw i ci$nienia dyspozycyjnego za zaworze
hydrantowym przy zatozeniu poboru z dwéch najniekorzystniej potozonych zaworéw hydrantowych wg
wytycznych projektowych zawartych w PN-EN-671-1 oraz rozp. MSWIA dz.U. z 2010r nr 109 poz 719

Wydajnos$¢ najniekorzystniej potozonego hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu
0,2Mpa (cisnienie wylotowe z pradownicy). Szafki zamykane na zamek patentowy.

Instalacja bedzie rozdzielona na:
- instalacje wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze,
- instalacje przeciwpozarowg hydrantowa,

Na odgatezieniu na instalacje przeciwpozarowg nie montowa¢ zadnej armatury odcinajacej, za$
na odejsciu na instalacje bytowo-gospodarczg nalezy zamontowaC zawér elektromagnetyczny z
presostatem (w przypadku spadku ci$nienia w instalacji zawér zamyka sie).

Rurociagi instalacji p.poz. zaprojektowano, zgodnie z normg PN-H-74200:1998 jako rury stalowe
ocynkowane faczone poprzez taczniki gwintowane. Przewody poziome i pionowe nalezy zaizolowac.

3. Prdby szczelnoSci i ptukanie instalacii
Po wykonaniu catej instalacji nalezy poddac jg probie cisnieniowej. Do proby ciSnieniowej zalecane sg
przewody pomiarowe, na ktdrych mozna odczyta¢ zmiane ci$nienia 0,1 bar. Proby cisnieniowe




dokonuje sie przy nie zakrytych miejscach potgczen (lub rur) by mozna byto wykry¢ nieszczelno$ci.
Jezeli do préby cisnieniowej stosuje sie wode, to przez instalacje napetniajacq trzeba zastosowac filtr o
doktadnos$ci okoto 80 um . Rury bada sig cisnieniem 10 bar. Czas badania rur wynosi 10 minut, o ile
temperatura wody napetniajacej instalacje nie jest wieksza od 10 °C. Jezeli temperatura jest wigksza
trzeba poczeka¢ 30 minut na wyréwnanie sie temperatur. Jezeli po czasie préby w miejscach potaczen
nie wystapig zadne nieszczelnosci lub na manometrze nie wida¢ spadku ci$nienia, mozna przystgpi¢ do
izolowania pofgczen i zamurowania szczelin.

Stosowana do ptukania woda pitna musi by¢ przefiltrowana przez filtr o oczkach 80 um.

Dla zabezpieczenia armatury i urzadzer nalezy je montowaé dopiero po ptukaniu i zastapic je
odpowiednimi tacznikami.

4. Kanalizacja sanitarna.
Scieki beda odprowadzane poprzez projektowane studzienki kanalizacyjne i istniejace studzienki do
istniejacego przytacza a nastepnie istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza.
Kanalizacje odprowadzajgca Scieki z przybordw sanitarnych nalezy wykonac rur i ksztattek PCV z
rdzeniem litym. Potgczenia nalezy wykona¢ za pomoca uszczelki gumowe;.
Na pionach nalezy zamontowac¢ rewizje. Piony nalezy wyprowadzi¢ wywiewka ponad dach.
Po utozeniu rurociggdw nalezy wykona¢ prébe wodng zgodnie z PN-92/B-10735 poddajac rurociag
dziataniu ci$nienia 0,3 bar przez czas 15 min. Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie
kropelki wody i dopetniana ilo§¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury.
Trasy przewodow kanalizacyjnych, $rednice oraz usytuowanie pionéw pokazano w czesci graficznej
opracowania.
Przewody pod posadzka uktada¢ w obsypce piaskowe;.
Przejscia pod fawami wykonac w rurze ostonowe;j.

5. Wyposazenie
-miski ustepowe porcelanowe wiszace

-umywalki z baterig jednochwytna,

-umywalke i wc dla niepetnosprawnych

-uchwyty | siedziska dla niepetnosprawnych

-syfony chromowane,

-natrysk z brodzikiem 90*90cm i kabing natryskowa z rozsuwanymi drzwiami, ze szkta hartowanego
-wpusty podtogowe PCV dn50 z rusztem ze stali nierdzewne;j

-odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej L=0,4m dn110,

-drazki proste oraz katowe wraz z zatonkami wodoodpornymi

-baterie natryskowe podtynkowe termostatyczne z wytacznikiem czasowym z gtowicg do natrysku

-na odgatezieniach cyrkulacji zamontowa¢ zawory termostatyczne z funkcjg dezynfekcji automatycznej

V. Roboty ziemne
Na catej dtugo$ci projektowanej instalacji podziemnej ks przewiduje sie wykonanie wykopdw o Scianach
pionowych. Wykopy beda wykonywane recznie oraz mechanicznie. Na catej diugosci przewiduje sie
odktad urobku obok wykopow w odlegtosci min. 60cm od krawedzi wykopu. Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne o gtebokosci powyzej 1 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem wypraskami stalowymi.
Z dna wykopu nalezy usuna¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac¢. Grunty rodzime mozna
zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to grunty sypkie, suche o normainej wigotno$ci.
Przewody nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu na podsypce piaskowej grubo$ci 10 cm.
Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej nie powinien zawiera¢ czastek powyzej 20mm, nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. W trakcie
wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podfoza w dnie wykopu.
Na podstawie badan geologicznych przyjeto podsypke i zasypke gruntem rodzimym.




Warunki geologiczne
Grunty rodzime wystepujace w podtozu to srednio zageszczone i zageszczone grunty piaszczyste. Sq
to grunty no$ne, nadajace sie do wykorzystania jako bezposrednie podtoze fundamentu obiektéw
kubaturowych.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie prowadzenia prac ziemnych w gruntach niespoistych nie
spowodowac rozluznienia gruntow zalegajacych w dnie wykopu. Po wykonaniu wykopu zaleca sie
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu w jego dnie. W razie koniecznosci grunt ten nalezy dogescic.
Do gtebokosci 6m nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.

Wytyczne BHP
W czasie prowadzenia robot instalacyjnych nalezy stosowac sie do ,Warunkéw Technicznych

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” opracowanych przez COBR INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
Dz.U.Nr 96 z dnia 15.10.1993

VI. Uwagi koricowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym oraz przepisami budowlanymi.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnosci zapewnic:
- objecie funkciji kierownika budowy przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia
budowlane,
- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykonanie i odbior rob6t budowlanych — przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie
Montaz, préby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymaganiami "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" cze$¢ 2 Instalacje
sanitarne i przemystowe
W czasie prowadzenia robét instalacyjnych nalezy stosowac sie do ,Warunkéw Technicznych
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” opracowanych przez COBR INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
Dz.U.Nr 96 z dnia 15.10.1993
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