DETAL "D.6" DETAL POCHWYTU
NA KLATCE SCHODOWEJ

Sruby dt. 80mm
na kotki rozporowe

J 50/2mm 7—
min.SOmm_:’;

>

-E W74

3 B

8 E @14mm :

= O

? Tp]
O | =
o 8 ~ 1
~ Q.

= 95mm 7 80mm~

B

S Rozeta

@80*5mm A

—

UWAGI:

ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCUI
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYMIARY PODANO W "MM”, RZEDNE W "M”".

EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI
BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI

ol

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA [ﬁ@hﬂ PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej
6. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE @ ”ﬁ@t@ olen Batok, ek 603210621
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA - °

P.POZ | BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY. PROJEKT | sezsvoom messuooms oy zereysovorwmermome | BE.__|15.05.2020
7. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA e e o [SKALA | 125
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. e oot vt on NRRYS
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM AYSUNEK Py TRy —— Y
STANDARDZIE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM. NA KLATCE SCHODOWEJ wiKONAWCZY
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ g‘r‘;‘;{itekmra e A Gwoidsie] ”ég{’%%wm podps
9. POSADZKI WYKONAC JAKO PLYWAJACE Z DYLATACJA OBWODOWO Wepdpraca | o -
PRZY SCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm _architektural e

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafosci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




