[D1]

23,5cm

ZADASZENIE t UKOWE HUPRO

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

SYSTEM KONSTRUKCYJNY HUPRO DO PODWIESZANIA
WELNY MINERALNEJ

40,0cm

WELNA MINERALNA GR. 40CM

FOLIA PAROSZCZELNA

BLACHA PERFOROWANA

[ D2]

TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKLADOWA DO
MOCOWANIA MECHANICZNEGO

PLYTY SPADKOWE | PLYTY KONTRSPADKOWE

30,0 cm

WELNA MINERALNA

PAROIZOLACJA- PREPARAT BITUMICZNY LUB FOLIA

18,0 cm

STROP ZELBETOWY WYLEWANY (WG.PROJ KONSTR.)

SUFIT PODWIESZANY/TYNK

[S1]

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

20,0 cm

WELNA MINERALNA

ZAPRAWA KLEJACA

25,0 cm

BLOCZKI CERAMICZNE

TYNK

[S2]

TYNK MOZAIKOWY

PREPARAT GRUNTUJACY

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ

15,0 cm

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

250cm

BLOCZKI BETONOWE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

[S3]

FOLIA KUBELKOWA

15,0 cm

PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

250cm

BLOCZKI BETONOWE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

[S4]

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE

PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO
WTAPIANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

20,0 cm| WELNA MINERALNA
ZAPRAWA KLEJACA
25,0 cm| BLOCZKI CERAMICZNE
TYNK
[P 1]
0,7cm | GRES
0,5cm | ZAPRAWA KLEJOWA
50cm | GLADZ CEMENTOWA Z WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA

ZBROJONA KRZYZOWO 25x25¢m PRETAMI @6mm

FOLIA POLIETYLENOWA

12,0cm| STYROPIAN EPS 100-038

2x FOLIA BUDOWLANA
10,0 cm | PODKLAD BETONOWY ZATARTY NA GLADKO MARKI "B15"
30,0 cm | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO gr. 30.0 cm

RODZIMY GRUNT

[P2] NA ANTRESOL]

O,N cm GRES
05cm | ZAPRAWA KLEJOWA
50cm | GLADZ CEMENTOWA zatarta na gtadko
FOLIA PE
8,0cm STYROPIAN EPS 100-038
PAROIZOLACJA FOLIA PE
15,0cm | STROP ZELBETOWY WYLEWANY - wg. proj. konstrukcyjnego
TYNK
[P3]
6em KOSTKA BETONOWA
5cm PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA
20,0 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA
20,0 cm | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

[P4] W HALI SPORTOWEJ

- PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej

arch

0.4 cm | WYKLADZINA PCV TYPU MARMOLEUM GR. 4mm
150m | SKLEJKA
15cm | ELASTYCZNY PODKLAD PIANKOWY
10,0 cm | BETON B-20 GR.10CM
10,0 cm | POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 500
FOLIA BUDOWLANA PE
10,0 cm | BETON B15, GR. 10CM
30,0 cm | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO gr. 30.0 cm

RODZIMY GRUNT
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