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1 INSTALACJA CO
11 Rurociagi+izolacja
1.1.1/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.50 mm o potacze- |m
0403-04 niach spawanych na $cianach budynku
160 m 160.00
RAZEM 160.00
1.1.2|KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 16*2 o potgczeniach zlgczka- |m
01 mi zaciskowymi
poz. zast.
220 m 220.00
RAZEM 220.00
1.1.3|KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 20*2 o potgczeniach zlgczka- |m
01 mi zaciskowymi
poz. zast.
110 m 110.00
RAZEM 110.00
1.1.4/KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 26*3 o potgczeniach zlgczka- |m
02 mi zaciskowymi
poz. zast.
180 m 180.00
RAZEM 180.00
1.1.5/KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32*3 mm m
03
poz. zast.
150 m 150.00
RAZEM 150.00
1.1.6|KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40*3,5 mm m
04
poz. zast.
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.1.7/KNNR 4 0128- | Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
02
analogia
160+220+110+180+150+25 m 845.00
RAZEM 845.00
1.1.8/KNNR 4 0406- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
02
845 m 845.00
RAZEM 845.00
1.1.9/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami o gr 50 w ptaszczu PCV m
0101-20
analogia
160 m 160.00
RAZEM 160.00
1.1.1|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.12-22 mm - jednowarstwowymi gr.6 mm m
0/0101-01
poz.1.1.2 m 220.00
poz.1.1.3 m 110.00
RAZEM 330.00
1.1.1|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6  |m
1/0101-02 mm (C)
poz.1.1.4 m 180.00
poz.1.1.5 m 150.00
RAZEM 330.00
1.1.1|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6  |m
2/0101-04 mm (E)
poz. zast.
poz.1.1.6 m 25.00
RAZEM 25.00
1.2 Grzejniki
1.2.1/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dtug. do 1600 mm z kompletem zawie- |szt.
05 szen oraz z wbudowanym zaworem termostatycznym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.2|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1600 mm z kompletem zawie- |szt.
07 szen oraz z wbudowanym zaworem termostatycznym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podejsciem dolnym o wys. 900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
07 z kompletem zawieszen oraz z wbudowanym zaworem termostatycznym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.4|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 900 mm i dtug. do 1600 mm z kompletem zawie-|szt.
03 szen oraz z wbudowanym zaworem termostatycznym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.5/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1600 mm z kompletem zawie- |szt.
03 szen oraz z wbudowanym zaworem termostatycznym
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.2.6|KNNR 4 0425- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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1.2.7/KNNR 4 0425- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.8/KNNR 4 0421- |Grzejniki kanatowe h=0,14m o dtugosci 1.4 m wraz z korytem i kratag maskujgca szt.
02
poz. zast.
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
1.2.9/KNNR 4 0421- |Grzejniki kanatowe h=0,14m o dtugosci 2.3-2.5 m wraz z korytem i kratg maskujgcg  |szt.
04
poz. zast.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.2.1|poz.wtasna Ostony grzejnikowe modutowe z blachy perforowanej szt.
0|kalk. wtasna
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
1.2.1|KNNR 4 0428- |Modut podtaczeniowy katowy kpl.
101
analogia
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
1.2.1|KNNR 4 0412- |Glowica termostatyczna o $r. 15 mm z zabezpieczeniem przed kradziezg szt.
2|01
17+7 szt. 24.00
RAZEM 24.00
1.2.1|/KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne z nastawg wstepng o sr. nominalnej 15 mm szt.
3/0412-02
7+44 szt. 51.00
RAZEM 51.00
1.2.1/KNNR 4 0411-|Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
4|01
7+44 szt. 51.00
RAZEM 51.00
1.2.1|KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
5|01
17+7+44 urz. 68.00
RAZEM 68.00
2 ZASILANIE CENTRAL
2.1 armatura i urzadzenia
2.1.1/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elektrycz- |kpl.
0101-01 nym o masie 0.05 t Qn=4,0m3/h h=110kPa {glikolowa}
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.2|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o poj. 18l [glikolowe] szt.
0507-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.3/KNNR 4 0411- (filtr siatkowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.4/KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 25mm szt.
0113-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.5/KNR 2-15 Separator glikol/powietrze szt.
0426-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.6/KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm (grzybkowe |szt.
01 do glikolu)
poz. zast.
zawory przy odpowietrznikach
2 szt. 2.00
zawory spustowe
2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
2.1.7/KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe i zwrotne z potagczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 40 mm szt.
05 (grzybkowe do glikolu)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.1.8/KNNR 4 0522- | zawor rownowazacy z kroécami pomiarowymi i funkcjg zamkniecia przeptywu dn15 szt.
01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.9/KNNR 4 0522- | zawér rownowazacy z kroécami pomiarowymi i funkcjg zamkniecia przeptywu o $r. no- |szt.
05 minalnej 40 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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2.1.1|/KNR-W 2-15 |Wymienniki ptytowe o mocy 36,6kW woda/glikol szt.
0/0505-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.1/KNNR 4 0522- [termostatyczny ogranicznik temperatury powrotu dn15 tn10st szt.
101
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.1/KNNR 4 0522- |zaw6r dwudrogowy z sitownikiem dn15 szt.
2|01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.1/KNNR 4 2201- |Zawory dwudrogowe z sitownikiem o $r. 40 mm szt.
3/03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.1/KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei (termometry 0-120C KFM) szt.
4/0530-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.1.1/KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
5/0530-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2.1.1/KNNR 4 0130- |uktad do uzupetniania glikolu- zawér ze ztagczkg do weza i pompka reczna skrzydetko- |szt.
6|01 wa dn20
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
211 Naktady na napetnienie instalacji glikolem |
7|kalk. wtasna
130 | 130.00
RAZEM 130.00
2.1.1/KNNR 4 0411-[filtr siatkowy dn32 o $r. nominalnej 32 mm szt.
8|04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.1/KNNR 4 2201- | zawo6r regulacyjny z sitownikiem o $rednicy 32 mm szt.
9|02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.2/KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 mm szt.
0/04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 rurociagi
2.2.1/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.10-15 mm o potg- |m
0403-01 czeniach spawanych na $cianach budynku
50 m 50.00
RAZEM 50.00
2.2.2/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o potgcze- |m
0403-03 niach spawanych na $cianach budynku
160 m 160.00
RAZEM 160.00
2.2.3|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.40 mm o potacze- |m
0403-04 niach spawanych na $cianach budynku
80 m 80.00
RAZEM 80.00
2.2.4/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o |m?2
0101-04 Sr.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*0.04*80 m?2 10.05
3.14*0.015*50 m?2 2.36
3.14*0.032*160 m?2 16.08
RAZEM 28.49
2.2.5|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o m2
0204-04 Sr.zewn.do 57 mm
28.49 m?2 28.49
RAZEM 28.49
2.2.6/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm m2
0213-04
28.49 m?2 28.49
RAZEM 28.49
2.2.7/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami chlorokauczukowymi o gr 20mm m
0104-06
analogia
50 m 50.00
RAZEM 50.00
2.2.8/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.40mm otulinami chlorokauczukowymi o gr40 m
0104-16
analogia
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80 m 80.00
RAZEM 80.00
2.2.9/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25-32mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm w ptaszczu m
0101-19 PCV
analogia
160 m 160.00
RAZEM 160.00
2.2.1|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r.zew. do 55 mm m?2
0/0602-01
analogia
10"3.1470.25 m?2 7.85
RAZEM 7.85
2.2.1/KNNR 4 0406- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (na gli- [m
1102 kolu)
50+80 m 130.00
RAZEM 130.00
2.2.1/KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (na wo- |m
2|02 dzie)
160 m 160.00
RAZEM 160.00
2.2.1/KNNR 4 0436- | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji (regulacja na zaworach réwnowazacych) urz.
3|01
analogia
2 urz. 2.00
RAZEM 2.00
3 ZASILANIE INSTALACJI CO
3.1/KNR 0-31 Rozdzielacze o $r.100 mm kpl.
0112-02
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.2|KNNR 4 0522- | zawor rownowazacy z kréccami pomiarowymi przeptywu o $r. nominalnej 50 mm szt.
06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3|KNNR 4 0522- | zawér rownowazacy z kréccami pomiarowymi i funkcjg zamkniecia przeptywu dn25 szt.
03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4|KNNR 4 0522- | zawér réwnowazacy z kréccami pomiarowymi przeptywu dn32 szt.
04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.5|KNNR 4 0411-|zawor spustowy ze ztgczka do weza dn15 szt.
01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.6|KNNR 4 0411-|filtr siatkowy dn25 o $r. nominalnej 25 mm szt.
03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.7|KNNR 4 0411-|filtr siatkowy dn32 o $r. nominalnej 32 mm szt.
04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.8/KNNR 4 0131-|Zawory przelotowe z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 mm szt.
03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.9|KNNR 4 0131-|Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 mm szt.
04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.10/KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe i zwrotne z potagczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 mm szt.
06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.11/KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.12/KNNR 4 0411- |Zawory odcinajace przy zaworach odpowietrzajgcych o $r. nominalnej 15 mm szt.
01
poz.3.11 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.13/KNR 7-07 Pompy elektroniczne kpl.
0101-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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3.14/KNR 7-08 regulacja praca pompy termostatem programowalnym szt
0205-02
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.15/KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei (termometry 0-120C KFM) szt.
0530-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.16/KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
0530-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
4 stacja uzdatniania
4.1|KNNR 4 0526- | Zmiekczacz Cosmowater-standard np. Bims lub réwnowazny szt.
01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2|KNNR 4 0411-|Obudowa filtra z przytaczem 3/4 * i wktadem sznurkowym np. Duna lub réwnowazna |szt.
02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.3|KNNR 4 0130- | Zawor antyskazeniowy CA 296 dn 20 np. Danfoss lub rownowazny szt.
02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.4|KNNR 4 0130- | Zawor napetniajacy VF-06 1/2" A np.Honeywell lub réwnowazny szt.
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5/KNNR 4 0122- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych mieszka- |kpl.
06 niowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.6/KNNR 4 0140- | Wodomierz wody zimnej (uzupetnienie ztadu) typ JS 1,5 dn 20 np. Powogaz lub réwno- |kpl.
02 wazny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.7|KNNR 4 0130- | Zawor kulowy gwintowany do wody zimnej DN 20 np. Giacomini lub rownowazny szt.
02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 ROBOTY BUDOWLANE
5.1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-  |szt.
0335-09 piennej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5.2|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
0335-13 piennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
0335-21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.4|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych-uszczelnienie p.poz. szt.
0325-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.5|KNNR 4 0403- | Tuleje ochronne z rur stalowych do ostony rur instalacyjnych przy przejsciu przez $cia- |m
05 ny
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
5.6|KNR-W 4-01 |Uszczelnienie p.poz. - przejcie przez $ciane szt.
0325-04
poz. zast.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.7|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
0341-03 wapiennej
podejscia pod grzejnik
1770.2+70.8 m 9.00
pion
2 m 2.00
RAZEM 11.00
5.8|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianachz |m
0327-04 cegiet
11 m 11.00
RAZEM 11.00
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