OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

I. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji podstawowej jest projekt rozbudowy budynku Zespotu Szkot w
Michatowie przy ul. Sienkiewicza 5 o hal¢ sportowa z zapleczem wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej budowy dwoch zjazdoéw
publicznych, drogi pozarowej, chodnikow dla pieszych oraz utwardzen terenu na dzialce o nr
ewid. 476/2 przy ul. Sienkiewicza 5 w Michatowie w ramach w/w inwestycji.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni

oraz sposob odprowadzenia wod opadowych.

II. Charakterystyka stanu istniejacego.

Teren inwestycji znajduje si¢ na dzialce o numerze ewid. gruntu 476/2 w Michalowie.

Teren inwestycji posiada nieregularny ksztalt, od strony zachodniej przylega do wul.
Sienkiewicza, od strony potudniowej - do ul. Szkolnej, z kazdej z tych ulic posiada istniejacy
zjazd. Od strony wschodniej oraz pdinocno-zachodniej sasiaduje z dziatkami, na ktoérych
znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne.

Na dziatce 476/2 zlokalizowany jest budynek szkoty sktadajacy si¢ z dwodch czesci: czes¢ I —
budynek gléwny z salami lekcyjnymi, czes¢ I — budynek z malg salg gimnastyczng z zapleczem.
Dzialtka jest zagospodarowana, utwardzona, ogrodzona i uzbrojona, posiada przytacze do sieci:
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, elektryczne;.

Teren przylegly do istniejgcego budynku jest czeSciowo utwardzony (dojscia piesze, dojazdy,
parkingi, boisko). Wokot budynku znajduje si¢ uporzadkowana zielen niska (trawniki, krzewy

ozdobne) oraz drzewa liciaste i iglaste.

I11. Opis rozwiazan projektowych.

1. Rozwiqzania sytuacyjne.
Dostgp do nieruchomosci przewiduje si¢ dwoma projektowanymi zjazdami publicznymi z ul.
Sienkiewicza i z ul. Szkolne;j.
Zjazd z ul. Sienkiewicza zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. Krawedzie zjazdu i jezdni ulicy
wyokraglono tukami kolowymi o promieniach R=5,0 m 1 R=7,0 m.
Dhugo$¢ projektowanego zjazdu od krawedzi jezdni do linii granicznej ulicy wynosi 2,30 m.
Zjazd z ul. Szkolnej zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. Krawegdzie zjazdu i jezdni ulicy

wyokraglono lukami kolowymi o promieniach R=5,0 m i R=7,0 m.



Dhugos$¢ projektowanego zjazdu od krawedzi jezdni do linii granicznej ulicy wynosi 2,80 m.
Na terenie objetym opracowaniem przewidziano budowe drogi pozarowej o szerokosci 4,0 m,
chodnikoéw dla pieszych o szerokosci 1,20+1,50 m oraz utwardzenia terenu pod kontenery
$mietnikowe.
Projektowana droga pozarowa przebiega¢ bedzie po trasie wg rys. nr 01 i taczy¢ bedzie oba
projektowane zjazdy publiczne.
Droge pozarowg 1 nawierzchni¢ utwardzenia nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15 x
30 cm wyniesionym do wysokosci 10 cm ponad nawierzchnig, a obnizonym do wysoko$ci
nawierzchni - w miejscach pokazanych na rys. nr 01. Chodniki dla pieszych nalezy obramowac¢
obrzezem betonowym 8 x 30 cm.
Teren poza kraweznikiem nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.
2. Rozwigzania wysokosciowe.
Wszystkie nawierzchnie utwardzone dostosowano do rzednych posadowienia projektowanego
budynku hali i istniejgcych obiektow oraz rzednych wysokosciowych przyleglego terenu.
Zastosowano spadki podluzne i poprzeczne, ktére gwarantujg prawidtowe odwodnienie
nawierzchni.
Charakterystyczne rzedne wysokos$ciowe podano na rys. nr 01.
3. Konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
1) droga pozarowa:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm (na szeroko$ci 1,20 m — wewnatrz) oraz z
ptyt betonowych azurowych 60x40x10 cm (na szerokosci po 1,40 m — na zewnatrz)
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 (5) cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 30 cm stabilizowane;j
mechanicznie
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C NR grub. 15 cm
stabilizowanej mechanicznie
2) zjazdy i1 utwardzenie terenu pod kontenery $mietnikowe:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 30 cm stabilizowane;j
mechanicznie
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C NR grub. 15 cm
stabilizowanej mechanicznie
3) chodnik dla pieszych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm



- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C NR grub. 10 cm stabilizowanej
mechanicznie.
4. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych odprowadzane begda
powierzchniowo poprzez uksztaltowanie nawierzchni na tereny zielone (trawniki — wzdhiz
dhuzszego boku hali) oraz w kierunku lokalnego obnizenia terenu (wzdtuz krétszego boku hali).
Woda opadowa pozostanie tam do odparowania lub wsigknigcia.
5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja z wykonania: usuni¢cia warstwy ziemi
urodzajnej, wykopow i nasypow oraz koryta pod nawierzchnie utwardzone.
Na podtozu, pod konstrukcjg nawierzchni nalezy zapewni¢ wtdrny modul sprezystosci nie
mniejszy niz 100 MPa.
Roboty wykonywaé z nalezyta staranno$cig (zaggszczenie i1 formowanie skarp) z gruntow

zapewniajacych odpowiednie ich zaggszczenie 1 no$nosé.

IVv. Urzadzenia obce.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac
r¢cznie oraz pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie
prowadzonych prac.

W ramach robot drogowych nalezy wyregulowa¢ wszystkie urzadzenia infrastruktury

technicznej polozne w obrgbie nawierzchni utwardzonych.



