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1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji zadaszenia hali spor-
towej przy budynku Zespotu Szkét w Michatowie. Zakres projektu obejmuje stalowg kon-
strukcje zadaszenia oraz zelbetowg belke oczepowg podpierajgca zadaszenie. Belka ocze-
powa bedzie wsparta na stupach Zelbetowych usytuowanych w $cianach podtuznych hali.
Stupy wraz z pozostatg czescig konstrukcji hali oraz budynku zaplecza socjalnego wedtug
odrebnego opracowania.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg wykonania opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Michatowo, przy ulicy Sienkiewicza 5,
na dziatce nr 476/2, obreb: 0029 Michatowo.

1.4 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- Wytyczne Inwestora,

- Uzgodnienia z miedzybranzowe,

- Wytyczne producenta zadaszenia,

- PN-EN 1990 Eurokod Podstawy projektowania konstrukciji.
- PN-EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.
- PN-EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.

2. Opis obiektu

2.1 Opis ogolny

Zaprojektowano zadaszenie hali sportowej w technologii stalowej o tukowym przekroju
poprzecznym. Rozpietos¢ w Swietle belek oczepowych wynosi 26,70 m, rozpietos¢ we-
wnetrzna zadaszenia wynosi 26,99 m (zewnetrzna 27,49 m). Oparcie dachu na zelbetowych
belkach oczepowych, wspartych na stupach zelbetowych. Belki oczepowe pod oparcie zada-
szenia na réznych poziomach. Spéd belki oczepowej w osi 'y1' na poziomie +3,17m od po-
ziomu posadzki, natomiast spdd belki w osi 'y6' na poziomie +3,77. Wysokos¢ zewnetrzna

zadaszenia wynosi odpowiednio 10,33m oraz 9,73m, a dtugos$¢ 49,09m.
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2.2 Uktad konstrukcyjny obiektu oraz zastosowane schematy statyczne

Uktad konstrukcyjny obiektu stanowi stalowe samonosne przekrycie tukowe. Przekrycie
tukowe przyjeto czesciowo utwierdzone w zelbetowych belkach oczepowych. Zelbetowe bel-
ki oczepowe zaprojektowane jako wieloprzestowe belki podparte w spos6b sztywny w miej-
scach usytuowania stupdédw w scianach podtuznych.

2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zadaszenie

Zadaszenie hali zaprojektowano z samonosnych profili stalowych. Ksztattowniki nosne
sktadajg sie z tréjwymiarowo wyginanych segmentéw z blachy grubosci 2,0 mm, stal
S320GD +AZ185. Segmenty w przekroju majg ksztatt fali liropodobnej, natomiast w kierunku
podtuznym ksztatt tuku o promieniu projektowanego zadaszenia. Wszystkie elementy tgczy
sie na placu budowy srubami z podktadkami EPDM. Ztgcza uszczelnia sie uszczelkami roz-
preznymi. Zmontowane elementy mocuje sie do zelbetowych belek oczepowych stalowymi
kotwami wklejanymi przy pomocy ksztattownikow stalowych. Strefa przypodporowa tukéw
jest wzmocniona ptaskownikami stanowigcymi jednoczesnie zakotwienie.
Strefe podparcia i miejsca szczegdlnie narazone na infiltracje wody uszczelnia sie masa
trwale plastyczng np. sikaflex. W zadaszeniu przewidziano montaz nawiewnikéw nad belka
oczepowa oraz wentylatorow grawitacyjnych w szczycie dachu

Belki oczepowe

Dla oparcia stalowego zadaszenia tukowego zaprojektowano zelbetowe belki oczepowe
oparte na stupach zelbetowych, usytuowanych w $cianach podtuznych hali. Wierzch belek
uksztattowac ze spadkiem 5% na zewnatrz hali oraz pokry¢ 1x papa asfaltowg zgrzewalng
lub na lepiku na zimno oraz wykonczy¢ odpowiednimi obrébkami z blachy. Strefe podparcia i
miejsca szczegoblnie narazone na infiltracje wody uszczelnia sie masa trwale plastyczng np.
sikaflex. Zbrojenie podtuzne belek pretami #16 mm, zbrojenie poprzeczne strzemionami
czterocietymi #8 mm. Beton C20/25 (B25), stal A-1lIN.

2.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Lokalizacja: Michatowo

obcigzenia wiatrem: 1 strefa

obcigzenia sniegiem: 4 strefa

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:

- obcigzenia state konstrukcji ze wspétczynnikiem obcigzenia y; = 1,35
- obcigzenia wiatrem ze wspofczynnikiem obcigzenia v = 1,5

- obcigzenia $niegiem ze wspotczynnikiem obcigzenia yi= 1,5
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W obliczeniach konstrukgiji przyjeto nastepujace materiaty:

- beton konstrukcyjny C20/25 (B25)
- prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN (gat. BSt500S lub B500SP),
- stal profilowa S235, S355

- stal zadaszenia S320GD +AZ185.

State
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?®
1. |Blacha gr. 2,0 mm 0,25
Warstwy termoizolacji i wykonczenia 0,15
Instalacje 0,05
+ liniowo w szczycie dachu 0,5kN/mb
Klimatyczne
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Obcigzenie sniegiem - przypadek (1) 1,28
2. | Maksymalne obcigzenie sniegiem - przypadek (ll) 3,20
3. | Minimalne obcigzenie $niegiem - przypadek (ll) 1,60
4. | Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej 0,34
5. | Obcigzenie wiatrem potfaci srodkowe;j -0,65
6. | Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej -0,24

3. Podstawowe wyniki obliczen

3.1 Zadaszenie

Schemat zadaszenia

27,23

10,20
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Zakotwienie zadaszenia

Konektor z blachy gr. 8mm, szer. 70mm stal S355, stanowigcy wzmocnienie strefy przypod-
porowej na dtugosci: 1,7m przy podporze lewej 0$ y1 oraz 1,2m przy podporze prawej 0s y6,
Sruby M16 od zewnatrz/M16 od wewnatrz (kI.8.8),

System FIS A/ RG M: FIS A M20x290 (kl.8.8) wykonane ze stali galwanicznie ocynkowanej,
Gtebokos¢ osadzenia he = 245 mm

Podtoze: Beton niezarysowany, zbrojenie normalne

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie: C 20/25

Sity dziatajgce na kotwe: N = 87,0 kN, V = 7,0 kN

3.2 Belka oczepowa

Przyjete wymiary przekroju:
b =65,0cm h = 40,0 (37,0) cm
Zbrojenie belki oczepowej:

Przyjeto zbrojenie symetryczne dotem i gérg 5 #16 o A = 10,05 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne przy powierzchniach bocznych 5 #16 o A, = 10,05 cm?
kacznie przyjeto zbrojenie belki 16 #16 o A, = 32,16 cm?

Zbrojenie strzemionami czterocietymi #8 co 24 cm w Srodku dtugosci przeset

oraz #8 co 12 cm na odcinkach przypodporowych.
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