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CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W MICHALOWIE O HALE

SPORTOWA Z ZAPLECZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OSWIETLENIEM
TERENU ORAZ ROZBIORKA CZESCI INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ WRAZ ZE SLUPAMI

OSWIETLENIOWYMI
PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHALOWIE NA FRAGMENCIE DZIALKI NR 476/2,
OBREB MICHALOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MICHALOWO
Kategoria obiektu IX

CZESC OGOLNA

1. Inwestor : GMINA MICHALOWO

UL. Biatostocka 11
16-050 Michatowo

2. Jednostka pro;j. : ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej

ul. Wilejki 4
15-161 Biatystok

Autor : mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej

Podstawa opracowania :

a/  Umowa z inwestorem na prace projektowe nr 01/03/2020 z dn. 17/03/2020r.

b/ Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

¢/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych.

d/  Projekt budowlany docieplenia scian budynku Zespotu Szkét w Michatowie z dn. 15
maja 2020r. opracowany przez mgr inz. arch. Mariusza Stepaniuka

e/ Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego z marca 2020roku
opracowana przez firme AQUAPOMP Wiercenia Geologiczne Studniarstwo autor
mgr Ewa Anna Galej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Michatowie przy ul.
Sienkiewicza 5 o hale sportowg z zapleczem wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 476/2 w
Michatowie.

Teren inwestycji posiada nieregularny ksztalt, od strony zachodniej przylega do publicznej
drogi gminnej ul. Sienkiewicza, od strony potudniowej przylega do publicznej drogi gminnej ul.
Szkolnej, z kazdej z tych drég posiada istniejgcy zjazd. Od strony wschodniej oraz pétnocno-
zachodniej sgsiaduje z dziatkami budowlanymi na ktérych znajdujg sie budynki jednorodzinne.
Na dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty sktadajacy sie z dwoch czesci:

Czesc¢ | — budynek gtowny z salami lekcyjnymi — Il kondygnacyjna

Czes¢ Il — budynek z matg salg gimnastyczng z zapleczem — | kondygnacyjna

Dziatka jest zagospodarowana, utwardzona i ogrodzona.

Dziatka jest uzbrojona, posiada przylgcze do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektrycznej.

Teren, przylegty do istniejgcego budynku, jest czesciowo utwardzony (dojscia piesze, dojazdy,
parkingi, boisko). Wokét budynku znajduje sie uporzgdkowana zieleh niska (trawniki, krzewy
ozdobne) oraz drzewa lisciaste i iglaste.




PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W MICHALOWIE O HALE SPORTOWA Z
ZAPLECZEM

Warunki gruntowo - wodne

Z badan przeprowadzonych przez firme ,AQUAPOMP Wiercenia geologiczne, studniarstwo
mgr inz. Pawet Rostkowski” autor: mgr inz. Ewa Anna Galej, wykonanych w marcu 2020r.,
wynika, ze warunki wodno - gruntowe sg proste i projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do ,I”
kategorii geotechnicznej. Na badanym terenie wykonano 10 otworéw do gtebokosci 6,0m.
Najstabszymi gruntami wystepujacymi w podiozu sg utwory antropogeniczne nasypowe
zalegajgce jako gorna warstwa, ktére nalezy zdjgé. Stwierdzono, ze bezposrednie podioze
projektowanych obiektow stanowig sredniozageszczone. W stropowej czesci warstwy wsréd
piasku wystepujg domieszki kamieni. Sg to grunty noéne nadajgce sie do wykorzystania jako
bezposrednie posadowienie podtoza fundamentéow obiektow kubaturowych. W czasie badan
terenowych do gtebokosci 6m nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

Posadowienie taw fundamentowych przyjeto dla jednostkowego oporu obliczeniowego
podtoza wynoszacego 150 kN/m2. Giebokos¢ przemarzania zgodnie ze strefg przemarzania
lokalizacji budynku, w projekcie przyjeto Hz = 1,20 m. Poziom parteru przyjeto na rzednej
terenu 158,49m n.p.m.

UWAGA:

Z badan wynika ze istniejgce podtoze bedzie wymagato standardowych zabezpieczen
odcinajgcych doptyw wody do fundamentdw — wymagana izolacja pozioma i pionowa
fundamentéw. Po wykonaniu wykopu konieczny jest odbiér podtoza gruntowego przez
uprawnionego geologa, nalezy rowniez sprawdzi¢ zageszczenie piasku w jego dnie, gdyz po
usunieciu warstwy przypowierzchniowych grunt moze ulec rozluznieniu. Zageszczenie gruntu
piaszczystego powinno osigga¢ wartos¢ 1d=0,55. W razie koniecznosci nalezy dogescié
grunt.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

. OPIS OGOLNY

Projektuje sie rozbudowe Zespotu Szkét w Michatowie o jednokondygnacyjng hale sportowag
wraz z zapleczem.

Zmiany w zagospodarowaniu

Projektowana rozbudowa o I-kondygnacyjng hale sportowg z zapleczem,

Chodniki, dojscia i droga pozarowa

Projektowane 2 zjazdy z ul. Sienkiewicza i ul. Szkolnej szerokosci 4,0m

Zielen

Infrastruktura techniczna w postaci instalacji doziemnej: kanalizacji sanitarnej i instalacjg
oSwietleniowg terenu

e Utwardzony plac do ustawiania kontenerow z zamknigtymi otworami wrzutowymi

Budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz.690 z pdzniejszymi zmianami) oraz z ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623 z pdzniejszymi zmianami).

Bryte budynku dostosowano do charakteru zabudowy sasiadujgcej i w zgodzie z
oczekiwaniami Inwestora.

Nie narusza si¢ i nie zmienia zagospodarowania dzietek sasiednich, ani uksztattowania
terenu wzdtuz granicy dziatki inwestora.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie szereg prac rozbiorkowych terenowych zwigzanych z projektowang
rozbudowg
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Rozbiera sie:

Ogrodzenie boiska do tenisa (pitkochwyty) -wg odrebnego opracowania
Czesciowo nawierzchnie sciezek terenowych

Czes¢ doziemnej zewnetrznej instalacji elektrycznej ze stupami oswietleniowymi
Czes¢ doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Czes¢ ogrodzenia w miejscu projektowanych zjazdow.

3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.

4. URZADZENIA TECHNICZNE

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych sieci i przylgczy na warunkach
okreslonych przez dysponentéw poszczegdlnych sieci.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

1. Wodocigg - zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci, poprzez istniejace przytacze
zlokalizowane w budynku.

2. Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej zgodnie z
istniejgcymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacyjnej .

3. Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na terenie wiasnej
dziafki poprzez uksztattowanie terenu.

4. Centralne ogrzewanie — z istniejgcej kottowni wyposazonej w dwa kotty: jeden na miat
weglowy, drugi na pelet, projektowana przebudowa kottowni na wezet cieplny wg odrebnego
opracowania.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

5. Instalacja elektryczna - zasilanie w energie elektryczng poprzez istniejgce ztgcze kablowe
zgodnie z istniejgcymi warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjne;j.

6. Instalacja teletechniczna - poprzez istniejace zigcze kablowe zgodnie z istniejgcymi
warunkami przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej.

5. ZIELEN

Wokét budynku znajduje sie uporzadkowana zielen niska (trawniki, krzewy ozdobne i oraz
drzewa lisciaste). W miejscu projektowanych zjazdéw na terenie dzialki i pasa drogowego
znajdujg sie drzewa kolidujgce z drogg pozarowg. Kilka drzew koliduje rowniez z
projektowanym budynkiem hali sportowej i zaplecza.

Przewiduje sie koniecznos¢ wycinki 9 drzew na terenie inwestycji — wg odrebnej procedury
oraz 2 drzew w pasie drogowym — wg odrebnej procedury.

W wyborze roslin projektowanych nalezy kierowac sie ich odpornoscig na trudne warunki
atmosferyczne (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie), mrozoodpornoscig, matymi
wymaganiami glebowymi. Dobra¢ rosliny nie wymagajgce szczegolnej pielegnacji i tatwe w
utrzymaniu.

6. KOMUNIKACJA

Teren, przylegly do istniejacego budynku, jest czesciowo utwardzony (dojécia piesze,
nawierzchnie utwardzone, parkingi).

Od zachodu dziatka przylega bezposrednio do publicznej drogi gminnej ul. Sienkiewicza
(m.in. dziatka nr 269/3) i posiada istniejgcy zjazd z tej drogi. Od potudnia dziatka przylega
bezposrednio do publicznej drogi gminnej ul. Szkolnej (m.in. dziatka nr 502) i posiada
istniejgcy zjazd z tej drogi. Na teren inwestycji projektuje sie dwa dodatkowe zjazdy z drogi
gminnej ul. Sienkiewicza i z drogi gminnej ul. Szkolnej. Na terenie inwestycji projektuje sie
droge pozarowg szer. 4m w odlegtosci 5m od budynkéw, chodniki i Sciezki.

Projektowane nawierzchnie :
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Droga pozarowa — kostka betonowa brukowa / wibroprasowana / kolorowa o grubosci 8 cm
(na szerokosci 1,20m — wewnatrz) oraz azurowe ptyty betonowe 60x40x10cm (na szerokoSci
po 1,40m (na zewnatrz). Droga pozarowa szerokosci 4,0m.

Zjazdy i utwardzenie terenu pod kontenery S$mietnikowe - kostka betonowa brukowa /
wibroprasowana / kolorowa o gruboséci 8 cm

Chodniki — kostka betonowa brukowa / wibroprasowana / kolorowa o gruboéci 8 cm.

7. OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie w znacznej czesci bez zmian. Projektuje sie dwie bramy wjazdowe
szer. 450cm (przesuwne) w miejscu projektowanych zjazdéw i jedng furtke szer. 100cm, po
wyburzeniu istniejgcego ogrodzenia.

8. SMIETNIK

Projektuje sie utwardzony plac gospodarczy do ustawienia kontenerow z zamknietymi
otworami wrzutowymi.

V. DANE LICZBOWE

e Powierzchnia terenu inwestycji 1,6157 ha
e |stniejaca powierzchnia zabudowy szkoty 1.226,00 m2
Bez zmian

¢ Projektowana powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 1.705,00 m2

e Istniejaca powierzchnia netto /w tym uzytkowal/ szkoty 2.225,00 m2
Bez zmian

o Projektowana powierzchnia netto /w tym uzytkowal - rozbudowa 1639,50m2
PARTER 1564,40m2
ANTRESOLA 75,10 m2

o Istniejaca kubatura szkoly 16.943.00 m3
Bez zmian

e Projektowana kubatura — rozbudowa 17.495,00 m3

VI. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem  1,1543 ha 100,0 %
1. Pow. zabudowy projektowane;j 0,1705 ha 14,8 %
2. Pow. zabudowy istniejgcej 0,1226 ha 10,6 %
3. Pow. schodéw budynku proj. 0,0026 ha 0,2%
4. Pow. chodnikow proj. 0,0287 ha 2,5%
5. Pow. chodnikdw istn. 0,1314 ha 11,4 %
6. Pow. dojazdéw proj. 0,0579 ha 5,0 %
7. Pow. dojazdow i parkingdw istn. 0,1135 ha 9,8 %
8. Zielen - pow. ekologicznie czynna 0,5271 ha 45,7 %

Powierzchnia dziatka nr 476/2 wynosi 1,6157ha

VIl. BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH

Proj. miejsca parkingowe na wiasnym terenie 21m.p.
Samochody osobowe (w tym dwa stanowisko dla os6b niepetnosprawnych)

VIIl. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
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XI.

XIL.

XIlL.

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z prawem budowlanym art. 3 pkt. 20 zamyka¢ sie
bedzie na terenie wlasnej dziatki, a takze obejmowaé bedzie dziatki nr 269/3 i 502 ze wzgledu
na projektowane zjazdy — wg odrebnego opracowania.

Gabaryty projektowanego budynku, lokalizacja wzgledem kierunkéw swiata, odlegtosci od
granic, uwzgledniajgc wysoko$¢ i szerokos¢ okapow oraz wysokos¢ kalenicy nad przylegtym
terenem, spetniajg wymagania §12, 13 warunkéw technicznych. Brak negatywnego efektu
przestaniania i zacieniania dla istniejgcych i teoretycznych budynkoéw na sgsiedniej dziatce.

WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Obiekt wyposazony bedzie w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej. Scieki
odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Smieci gromadzone bedg w
zamknietych pojemnikach na projektowanym placyku gospodarczym i okresowo wywozone
na wysypisko smieci.

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg isthiejacej kottowni na paliwo state, docelowo
zostanie podfgczony do miejskiej sieci cieptownicze;.

OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie oraz nie
znajduje sie w strefie ochronnej innych obiektow.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Istniejacy budynek szkoty jest budynkiem uzytecznosci publicznej przeznaczonym na
potrzeby dydaktyczne i jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Projektowana
rozbudowa o I-kondygnacyjng sale gimnastyczng z zapleczem, oddzielono od istniejgcego
budynku za pomocg sciany przeciwpozarowej. Projektowang rozbudowe zaprojektowano w
kategorii zagrozenia ludzi ZLI, w klasie ,D” odpornosci pozarowej (zgodnie z §212 ust.3
Warunkéw technicznych dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku jednokondygnacyjnego ZLI).

Dojazd dla Strazy Pozarnej zostat zapewniony przez projektowang droge pozarowg z
wjazdem od strony ul. Sienkiewicza (m.in. dziatka nr 269/3) i ul. Szkolnej (m.in. dziatka nr
502) .

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w wymaganej ilosci 20 dm3/s z
hydrantow zewnetrznych @80 na sieci wodociggowej, pierwszy w odlegtosci do 75 m od
chronionego budynku (na przeciwko wejscia do istniejgcego budynku szkoty na skrzyzowaniu
ul. Sienkiewicza i ul. Gérnej), drugi w odlegtosci do 150m od chronionego budynku.

WARUNKI BHP

Pomieszczenia uzytkowe przeznaczone do nauki wiecej niz 4 os6b majg wysokos¢ minimalng
3,0m, pozostate pomieszczenia uzytkowe majg wysokos¢ minimalng 2,5m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poézniejszymi zmianami, w
pomieszczeniach objetych zmiang sposobu uzytkowania zostaty zachowane par. 57 dot.
naswietlenia i par. 60 dot. nastonecznienia. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego
przebywania dzieci bedg miaty zapewniony czas nastonecznienia wynoszgcy co najmniej 3
godziny w godzinach od 8.00 do 16.00.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiedniego uksztattowania przylegtego terenu — pochyty chodnik o spadku 5%




PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W MICHALOWIE O HALE SPORTOWA Z
ZAPLECZEM

prowadzacy do hali sportowej od strony boiska. Roznice wysokosci pomiedzy istniejgcym
budynkiem szkoty, a projektowang halg sportowg osoby niepeinosprawne bedg mogty
pokonaC za pomocg podnosnika dla osob niepetnosprawnych. Teren inwestycji oraz
pomieszczenia projektowanej hali i zaplecza przystosowane sg do potrzeb oséb o
ograniczonych zdolnosciach ruchowych. W budynku zaprojektowano toalete ogélnodostepng
dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Opracowat:

Biatystok, 15 maja 2020 .

UWAGI KONCOWE

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobéw budowlanych
poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrob zostat umieszczony w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

¢ Wszelkie roboty winny byé wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
~opecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktow o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

o Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

¢ Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

¢ Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA Pracownia Projektowa,
Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 15 maja 2020 r.




