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OBJASNIENIA:

Projektowana rozdzielnica budynku podtynkowa,

Il ' klasa izolacji zasilana z RG

ﬁ Wyfgcznik p.poz. rozdzielnicy RS

Gtowna szyna wyréwnawcza, pofgczyc z uziomem,
podfaczyc przewdd PE, wszystkie elementy metalowe.

A
)

A- oprawa LED 3600 SH WIDE ODB EDD IP65 840
B- oprawa LED V1 8800 PC OPAL IP65 840

C- oprawa LED 5800 PLX E 34 IP20/44 840

D- oprawa LED 0-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840

O w
m .UD |]

E- oprawa LED 5500 PLX E 24 840 -1412

1
D F- oprawa LED 10000 STREET-M E IP66
A Aw1- oprawa awaryjna LED 6W/B//SE/AT/BL
Aw2 Aw2- oprawa awaryjna LED 1W/B/1/SE/AT/WH
Aud Aw3- oprawa awaryjna LED 3W/B//SE/AT/GR
AN Aw4- oprawa awaryjna LED 1W/B//SE/AT/GR
Aus AWw5- oprawa awaryjna LED 3W/B/1/SE/ATMWH
e Aw6- oprawa awaryjna LED 3 2W/BH/SE/ATIT
9 Aw7- oprawa awaryjna UPDOOR LED 1500im IP65
Ew, Ew- oprawa ewakuacyjna LED 2W/B/1/SA/AT/WH
DALI
Ii¢ ] DALI - panel 8-przyciskowy, sterowania oprawami "A"
@ Wentylator wyciggowy
O\/ tacznik jednobiegunowy
\Mu\/ tacznik $wiecznikowy
tacznik schodowy
Lacznik krzyzowy

tacznik jednobiegunowy bryzgoszczelny IP44

\._.<_u OPRAW

= —=——NUMER WLACZNIKA
ol

NUMER OBWODU

UWAGA:
Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach nalezy traktowa€ joko propozycie

- ich. rozmieszczenie moze byé zmienione %_.E architekta wnetrz lub uzytkownika. .
Wentylacja pomieszczenia fazienki sterowana z wyfqeznika oSwietleniowego lub z czujnika obecnosci.

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez Sciany stanowiqce oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynowat trasy prowadzenia instalacy elektrycznych z innymi

instalacjami (kanaty, rurociqgi itp.)

15-161 Bialystok,
ul. Wilejki 4

CllyC A

e-mail:

PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej

tel: 603 210 821

uro@archinata.pl

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W
MICHALOWIE O HALE SPORTOWA Z ZAPLECZEM WRAZ Z

PROJEKT

15.05.2020

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OSWIETLENIEM TERENU
ORAZ ROZBIORKA CZESCI INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ WRAZ

1:100

ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI
PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHALOWIE
NA CZESCI DZIALKI NR 476/2,

NR RYS.

E-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RYSUNEK
RZUT PARTERU - OSWIETLENIE

PROJEKT
WYKONAWCZY

Autor
inst.elektr.

n 3 i
W 0071/P00E/12| PO

inz. R. Zelazk
e elazko PDL/IE/0043/09

lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafosci




