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Michałowo, 2020.07.  
Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
ZGODA

/dotyczy: rozbiórki części budynku mieszkalno-usługowego na terenie części dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1 oraz rozbiórki budynku garażowo-gospodarczego na terenie dz. nr: 350, 351/2 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo, pow. białostocki/


Gmina Michałowo, będąc właścicielem budynku mieszkalno-usługowego oraz garażowo-gospodarczego na terenie dz. nr: 350, 351/1, 351/2 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo, pow. białostocki) wyraża zgodę na rozbiórkę obiektów, zgodnie z projektem rozbiórki opracowanym przez arch. Dariusza Modzelewskiego, reprezentującego Pracownię Architektoniczną „KERAD” z siedzibą w Michałowie.
Część opisowa 
do projektu rozbiórki części budynku mieszkalno-usługowego  na terenie części  dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1 oraz rozbiórki budynku garażowo-gospodarczego na terenie dz. nr: 350, 351/2 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo)
1.    DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania:
Przedmiot opracowania – przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany na terenie części dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1 oraz budynek garażowo-gospodarczy zlokalizowany na terenie dz. nr: 350, 351/2 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo, pow. białostocki).
Właścicielem obiektów jest Gmina Michałowo, a obiekty stanowią pustostan.

Dz. Nr: 350, 351/1, 351/2 są własnością Gminy Michałowo.

Teren w/w działek zgodnie z Planem miejscowym Michałowa został oznaczony symbolem 4.4UA (teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.4UA przeznacza się pod zabudowę usługową - administracją wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią urządzoną).
Dz. nr 195/1, to własność Skarbu Państwa, w zarządzie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, stanowiąca pas drogowy drogi wojewódzkiej, ul. Białostockiej, oznaczonej w Planie miejscowym miejscowości Michałowo symbolem KD-1Z. W pasie drogowym zlokalizowane są schody zewnętrzne oraz podest przed wejściem do budynku, w ścianie szczytowej, przewidziane do rozbiórki.
Dz. nr 218, to własność Skarbu Państwa, w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej, ul. Gródeckiej, oznaczonej w Planie miejscowym miejscowości Michałowo symbolem KD-2L. W pasie drogowym znajdują się schody zewnętrzne z podestem oraz ganek (pom. techniczne), przewidziane do rozbiórki.
Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana jest w części miasta wpisanej decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 19.06.1986r., znak: KL.WKZ-5340/24/84/86 do rejestru zabytków pod nr A266 jako zabytkowe rozplanowanie Michałowa z XIX w..
Część mieszkalna budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowanego na terenie dz. nr 351/1, Decyzją Nr 1506 Starostwa Powiatowego w Białymstoku znak: AR.6740.2.7.4.2017 Nr rej. 722 z dnia 2017.09.29 uzyskała pozwolenie na rozbiórkę.  
Inwestor zamierza rozebrać również pozostałą część budynku mieszalno-usługowego, stanowiącego pustostan, będącą w złym stanie technicznym oraz rozebrać budynek garażowo-gospodarczy stanowiący pustostan. 
Cel opracowania – jest ustalenie zakresu prac rozbiórkowych.
Zakres opracowania – obejmuje całe budynki. Opracowanie sposobu przeprowadzenia rozbiórki budynków. Dokumentację fotograficzną i rysunkową w niezbędnym zakresie. Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa wykonywanych robót. Klasyfikacja powstających odpadów przy rozbiórce przedmiotowych budynków.

1.2. Inwestor:
       Gmina Michałowo
       ul. Białostocka 11
       16-050 Michałowo 

1.3. Jednostka projektowa:
       Pracownia Architektoniczna „KERAD”
       16-050 Michałowo, ul. Białostocka 2       
 1.4. Projektant:
         mgr inż. arch. Dariusz Jerzy MODZELEWSKI 
         upr. proj. w spec. arch. Bł /192 /94

1.5. Podstawa opracowania:
· zlecenie Inwestora,
· inwentaryzacja, wizja lokalna w terenie oraz oględziny budynku,
· ustalenia z Inwestorem,
· Prawo Budowlane,

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w    sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórki oraz zamiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 

· Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadające moc prawną w okresie wykonywania opracowania,
· Literatura fachowa: 

· Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji , J. Thierry, S. Zaleski

· Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, PZIiTB

· Budownictwo ogólne, W. Żenczykowski

· Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techniczno – ekonomicznych i przeglądów sprawności technicznej budynków mieszkalnych, CUTOB

2. INFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTU (stan istniejący)

2.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalno-usługowy oraz budynek garażowo-gospodarczy.
Budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany jest na terenie części dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1, przy skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. Gródecką, w Michałowie. 


Budynek garażowo-gospodarczy zlokalizowany jest na terenie dz. nr: 350, 351/2, w Michałowie.
Dz. Nr 195/1, to pas drogowy drogi wojewódzkiej, ul. Białostockiej.

Dz. nr 218, to pas drogowy drogi powiatowej, ul. Gródeckiej.

Dz. nr: 350, 351/1, 351/2, to własność Gminy Michałowo.

Dz. nr 350 graniczy z:

- od południowego-zachodu – dz. nr 195/1 (droga wojewódzka, oznaczona w Planie miejscowym miejscowości Michałowo symbolem  KD-1Z),

- od północnego-zachodu – dz. nr 218 (droga powiatowa, oznaczona w Planie miejscowym symbolem KD-2L),

- od północnego-wschodu – dz. nr: 351/1, 351/2 (działki Gminy Michałowo, oznaczone w Planie miejscowym symbolem 4.4 UA),

- od południowego-wschodu – dz. nr 353 (działka Gminy Michałowo, oznaczona w Planie miejscowym symbolem 4.4 UA).

Dz. Nr 351/1 graniczy z:

- od południowego-zachodu – dz. nr 350 (działka Gminy Michałowo, 4.4 UA),

- od północnego-zachodu – dz. nr 218 (droga powiatowa, KD-2L),

- od północnego-wschodu oraz południowego-wschodu – dz. nr 351/2 (działka Gminy Michałowo, oznaczona symbolem 4.4 UA).

Dz. nr 351/2 graniczy z:

- od południowego-zachodu – dz. nr: 350, 351/1 (działki Gminy Michałowo),

- od  północnego-zachodu – dz. nr 218 (draga powiatowa),

- od północnego-wschodu – dz. nr 352 (działka prywatna, z zabudową jednorodzinną, oznaczona w Planie miejscowym symbolem 4.4 UA),

- od południowego-wschodu – dz. nr 353 (działka Gminy Michałowo).    
W treści opisowej planu 4.4 UA – przeznacza się pod zabudowę usługową – administracja wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią urządzoną).
2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu

Dz. nr 195/1, to pas drogowy drogi wojewódzkiej. Na jej terenie znajdują się schody z podestem budynku mieszkalno-usługowego, przewidziane do rozbiórki. Uzbrojenie terenu, w granicach opracowania to: linia kablowa, doziemna kanalizacji telefonicznej; słup telefoniczny; przyłącze telefoniczne doprowadzone do budynku mieszkalnego linią napowietrzną, poprowadzoną od słupa; linia kablowa, doziemna, zasilająca słup oświetlenia terenu w pasie drogowym.
Dz. nr 218, to pas drogowy drogi powiatowej. Na jej terenie znajdują się schody z podestem oraz ganek (pom. techniczne) budynku mieszkalno-usługowego, przewidziane do rozbiórki. Uzbrojenie terenu, w granicach opracowania to: linia kablowa telefoniczna kanalizacji telefonicznej; przyłącze wodociągowe zasilające budynek mieszkalny (nie wykazane na kopii mapy), zasilane z gminnej sieci wodociągowej; przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające nieczystości ciekłe z budynku mieszkalnego do gminnej sieci KS. 

Na terenie dz. nr 350 znajduje się część budynku mieszkalno-usługowy oraz część budynku garażowo-gospodarczego, przewidzianych do rozbiórki. Budynek mieszkalno-usługowy (pustostan) posiada przyłącze wodociągowe zasilane z gminnej sieci wodociągowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające nieczystości ciekłe do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłącze energetyczne zostało odłączone przez pracowników Zakładu Energetycznego. Budynek garażowo-gospodarczy (pustostan) jest zasilony zalicznikowo w energię elektryczną oraz wodę z budynku mieszkalno-usługowego (instalacje nie są wykazane na kopii mapy). Nawierzchnię utwardzoną na terenie działki stanowią: chodnik z płyt betonowych sześciokątnych, typu „trylinka” (ok. 93szt.), plac z płytek chodnikowych 50x50cm (ok. 21m²), dojazd do garażu (betonowy, o pow. ok. 23m²), dojazd wewnętrzny betonowo-kamienny (bruk). Działka jest ogrodzona od drogi wojewódzkiej (słupy betonowe + przęsła drewniane) oraz od strony dz. nr: 351/2, 353 (podmurówka betonowo-ceglana + słupki i przęsła stalowe). Dojazd do działki zapewnia istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej. 
Na terenie dz. nr 351/1 znajduje się część budynku mieszkalno-usługowego, przewidziana do rozbiórki oraz część mieszkalna, tego samego budynku, przewidziane do rozbiórki na podstawie Decyzji Nr 1506 Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Uzbrojenie działki stanowi kabel doziemny energetyczny, zasilający lampy oświetlenia na terenie dz. nr 351/2. Brak nawierzchni utwardzonych. Działka jest ogrodzona od strony dz. nr 351/2 (własność Gminy Michałowo). Brak zjazdu z drogi publicznej.
Na terenie dz. nr 351/2 znajduje się część budynku garażowo-gospodarczego przewidzianego do rozbiórki. Uzbrojenie działki stanowi kabel doziemny energetyczny nN oraz lampy oświetlenia terenu. Nawierzchnię utwardzoną stanowi dojazd wewnętrzny z miejscami postojowymi oraz ciąg pieszy. Działka jest ogrodzona od drogi powiatowej oraz działek sąsiednich nr: 350, 351/1, 352. Dojazd do działki zapewnia istniejący zjazd z drogi powiatowej.  

2.2.a. Budynek mieszkalno-usługowy (dane ogólne)
Brak dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego budynku.

Budynek powstał prawdopodobnie przed 1884 rokiem, jako budynek usługowy (karczma). Był to budynek w konstrukcji drewnianej, szkieletowej (sumikowo-łątkowej). W okresie po II wojnie światowej budynek został przystosowany na potrzeby lokali mieszkalnych komunalnych, a w szczycie budynku od ul. Białostockiej część pomieszczeń było przeznaczone na usługę (zakład fotograficzny). Budynek został oszalowany oblicówką z szalówki drewnianej, a wysoki dach dwuspadowy był pokryty gontem.

Obecnie jest to obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony, niski (parterowy z poddaszem nieużytkowym). Zasadniczą bryłę budynku o prostokątnym rzucie wieńczy dach wysoki, dwuspadowy, z naczółkami, o kącie nachylenia połaci dachowej 39º, z kalenicą równoległą do ul. Gródeckiej. Do zasadniczej bryły budynku, od ul. Gródeckiej jest dobudowany niewielki ganek, zwieńczony daszkiem dwuspadowym, z kalenicą prostopadłą do ul. Gródeckiej. Do bryły budynku, na zapleczu, dobudowany jest ganek, zwieńczony dachem jednospadowym, stanowiącym przedłużenie zasadniczej połaci dachowej. Budynek wykonany w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, w technologii tradycyjnej, z oblicowaniem szalówką drewnianą oraz winylową, wieńczy drewniana więźba dachowa, a dach pokryty jest blachą trapezową. W budynku przewidzianym do rozbiórki znajdowały się w ostatnim okresie pomieszania mieszkalne (ganek, korytarz, pokój z aneksem kuchennym, łazienka) oraz pom. usługowe z zakładem fryzjerskim i sklep przemysłowy. Budynek był remontowany oraz wykonywane były naprawy. Z zauważalnych prac zewnętrznych, wykonanych w ostatnich latach, to: wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oszalowanie ścian zewnętrznych szalówką winylową. Zmieniono również prawdopodobnie układ funkcjonalno-użytkowy pomieszczeń wewnętrznych oraz wykonano prace wykończeniowe dotyczące posadzek, ścian i sufitów oraz instalacyjne w tych pomieszczeniach.    
Budynek przewidziany do rozbiórki jest własnością Gminy Michałowo. Obiekt stanowi pustostan, a ze względu na zły stan techniczny, nieopłacalność remontu oraz inne przeznaczenie terenu w Planie miejscowym Inwestor zdecydował o jego rozbiórce.
Uwaga: Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem starym z XIX wieku, w którym prowadzone były prace związane z przebudową pomieszczeń, remontowe. Nie wyklucza się, że budynek może być podpiwniczony w większym zakresie niż wykazano w opracowaniu, a zostały zamurowane. Jeżeli podczas prac rozbiórkowych zostaną znalezione przedmioty, które mogą być zabytkowe, należy przedmioty zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić Inwestora i odpowiednie służby Konserwatora Zabytków.
2.2.b. Budynek garażowo-gospodarczy (dane ogólne)
Brak dokumentacji projektowej dotyczącej budynku. Budynek powstał prawdopodobnie na początku obecnego wieku, jako obiekt garażowo-gospodarczy. Jest to obiekt wolnostojący, niski, parterowy, zaplanowany na rzucie prostokąta, w konstrukcji szkieletu drewnianego, zwieńczony więźbą dachową drewnianą, z dachem jednospadowym, o kącie nachylenia połaci dachowej 17º, z kalenicą prostopadła do ul. Białostockiej. Dach budynku pokryto blachą, a ściany szkieletu drewnianego zostały obudowane blachą trapezową oraz szalówką winylową. Budynek składa się z dwóch niezależnych pomieszczeń. Gospodarczego dostępnego drzwiami zewnętrznymi oraz garażowo-gospodarczego dostępnego drzwiami i wrotami garażowymi.

  Budynek przewidziany do rozbiórki stanowi własność Gminy Michałowo. Obiekt obecnie stanowi pustostan, a ze względu tymczasowy charakter obiektu, na planowaną inną funkcję na terenie inwestycji, Inwestor postanowił o rozbiórce budynku.
2.3.a. Dane szczegółowe dotyczące budynku mieszkalnego
· długość

- 17,97m

· szerokość

- 10,25m; 13,93 (z gankami)
· wysokość bud.
-  6,84m (od poziomu ±0,00 do kalenicy); 
-  7,94m (od poziomu terenu przed wejściem od ul. Białostockiej do kalenicy) 

· pow. zabudowy
- 188,20 m²
· pow. budynku
- 175,90 m²
· pow. użytkowa
- 161,30 m²
· pow. usługowa 
-     4,40 m²

· pow. ruchu

-   10,20 m²
· kubatura

-1103,30m³ 

· ilość kondygnacji 
- bud. częściowo podpiwniczony+ I

Zestawienie powierzchni pomieszczeń przedstawia Tabela Nr 1
	TABELA NR1 

	l.p.
	Nazwa pomieszczenia
	Pow. użytkowa
	Pow. usługowa
	Pow. ruchu

	
	
	Pow. podst.
	Pow. pom.
	
	

	I. PIWNICA

	0.1.

0.2.
	Pom. piwniczne

Schody
	
	17,20


	
	4,70

	Razem piwnice=21,90m²
	
	17,20
	
	4,70

	II. PARTER

	1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9
	Ganek

Korytarz

Łazienka

Pokój + aneks kuchenny

Pom. usługowe

WC

Pom. mag.-biurowe

Pom. techniczne

Pom. handlowe
	37,10
	4,30
6,50

28,10

3,00

23,50

41,60
	4,40
	5,50

	Razem parter=154,00m²
	37,10
	107,00
	4,40
	5,50

	Ogółem = 175,90 m²
	37,10
	124,20
	4,40
	10,20

	POW. BUDYNKU
	175,90m²


2.3.b. Dane dotyczące budynku garażowo-gospodarczego
· długość

- 8,08 m

· szerokość

- 5,55 m
· wysokość bud.
- 4,20 m
· pow. zabudowy
- 44,80 m²
· pow. budynku
- 39,60 m²
· pow. użytkowa
- 39,60 m²
· kubatura

-146,40m³ 

· ilość kondygnacji 
- I

Zestawienie powierzchni pomieszczeń przedstawia Tabela Nr 2
	TABELA NR2 

	l.p.
	Nazwa pomieszczenia
	Pow. użytkowa
	Pow. usługowa
	Pow. ruchu

	
	
	Pow. podst.
	Pow. pom.
	
	

	I. PARTER

	1.1

1.2
	Pom. gospodarcze

Pom. garażowo-gosp.
	13,60
26,00
	
	
	

	Razem = 39,60 m²
	39,60
	
	
	

	POW. BUDYNKU OGÓŁEM
	39,60m²


2.4.a. Opis elementów budowlano-konstrukcyjnych budynku mieszkalnego: 
· fundamenty – ściany fundamentowe betonowo-kamienne,  szer. 40-50cm. W miejscu podpiwniczenia ok.90cm. Ich zwieńczenie stanowi cegłą ceramiczna, pełna, murowana na sztorc,
· ściany piwniczne – murowane z kamienia polnego; w okresie późniejszym od strony zewnętrznej obudowano, wzmocniono, ścianą betonową,
· ściany konstrukcyjne (zewnętrzne) – w konstrukcji drewnianej, szkieletowej (sumikowo-łątkowej). Są to ściany utworzone ze słupów gr. 12cm, tzw. łątek oraz wypełnienia z bali gr. 12cm, tzw. sumików, poziomo wsuwanych w gniazda łątek. Ściany ułożono na belkach podwalinowych z bala 15x20cm, spoczywających na cokole i spiętych w narożach metalowymi obejmami. Ściany w narożach połączono na „jaskółczy ogon”, bez tzw. ostatków. Podwaliny od ścian fundamentowych odizolowano 1 warstwą papy. Słupy (łątki) umieszczone w miejscach otworów okiennych i drzwiowych zwieńczono oczepą. Ściany od wnętrza obudowano panelami, a od zewnątrz wykonano wiatroizolację z papy i oszalowano szalówką drewnianą w układzie wertykalnym oraz horyzontalnym. W okresie późniejszym ściany zostały oszalowane szalówką winylową na listwach drewnianych, 
· ściany konstrukcyjne (wewnętrzne) – murowane z cegły ceramicznej oraz silikatowej pełnej, z obudową z paneli pcv oraz paneli okleinowanych,
· ściany działowe – murowane z obudową z paneli okleinowanych lub wykończone glazurą (łazienka), 
· stropy – strop nad schodami do piwnicy (żelbetowy, wylewany), strop nad pom. piwnicznym (strop ceramiczny, sklepienia łukowe, odcinkowe, wsparte na żebrach w kształcie łuku, murowanych z cegły ceramicznej); strop nad parterem - drewniane, belkowe, w układzie poprzecznym, wsparty na ścianach zewnętrznych i wewnętrznej, podłużnej,
· dach – wysoki, dwuspadowy, z naczółkami, o spadku połaci dachowej 39º, z kalenicą równoległą do ul. Gródeckiej, którego konstrukcję stanowi więźba dachowa drewniana, w konstrukcji jętkowej, dwustolcowej, pokryta blachą trapezową; ganek przy ul. Gródeckiej został zwieńczony dachem dwuspadowym, o spadku połaci dachowej 45º, z kalenicą prostopadłą do ul. Gródeckiej; ganek od podwórza wieńczy daszek jednospadowy, płaski, o kącie nachylenia połaci dachowej 7º, stanowiący przedłużenie zasadniczej połaci dachu,
· schody do piwnicy – betonowe oraz murowane z cegły, z okładziną z dyli drewnianych,

· schody, podesty zewnętrzne – betonowe, wylewane,
· stolarka okienna – pcv,

· stolarka drzwiowa – drzwi piwniczne (deskowe),  zewnętrzna (drewniana, płycinowa, klepkowa), pcv (wejście od ul. Białostockiej, zamykane roletą), wewnętrzna (drzwi płytowe, okleinowane),
· sufity – obudowa z paneli pcv; w piwnicy nad schodami (strop żelbetowy); nad pom. piwnicznym (strop ceramiczny, odcinkowy, łukowy, z cegły pełnej, bez tynkowania),

· ściany – obudowa z paneli pcv (ganek, WC), panele okleinowane (pozostałe pomieszczenia); w piwnicy ściany murowane z kamienia polnego

· posadzki – kamienna murowana na zaprawie betonowej (podest przy zejściu do piwnicy), betonowa/piaskowa (w pom. piwnicznym), gres (ganek, korytarz, pom. usługowe, WC, pom. handlowe); terakota (łazienka, aneks kuchenny), betonowa (pom. techniczne),   
· przyłącza – wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, telefoniczne; elektryczne zostało odłączone,
· instalacje – elektryczna, wod.-kan., „c.o”, wentylacyjna; wody opadowe z dachu odprowadzone za pomocą wysuniętych okapów.
2.4.b. Opis elementów budowlano-konstrukcyjnych budynku garażowo-gospodarczego: 
· fundamenty – ściany fundamentowe betonowe,
· ściany zewnętrzne – szkielet z profili drewnianych 5x10cm, 10x10cm, obudowany deska gr. 2,5cm w układzie pionowym/poziomym, wykończony od zewnątrz szalówką winylową typu „siding” oraz blachą stalową, ocynkowaną, trapezową,
· ściana wewnętrzna – murowana z pustaków/cegły ceramicznej, gr. 12cm,
· strop na pom. gospodarczym – drewniany,
· więźba dachowa – drewniana, krokwie 7/14cm w rozstawie ok. 100cm; dach krokwiowy, jednospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowej 17º, z kalenicą prostopadłą do ul. Białostockiej, kryty blachą stalową, ocynkowaną, trapezową na deskowaniu ażurowym z desek gr. 2,5cm,
· stolarka okienna – pcv,
· stolarka drzwiowa – drzwi płytowe, obudowane blachą,
· drzwi garażowe – stalowe, podnoszone,
· ściany/sufit w pom. gospodarczym obudowany panelami pcv,
· posadzki - betonowe,
· instalacje – elektryczna; wodociągowa doprowadzona do zlewu oraz kranu ze złączka do węża na zewnątrz budynku; wody opadowe z dachu odprowadzone za pomocą wysuniętych okapów. 
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI (po realizacji inwestycji)

3.1. Zagospodarowanie terenu inwestycji

Teren dz. nr 195/1 po wyburzeniu schodów zewnętrznych z podestem zostanie uporządkowany. Zostanie zachowany ciąg pieszy wzdłuż ul. Białostockiej, a pozostały teren zostanie zagospodarowany jako zieleń trawników.

Teren dz. nr 218 po wyburzeniu schodów zewnętrznych z podestem oraz ganku zostanie uporządkowany. Zostanie zachowany ciąg pieszy wzdłuż ul. Gródeckiej, a pozostały teren zostanie zagospodarowany jako zieleń trawników.

Istniejące ogrodzenie wydzielające działkę Urzędu Miasta należy zachować. Rozebrane zostanie ogrodzenie od strony ul. Białostockiej oraz wszelkie nawierzchnie utwardzone na terenie dz. nr 350. Po rozbiórce budynku mieszkalno-usługowego oraz garażowo gospodarczego teren dz. nr: 350, 351/1, 351/2 zostanie uporządkowany i zagospodarowany zielenią trawników. 
3.2. Informacja o obszarze oddziaływania prac rozbiórkowych.
Podstawa opracowania 

· ustawa  Prawo  budowlane  
· rozporządzenie  Min. Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i ich  usytuowanie 

· ustawa Prawo  ochrony środowiska 
Zgodnie z art.3 pkt. 23 Prawa Budowlanego przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Inwestycja realizowana będzie na terenie części dz. nr: 195/1, 218 oraz dz. nr: 350, 351/1, 351/2 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo). Dz. nr 195/1 to pas drogowy drogi wojewódzkiej, w zarządzie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Dz. nr 218 to pas drogowy drogi powiatowej, w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Dz. nr: 350, 351/1, 351/2 stanowią własność Gminy Michałowo.
Inwestycja polegała będzie na:

- rozbiórce pierwszej części budynku mieszkalnego na podstawie Decyzji Nr 1506 Starostwa Powiatowego w Białymstoku znak: AR.6740.2.7.4.2017 z dnia 29.09.2017r.,

- rozbiórce drugiej części budynku mieszkalno-usługowego na podstawie zatwierdzonej dokumentacji rozbiórki niniejszego opracowania,

- rozbiórce budynku garażowo-gospodarczego,

- rozbiórce ogrodzenia dz. nr 350 od ul. Białostockiej oraz nawierzchni utwardzonych,

- uporządkowaniu terenu i zagospodarowaniu zielenią trawników.
Budynki stanowią pustostan i są własnością Gminy Michałowo.

Na terenie dz. nr 195/1, w szczycie budynku, przy ul. Białostockiej przewidziano rozbiórkę schodów zewnętrznych z podestem, zlokalizowanych w pasie drogowym. Przewiduje się również rozbiórkę ściany szczytowej, od fundamentu po dach, zlokalizowanej przy granicy dz. nr 195/1 i 350.
Na terenie dz. nr 218, przy ul. Gródeckiej przewidziano rozbiórkę schodów zewnętrznych z podestem oraz ganku, zlokalizowanych w pasie drogowym. Przewiduje się również rozbiórkę ściany podłużnej budynku, od fundamentu po dach, zlokalizowanej przy granicy dz. nr 218 oraz dz. nr: 350, 351/1.

Na terenie dz. nr: 350, 351/2 przewidziano rozbiórkę budynku garażowo-gospodarczego, zlokalizowanego na granicy z dz. nr 353. Dz. nr 353 jest własnością Inwestora - Gminy Michałowo.   

Projektowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami Planu miejscowego miejscowości Michałowo oraz przepisami odrębnymi, określonymi m.in. w ustawie o drogach publicznych, w ustawie prawo wodne, w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie prawo ochrony środowiska.

Inwestor otrzymał Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku znak: Z.5152.108.2017.JK, z dnia 2017.04.25 na prowadzenie robót budowlanych polegających na rozbiórce części budynku przy ul. Gródeckiej 2 na działce nr 351/1, obręb; 0029, Michałowo oraz Pozwolenie PWKZ w Białymstoku znak:                     , z dnia 2020.07.    na prowadzenie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków przy ul Gródeckiej 2 na dz. nr: 350, 351/1, 351/2.
· Zakres prac rozbiórkowych nie wpłyną negatywnie na powierzchnię ziemi oraz glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje się wpływu rozbiórki na środowisko gruntowo - wodne, gdyż w obiekcie nie występują elementy mogące wywołać skażenia gruntów i wód podziemnych.

· Przedsięwzięcie nie przekroczy standardów jakości środowiska, nie zalicza się do zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej i nie wymaga określania  ograniczeń, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
· Zasięg uciążliwości planowanej rozbiórki, związanej z poziomem dopuszczalnych substancji w powietrzu (kurz, pył),  może być krótkotrwały i ograniczy się do działek Inwestora oraz sąsiednich dróg publicznych
· Zasięg uciążliwości planowanej rozbiórki, związanej z poziomem hałasu, będzie krótkotrwały, nie uciążliwy i ograniczy się do bezpośredniego sąsiedztwa.

W projektowanym przedsięwzięciu nie przewiduje się umieszczenia istotnych źródeł hałasu. W związku z powyższym nie wystąpi istotny wpływ na klimat akustyczny w obrębie, tym samym nie wystąpi zjawisko kumulacji oddziaływań w tym zakresie.

· Nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego pola oddziaływania elektromagnetycznego.

· Negatywne oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji zostanie wyeliminowane poprzez właściwe prowadzenie robót rozbiórkowych i stosowanie nowoczesnych technologii. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia robót budowlanych będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Powstające w czasie realizacji inwestycji odpady będą segregowane i systematycznie usuwane z terenu budowy, zgodnie z wymogami prawa. Materiały pochodzące z rozbiórki będą segregowane i składowane okresowo w wydzielonym miejscu, na terenie inwestycji  stanowiącym własność Inwestora. 

W przedmiotowej inwestycji obszar oddziaływania dotyczy dz. nr: 350, 351/1, 351/2, 353 (działki Gminy Michałowo) oraz części terenu dz. nr: 195/1, 218.

Dz. nr 195/1 to pas drogowy drogi wojewódzkiej, a prace rozbiórkowe można prowadzić po uzyskaniu zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.   

Dz. nr 218 to pas drogowy drogi powiatowej, a prace rozbiórkowe można prowadzić po uzyskaniu zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.   

3.4. Przygotowanie obiektu do rozbiórki:
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy bezwzględnie stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych przez wykonanie ogrodzenia wydzielającego teren prac rozbiórkowych. Zapewnić bezpieczny wjazd i wyjazd na teren objęty pracami rozbiórkowymi. Wykonać niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu wokół budynku z zakazem przebywania. Należy uczulić ekipę prowadzącą roboty rozbiórkowe na bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą i indywidualne środki ochrony. Pracujących na wysokości obowiązuje zabezpieczenie pasami ochronnymi z linką mocowanych do trwałych elementów budynku. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:

- Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci, w tym: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telefonicznej.

- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

- W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

- Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

3.5. Etapy przygotowania obiektów do rozbiórki:
ETAP I - Zagospodarowanie terenu

W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, należy go w pierwszej kolejności ogrodzić. Teren objęty pracami rozbiórkowymi oznakować tablicami informacyjnymi oraz tablicami ostrzegawczymi. Tablice te należy umieścić na takiej wysokości, aby były widoczne i aby ich uszkodzenie było niemożliwe.

Miejsce czasowego składowania materiałów rozbiórkowych, miejsce pojemników na odpady umożliwiające ich wstępną selekcję należy zorganizować przy budynku garażowo-gospodarczym, od ul. Białostockiej. Teren należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Prace rozbiórkowe na terenie inwestycji rozpocząć od budynku garażowo-gospodarczego. W miejscu po jego rozbiórce będzie również plac do składowania materiałów rozbiórkowych budynku mieszkalno-usługowego.

Budynek mieszkalny składa się z dwóch części. Część pierwsza (pustostan), składa się z trzech lokali mieszkalnych. Część pierwsza uzyskała pozwolenie na rozbiórkę na podstawie Decyzji Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Po rozbiórce części pierwszej rozebrana zostanie część druga (pustostan), która składa się z lokalu mieszkalnego oraz pom. usługowych.  
ETAP II - Prace przygotowawcze 
- Zamiar przystąpienia do prowadzenia prac rozbiórkowych należy zgłosić do
  Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Białymstoku ze 
   stosownym wyprzedzeniem i uzyskać stosowną Decyzję pozwolenia na rozbiórkę.

- Odłączyć budynki od sieci w sposób fizyczny uniemożliwiający niekontrolowane
   włączenie. 

- Zdemontować wszystkie urządzenia zainstalowane w budynkach.

- Zdemontować instalacje i przyłącza budynków.
- W pierwszej kolejności należy rozebrać schody betonowe z podestem na terenie

  dz. nr 195/1, po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego zarządcy drogi

  (Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku). 

- W drugiej kolejności należy rozebrać schody betonowe z podestem oraz ganek

  (pom. techniczne) na terenie dz. nr 218, po uzyskaniu zgody na zajecie pasa

  drogowego zarządcy drogi (Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku). 
- Zdemontować stolarkę okienną i drzwiową. 

ETAP III - Rozbiórka elementów konstrukcyjnych
3.6.  Segregacja odpadów:
Elementy budynku pochodzące z rozbiórki w postaci odzyskanych materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane w budownictwie i odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania należy czasowo składować na terenie prowadzonych prac rozbiórkowych w wyznaczonych miejscach czy przystosowanych do tego pojemnikach. Pozyskane w trakcie rozbiórki materiały nadające się do ponownego wykorzystania i odpady należy przekazać do ponownego wykorzystania, do recyklingu czy wywieść na komunalne wysypisko śnieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, na inwestorze jako wytwórcy odpadów spoczywa obowiązek złożenia do właściwych terenowo organów ochrony środowiska informacji o wytworzonych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych odpadów. Klasyfikację odpadów podaje Rozporządzenie Ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (Dz. U. z 1997 r. Nr 162, poz. 1135 ze zm.). Według tego katalogu w procesie rozbiórki powstaną następujące grupy, podgrupy i rodzaje odpadów, klasyfikacja wg kodów:

Tabela 3
	Lp. 
	Kod odpadu
	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

	1
	16 08 01
	Papier i tektura

	2
	16 08 10
	Odzież

	3
	16 08 21
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

	4
	16 08 23
	Urządzenia zawierające freon

	5
	16 08 24
	Elementy elektroniczne

	6
	17 05 01
	Gleba i kamienie

	7
	16 09 03
	Inne odpady nie nadające się do kompostowania

	8
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

	9
	17 01 02
	Gruz ceglany

	10
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

	11
	17 01 04
	Odpady materiałów budowlanych bazujących na gipsie

	12
	17 01 05
	Odpady materiałów budowlanych zawierających azbest

	13
	17 01 06
	Usunięte tynki

	14
	17 02 01
	Drewno

	15
	17 02 02
	Szkło

	16
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne

	17
	17 02 04
	Drewno nasączone związkami do konserwacji i impregnacji

	18
	17 03 04
	Odpadowa papa

	19
	17 03 99
	Inne nie wymienione odpady

	20
	17 04 05
	Żelazo i stal

	21
	17 04 08
	Kable

	22
	17 06 03
	Materiały izolacyjne ze spienionych tworzyw sztucznych

	23
	17 06 05
	Wełna mineralna

	24
	17 07 01
	Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki


3.7. Zakres robót rozbiórkowych:
W zakres robót rozbiórkowych związanych z budynkiem mieszkalnym wchodzą: roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej poddasza nieużytkowego, stropów drewnianych, ścian działowych, ścian nośnych sumikowo-łatkowych, warstw posadzkowych i podposadzkowych, stropu nad piwnicą, ścian piwnicznych oraz fundamentowych betonowo-kamiennych. 
W zakres robót rozbiórkowych związanych z budynkiem garażowo-gospdarczym wchodzą: roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, obudowy ścian z blachy oraz paneli pcv typu „siding”, konstrukcji więźby dachowej, ścian szkieletu drewnianego oraz ściany murowanej wewnętrznej, posadzek betonowych oraz betonowych fundamentów.

W zakres prac rozbiórkowych wchodzi: zagospodarowanie wytworzonych odpadów oraz uporządkowanie terenu rozbiórki. 
3.8. Technologia rozbiórki obiektu:
Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkami mocowanymi do trwałych elementów budynku.

Zakres, kolejność prac związanych z rozbiórką części budynku mieszkalnego:
- zdjęcie pokrycia dachowego (ręcznie)
- rozbiórka konstrukcji więźby dachowej poddasza nieużytkowego (ręcznie)

- rozbiórka stropów drewnianych (ręcznie, mechanicznie)
- rozbiórka ścianek wewnętrznych parteru (ręcznie)

- rozbiórka podług parteru oraz elementów podpodłogowych (ręcznie)

- rozbiórka ścian konstrukcyjnych oraz ścian fundamentowych (mechanicznie i ręcznie).
Zakres, kolejność prac związanych z rozbiórką budynku garażowo-gospodarczego:

- zdjęcie pokrycia dachowego (ręcznie)

- rozbiórka obudowy ścian z blachy i paneli pcv (ręcznie)

- rozbiórka stropu drewnianego nad pom. gospodarczym oraz ścianki murowanej (ręcznie)

- rozbiórka ścian zewnętrznych szkieletu drewnianego

- rozbiórka posadzek, warstw podposadzkowych oraz ścian fundamentowych betonowych (mechanicznie i ręcznie)

Uwaga:
- w trakcie rozbiórki więźby dachowej nie dopuszczać do nadmiernego gromadzenia materiałów z rozbiórki na stropach,  co może skutkować awarią budowlaną. Urobek należy usuwać systematycznie poza obrys budynku. Nie dopuszczać do nadmiernego gromadzenia się urobku na terenie rozbiórki, zaleca się systematyczne usuwanie gruzu (urobku).
- wykorzystanie materiałów z rozbiórki:

a) ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów budowlanych pod warunkiem, że nie są zagrzybione 

b) przetworzenie wytworzonych odpadów na kruszywa budowlane przez specjalistyczne firmy pod warunkiem, że nie są zagrzybione i zanieczyszczone chemicznie

c) przekazanie wytworzonych odpadów specjalistycznym firmom do utylizacji czy recyklingu

d) przekazanie wytworzonych odpadów metali do dalszego przetworzenia

e) wywożenie wytworzonych  odpadów nie nadających się do dalszego przetwarzania na komunalne wysypisko do kompostowania w oparciu o stosowną umowę, którą wykonawca winien zawrzeć z koncesjonowanym zakładem odbioru śmieci i odpadów

- segregacje wytworzonych odpadów prowadzić ręcznie na terenie rozbiórki, przed 
  ich zagospodarowaniem.

3.9. Wpływ rozbiórki na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz otoczenia:
Ze względu na rodzaj inwestycji zakłada się, że jej wpływ na środowisko, higienę i zdrowie ludzi będzie znikomy. Projekt rozbiórki nie zakłada istnienia funkcji powodujących emisję hałasu oraz wibracji, a także nadmiernego promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego. Nieznaczne uciążliwości mogą pojawiać się okresowo w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Obiekt objęty przedmiotowym opracowaniem nie emituje zanieczyszczeń gazowych ani pyłowych. Nieznaczne emisje zanieczyszczeń głównie pyłowym mogą się pojawiać w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe winny być prowadzone w sposób, który nie powoduje  zanieczyszczania gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Ponad normatywne obciążenia oddziaływania mogą wystąpić jedynie okresowo na etapie wykonywania prac rozbiórkowych i będą mieć charakter incydentalny i krótkotrwały. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowy nie wystąpią zagrożenia o charakterze trans granicznym.
3.10. Uwagi końcowe:
- Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, pod nadzorem osób uprawnionych. 

- Do prowadzenia prac nie stosować maszyn powodujących powstawanie nadmiernych wibracji i wstrząsów. 

- Prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręczny, z użyciem lekkich narzędzi i lekkiego sprzętu mechanicznego.

- Zabrania się składowania materiałów z rozbiórki na stropach nie rozbieranej części budynku. Urobek powinien być systematycznie usuwany poza obrys rozbieranego budynku. 

- Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna być zgodna z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane (w sprawie warunków i trybu postępowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz rozbiórkach obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części).

- Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem zasad i przepisów BHP.

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych przeprowadzić bieżące szkolenia BHP, w szczególności podkreślające bezpieczne i rozważne wykonywanie poszczególnych prac rozbiórkowych.
Opracował:  
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DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

/dotyczy: rozbiórki części budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowanego na terenie dz. nr:195/1, 218, 350,  351/1 oraz rozbiórki budynku garażowo-gospodarczego na terenie dz. nr: 350, 351/2, w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo, pow. białostocki)/
ADRES

-  m. Michałowo (pow. białostocki)
Dz. Nr: 195/1, 218, 350, 351/1, 351/2

(obr.:0029, Michałowo)

INWESTOR
- Gmina Michałowo
                             ul. Białostocka 11
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   upr. proj. w spec. arch. Bł/192/94

DATA

-  25.05.2020r.

Niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację projektowanego obiektu budowlanego sporządza się na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca robót rozbiórkowych obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. Kierownik budowy przed rozpoczęciem rozbiórki jest obowiązany w oparciu o niniejszą informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie obowiązkowo sporządza się, jeżeli :

1) W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajów robót budowlanych wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy – Prawo budowlane, lub przewidywanie roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonności planowych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania:
1.1.  Projekt rozbiórki części budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na terenie dz. nr: 195/1, 218, 350,  351/1 oraz rozbiórki budynku garażowo-gospodarczego zlokalizowanego na terenie dz. nr: 350/, 351/2 w obrębie: 0029,  Michałowo (gm. Michałowo).
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
       dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
       i ochrony zdrowia 
1.3. RMBiPMB z dn.28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
       wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych
1.4. RMPiPS z dn.26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
       i higieny pracy

1.5. RMPiPS z dn. 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
       niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych, dotyczących bezpieczeństwa 
       i higieny pracy 
2. Zakres robót i kolejność realizacji

2.1. Zakres robót
Zadanie budowlane polega na wykonaniu rozbiórki części budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na terenie dz. nr: 195/1, 218, 350,  351/1 oraz rozbiórki budynku garażowo-gospodarczego zlokalizowanego na terenie dz. nr: 350, 351/2 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo).

Rozbiórki należy wykonywać w kolejności:

- roboty przygotowawcze
- rozbiórka obiektów budowlanych
- zagospodarowanie wytworzonych odpadów
- uporządkowanie terenu po rozbiórce.

2.2. Prace przygotowawcze
 
Przed przystąpieniem do właściwych prac rozbiórkowych należy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej na wysokości nie mniejszej niż 2m należy zamontować tablicę informacyjną, zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 z numerami telefonów alarmowych. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia należy oznakować i ogrodzić.

Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna być na budowie dostępna dla pracowników. Miejsca pracy, drogi na placu rozbiórki, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót rozbiórkowych oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne.

2.3. Zakres i kolejność realizacji poszczególnych robót
ETAP I - Zagospodarowanie terenu

W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, należy go w pierwszej kolejności ogrodzić. Teren objęty pracami rozbiórkowymi oznakować tablicami informacyjnymi oraz tablicami ostrzegawczymi. Tablice te należy umieścić na takiej wysokości, aby były widoczne i aby ich uszkodzenie było niemożliwe. Na terenie prowadzonej rozbiórki wyznaczyć miejsca do czasowego składowania odzyskanych materiałów  możliwych do ponownego wykorzystania oraz pojemników na odpady umożliwiające ich wstępną selekcję.

Plac do składowania i selekcji materiałów budowlanych należy zorganizować przed budynkiem garażowo-gospodarczym, od ul. Białostockiej 


Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od budynku garażowo-gospodarczego. Po jego rozbiórce powstanie dodatkowe miejsce składowania i selekcji materiałów budowlanych oraz odpadów.
ETAP II - Prace przygotowawcze

- Zamiar przystąpienia do prowadzenia prac rozbiórkowych należy zgłosić do
  Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Białymstoku ze 
   stosownym wyprzedzeniem.

- Odłączyć budynek od sieci w sposób fizyczny uniemożliwiający niekontrolowane
   włączenie. 

- Zdemontować wszystkie urządzenia zainstalowane w budynku.

- Zdemontować instalacje i przyłącza budynku.

- Zdemontować stolarkę okienną i drzwiową. 

- Zdemontować rynny i rury spustowe.
ETAP III - Rozbiórka elementów konstrukcyjnych

Zakres, kolejność prac związanych z rozbiórką części budynku mieszkalnego:

- zdjęcie pokrycia dachowego (ręcznie)

- rozbiórka konstrukcji więźby dachowej poddasza nieużytkowego (ręcznie)

- rozbiórka stropów drewnianych (ręcznie, mechanicznie)

- rozbiórka ścianek wewnętrznych parteru (ręcznie)

- rozbiórka podług parteru oraz elementów podpodłogowych (ręcznie)

- rozbiórka ścian konstrukcyjnych oraz ścian fundamentowych (mechanicznie i ręcznie).

Zakres, kolejność prac związanych z rozbiórką budynku garażowo-gospodarczego:

- zdjęcie pokrycia dachowego (ręcznie)

- rozbiórka obudowy ścian z blachy i paneli pcv (ręcznie)

- rozbiórka stropu drewnianego nad pom. gospodarczym oraz ścianki murowanej (ręcznie)

- rozbiórka ścian zewnętrznych szkieletu drewnianego

- rozbiórka posadzek, warstw podposadzkowych oraz ścian fundamentowych betonowych (mechanicznie i ręcznie).
ETAP IV- zagospodarowanie wytworzonych odpadów
ETAP V- uporządkowanie terenu po rozbiórce

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie opracowania znajduje się następujące obiekty kubaturowe:
· budynek mieszkalno-usługowy, stanowiący obecnie pustostan, zlokalizowany na terenie dz. nr: 195/1, 218, 350, 351/1,
· budynek garażowo-gospodarczy, stanowiący obecnie pustostan, zlokalizowany na terenie dz. nr: 350, 351/2.

Dz. nr 195/1 to pas drogowy drogi wojewódzkiej. Na jej terenie znajdują się schody z podestem budynku mieszkalno-usługowego, przewidziane do rozbiórki. Uzbrojenie terenu, w granicach opracowania to: kabel doziemny kanalizacji telefonicznej; słup telefoniczny; przyłącze telefoniczne linią napowietrzną, poprowadzone od słupa; kabel doziemny energetyczny zasilający słup oświetlenia terenu w pasie drogowym. 
Dz. nr 218 to pas drogowy drogi powiatowej. Na jej terenie znajdują się schody z podestem oraz ganek (pom. techniczne) budynku mieszkalno-usługowego, przewidziane do rozbiórki. Uzbrojenie terenu, w granicach opracowania to: kabel doziemny kanalizacji telefonicznej; przyłącze wodociągowe zasilające budynek mieszkalny; przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające nieczystości ciekłe z budynku mieszkalnego. Przyłącze energetyczne zasilające budynek mieszkalny zostało odłączone przez pracowników Zakładu Energetycznego. 
Dz. nr: 350, 351/1, 351/2 to działki Gminy Michałowo. Na terenie dz. nr: 351/1, 351/2 znajduje się kabel doziemny energetyczny, zasilający lapy oświetlenia terenu, przy Urzędzie Miejskim. 

Uwaga: na terenie planowanych robót może występować inne uzbrojenie terenu, nie wykazane na mapie do celów projektowych.

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
· na terenie przewidywanych prac rozbiórkowych elementami zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- istniejąca infrastruktura techniczna (kable energetyczne doziemne zasilające oświetlenie terenu),

- prace rozbiórkowe prowadzone w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz powiatowej.
5. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót
    budowlanych, ich skala, rodzaj, miejsce i czas występowania.
- Dostęp osób postronnych. To zagrożenie należy wyeliminować poprzez ogrodzenie terenu wokół rozbieranego obiektu. Teren oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem. To zagrożenie należy wyeliminować poprzez fizyczne odcięcie rozbieranego obiektu od sieci elektrycznej jeszcze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli doziemnych, elektrycznych, zasilających oświetlenie terenu w pasie drogowym oraz oświetlenie terenu przy Urzędzie Miejskim.  
- Niebezpieczeństwo przerwania przyłącza kanalizacyjnego, wodociągowego oraz innych. To zagrożenie należy wyeliminować poprzez fizyczne odcięcie budynku przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. 
- Niebezpieczeństwo awarii czy wypadku. To niebezpieczeństwo należy wyeliminować poprzez systematyczne szkolenie dotyczące BHP w takcie wykonywania prac rozbiórkowych. Pracowników należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy pracowników zapoznać z projektem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie wykonywania prac rozbiórkowych.
- Spadanie lub zawalanie się elementów rozbieranego budynku. To niebezpieczeństwo należy wyeliminować przez prawidłowy sposób prowadzenia prac rozbiórkowych, który nie powoduje nieprzewidzianego zawalania się innych elementów budynku.
- Zawalenie się elementów budynku pod wpływem wiatru. To niebezpieczeństwo należy wyeliminować stosując robocze konstrukcje wzmacniające oraz stosując zakaz prowadzenie prac rozbiórkowych przy wzmożonych wiatrach i opadach atmosferycznych. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować rynny zsypowe, nie dopuszczać do gromadzenia się nadmiernych ilości urobku na stropach i innych częściach konstrukcyjnych rozbieranych budynków. Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie
     prowadzonych robót  oraz świadomi zagrożeń występujących przy realizacji
     przedmiotowej budowy.
    Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy osoba kierująca pracami jest 
    obowiązana poinformować pracowników o:

· zakresie pracy, jaką maja wykonać,

· rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić,

· niezbędnych środkach ochrony indywidualnej.
     Załoga powinna zostać, zgodnie z Kodeksem Pracy, przeszkolona w zakresie szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. Zapoznawani z ryzykiem jakie może wystąpić przy rozbiórce budynku. 

Za przeszkolenie pracowników odpowiedzialny jest Kierownik  budowy.
     Dokumentacja potwierdzająca szkolenie powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.

Uwaga:

Obowiązek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracowników, ale także pracodawców, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
    zagrożenia zdrowiu lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
    bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
    wypadek zagrożeń.
Przed dopuszczeniem pracowników do robót wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwzględnić niebezpieczeństwo wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, upadku z wysokości lub innych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 

Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

Odpady gromadzić w specjalnym kontenerze dostarczonym i wywożonym przez specjalistyczną firmę.

Materiały budowlane pochodzące z rozbiórki składować z uwzględnieniem ich potencjalnego zagrożenia dla środowiska i ludzi.
 Plac robót rozbiórkowych prawidłowo przygotowany powinien być wyposażony w instrukcje określające zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych. 

Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na placu rozbiórki powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze.
-Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

-Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały jednak nie mniej niż 6m.

-Na placu wyznaczyć miejsca do składowania urobku z powadzonej rozbiórki (materiałów odzyskanych do ponownego wykorzystania oraz powstałych odpadów).

-Stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, a w szczególności należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Teren rozbiórki należy wygrodzić oraz oznakować. Plac rozbiórki powinien być uporządkowany i odpowiednio zagospodarowany, a dojścia i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.









Opracował:


